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OSWIADCZENIE
projektanta Jub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(tj. Dz. U Nr 243 poz. 1623 z 2010r z p6z. zm.) niniejszym oSwiadczam, Ze:

Projekt budowlany — wymiana zbiornika oleju opatowego w Publicznej
Szkole Podstawowej w Mitloszycach

Mitoszyce ul. Gtéwna dz. nr 520/19

obr. Miloszyce

sporzadzony dia

Gmina Jelcz Laskowice
ul. Witosa 24

55-230 Jelcz — Laskowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

o

mzuh;i; §~ éeldgo - EKI mgi\rwé Pawel Tkaczyriski
kierakafia e up,rz_iwnien!a bud_owlane do projeltowania bez
w spaciaiibsc: Yonstrukey)adeabwiane ograniczenl w specjalnosei instalacyjne) w zakresie
oraz do ﬁrg:e owaiia w egramgrunyih zakresie skecl, Instafacli | urzadzen clepinych, wentylacyjnych,
FERINEACYR, _ i, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
UPR BUD 124/D0OS/03 nr ewid. OPL/0240/PO0S/06

R




STAROSTWO POWIATOWE

w OLAWIE
al. 3 Maja 1, 55-200 OELAWA

ted Jfax: 0-71 30 11 522,30 11562
-

CZESC I

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany zbiornika na olej opatowy w Publicznej Szkole
Podstawowej w Mitoszycach przy ul. Gtéwnej dz. nr 520/19 obr. Mifoszyce.

1. Stan istniejacy i zakres projektowany.
Obechie olej opalowy dla szkoly jest magazynowany w zbiorniku stafowym.
Zbiornik jest posadowiony w bunkrze betonowym:.
Szczegdly dotyczace wymiany zbiornika wg czesci instalacyjnei.

Istniejace ogrodzenie do wymiany na nowe, systemowe z siatki (np. Palisada).
2. Zagospodarowanie terenu.

2.1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest wymiana zbiornika oleju opatowego.

2.2. Stan istniejacy i opis przewidywanych zmian.
Na terenie podworza szkolnego jest zlokalizowany zbiornik na olej opatowy.
Zbiornik jest zlokalizowany w istniejgcym bunkrze betonowym. Roboty
budowlane beda polegaé na wymianie zbiornika.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu nie zmienia sie.
Nie zmienia sie¢ powierzchnia zielona.
Istniejace ogrodzenie zbiornika bedzie wymienione na nowe, a zieleri w obrebie
ogrodzenia odtworzona.

2.4, Zestawienie powierzchni.
BILANS TERENU NIE ULEGA ZMIANIE

2.5. Wplyw eksploatacji gérniczej
nie dotyczy

2.6. Zagrozenia dia srodowiska, higieny i zdrowia.
Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i nie
powodujg zagrozen dla higieny i zdrowia.
Ochrona wod podziemnych: Istniejacy zbiornik byt posadowiony w szczelnym
bunkrze — jak dla zbiomikéw jednoptaszczowych. Projektowany zbiornik bedzie

dwuptaszczowy.

W ramach opracowania nie przewiduje sie ingerencji w tereny zielone.
Gospodarka cieplna szkoty jest i bedzie oparta na oleju opatowym.
Nie zmienia sig ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

2.7. Oddziatywanie obiektu dla sgsiedniej zabudowy.

Obszar oddzialywania obiekiu obejmuje dziatki dz. nr 520/19 obr.
Mitoszyce

11 562
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3. Informacja dotyczaca bioz. -

3.1. Zakres robdt
W zakres robdt czesci wehodzi:
a) rozbidrki czesci chodnika z kostki betonowe;j
b) rozbiorki istniejacego ogrodzenia - murek ceglany + siatka i stupki
¢) wykarczowania krzewow rosnacych na chsypce zbiornika
d) usuniecia humusu znad zbiornika — na odkiad
d) rozbiorki istniejacej studzienki nad osprzetem zbiornika

e) usuniecia osypki i podsypki istniejacego zbiornika z utylizacjg (piasek jest

pozalewany olejem)
fusuniecia istniejacego zbiornika
g) posadowienia projektowanego zbiornika
h) wykonanie uziomu
i) zasypania zbiornika piaskiem
i) zasypania humusem
k) odtworzenia: ogrodzenia zbiornika
) chodniki
m) zieleh
Kolejnos¢ wykonywania poszczegoéinych — jak wyzej

3.2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na dzialce znajdujg sie obiekty Publicznej Szkoty Podstawowej w Mitoszycach.

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi - kable energetyczne biegnace wzdiuz drogi — utrudniajg prace
dzwigu.

3.3. Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robét.
a) roboty prowadzone na terenie czynnej szkoty oraz w bezposrednigj bliskosci
pasa drogowego
b} mozliwoéé porazenia prgdem — kable na stupach
c) mozliwos¢ powstawania typowych urazow dia robot montazowych
d) przyjmuje sie, ze wykop czyli istniejacy bunkier jest zabezpieczony przed
zawaleniem co nie zwainia z koniecznosci biezacej kontroli jego $cian podczas
prowadzenia robdt

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
wykonywania robot szczegdinie niebezpiecznych.

Roboty zaliczane do szczegéinie niebezpiecznych wg pkt a) i b)

3.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Teren prowadzonych robo6t zabezpieczyé przed dostepem osoéb postronnych.
Zaleca sie wykonywanie zasadniczej czesci robdt fj demontazu isthiejgcego i
montazu projektowanego zbiornika w dni wolne od pracy szkoly lub poza
godzinami pracy szkofy.
Roboty budowiane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Przed przystapieniem do robét budowlano nalezy prigfesnadzrl %&%%ﬁ@
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem prac zgodnie” ZRMI z
dnia 6.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikdw do robét  zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(helmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia:
urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang praca. NaleZy stosowaé przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny byé
sprawne i posiadaé aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie kiorego nalezy omoéwié sposéb
prowadzenia rob6t, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, polici, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, koce gasnicze).

Uktad komunikacyjny zapewnia utrzymanie drég umoziiwiajace ewakuacie,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia przez okres
prowadzonych robot.

Przestrzeganie ogélnych warunkéw bhp dla poszczegoéinych robét.

Sporzadzanie planu bioz dla catego zadania.

Opracowat inz. T. Butwicki
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4 — budynek nie istnigje
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CZESC
INSTALACJE SANITARNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy i zakres projektowany.

2. Wymiana zbiornika.

3. Tymczasowe zasilanie olejem opatowym.

4. Wytyczne branzowe do charakterystyki energetycznej obiektu
5. Informacja dotyczaca bioz.

RYSUNK!

S-1. Wymiana zbiornika — rysunek szczegdlowy

— 76~




STAROSTWO POWIATOWE
w OLAWIE
al. 3 Maja 1, 65-200 OLAWA
ol ffax: 0-71 30 11 522, 30 11 562

OPIS TECHNICZNY =2

do projekiu wymiany zbiornika na olej opalowy w Pubiicinej Szkole
Podstawowej w Mifoszycach przy ul. Gtéwnej dz. nr 2520/19 obr. Mitoszyce.

1. Stan istniejacy i zakres projektowany.
Obecnie olej opa%owy dla szkoty jest magazynowany w zbiorniku stalowym o
pojemno$ci 30000dm?®. Zbiornik jest posadowiony w bunkrze betonowym.
Konieczno$¢ wymiany zbiornika wynika z braku stosownych atestow.

Pro;ektUJe sie wymiane zbiornika na zbiornik dwuplaszczowy o pojemnosci
10000dm’.

Wielkos¢ zbiornika dostosowana jest do zuzycia paliwa. Stosowanie zbiornika
dwuptaszczowego eliminuje konieczno§é prowadzenia robot budowlanych, ktére
dostosowaly by istniejacy bunkier do aktualnych przepiséw.

2. Wymiana zbiornika.
Zbiornik nalezy posadowié w istniejacym bunkrze.

Projektuje sie dwup{raszczowy zbiornik oleju opatowego o pojemnosci
nominalnej 10000dm?. Zbiornik winien by¢ wyposazony w ukiad przewoddw do
napetniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu
napeinienia, przekazujacy sygnat do miejsca, w ktdrym jest zlokalizowany krociec
do napeiniania. Caly osprzet zbiomika zlokalizowaé w studzience zintegrowanej
ze zbiornikiem. Zbiornik posadowi¢ studzienka ,w strone kosciofa”.

Zbiornik  podiaczy¢ do istniejacych rurociggéw doprowadzajacego i
powrotnego oleju opatowego. W obrebie studzienki wykonaé petle grzewcza (2
okregi ®22x1) i podiaczyé ja do istniejacych rurociagéw, ktére doprowadzaty
czynnik grzewczy do ogrzewania funkcjonujgcego obecnie zbiornika.

Minimaine przykrycie zbiornika gruntem wynosi 0,5m. W zwigzku z wymiana
zbiornika na mniejszy wymaganie to bedzie przekroczone.

Minimalna wymagana odlegfos¢ zbiornika podziemnego od budynku wynosi
3,0m — warunek jest spetniony.

Minimaina wymagana odlegto$¢ studzienki z osprzetem od budynku wynosi
10,0m — warunek jest spetiony.

2.1. Zakres robot.
Wymiana zbiornika wymaga:
a) rozbiorki czesci chodnika z kostki betonowej
b} rozbiérki istniejacego ogrodzenia - murek ceglany + siatka i stupki
¢} wykarczowania krzewdw rosnacych na obsypce zbiornika
d) usuniecia humusu znad zbiornika —~ na odkiad
d) rozbidrki istniejacej studzienki nad osprzetem zbiornika
e) usunigcia osypki i podsypki istniejacege zbiornika z utylizacjg (piasek jest
pozalewany olejem)
flusuniecia istniejgcego zbiornika
g) posadowienia projektowanego zbiomika
h) wykonanie uziomu
i} zasypania zbiornika piaskiem
j) zasypania humusem
k) odtworzenia: ogrodzenia zbiornika

TP
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1) chodniki
m) zieleni

3. Tymczasowe zasilanie olejem opatowym.

Na czas wymiany zbiornika nalezy zapewnié awaryjne zasilanie kottowni w olej

opatowy. Rozwigzanie dostosowaé do aktualnych warunkéw pogodowych.
Nie narzuca sie sposobu wykonania zasilania awaryjnego.

4. Wytyczne branzowe do charakterystyki energetycznej obiektu
Charakterystyka energetyczna obiektu nie zmienia sie.

5. Informacja dotyczaca bioz.

5.1. Zakres robét
W zakres robot czeéci wehodzi:
a) rozbidrki czesci chodnika z kostki betonowej
b) rozbidrki istniejacego ogrodzenia - murek ceglany + siatka i stupki
c) wykarczowania krzewow rosnacych na obsypce zbiornika
d) usunigcia humusu znad zbiornika — na odkiad
d) rozbidrki istniejgcej studzienki nad osprzetem zbiornika

e) usunigcia osypki i podsypki istniejacego zbiomnika z utylizacjg (piasek jest

pozalewany olejem)

flusuniecia istniejacego zbiornika

g) posadowienia projektowanego zbiomika

h) wykonanie uziomu

i} zasypania zbiomika piaskiem
j) zasypania humusem

k) odtworzenia: ogrodzenia zbiornika

1) chodniki

m) zielen

Kolejnos¢ wykonywania poszezegbinych — jak wyzej

5.2. Wykaz istniejacych obiekiow.
Na dziatce znajdujg sig obiekty Publicznej Szkoly Podstawowej w Mifoszycach.

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagroZenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi — kable energetyczne biegngce wzdiuz drogi — utrudniajg prace
dzwigu.

5.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.
a) roboty prowadzone na terenie czynnej szkoly oraz w bezposredniej bliskosci
pasa drogowego
b) moziiwosé porazenia pradem — kable na stupach
¢) mozliwo$¢ powstawania typowych urazéw dla robét montazowych
d) przyjmuje sig, 2e wykop czyli istniejacy bunkier jest zabezpieczony przed
zawaleniem co nie zwalnia z koniecznosci biezacej kontroli jego $cian podczas
prowadzenia robot

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

- Y~
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Roboty zaliczane do szczeg6lnie niebezpiecznych wg pkt a) i b)

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Teren prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Zaleca sie wykonywanie zasadniczej czeéci robét tj demontazu istniejgcego i
montazu projektowanego zbiornika w dni wolne od pracy szkoly lub poza
godzinami pracy szkoty.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do robdt budowlano nalezy przeprowadzié wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem prac zgodnie z RMI z
dnia 6.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zakiad zobowigzany jest zaopatrzyé
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami (heimy,
rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenistw wystapienia: urazow
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce | ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadaé¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie kidrego nalezy omowi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw | adreséw najblizszego punkiu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, koce gasnicze).

Uklad komunikacyjny zapewnia utrzymanie drég umozliwiajace ewakuacje,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia przez okres
prowadzonych robét,

Przestrzeganie ogéInych warunkéw bhp dla poszczegoinych robét.

Sporzadzanie planu bioz dia calego zadania.

Opracowat mgr inz,_Pawet Tkaczynski

—
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Zakres opracowania

Wymagania dotyczgce uziemienia
Uziom
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E-1. Wymiana zbiornika — instalacja uziemiajgca
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tel.ffax: 071 :
OPIS TECHNICZNY #0130 11522, 30 11 562

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji
uziemiajacej w zwigzku z wymiang zbiornika na olej opatowy w Publicznej
Szkole Podstawowej w Mitoszycach przy ulicy Gléwnej dziatka nr 520/19,
obreb Miloszyce, gmina Jelcz-Laskowice.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- wymagania ochrony przeciwpozarowe;
- obowiazujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania. .
W zakres niniejszego opracowania wchodzi :

- wymagania dotyczace uziemienia

- przewody uziemiajace

- uziom

4. Wymagania dotyczgce uziemienia.

Nalezy skutecznie odprowadzi¢ tadunek elektrostatyczny z
calego urzadzenia lacznie =z poszczegdlnymi urzadzeniami
skladowymi do ziemi poprzez umieszczenie uziomu otokowego
wykonanego z ta$my miedzianej 20x3 mm lub stalowej ocynkowanej
Fe/Zn 20x3 mm. Do uziomu nalezy podiaczyé srube uziemienia
wyprowadzong na zewnatrz obudowy zbiornika oraz system
rozfadunku oleju podczas tankowania urzadzenia poprzez przewody
uziemiajace wykonane z drutu miedzianego o przekroju 16 mm® lub
stalowego ocynkowanego Fe/Zn 16 mm®.

Uziemienie systemu roztadunku oleju podczas tankowania podtgczane
bedzie do ztacza kontrolnego zamontowanego w stupku betonowym
zlokalizowanym wewnatrz ogrodzenia zbiornika na olej opatowy.
Zacisk probierczy (zlacze kontrolne) winien mie¢ dwie $ruby o
gwincie co najmniej M6 lub jedng §rube M10.,

5. Uziom. _

Poniewaz w poblizun zbiornika jest uziomoéw naturalnych
nalezy wykonaé otokowy sztuczny z tasmy Fe/Zn 20x3 mm.Tas$me
ukiada¢ w ziemi na glgbokosci 60 cm. Polgczenia uziomu z
przewodami uziemiajacymi nalezy wykonaé przez spawanie lub
zaprasowywanie. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé
wartosci 5 ohm, poniewaz zbiomik z olejem opatowym zaliczony jest
do kategorii materialéw niebezpiecznych.
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