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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt rozbiorki poniemieckiego baraku na dz 10/53.
Budynek zostat zbudowane w okresie wojny jako tymczasowy z materiatdw drugo-
rzednych w sposéb uproszczony obecnie jest wyeksploatowane a jego remont jest
nie optacalny . Na podstawie obserwacji wczesniej rozbieranych budynkow barakow
na tej dziatce i sasiedniej (na terenie istniato kilka tego typu barakow ) stwierdzono
niskg jakos¢ wykonania brak jakichkolwiek izolacji poziomych i oszczedny sposéb
fundamentowania co Swiadczy o zatozonej tymczasowosci budowli . W wykonanych
wykopach stwierdzono zuzycie istniejgcych przytaczy . Rury sg zarosniete kamienie-
niem ze sladami zataman i wycieku osadow do gruntu ( zmiany w gruncie przy wyko-
pach pod budynki ). na terenie istniat system studni do poboru wody jednak po zcen-
tralizowaniu systemu dostawy wody i rozbudowy sieci miejskich istniejgca infrastruk-

tura zostata porzucona

2. Zestawienie powierzchni i kubatura

- pow. catkowita ok. 893.39m?

- pow. uzytkowa ok - 726,33m?
- pow. zabudowy - 893,39m?
- kubatura - 2682,20m?*

3. Dane konstrukcyjno — materiatowe

Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej z elementoéw drobnowymiarowych.
Uktad $cian nosnych podiuzny obiekt trzy traktowy . Sciany murowane z cegty peinej

stan dos¢ dobry .



3.1 Fundamenty
Fundamenty wylewane z betonu niskiej jakosci widoczne rysy na scianach

3.2 Dach
Wiezba dachowa — drewniana,

Pokrycie — papa asfaltowa

3.3 Stolarka
Stolarka — budynek wyposazony w drewniang stalarke czesciowo wymieniona na
PVC

3.4 Wyko niczenie

Tynki wewnetrzne wapienne, na zewnatrz cegta pot klinkierowa

4. Zalecenia

Budynek nadaje sie do tradycyjnej rozbidrki z uzyciem drobnego sprzetu .

5. Projektowany sposob rozbiorki

Pod wzgledem konstrukcyjnym obiekty sg wolnostojgce, w pierwszej kolejnosci na-
lezy odcigC przytacza wody i energii elektrycznej. Usungc¢ stolarke okienng i drzwio-
wg . Nalezy wykona¢ rusztowanie, z ktorego nalezy rozebraé¢ pokrycie dachowe i
wiezbe dachowg. Z wykonanego rusztowania rozebra¢ warstwami mury przy pomocy
recznych narzedzi. Gruz nalezy wywiez¢ na wysypisko lub wykorzysta¢ do utwardze-

nia terenu.

6. Informacja BIOZ

Realizacja rozbiérki nie wymaga opracowania planu BIOZ, nalezy sie kierowa¢ ogol-
nymi warunkami bhp przy pracach rozbiérkowych oraz zabezpieczy¢ teren w

pasie rownym wysokosci rozbieranego budynku .



Opracowat : INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki: Jelcz-Laskowice ,ul. Wolnosci dz.nr
10/53

Imie i nazwisko inwestora: GMINA JELCZ LASKOWICE

Adres inwestora: ul. WITOSA 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
mgr inz. arch. Piotr Leonski,

Adres projektanta: Wroctaw, ul. Dzielna 7/21



1. Podstawa opracowania:

1.1 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku gospodarczego.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, P0oz.1126.

1.3 RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U Nr 13, poz. 93.

1.4 RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa
I higieny pracy.

1.5 RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. Zakres i kolejno $¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlaneg  o:

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

Wykonanie zaplecza do budowy budynkéw TBS 6-7
Roboty budowlane:

- wykonanie rusztowania do rozbiorek

- 0oznakowanie terenu

- sprawdzenie odtgczenia mediéw (wody ,pradu )

- rozebranie pokrycia dachowego

- rozebranie wiezby dachowe]

- rozebranie murow

- usuniecie fundamentow

- rozebranie kolidujgcych przytaczy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem

osoby uprawnionej.

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:  budynki mieszkalne pawilon han-
dlowy

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog @ stwarza ¢ zagro zenia bez-
piecze nstwa i zdrowia ludzi: nie projektuje sie. Nalezy zwroci¢ uwage na za-

bezpieczenie sasiedniej posesji przed przypadkowym uszkodzeniem gruzem.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych:



roboty budowlane —mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia
drég komunikacyjnych;

roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosciach),

roboty rozbiérkowe mozliwosé upadku rozbieranych elementéw

zly stan techniczny obiektu mozliwos¢ wystapienia katastrofy bez ostrzezenia
roboty instalatorskie — porazenie pradem,;

. Sposb6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw i zapobiegania niebezpie-
czenstwom:

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania planu ,BIOZ” zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, poniewaz realizacja obiektu nie przekracza 500
osobodni,

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej ka-
dry technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pra-
cownikow

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét nalezy zaopatrzyé¢ ich w odziez ro-
boczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochron-
ne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych,
porazenia pradem, i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracq. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace I ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na bu-
dowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposéb prowa-
dzenia rob6t, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpie-
czen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu nu-
meréw telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Nalezy zapewni¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdow nie wolno zastawiac,
a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele skiadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili

dostepne.



