Zał nr 2  do SIWZ. . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
	Komputer stacjonarny – 45 sztuk

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Parametry oferowane 

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,  aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.
	

	3. 
	Wydajność obliczeniowa
	Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2007 PerformanceTest:

•
Preview Rating –  co najmniej wynik 245 punktów, 

•
VideoCreation – co najmniej wynik 260 punktów,

•
Productivity – co najmniej wynik 250 punktów, 

•
3D – co najmniej wynik 260 punktów.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony:
 http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zażądać od wyłonionego Wykonawcy dostarczenia oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	

	4. 
	Pamięć operacyjna
	8GB możliwość rozbudowy do 32GB, dwa sloty wolne
	

	5. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 128GB 2,5 cala SSD, SATA3
	

	6. 
	Płyta główna
	- Wbudowane porty: 2 x PS/2, 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x DVI (w złączach cyfrowych możliwe użycie przejściówek); 11 szt USB w tym 1 port wewnątrz i 10 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: ( min. 4 z przodu obudowy ) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
- porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL
- Płyta główna z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit,  2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 wolnym złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącza SATA w tym przynajmniej 1 szt. SATA 3.0; 
- Dołączony nośnik ze sterownikami
	

	7. 
	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Musi umożliwiać odczytania z BIOS informacji o:
a/ wersji BIOS,
b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,
c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

e/ pojemności zainstalowanego dysku twardego

f/ rodzajach napędów optycznych

g/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

h/ kontrolerze audio
· Musi umożliwiać blokowanie/wyłączenie:
a/ slotów PCI
b/ zintegrowanej karty dźwiękowej
c/ karty sieciowej
d/ portu szeregowego
e/ portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów
f/ BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· Musi posiadać możliwość ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT.
	· 

	8. 
	Wydajność grafiki
	- Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4, i sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264, 
- Max. rozdzielczości 2560x1600 (cyfrowo) i 2048x1536 (analogowo) 
- w teście wydajności SYSmark® 2007 PerformanceTest VideoCreation powinna osiągać  co najmniej wynik 260 punktów. ( dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.)
	

	9. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
	

	10. 
	Obudowa
	· Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne

Wymiar obudowy nie może przekraczać: (400 x 180 x 450 mm), 

· Otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym producenta  komputera.
· W celu weryfikacji usterki w obudowa musi być wyposażony wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
· przebieg procesu POST

· awarię BIOS-u

· awarię procesora
· awarię pamięci RAM 

· uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera video, kontrolera USB
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 6 specyfikacji
· Konstrukcja obudowy powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi.
	· 

	11. 
	Zasilacz
	· Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, mocy max. 265W  i efektywności min. 90%, 
	· 

	12. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Bezproblemowe działanie z systemami posiadanymi przez zamawiającego.
	

	13. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
	

	14. 
	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Informowanie administratora o otwarciu obudowy

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI (Windows Management Interface),

· Monitorowanie i alarmowanie parametrów termicznych i wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

· Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
	

	15. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
	· 

	16. 
	Warunki gwarancji
	- 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

- Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
- Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta). 
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych (dokumenty potwierdzające załączyć do oferty).
- Uszkodzone pamięci masowe pozostają u Zamawiającego.

	

	17.
	Wsparcie techniczne producenta
	- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	

	18.
	Wymagania dodatkowe
	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 
2. Możliwość uruchomienia programu Windows XP Mode
3. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
4. Mysz USB z rolką (scroll) 
5. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt.
	


