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STUDNIA ODBIORU KONDENSATU
AWADUKT THERMO DN 1000/800

DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Q = 19000 mł/h

DO KOLANOWEJ CZERPNI POWIETRZA AWADUKT
THERMO DN 1200  Q = 19000 mł/h

DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Q = 20000 mł/h

STUDNIA ODBIORU KONDENSATU
AWADUKT THERMO DN 1000/800

DO KOLANOWEJ CZERPNI POWIETRZA AWADUKT
THERMO DN 1200  Q = 20000 mł/h

proj zero 0,00= +133,50

do centrali went

DO KOLANOWEJ CZERPNI POWIETRZA AWADUKT
THERMO DN 1200  Q = 19000 m2/h

GPWC  Q1 = 19000 m³/h
PRZEWODY  WYMIANY  TERMODYNAMICZNEJ  AWADUKT  THERMO  DN 250

W  ILOŚCI  38  SZT.  DŁUGOŚĆ  POJEDYNCZEGO  PRZEWODU  45 m
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GPWC  Q2 = 20000 m³/h
PRZEWODY  WYMIANY  TERMODYNAMICZNEJ  AWADUKT  THERMO  DN 250
W  ILOŚCI  38  SZT.  DŁUGOŚĆ  POJEDYNCZEGO  PRZEWODU  72 m

góra AWADUKT THERMO 1200mm
wobec  terenu

A  A

B B

spód stopy chudziak B10
WYRÓWNANIE DO poziomu
posadowienia -1,2
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