plyty granit. 50/50/8 ruszt ze stali nierdzewnej [ZOLACUE np. DEITERMANN

S . - na chudym betonie podktadowym np. B10 gr. 10 cm wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej pod przyszig ptyta denng
= ﬁj —3—_6_ - na obwodzie ptyty fundamentowej oraz na dolanych $ciankach zelbetowej niecki wykonac izolacje z 3 mm masy bitumicznej Superflex 10 na gruncie z Eurolan 3 K
| ® | o - we wnetrzu wylanej niecki zamocowac ruszt ze stali kwasoodpornej uszczelniajac jego przejscia przez ptyte denng elastycznym kitem bitumicznym Plastikol 1
‘ | ‘ \ a nastepnie na reszte dna natozy¢ warstwe sczepng z Cerinol ZH. Na $wiezg warstwe sczepng nalezy natozy¢ Zelbetowe kostki prefabrykatéw a pozostatg cze$¢ dna
B ® g wyszpachlowac zaprawa Cerinol ES 8 z zachowaniem 1,5% spadkow w kierunku odwodnienia.
1 ! | - wyschnietg warstwe spadkowa z plastycznego betonu Cerinol ES 8 nalezy natozy¢ zywiczng warstwe izolacyjng z plastycznej masy epoksydowej Superflex 40S z
n Py \ wcze$niejszym zagruntowaniem podtoza primerem zywicznym Eurolan FK 20. Szczegdlnie starannie nalezy wykona¢ powyzszg izolacje przy réznego rodzaju
m | ‘ przejsciach instalacyjnych i przy przej$ciach nog rusztu stalowego przez beton plastyczny ze spadkiem. Tak wykonana izolacja jest nie tylko wodoszczelna, ale rdwniez
H . | | odporna $rodki czyszczace | mechaniczne usuwanie zanieczyszczen.
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spadki dostosowac do posadzki z ptyt granitowych ptomieniowanych

50x100x8¢cm BIURO PROJEKTOW arch.Pawet Kalinowski
. 51-428 WROCLAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79
TEL/FAX /071 / 34 56 814

TEMAT :PROJEKT CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU

ADRES INWESTYCJI
JELCZ LASKOWICE UL.OFAWSKA ,ZURAWIA dz nr 28/2 AM 33

INWESTOR :GMINA JELCZ-LASKOWICE

Ul W.WITOSA 24 55-220 JELCZ LASKOWICE CZESC:ARCHIT.
PROJEKTANT:arch.Pawet Kalinowski upr. nr 162/84

WBPP upr.kons.nr 13/98 PSOZ DATA: 05 2011
SPRAWDZAJACY :arch.Stefan Zalewski SKALA 1:100
upr.nr. 290/84/WBPP
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