CZESC A - WSTEP
1. Inwestor
Gmina Jelcz-Laskowice

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji wodnych
koniecznych do prawidtowego dziatania zatozen wodnych oraz instalacji oczyszczajgcych
wode obiegowa dla projektowanej fontanny zlokalizowanej przy Centrum Sportu i
Rekreaciji w Jelczu przy ul. Otawskiej/Zurawiej

3. Podstawa opracowania

- PW architektury

- PW — sieci zewnetrznych

- informacje producenta

- katalogi urzagdzen fontannowych
- obowigzujace prawa i przepisy

4. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje :
- instalacje agregatow fontannowych
- technologie i instalacje oczyszczania wody obiegowe;j
- instalacja napetniajgca i uzupetniajgca poziom wody w niecce fontanny
- odwodnienie i przelew niecki fontanny.
Projekt nie obejmuje:
- przytacza wodociggowego
- odprowadzenia przelewu i spustu z niecki do sieci zewnetrznych
- instalacji elektrycznych

CZESC B — OPIS TECHNICZNY

1. Opis niecki fontanny i pomieszczenia technicznego
2. Opis dziatania fontanny

3. Oczyszczanie wody obiegowej

3.1. Filtracja

3.2. Uzdatnianie wody obiegowej , dezynfekcja
4. Uzupetnianie ztadu wodg wodociggowa

5. Spust wody, przelew, odwodnienie

6. Materiaty i armatura

7. Wytyczne montazowe

8. Zestawienie materiatow i urzgdzen

9. Wytyczne uzytkowania

10. Wytyczne branzowe

CZESC C - RYSUNKI

. Uzbrojenie niecki fontanny, widok i rzut , 1 : 50 — TF-1

. Uzbrojenie niecki fontanny, przekroje , 1 : 50 — TF-2

. Instalacja technologiczna, zewnetrzna, 1 : 100 — TF-3

. Pomieszczenie techniczne , rzut, 1 : 25-TF- 4

. Pomieszczenie techniczne , przekr6jC-C,1:25-TF-5

. Pomieszczenie techniczne , przekr6jD-D ,1:25-TF-6

. Schemat instalacji technologicznych fontanny , ------- , TF-7

NO O WN =



CZESC B — OPIS TECHNICZNY
1. Opis niecki fontanny i pomieszczenia technicznego

NIECKA

Zaprojektowana fontanna to prostokatna niecka podziemna przykryta ptytami granitowymi
zlicowanymi z poziomem utwardzenia. Ptyty osadzone zostaty na ruszcie .

W niecce fontanny zainstalowano 12 rozmieszczonych centralnie pod ptytami agregatéw
fontannowych typu VN1 z dyszg K10 - 12 T i lampg UWS LED Propeline 320. Przyjete
agregaty umozliwiajg tworzenie dynamicznych obrazéw wodnych na max. wysokos¢ 1,5
m.

Kazdy z agregatéw moze by¢ indywidualnie sterowany poprzez sterownik DMX.

Dzieki temu uzyskujemy mozliwosci kreowania roéznorodnych efektow wodnych i
Swietlnych.

Oprécz agregatdw w niecce zostang zainstalowane nastepujgce elementy uzbrojenia
niecki:
- dysza wyptywowa Scienna obiegu filtracji - 2 szt
- przejscie szczelne 7 - kablowe
( rozdzielacze podwodne i okablowanie bedace w dostawie agregatéw )
- skimmer , czerpnia
- sensor poziomu wody - wylewka wody wodociggowe;j
- element spustu / dysza ssawna
- rura przelewowa

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Pomieszczenie techniczne fontanny zlokalizowano na poziomie przyziemia przy Sali
kameralnej.

W pomieszczeniu technicznym zainstalowano :

- szafe gtbwna rozdzielczo-sterownicza agregatéw fontannowych

- pompe filtracji wody obiegowej

- skrzynka sterujgca pracg pompy filtraciji

- stacje filtracji wody obiegowej z filtrem mineralnym z zaworem szes$ciodrogowym gérnym
- stacje uzdatniania wody obiegowej sktadajaca sie z pompy dozujacej dezynfekant oraz
pompy dozujacej korektor pH,

- sterownik , regulator stacjami dozowania z modutem pomiarowym

- zestaw regulujacy poziom wody w zbiorniku przelewowym , skiadajacy sie z
elektronicznego regulatora poziomu wody ( sensor poziomu wody zainstalowany w
komorze fontanny ), z zaworu elektromagnetycznego z obejsciem oraz z zestawu
wodomierzowego oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego.

2.0pis dziatania fontanny

Zakfada sie automatyczng prace fontanny od godziny 6 ° do 23 °°.

Praca agregatéow fontannowych zaprogramowana bedzie na sterowniku gtébwnym w
dostawie OASE zgodnie z sugestiami Inwestora.

Po zmroku wigczajg sie reflektory oswietlajgce poszczegolne figury wodne.

W programie przewidziano prace wszystkich agregatow jednoczesnie.

Obieg oczyszczania wody pracuje catg dobe z przerwg na ptukanie filtra i serwis.

3. Oczyszczanie wody obiegowej
Aby zapewni¢ zatozony efekt estetyczny, nalezy filtrowac oraz dezynfekowac ( zwalczac
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glony ) wode obiegowa

3.1. Filtracja
Objetos¢ wodna fontanny wynosi okoto 10 m3.

Zatozono petnag filtracje objetosci wody w ciggu 1,5 godziny oraz predkosc filtracji 40 m/h
Zestaw filtracyjny pomieszczeniu technicznym sktada sie on z :
- filtra mineralnego , basenowego , poliestrowego oraz manometrem
o $rednicy 500 mm z zaworem szesciodrogowym 1 72" gérnym
( opcjonalnie z gtowicg automatyczng ) oraz manometrem
- pompy obiegowej , basenowej z filtrem wstepnym - wykonanejz PCV
- wpustu ssawnego — zamocowanego w dnie fontanny ( zanieczyszczenia denne )
- czerpni, skimmera zainstalowanego na $cianie komory (zanieczyszczenia
powierzchniowe )
- dysz wyptywowej zainstalowanej w krétkiej burcie niecki fontanny — 2 szt
- rur, ksztattek iarmatury z PVC-U iz PE

3.2. Uzdatnianie wody obiegowej , dezynfekcja

Do kontroli parametréw wody obiegowej i sterowania iloscig srodkow dostarczanych do
obiegu zastosowano stacje pomiarowo-dozujaca sktadajaca sie z : modutowego
naczynia przeptywowego, regulatora — sterownika oraz stacji dozujace; .

Wartosci mierzone przetwarzane sa przez regulator - sterownik na sygnaty sterujgce
praca pomp dozujgcych, ktére dozujg s$rodki chemiczne az do osiggniecia wartosci
zadanych za pomoca dtugosci impulséw sterujgcych pompa pH i podchlorynu .

Regulacja wartosci pH
Dozowanie roztworu dezynfekujagcego — utleniacza powoduje podwyzszenie pH wody
fontannowej.

Korekty dokonuje sie przy pomocy dozowania handlowego, gotowego roztworu jest to
roztwér na bazie kwasnego siarczanu sodowego tz/pH MINUS. Roztwér wprowadzany jest
do obiegu przy pomocy pompy dozujacej do rurociggu ttocznego za filtrem.

Dezynfekcja wody basenowe;.

Z powodu statego zanieczyszczenia wody obiegowej zanieczyszczeniami
mikrobiologicznymi projektuje sie ciagta dezynfekcje wody w fontannie.

Dezynfekcja wody odbywac sie bedzie przy pomocy gotowego roztworu dezynfekanta ,
podchlorynu sodu lub innych srodkow przeznaczonych do dezynfekcji wody
posiadajacego atest PZH . llos¢ zuzywanego $rodka dezynfekujacego jest zalezna od
obcigzenia bakteriologicznegoi jest regulowana automatycznie.

Podstawowe wymagania stawiane wodzie basenowej — warto$ci zadane na sterowniku -
regulatorze.

-pH: 7,0do 7,6
- wolny chlor : 0,6 — 1,2 ppm

Opis instalacii filtraciji :

Pompa filtracji po zassaniu wody z niecki fontanny poprzez wpust ssawny i skimmer
ttoczy jg na zawdr szesciodrozny zainstalowany na filtrze i po oczyszczeniu na ztozu
mineralnym , korekcie pH i dezynfekcji ttoczy wode uzdatniong na dysze Scienne,
wyptywowe zamontowane w kroétkiej scianie niecki fontanny.

Poptuczyny z filtra nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej budynku.

Na rurociggu poptuczyn zainstalowac wizjer rurowy i zawor zwrotny.




Na ttoczeniu pompy zainstalowano wytacznik cisnieniowy, kidry wytacza pompe filtracji
przy cisnieniu przed filtrem ponad 1,6 kG/cm® co moze sie zdarzyé przy diugo nie
ptukanym ztozu filtra.

Pompa filtracji steruje skrzynka z zegarem dobowym , mozliwo$cig zabezpieczenia przed
suchobiegiem.

Obok staciji filtracji nalezy zainstalowac zawor ze ztagczka do weza oraz prysznic b.h.p.

( np. stuchawka natrysku )

4. Zasilanie fontanny w wode wodociggowa

Ubytki w obiegu wody fontannowej uzupetniane sg poprzez dozowanie wody swiezej (z
wodociggu) bezposrednio do niecki fontanny tak, aby poziom wody miescit sie w
przewidzianych granicach.

Woda wodociggowa doprowadzona bedzie (wg proj. wod -kan) do uktadu regulacji
poziomu zainstalowanego przy pomieszczeniu technicznym.

Uktad regulacji poziomu sktada sie z zaworu elektromagnetycznego zamknij/otworz
sterowanego poprzez elektroniczny regulator poziomu . W komorze fontanny
zainstalowano sensor poziomu tak zlokalizowany - na poziomie minimum ( otwarcie
zaworu ) , ha poziomie porownawczym oraz na poziomie maksimum ( zamkniecie zaworu)
Zaprojektowano réwniez obejscie z zaworem odcinajacym do szybkiego napetniania
niecki fontanny.

Catkowitg wymiane wody w fontannie przewiduje sie raz na sezon.

Uwaga woda napetniajgca jak i woda uzupetniajgca musi spetnia¢ warunki wody zdatnej
do picia .

5.Spust wody, przelew, odwodnienie

W komorze fontanny zainstalowano przelew i wpust denny/ssawny, ktére majg za
zadanie utrzymywaé poziom oraz odprowadza¢ nadmiar wody do kanalizacji.

Przelew doprowadzono do kanalizacji zewnetrznej. Spust bedacy jednoczesnie niszg
ssawng podtgczono do rury ssawnej obiegu filtracji jako odgatezienie z zasuwg kielichowg
miekkouszczelniong DN 65 ( JAFAR ) z trzpieniem i skrzynka Zeliwng potaczone z
przelewem. Oproznianie fontanny odbywac¢ sie bedzie poprzez odpompowanie wody i
spust do kanalizacji zewnetrznej

6. Materiaty i armatura

Wszystkie rurociggi wewnetrzne oraz przejécia szczelne rurowe zaprojektowano z rur
oraz ksztattek z PVC — U/PN6 twardego , taczonych za pomoca kleju agresywnego na
mufy i ksztattki.

Przejscia rurociggdw przez sciany zabezpieczy¢ rurg ostonowag oraz wypetnic
odpowiednim materiatem elastycznym.

Rury prowadzone w gruncie wykonac¢ z rur PEHD w preizolacji w wykonaniu ““pod beton™
taczonych poprzez zgrzewanie.

Przewody transportujgce srodki uzdatniania muszg by¢ wykonane z PE zbrojonego
taczonego na ztaczki zaciskowe.

Wszystkie urzadzenia i elementy usytuowane w nieckach fontanny wykonano ze stali
kwasoodpornej lub z tombaku.

W projekcie zastosowano zawory przelotowe i zawory zwrotne 2z PCV oraz krdcce
amortyzacyjne z twardej gumy do potaczen kotnierzowych oraz zasuwe zewnetrzng
kielichowa DN 65 ( JAFAR ).

Wszystkie elementy ztaczne muszg by¢ nierdzewne.




7. Wytyczne montazowe

W szalunku niecki fontanny nalezy osadzic.

- w dnie komory : zabudowe spustu/ssania, przelewu i przejscie szczelne murowe do
skimmera

- w Scianie fontanny zainstalowac przejscia szczelne dysz wyptywowych, przejécie
szczelne kablowe, skimmer wraz z rurg odprowadzajgcq

Pompe filtracji mocowac na podstawie z ksztattownikow o wysokosci 25 cm, na
podktadkach amortyzacyjnych.

Zbiorniki stacji dozowania umiesci¢ na tacach bezodptywowych

Rurociagi w pomieszczeniu technicznym mocowac za pomoca typowych zawiesi
ocynkowanych i uchwytow z tworzywa sztucznego tak aby umozliwi¢ samo kompensacije.
Rury prowadzone w gruncie nalezy potozy¢ na przygotowanym podfozu , roboty
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur , nadsypke 30 cm i podsypke 10 cm
wykonac z piasku rzecznego i zagescic.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci po fazie robét
zanikowych i koncowych.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie 3,5 at. Cisnienie to nalezy w ciggu 30 min
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 min spadek
cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek nie
powinien przekroczy¢ 0,02MPa.

Wykonanie i odbior robdt powinien by¢ zgodny z :

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -zeszyt 7 COBRI
INSTAL -2004 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych zalecone do stosowania przez MGPiB oprac. przez PKTSGGIK Warszawa
1998

Wszystkie prace zwigzane z montazem rurociggdw i urzadzen muszg by¢ prowadzone z
zachowaniem przepiséw B.H.P.

Pierwszego uruchomienia fontanny dokonuje Wykonawca po uprzednim jej przyjeciu
przez Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Zestawienie materiatow i urzadzen

Oznaczenie Wyszczegolnienie llos¢
Sztuk/Dostawca
1 2 3
1 Agregat fontannowy typ OASE VN 1 z dyszg K 10-12

LT, lampg UWS LED Profiplane 320 i sterownikiem
VEC1 CS/FS — 12szt + komplet okablowania, dtugos¢ 1 kpl

kabli zasilajgcych okoto 30 m + szafa rozdzielczo-| (OASE wycena
sterownicza z oprogramowaniem indywidualna)

2 Dysza wyptywowa $cienna typ ESD 15E ( nr id.
53086)

wlot 50 mm, materiat: stal nierdzewna

+

przejscie szczelne rurowe ze stali nierdzewne 2™ typ
BWD 20-175E ( nrid. 51141) 2 kpl./OASE




3 Wpust denny — spust/ssanie, typ BAS 70T, DN65,

materiat: tombak, masa: 2,75 kg sktadajacy sie z :

- sita zabezpieczajgcego WS 70 TE ( nrid. 51973)

- wpustu do betonu ( nrid. 57471)

1kpl./OASE

4 Przepust szczelny dla kabli typ KD7/100T

( nr id. 51337), siedmiokablowe, mufa DN100,

materiat: tombak, masa: 4,9 kg 1szt./OASE
5 Skimmer, czerpnia ze stali nierdzewnej typ SK 250 E

( nrid. 54929), masa :7 kg 1szt./OASE
6 Czujnik poziomu wody typ WSS-20-4, ( nr id. 53918)

IP68, z 4 elektrodami, kable 1,5 mm2,

materiat: stal nierdzewna 1szt./OASE
7 Wylewka wody wodociggowe]

z PVC, DN 25, z przejsciem szczelnym 1kpl./warsztat
8 Zawor elektromagnetyczny beznapieciowo zamkniety,

24V/DC, typ MV 1/24, srednica: 1", materiat: mosigdz

(nrid.51557) 1szt./OASE
9 Regulator poziomu wody typ EWR 2, ( nr id. 55846 ),

IP54, 230V/50 Hz, 24V/DC/0,5A 1szt./OASE
10 Pompa filtracji typ VICTORIA PLUS, nr kat.38772

Q=12,0m%h, Ap=10,0 ms.w., N=0,6 kW,

Napiecie: 400V/ 50 Hz , krocce : 11/2’, ciezar: 20 kg | 1szt/ FLUIDRA
11 Skrzynka sterownicza procesem filtracji tréjfazowa 1szt./FLUIDRA

typ A nr art.25717
12 Filtr mineralny, basenowy, typ Volcano, nr kat. 32431 | 1kpl./FLUIDRA

o srednicy 500 mm,

z zaworem szesciodrogowym 1 2

ze ztozem filtracyjnym mineralnym

wysokosc filtra : 920 mm.

Ztoze mineralne:

— piasek kwarcowy o gradacji :

0,4 do 0,8 mm — 95 kg

13 Sterownik do automatycznej regulacji dozowanych|1 kpl./FLUIDRA

srodkéw chemicznych 2z niszg pomiarowg typ

Controller 3, pomiar pH i CI2 z kompletem osprzetu

kod.27358
14 Stacja dozowania $rodka korekty pH z pompal1 kpl./FLUIDRA

dozujacg OPTIMA typ B, kod: 36010

ze zbiornikiem handlowym 25 | , orurowaniem z PE

zbrojonego, z lancy ssaca i zaworem dozujgcym oraz

czujnikiem poziomu
15 Stacja dozowania $rodka dezynfekujacego 1 kpl./FLUIDRA

z pompg dozujacg OPTIMA typ B, kod: 36010

ze zbiornikiem handlowym 25 | , orurowaniem z PE
zbrojonego, z lancy ssacq i zaworem dozujacym oraz
czujnikiem poziomu




16 Filtr osadnikowy, siatkowy DN 25 1szt/Danfoss

17 Wodomierz jednostrumieniowy J,s 2,5 1szt/METRON
18 Zawoér zwrotny antyskazeniowy typ BA, DN 25

1szt/Danfoss 1
19 Prysznic b.h.p.

9. Wytyczne uzytkowania

Praca fontanny jest zautomatyzowana lecz jej bezawaryjne dziatanie wymaga

nastQpUchych czynnosci :
- nalezy przeprowadza¢ okresowo czynnos$ci serwisowe i przeglady urzadzen

- nalezy raz na tydzien czy$ci¢ kosz skimmera

- nalezy komore fontanny miare potrzeb czysci¢ i usuwac zanieczyszczenia state

- nalezy raz na miesiac czys$ci¢ kosz ssawny denny i kosz skimmera

- nalezy przed mrozami spusci¢ wode z niecki oraz orurowania.

- nalezy na okres postoju zakonserwowac¢ agregaty, pompe i filtr

- nalezy min raz w tygodniu ptukac filtr mineralny i czy$ci¢ kosz wstepny pompy filtraciji

zgodnie z instrukcjg Wykonawcy

- nalezy uzupetnia¢ roztwory stacji dozowania w miare potrzeb

— pracownik obstugujacy urzadzenia fontanny powinien by¢ przeszkolony w zakresie
ogolnych przepiséw b.h.p. oraz zapoznany z procedurg postepowania przy obstudze
stacji oczyszczania wody fontannowe;.

Szczegotowe instrukcje obstugi oraz b.h.p. do wszystkich urzadzen powinny znajdowac

sie w Dokumentaciji techniczno — rozruchowej przekazanej Inwestorowi przez

Wykonawce.

Prawidtowa praca fontanny i jej efekt wizualny w znacznym stopniu zalezy od prawidiowej i
odpowiedzialnej obstugi konserwatorskie;j.

10. Wytyczne branzowe

10.1.Branza budowlana

- przejscia szczelne rurowe, kablowe oraz inne elementy osadzane w szalunku niecki
fontanny przez monteréw technologii zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zatkaniem
przed wylaniem betonu.

- w przebiciach sciany pomieszczenia technicznego osadzi¢ rury ostonowe z PVC

- wykona¢ obudowe stacji uzdatniania wody w wykonaniu chemoodpornym, dotyczy to
rowniez sciany

3.2.Branza sanitarna.
- do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ instalacje wody zimnej
DN25
- z pomieszczenia technicznego odprowadzi¢ poptuczyny do istniejacej kanalizaciji
sanitarnej
- odprowadzi¢ przelew z komory fontanny do kanalizacji zewnetrznej
- wymagana temperatura pomieszczenia technicznego 5 -25°C
- wymagana wentylacja mechaniczna ciggta 6 w/h z sygnalizatorem pracy wentylatora
przed wejsciem

3.3. Branza elektryczna




Praca fontanny od 8 do 22
Zasilanie i sterowania agregatéw fontannowych w dostawie urzadzen - OASE

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

- pompa obiegowa filtracji

Dane pompy:

N=0,76 kW, 400V,

Sterowanie pompa poprzez skrzynke sterujaca typ A

- stacja dezynfekciji i korekty pH z pompami dozujgcymi — 2 szt.
Dane pomp:

N=0,04 kW, 230V, [=0,16A,

Sterowanie pompa poprzez sterownik Controller 3

- requlacja poziomu wody w zbiorniku przelewowym
Zasilanie regulatora poziomu i zaworu elektromagnetycznego 18— 230 V

Opracowata : mgr inz. Barbara Olbirska



