
TEMAT
PROJEKT CENTRUM SPORTU
I REKREACJI W JELCZU

BIURO PROJEKTÓW

arch.Paweł Kalinowski

51-428 WROCŁAW

UL.NIBORSKA 3

TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

ADRES INWESTYCJI
JELCZ LASKOWICE
UL.OŁAWSKA ,ŻURAWIA
dz nr 28/3 AM 33

INWESTOR
GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul.W.WITOSA  24
55-220 JELCZ LASKOWICE

PROJEKTANT
mgr inż.arch.Paweł Kalinowski
upr. nr 162/84 WBPP
upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż arch.
Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

SKALA 1:200

DATA: 05  2011

RYSUNEK

REV WYDANIE               01

FAZA:P.B.

NR RYSUNKU
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zg z rzędną chodnika

zg z rzędną chodnika

133,35 133,16133,16
133,25

133,25

133,43

133,35 133,35

49mp+3N

42mp+3N

kostka betonowa szara, fazowana
miał kamienny 0-4mm lub podsypka cem-piaskowa 1:4
podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63 o ciągłym uziarnieniu

-  8 cm
-  5 cm
- 25 cm
- 20 cm

Konstrukcja dróg zaopatrzeniowych i postojowych dla pojazdów
zaopatrzenia, place manewrowe (kategoria ruchu: KR1)

kostka betonowa szara, fazowana
miał kamienny 0-4mm lub podsypka cem-piaskowa 1:4
podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63; 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu

-  8 cm
-  5 cm
- 25 cm
- 15 cm

Place, miejsca postojowe (kategoria ruchu: KR1)

grunt stabilizowany cementem R28 =2,5 MPa

grunt stabilizowany cementem R28 =2,5 MPa

kostka betonowa szara, fazowana
miał kamienny 0-4mm lub podsypka cem-piaskowa 1:4
podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu

-  8 cm
-  5 cm
- 10 cm
- 10 cm

Konstrukcja chodników

podsypka piaskowa
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2

3

DROGI

 1/1A

projektowany budynek

projektowany parking
kostka bet drogowa 8 cm

projektowane chodniki
kostka bet chodnikowa 8 cm

projektowany plac
płyty granitowe płomieniowane 8 cm

projektowany droga
kostka bet drogowa 8 cm


