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RYSUNKI CZESC ARCHITEKTURA

Nr. Rysunki Projekt architektura skala
1A Projekt zagospodarowania terenu i zbiorcza plansza sieci 1:500
111 Drogi 1:200
2A Rzut parteru 0,00 1:100
3A Rzut pietra 4,50 1:100
4A Rzut dachu 1:200
5A Przekroje A-A-BB CC EE 1:100
6A Elewacje E1 E3 1:100
7A Elewacje E2 E4 1:100
8A Zestawienie drzwi 1:100
9A Zestawienie drzwi 1 1:100
10A Zestawienie okien 1 1:100
11A Zestawienie okien 2 1:100
12A Zestawienie okien 3 1:100
13A Zestawienie balustrad 1:100
14A Detale system elewacyjny 1:25
15A Detale system elewacyjny 1:25
16A Detale system elewacyjny 1:25
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1. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 3744,65 m2
Powierzchnia uzytkowa hali 5170,46 m2
Kubatura brutto 52 943,8 m3
Widownia zelbetowa na 934 os6b siedzacych miejsc (miejsca dodatkowe na ptycie boiska do razem max 1200m )
+2 stanowiska dla inwalidy na parterze.
Powierzchnia utwardzona terenu wokét budynku kostka drogowa 8 cm, pos. granitowa wg wykazu na rys 1 PZT
WSPOLCZYNNIKI U
Dla stropodachu U<0,25
Dla okien i przeszklen zewnetrznych 1,1
Projektowany wspotczynnik U dla $cian zewn. Np. SYSTEM ELEWACYJNY EURONIT Tonality classic
(docieplenie 15 wetna mineralna ) <0,25
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
Budynek $rednio wysoki 15,80 max wysoko$¢ przy wejsciu —0,02 m ponizej 0,00 przy wejsciach dostepnych
. dla niepetnosprawnych
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2. LOKALIZACJA

Budynek centrum zostat koncepcyjnie zaprojektowany przez arch. W. Szarejko. W projekcie budowlanym wprowadzono
wiele niezbednych zmian . Obiekt zlokalizowany jest zgodnie z Decyzjg Inwestora, na niezabudowanej dziatce
.Projektowana zabudowa spetnia wytyczne zawarte z Wypisie i Wyrysie z Planu Miejscowego Lokalizacja budynku hali
przedstawiona na rys nr 1 PZT.

3. FUNKCJA

Projektowana hala sportowa sktada sie z hali gtéwnej o zmiennej wysokosci 10,5 do spodu sufitu kratownicy
oraz czesci 2 kondygnacyjnej o funkcjach towarzyszacych opisanych i zestawionych w tabelach na rzutach.



Plyta sportowa hali sktada si¢ z zestawu trzech zestawow boisk poprzecznych i jednego kpl. boisk podtuznych fj
siatkdwka, koszykowka, tenis pitka reczna .Plyta boisk zréznicowana bedzie kolorystycznie. Widoki boisk jest widoczny
na rzucie parteru.

Widownia Zelbetowa jednostronna na 934 miejsc statych siedzacych miejsc w tym 2 widownie poprzeczne
rozktadane (miejsca dodatkowe na ptycie boiska do razem max 1200m oso6b) . Foteliki profilowane z tworzyw sztucznych
przykrecane na state do widowni Zelbetowej wysokosci 39 cm .Wykoriczenie posadzki trybuny — gres . Pod widownia
pomieszczenia szatniowe wg rysunkow.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE

Techniczne badania podtoza gruntowego dotaczone sg do dokumentacji . Pod terenem inwestycji wykonano na
Zlecenie Inwestora badania podtoza gruntowego i dostosowano posadowienie obiektu do wynikow tych badan.

5. PRZYLACZA PROJEKTOWANE

Do obiektu projektuje sie nowe przytgcza wodne ,gazowe ,kanalizacyjne ,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej
zgodnie z zataczonymi , Technicznymi warunkami przytaczenia”. Kanalizacja zostata rozdzielona na $cieki sanitarne i
deszczowe .Scieki z placow utwardzonych jest przeprowadzane przez separator .

Na terenie dziatki instalacje przeznaczone sq do przebudowy zgodnie z projektami instalacyjnymi i PZT

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Wszystkie szyby wewnarz sali zaprojektowano jako bezpieczne P2 i hartowane (. Wyjcia awaryjne umozliwiajg,
skuteczng ewakuacie .Listwy p.paniczne w drzwiach ewakuacyjnych zapewniajq bezpieczna ewakuacje

Wejscia oSwietlone zewnetrznie. Budynek wymaga oznaczenia drég ewakuaciji. Podtoga sportowa jest zgodna z
normami BHP podwdjne legary dajg odpowiednia sprezysto$¢ i ugiecie przewidziane normg DIN

Szczegot specyfikacja . Teren jest zabezpieczony p. poz. 2 projektowanymi nadziemnymi hydrantami zewnetrznymi i
wewnetrznymi. Wewnaftrz prysznicow nalezy zastosowac plytki przeciw poslizgowe IV kategorii cieralno$ci . Instalacja
elektryczna zaprojektowana jest w wytgcznikiem roznicowo pradowym i ewakuacyjnym .Wytacznik pozarowy i daje
mozliwo$¢ wytaczenia energii elektrycznej w budynku na wypadek pozaru .Kotfownia na gaz i nowoczesny kociot w
uktadzie kaskadowym kondensacyjny o mocy ok. 400 kW nie stanowi zagrozenia ze wzgledu na niska emisje spalin.

7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przeznaczony przez Inwestora teren pod zabudowe jest szkolna dziatkg we wiadaniu Urzedu Gminy Jelcz .Obecnie jest to
teren nieutwardzony taka. Ulica Zurawia jest utwardzona cze$ciowo ptytami betonowymi . Teren dziatki jest nieogrodzony i
taki pozostanie .

W terenie lokalizacji znajdujq sie istniejace sieci: energii elektrycznej ,wodne, gazowe , kanalizacji sanitarnej ,kanalizacji
deszczowej., cieptowniczej

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZMIANY

Dziatki przeznaczone pod inwestycje sa w wiekszo$ci dziatkami Gminy. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw zatgczony do
dokumentacji
Obstuga komunikacyjna i pozarowa funkcjonowac bedzie z kierunku od istniejacego parkingu z dwoma wpieciami do
drogi gminnej (Zurawia) ktéra bedzie przebudowana na odcinku parkingu. Wejscia do obiektu, dostosowane bedzie dla
niepetnosprawnych poprzez 2 cm obnizenia chodnikow i kraweznikéw

Przytacza projektowane wrysowane na PZT rys 1 Nawierzchnie parkingdw z kostki drogowej 8 cm ,chodniki z kostki
chodnikowej 6 cm

Przed wejsciem gtownym plac z fontanng z ptyt granitowych.

9. SZATNIE, SANITARIATY

W obiekcie zaprojektowano na parterze 6 zespotdéw szatniowo — sanitarnych, oraz 2 bloki sanitariatéw dla
publicznosci na parterze i pigtrze (rowniez dla niepetnoprawnych na obu kondygnacjach ) Budynek posiada¢ bedzie winde
w tym dla niepetnosprawnego .Szatnie i pokdj trenera nie sa pomieszczeniami na staty pobyt ludzi.

Dwa zespoty szatniowo sanitarny na parterze zaprojektowano jako kompletne tazienki wc i prysznicamii dla
niepetnosprawnych .

Meble fazienkowe o wysokim standardzie z wbudowanymi rezerwuarami w pustke $cian dziatowych .Projektowane
nastawne umywalki z blatami , baterie wandalodoporne , pomiedzy pisuarami $cianki optycznie rozdzielajace ceramiczne
np. Koto-. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki $ciekowe oraz krany ze zlaczkami do weza. Wentylacja
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wspomagana mechanicznie 3 centrale wentylacyjne .Plytki na Scianach do petnej wysoko$ci pomieszczen takze w
Kottowni .

10. WENTYLACJA

Ogrzewanie hali z projektowanej lokalnej nowej kottowni na gaz kottem o mocy nominalnej w kaskadzie 400 kW.

Przewidziano normatywng wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen .\W hali gtéwnej ze wzgledu na
widownie zastosowano centrale wentylacyjna zlokalizowang na dachu pietra czesci nizszej . CzeSciowe podgrzewanie
pomieszczen takze z central wentylacyjnych z uzyciem ciepta z wymiennika gruntowego.

Opis i szczegdty i dobor sprzetu w czesci instalacyjnej.. Wentylacja normatywna mechaniczna w prysznicach i
szatniach 4 krotna /godz. W prysznicach 5 krotna /godz. wszystkie instalacje musza by¢ ukryte i obudowane gipskartonem
. Wszelkie szachy instalacyjne takze w hali gtéwnej do poziomu kratownic bedg obudowane gipskartonem .

Wentylacja pozarowa w klatkach schodowych zamykanych

11. ZABEZPIECZENIE PPOZ. BUDYNKU

powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

powierzchnia zabudowy 3 744,65 m2,

powierzchnia wewnetrzna parter i pietro 4888,7 m?

wysokos$¢ budynku - cze$¢ wysoka 15,83 m ( budynek sredniowysoki ) 11,02 cze$¢ niska strefa pozarowa w czesci od osi
1doosi4.

liczba kondygnacji: podziemnych 0, nadziemnych 2,

odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujacych:

do najblizszych budynkéw — 60 m ,budynku plebanii 150 m do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach
sasiednich,

do granicy dziatki —ptn. 9,5 m , wsch. 8 m, zach. 19,26 m ptd. 33,20m .

2. parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych: w budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne
pozarowo. State materiaty palne stanowig wyposazenie pomieszczen jak np. meble, wykfadziny podtogowe, zastony,
sprzet elektroniczny itp.

3. przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza
sie gestosci obcigzenia ogniowego; przyjeto dla budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2

4.  kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnaciji i w poszczegélnych pomieszczeniach:
ogdtem w catym budynku moze przebywac 1350 osob:

na parterze w Sali sportowej 1250 osoby w tym 270 os6b na widowniach ruchomych i 664 0sdb na widowni statej,
kategoria zagrozenia ludzi ZL |,.

na pietrze w pomieszczeniach 200 osdb; kategoria zagrozenia ludzi ZL |,

w czesci niskiej z holem wejsciowym moze przebywac na parterze 70: osdb i na pietrze 70 osob; kategoria zagrozenia
ludzi ZL I.

5. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych: w budynku nie ma pomieszczer i stref
zagrozonych wybuchem,

6.  podziat obiektu na strefy pozarowe: czesci budynku zaliczone do réznych grup wysokosci

1 strefa pozarowa cze$¢ przeszklona do osi 4 budynek niski o powierzchni wewnetrznej na dwoch kondygnacjach 1333,7
m?, i kategorii zagrozenia ludzi ZL |

2 strefa pozarowa od osi 4 do 16 budynek Sredniowysoki (hala) i niski 0 powierzchni wewnetrznej parter i pigtro 4214,7 m2,
i kategorii zagrozenia ludzi ZL |

stanowia rézne strefy pozarowe. Oddzielenie pozarowe stanowig; Sciana REI 120 .w osi 4 .

Sciana w klasie REI 120, przepusty instalacyjne w $cianie w klasie EI 120, drzwi w klasie EI 60, okna w klasie E 60,
poziomy pas muru w $cianach zewnetrznych w klasie EI 60.

Ponadto w budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne: kottownie, rozdzielnig elekiryczna,
pomieszczenie agregatu pradotwdrczego — Sciany w klasie REI 120, strop w klasie REI 120, drzwi do wnetrza budynku El
60, przepusty instalacyjne w klasie El 120,

7. klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:
wszystkie zastosowane do budowy ponizsze elementy budowlane musza by¢ elementami nie rozprzestrzeniajacymi ognia
(NRO),
wymagana klasa odpornosci pozarowej: dla budynku Sredniowysokiego ( cze$¢ z salg sportowg ) i budynku niskiego (
czes$é z holem wejsciowym ) C

Wymagania dla poszczegoinych elementéw konstrukcyjnych z uwzglednieniem oddzieler przeciwpozarowych:
konstrukcja nosna ( mury zewnetrzne ) REI 60,
strop nad parterem REI 60, ( REI 120 nad pomieszczeniami technicznymi )
$ciany wewnetrzne El 15,
$ciany zewnetrzne El 30,
biegi i spoczniki schodéw R 60,
konstrukcja dachu w budynku R 15,kratownica malowana farbami peczniejacymi



przekrycie dachu budynku RE 15,
8. warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe:

ewakuacja ludzi z cze$ci Sredniowysokiej, z pietra odbywa sie poprzez korytarze do obudowanych, zamykanych,
samoczynnie oddymianych trzech klatek schodowych z wyj$ciami na korytarz i dalej do wyjs¢ na zewnatrz lub do innej
strefy pozarowej. Z kazdego pomieszczenia na pietrze zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w dwoch kierunkach. Szeroko$¢
biegdw schodowych wynosi 2,0 m ( facznie 6,0 m ), szeroko$¢ spocznikow 190, szeroko$¢ korytarzy 2,6 m, diugo$é
przejscia max 8,0 m, dlugo$¢ dojscia najkrétszego wynosi 18,0 m do innej strefy pozarowej i 30,0 m na zewnatrz budynku,
dtugos¢ dojscia najdtuzszego wynosi 60,0 m na zewnatrz budynku. Klatki schodowe oddymiane sg automatycznie klapami
dymowymi o powierzchni czynnej min. 5 % powierzchni max rzutu klatki schodowej uruchamianymi przez system
wykrywania dymu w klatkach oraz recznie z parteru i pigtra. Napowietrzanie klatek — grawitacyjne poprzez klapy
nawiewne uruchamiane przez system wykrywania dymu w momencie otwarcia klapy dymowej, zasilane przed
wytgcznikiem pradu ppoz. Ewakuacja ludzi z parteru z Sali sportowej odbywa si¢ osmioma ( 8 ) drzwiami o szerokosci 2,0
m kazde bezposrednio na zewnatrz Sali i trzema drzwiami na korytarz ( 0 szeroko$ci po 2,0 m) do trzech wyj$¢ na
zewnatrz ( po 2,2 m ) lub do innej strefy pozarowej. Dtugo$¢ przejscia w Sali max 40,0 m diugo$¢ przejécia w
pomieszczeniach max 8,0 m.

ewakuacja ludzi z cze$ci niskiej, z pietra odbywa sie z pomieszczen poprzez pomieszczenie holu i otwarte schody na
parter holu do trzech wyj$¢ na zewnatrz. Dlugo$¢ przejécia nie przekracza 40,0 m. ewakuacja ludzi z parteru poprzez hol
do wyjs¢ na zewnatrz

na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym zastosowano o$wietlenie ewakuacyjne.

9.  sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdinosci: wentylacyjnej, ogrzewcze;j,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; W budynku zaprojektowano:

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

instalacje odgromowa,

aktywny system bezpieczenstwa gazu i kurek gtéwny gazu,

kanaty wentylacji grawitacyjnej obudowane w klasie EI 60,

przepusty instalacyjne dla wszystkich instalacji o $rednicy powyzej 4 cm w stropach nad parterem w klasie El 60

10. dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolinosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; W
budynku zaprojektowano:

instalacje hydrantéw wewngtrznych HP 25 — instalacja hydrantowa z rur stalowych zabezpieczona przed
niekontrolowanym wyptywem wody — np. zawér nadpredkosci. Hydranty z wezem pétsztywnym o zasiegu 33 m (30 m
dtugos¢ weza i 3 m zasieg pradu wody) zapewniajg 100 % pokrycie w obu strefach pozarowych.

instalacja samoczynnego oddymiania klatek schodowych w budynku $redniowysokim — opisana wyzej w p. 9,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w obu strefach pozarowych ( budynek Sredniowysoki i niski )
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

11, wyposazenie w gasnice: budynki w nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe w ilosci 4
kg proszku na kazde 200 m2 stref pozarowych

12.  zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: do zewnetrznego gaszenia pozaru ( wymagane 20 /s )
zaprojektowano hydranty zewnetrzne nadziemne Drom. 80 usytuowane na terenie dziatki w odlegto$ci 8,0 i 6,5 m od
budynku.

13.  drogi pozarowe: wymagany dojazd pozarowy stanowi projektowana droga wzdtuz parkingu dtuzszego boku budynku
w odlegtosci 15,0 m od budynku.

12. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW

Zataczono dokument Dolno$laskiego Konserwatora Zabytkdw w sprawie ochrony archeologiczne;j .

13. INFORMACJA O DOSTOSOWANIU BUDYNKU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter projektowanego obiektu jest dostosowany dla niepetnosprawnych .Przewiduje sie 2 miejsca dla
niepetnosprawnych. na ptycie sportowej boiska .Projektowany parking najblizej wejscia posiada stanowiska dla
niepetnosprawnych . Szatnie posiadajg wc oraz prysznic z fotelikiem dla niepetnosprawnych oraz WC dla
niepetnosprawnych. Obiekt nie posiada progow we wszystkich drzwiach wewnetrznych aby umozliwi¢ dostepno$¢ dla
niepetnosprawnych . Wszystkie wejscia do sali gimnastycznej 2 cm powyzej przylegtego terenu .

KONSTRUKCJA/zgodnie z czescig konstrukcja/

FUNDAMENTY
tawy i stopy Zelbetowe posadowione -1,10 m, zgodnie z rys konstrukcja



SCIANY ZEWNETRZNE

oparte na ramach i wiericach zelbetowych o stupach 48x48 cm wypetnionych SILKA 24 cm Wierice wznoszone bedg w
trakcie wznoszenia $cian.

Sciany ocieplone 15 cm wetng mineralng w stelazu systemu fat ,wiatroszczelng folia, wykoriczone systemem
elewacyjnym np.Euronit Tonality Clasic .

Nadproza wylewane i prefabrykowane w projekcie konstrukcji -

SCIANY DZIALOWE PARTER

12 cmsilka , + tynk

STROPY ZELBETOWE oraz prefabrykowane Filigran

Lub Zelbetowe lane

SCIANY DZIALOWE PIETRO

Sciany dziatowe 12 cm silka, + tynk

STROPODACH

Warstwy podane na przekrojach

Strop zelbetowy wykonczenie izolacja p-wilgociowa, izolacja termiczna 20 cm ,papa podktadowa ,papa termozgrzewalna
IZOLACJE

Pionowa i pozioma Dysperbit , styropian Hydromax 8 cm (pod ziemig ),wszystkie przegrody zgodnie z opisami na
przekrojach Izolacje podtég folia budowlana

POKRYCIE DACHU HALI

Kratownice , wetna mineralna 20 cm twarda , paroizolacje ,

Blacha trapezowa wysokoprofilowa ocynkowana lakierowana biata13 cm (konstrukcyjna)

14. BALUSTRADY

Balustrady szklane bezstupkowe wg rys zestawczych w proj. wykonawczym.

Okna aluminium . Drzwi i o konstrukcji aluminiowej zgodnie z zestawieniami

15. OPIS TECHNICZNY SLUSARKI ALUMINIOWEJ WYKONANEJ Z PROFILI
ALUMINIOWYCH SYSTEMOW NP. ALUPROF

GLASPOL Szyby zespolone CLIMA PLUS SOLAR CONTROL
szare Cool Lite STB 120 U=1,11i-22%

OPIS SUROWCOW | MATERIALOW.

Ogolne wytyczne.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikaciji, wykonawca zobowigzany jest wystapi¢
bezposrednio przed zlozeniem zamédwienia do projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoriczenia powierzchni zamawianych elementéw,
zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Materialy, urzadzenia oraz cze$ci ztgczne powinny spemia¢ wymagania obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.

Profile aluminiowe.

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T 1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,

- wtasno$ci mechaniczne wg DIN1748 T A1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Powierzchnie ksztattownikéw wykornczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie
przed korozjg. Grubo$¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

Przektadki termiczne.

Przektadki termiczne systemoéw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci pasdw z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

[zolatory, przez ktdre zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany stupowo-ryglowej, wykonane
sq z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wtaciwo$ciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.
[zolatory termiczne w fasadach, wykonane z tworzywa sztucznego PE o wysokich wiasciwosciach termoizolacyjnych.
Uszczelki przyszybowe.

Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715
E2.

Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.



Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszqg
zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujacy wymagang trwatg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz
szczelno$¢ przylgi spoin. Uszezelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowaé przewidziane uszczelki
systemowe.

Elementy ztaczne.

Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen, sgq wykonane ze stali
nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

Okucia.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do
ksztattownikdw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajace.

Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z
dokumentacjq systemowa.

Wsporniki i taczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.
Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementow stalowych z aluminiowymi sg
odizolowane.

WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

Czynnosci przygotowawcze.

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzic¢ rysunki konstrukcyjne
wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu
oraz zamocowanie jej elementéw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa
od dokumentac;ji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

Montaz elementow.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementéw kotwigcych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.

Sciana stupowo-ryglowa MB-SR50 (MB SR50PL, MB SR50Efekt) mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca
specjalnych wspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikow przykrecane sg od czota do stropu budynku za
pomocg stalowych kotkéw rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomoca,
$rub mocujacych przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajace mozliwo$¢
doktadnego ustawienia stupéw wzgledem siebie i stropow, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione
stupy zaktadane sg rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajacego rygiel do 60 [kg] rygle przykreca sie bezposrednio
do stupéw. W przeciwnym przypadku rygle sa nasuwane na dodatkowe taczniki przykrecane do stupdw. Catosé tworzy
konstrukcje nosna kratowa. W utworzone otwory migdzy stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetienia lub elementy
docieplajace.

Szczeliny powstate migdzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomoca blach stalowych ocynkowanych
lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardo$ci i
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne) majg szczegolnie szkodliwy
wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢
wykoriczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscic¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i
uszkodzenie powierzchni.

Nadzér nad montazem konstrukcji.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywacé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez
osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.
Montaz powinien odbywacé sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajaca wykaz elementéw,
podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz wskazdwki dotyczace kolejnosci montazu
poszczegolnych elementow, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczne;
nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ wykonanych elementéw.

OPIS SYSTEMOW.

Zastosowane systemy.
MB-SR50N EFEKT - $ciana stupowo-ryglowa,
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MB-SR50N HI+ - &ciana stupowo-ryglowa o podwyzszonej izol. termicznej,
MB-70 HI - system okienno-drzwiowy o podwyzszonej izol. termicznej,
MB-45 - system okienny bez przegrody termicznej,

Szczegotowy opis poszczegdinych systemow.

MB-SR50 N EFEKT - $ciana ostonowa stupowo-ryglowa,

System MB SR50 N EFEKT przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych typu
zawieszanego i wypetniajacego oraz dachow, swietlikow i innych konstrukcji przestrzennych. Konstrukcja nosna sktada sie
z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikdw aluminiowych o przekroju skrzynkowym o szerokosci
charakterystycznej 50mm, odpowiednio potaczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji budynku. Poprzez nadanie
im specjalnego ksztattu uzyskano smukte i wytrzymate profile, ktére umozliwiajg licowanie tylnych $cian stupow i rygli dajac
efekt rownej powierzchni profili od strony wewnetrznej ”. W systemie MB-SR50 N EFEKT na zewnatrz nie wystepuja
aluminiowe elementy co powoduje powstanie jednolitej elewacji szklanej podzielonej jedynie waskimi (20mm) spoinami
silikonowymi. Szyby EFEKT to specjalny zestaw dwaoch szyb klejonych strukturalnie ze sobg za pomocg silikonowego
spoiwa konstrukcyjnego DC-993. W zestawie szklanym zamocowane sg po obwodzie specjalne elementy (gniazda)
umozliwiajace punktowy montaz szyby do stupéw i rygli za pomoca ptytek dociskowych. Sciana uszczelniona z zewnatrz
jest specjalnym sznurem PE oraz silikonem pogodowym DC-797 gwarantujacym petng szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej, powietrza i zapewniajacym doskonatg izolacyjnos¢ cieplng fasady. Do systemu MB-SR50 N EFEKT mozna
stosowaé elementy otwierane wigkszosci systemow okienno-drzwiowych Aluprof. System pozwala na stosowanie réznych
elementow otwieranych (okien, drzwi) z innych systemow MB.

Norma europejska — PN-EN 13830

Wymagany wyglad konstrukcji MB-SR50N EFEKT:

Szerokos¢ profili: 50 mm,

Gtebokos¢ profili: wg obliczen statycznych,

Spoina silikonowa miedzy kwaterami szer. 20mm (wg detali),

Krawedzie profili o promieniu 0,5mm dajace mozliwo$¢ licowania tylnych Scianek,
Kolor profili — wg projektu architektonicznego,

MB-SR50 N HI+ - §ciana ostonowa stupowo-ryglowa o podwyzszonej

izolacyjnosci termicznej,
System MB-SR50N HI przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych typu zawieszanego i
wypetniajacego oraz dachow, $wietlikéw i innych konstrukcji przestrzennych. Konstrukcja no$na sktada sie z pionowych
(stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikdw aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potaczonych ze sobg oraz
akcesoriow petnigcych funkcje uszczelniajace badz potaczeniowe. Profile nosne zlicowane od strony wewnetrznej fasady,
charakteryzujg sie statg szeroko$cig réwng 50mm.Listwy dociskowe podtrzymujace szyby oraz listwy maskujace o
dowolnym ksztalcie stanowig zewnetrzng strone fasady. Fasade taczy sie z obiektem, za pomoca systemu wspornikéw o
odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci. Cechg charakterystyczng MB-SR50N Hl jest Sciste powigzanie z innymi
systemami fasadowymi i okienno-drzwiowymi ALUPROF S.A. Do potaczenia profili stuzg specjalnie zaprojektowane
taczniki. W potaczeniach stup-rygiel stosuje sie taczniki typu T. Podstawowg funkcjg tych tacznikdw jest przenoszenie
obcigzer miedzy poszczegdlnymi elementami. W potaczeniach stup-stup wykorzystuje sie taczniki stupa wraz z
niezbednymi akcesoriami zapewniajacymi szczelnos¢ potaczenia. Wszystkie potaczenia nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami statyki a nosno$¢ potaczen stup-rygiel dobiera¢ wedtug wytycznych podanych w dalszej czesci katalogu. W
celu osiagniecia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz utatwienia montazu fasady w systemie MB-SR50N
zastosowano sprawdzony izolator z materiatu HPVC zespolony z materiatem o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej
LDPE. Takie potaczenie daje bardzo dobra izolacje termiczng oraz zapewnia idealne prowadzenie wkreta w trakcie
szklenia fasady.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy konstrukcji, niezbedne jest wykonanie potaczen dylatacyjnych, ktérych gtéwnym
zadaniem jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalno$cig termiczng profili
aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku do ktérej fasada jest zamocowana. Potgczenia dylatacyjne
kompensujg takze tolerancje wymiarowe elementdw oraz niedoktadnosci montazowe. Pionowe potaczenia dylatacyjne
moga byc realizowane za pomocg stupdw montazowych lub tez z wykorzystaniem potaczenia stup-rygiel przy
jednoczesnym wykonaniu podiuznych otworéw w ryglu. Poziome potaczenie dylatacyjne stupa wykonuije sie przy uzyciu
tacznika stup-stup oraz odpowiednie jego zamocowanie do wspornikéw kotwigcych fasade do Sciany. Prawidtowy drenaz i
wentylacje fasady uzyskuje sie dzieki zastosowaniu potaczenia naktadkowego pomiedzy stupem i ryglem umozliwiajacego
kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie wrebdw szybowych oraz wykonanie otworéw wentylacyjno-drenazowych w
listwach dociskowych i maskujacych. Istniejg dwa sposoby drenazu i wentylaciji fasady, pierwszy z nich to elementowe
odwodnienie i wentylacja fasady wykorzystujace specjalnie do tego celu zaprojektowane kanaty stupéw i rygli. Drugi to
indywidualne odwodnienie i wentylacja w obrebie poszczegoinych szyb lub wypetnien. Szyby lub inne wypetnienia
zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupdw i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypetnien od strony zewnetrznej
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stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki z EPDM wraz z tasmg butylowa.
Zewnetrzne uszczelnienie Swietlikow dachowych wykonuije sie przy uzyciu dwdch pojedynczych uszczelek oraz taSmy
butylowej. Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz réwniez wykonane sg z EPDM. Zmieniajg one swojg,
wysoko$¢ w zaleznos$ci od grubosci zastosowanego szklenia lub wypetnienia. Dobér uszczelek oraz elementow
mocowania szkta nalezy ustali¢ wedtug tabeli szklenia zamieszczonej w dalszej cze$ci katalogu.

Norma europejska — PN-EN 13830

Wymagany wyglad konstrukcji MB-SR50N HI:

Szerokos$¢ profili: 50 mm,

Gtebokosé profili: wg obliczen statycznych,

Zewnetrzne listwy maskujace na stupach — prostokatne 50x20mm (wg detali),

e  Zewnetrzne listwy maskujace na ryglach — paraboliczne 50x15mm (wg detali),

e  Krawedzie profili o promieniu 0,5mm dajgce mozliwo$¢ licowania tylnych Scianek,
e Kolor profili — wg projektu architektonicznego,

Parametry techniczne systemu MB-SR50 N HI+
Parametr Wartos¢ Wg. Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1200 PN-EN
pu p : 12152:2004

- PN-EN
Wodoszczelno$¢: Klasa RE 1500 19154:2004

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN
' 13116:2004

MB-70 HI - system okienno-drzwiowy z przegroda termiczng o podwyzszonej

izolacyjnosci termicznej,
MB-70 HI jest nowoczesnym systemem aluminiowym, stuzacym do wykonywania wymagajacych wysokiej izolaciji
termicznej i akustycznej elementéw architektonicznej zabudowy zewnetrznej, np.: réznych typdw okien, drzwi, wiatrotapdw,
witryn, konstrukcji przestrzennych. Profile systemu majg budowe tréjkomorowa. Gleboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikow
okna wynosi: 70 mm (oScieznica), 79 mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 mm. Takie przyjete gtebokosci
ksztattownikéw skrzydta i oScieznicy dajg efekt jednej ptaszczyzny od strony zewnetrznej po zamknigciu - w przypadku
okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydet i o$cieznicy — w przypadku drzwi. Ksztatt profili pozwala uzyska¢ smukte i
wytrzymate konstrukcje okien i drzwi. Podwyzszenie izolacji termicznej w stosunku do wersji podstawowej MB-70 uzyskuje
sie poprzez umieszczenie w centralnej, izolacyjnej komorze, powstatej przez potaczenie przektadkami termicznymi profili
aluminiowych, specjalnych wktaddw izolacyjnych. Wktady te dzieki niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta
obnizaja przeptyw ciepta przez tq komore. Centralne potozenie wktadéw ogranicza réwniez konwekcje jak i
promieniowanie termiczne. Wkfady termiczne, ze wzgledu na cechy materiatu, z ktérego sg wykonane nie moga by¢
poddawane procesom lakierowania proszkowego i anodowania. Montaz ich musi sie, wiec odbywaé po wykonaniu tych
procesdw. Specjalne wkiady termiczne umieszczone sg réwniez w przestrzeni miedzy szybg, a profilem zespolonym
skrzydta lub o$cieznicy. W celu zapewnienia bardzo dobrej odporno$ci na przeciekanie wody dolng krawedz szyby
uszczelnia sie dodatkowo sznurem EPDM i silikonem. Prég wykonany z HPVC oraz uszczelki z EPDM gwarantujg dobrg
izolacje termiczng skrzydet drzwi oraz szczelno$¢ na przenikanie wody i powietrza. System gwarantuje réwniez dobrg
izolacyjno$¢ akustyczng. Warto$¢ wskaznika Rw zalezy od stosowanej szyby oraz typu okna lub drzwi. Szczelno$é
zapewniona jest dzigki stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i
komaorkowego, ktéry gwarantuje odporno$¢ na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrg izolacyjno$é
termiczng. MB-70HI jest systemem, w ktdrym do wykonania uszczelki centralnej wykorzystano ten rodzaj materiatu.
Uszczelke przyszybowa, zewnetrzng montuje sie w sposob ciagly bez przycinania w narozach, taczac korice uszczelki w
potowie diugosci gérnej poprzeczki ramy okna. Taki sposdb szklenia gwarantuje doskonatg szczelno$¢ na przenikanie
wody i powietrza. Uszczelki przyszybowe sg mato widoczne, przez co zmniejsza sie efekt tzw. Zatobnej ramki dookota
szyby. Uszczelki przymykowe wymagajg jedynie podciecia tej czesci, ktdra montowana jest w ksztattowniku. Kazda
konstrukcja okienna lub drzwiowa systemu MB-70HI posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory
szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydtem a o$cieznicg. Otwory wentylacyjno — drenazowe od strony zewnetrzne;
zakryte s ostonkami z tworzywa sztucznego. Okna systemu, podczas badan aprobacyjnych, zachowaty catkowitg
szczelno$¢ na przenikanie wody az do wartoSci ci$nienia 60 dPa. Duzy zakres szklenia, szyby lub inne wypetnienia
montowane sg za pomoca listew i uszczelek przyszybowych. System pozwala na stosowanie zestawéw szybowych
grubosci od 21 mm do 57 mm w skrzydtach okien oraz od 12 mm do 48 mm w oknach statych i skrzydtach drzwi. Tak
szeroki zakres grubosci wypetnien gwarantuje mozliwos¢ stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb.
Konstrukcja MB-70HI jest dostosowana do mozliwo$ci zamontowania w niej typowych, wg standardéw europejskich, okuc,
zamkow, zawias. Ksztattowniki posiadajg wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna byto w nich stosowaé
okucia obwiedniowe i taczniki zgodne ze standardem EURO.

Norma europejska PN-EN 14351-1.
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Wymagany wyglad konstrukcji okienno-drzwiowych systemu MB-70HI:

e  Glebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi, rama okna — 70mm,
skrzydto okna — 79 mm,
e  Kolor profili: wg projektu architektonicznego,

Parametry techniczne systemu MB-70 HI
Parametr Warto$¢ Wg. Normy

. . PN-EN
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 12207:2001

- PN-EN
Wodoszczelno$¢: Klasa E 1050 12208:2001

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa B5/C5 PN-EN
p & - 12210:2002

MB-45 — system okienno-drzwiowy bez przegrody termicznej

System MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, stuzacym do wykonywania nie wymagajacych izolacji
termicznej elementdw architektonicznej zabudowy wewnetrznej i zewnetrznej, np.: réznych typéw Scianek dziatowych,
okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych recznie i automatycznie, drzwi wahadtowych wiatrotapdw, witryn, boksow
kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych.

Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow okna wynosi: 45 mm (o$cieznica), 54 mm (skrzydto), a drzwi odpowiednio: 45
mm i 45 mm. Takie przyjete gtebokosci ksztattownikdw skrzydta i oScieznicy dajg efekt jednej ptaszczyzny od strony
zewnetrznej po zamknigciu - w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydet i o$cieznicy — w przypadku drzwi.
Ksztatt profili pozwala uzyska¢ smukte i wytrzymate konstrukcije okien i drzwi. Istotnym walorem systemu MB-45 jest
mozliwos¢ giecia profili, m.in. oScieznic, skrzydet i przewigzek, co umozliwia wykonanie réznego rodzaju tukdw oraz
konstrukgji tukowych. Szczelno$¢ zapewniona jest dzieki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku

syntetycznego EPDM, ktéry gwarantuje odpornos¢ na starzenie podczas wieloletniej

eksploatacji. Uszczelki przyszybowe i uszczelke centralng przycina sie pod katem 45° i klei w narozach. Uszczelki
przymykowe nie wymagajg cigcia w narozach; w skrzydle okna uszczelke tg nalezy klei¢ w Srodkowej cze$ci gornej
poprzeczki.

Kazda konstrukcja okienna lub drzwiowa systemu MB-45, przeznaczona do zamontowania w zabudowie zewnetrznej,
posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomigdzy skrzydtem a
oscieznica. Otwory wentylacyjno — drenazowe od strony zewnetrznej zakryte sg ostonkami z tworzywa sztucznego. Cechg
charakterystyczng systemu jest jego $ciste powigzanie z systemami okienno-drzwiowymi MB-45S, MB-45D, MB-59S, MB-
60, MB-70 i MB-78EI. Przyjecie takiego zatozenia konstrukcyjnego pozwolito uzyskac i zastosowac¢ wiele kompatybilnych
elementéw w tych systemach, np.: wspdlnych listew przyszybowych, naroznikow, listew uszczelniajacych, uszczelek
przyszybowych i przymykowych, wspoinych okué, zamkéw, zawias oraz wiele

identycznych proceséw technologicznych jak kotkowanie facznikow przewiazek i poprzeczek, klejenie naroznikéw,
wykrawanie réznych wybran, itd. Jednym z efektdw unifikacji jest niemal identyczny wyglad zaréwno zewnetrzny jak i
wewnetrzny wyrobdw wykonanych w réznych systemach zabudowy.

Uniwersalnos¢ i atrakcyjnos¢ systemu dodatkowo zwigksza mozliwo$¢ dokonania wyboru pomiedzy kilkoma wariantami
rozwigzan, w przypadku réznych szczeg6tow konstrukeyjnych, np. uszczelnienia dolnego skrzydet drzwi, uszczelnien drzwi
przesuwanych i wahadiowych, ksztattu listew przyszybowych, ksztattu i wysoko$ci progéw drzwiowych. Szyby lub inne
wypetnienia montowane sg za pomoca listew i uszczelek przyszybowych. System pozwala na stosowanie zestawow
szybowych grubo$ci od 2 mm do 35 mm w skrzydtach okien oraz od 2 mm do 26 mm w oknach statych i skrzydtach drzwi.
Tak szeroki zakres grubosci wypetien gwarantuje mozliwos$¢ stosowania wszystkich typowych szyb. Konstrukcja MB-45
jest dostosowana do mozliwo$ci zamontowania w nigj typowych, wg standardéw europejskich, okué, zamkéw, zawias.
Ksztattowniki okien posiadajg wyprofilowane

rowki o takich wymiarach, aby mozna byto w nich stosowa¢ okucia obwiedniowe i fgczniki zgodne ze standardem EURO.
Dzigki temu mozliwe jest realizowanie réznych zyczen naszych klientéw bez zmiany podstawowej konstrukcji.

W skrzydle drzwi dolna krawedz tafli szkta znajduje sie na wysoko$ci 16 cm od powierzchni posadzki, co zabezpiecza
przed przypadkowym wybiciem szyby podczas uzytkowania drzwi. Ksztattowniki oScieznic i skrzydet dzieki odpowiednie;
grubo$ci Scianek, listwy przyszybowe o przekroju zamknietym oraz sprawdzone okucia zapewniajg dobre wtasnosci
antywtamaniowe okien i drzwi. Laczenia profili wykonuje sie przy minimalnej obrébce z wykorzystaniem dostarczanych
aluminiowych tacznikow oraz akcesoriéw dodatkowych. Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez ciecie
pod katem 45° koncow profili o$cieznic lub skrzydet oraz zagniatanie i klejenie ich za pomoca kleju 2-sktadnikowego do
aluminiowych naroznikdw wsunietych w wewnetrzne komory ksztattownikéw. Potaczenia poprzeczne typu ,T”,
wykonywane sg za pomocg kotkowania przewigzek z wsunietymi tacznikami oraz przy uzyciu kleju. Zastosowanie kleju
gwarantuje bardzo duzg sztywno$¢ i szczelno$¢ potaczenia. Zamocowanie progow drzwiowych wykonywane jest tak, aby
mozliwy byt ich demontaz bez konieczno$ci odkrecania innych elementdw drzwi.

Systemy MB-45 w zakresie drzwi wewnetrznych i segmentow $cian dziatowych posiadaja aprobate techniczng AT-15-
5176/2009.
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Duzy wybér koloréw w palecie standardowej umozliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagajacych klientéw. Powtoki
kolorystyczne wykonywane sg metodg lakierowania proszkowego lub anodowania.

APROBATY TECHNICZNE ITB
MB-45 - AT-15-5176/2009

Wymagany wyglad konstrukcji okienno-drzwiowych systemu MB-45:

e  Glebokos¢ profili: rama i skrzydto drzwi — 45mm,
skrzydto okienne — 54mm,
e Kolor profili: wg projektu architektonicznego,

16. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Projektowany kolor elewacji wg katalogu np. EURONIT TONALITY CLASSIC wym . 20x40 cm,
czes¢ wysoka gora, Sciany lekko szary , elementy miedzy okienne antracyt ,

Pas Elewacji frontowej pomiedzy systemem elewacyjnym oraz element wystajacy z elewacji ceglasto czerwony (uzgodnic¢
w ramach nadzoru ) Pokrycie hali, ,.Papa ciemno szara.

Wybrane parametry materiatowe i systemy normatywne ,przedstawione w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania
robot.

Plytki ceramiczne podtogowe i kolorystyka do uzgodnienia z projektantem przed zakupem w ramach nadzoru
autorskiego .

17. DROGI

Przed gtéwnym wejsciem przy fontannie ptyty granitowe100x50x5(8plac)

Warstwy drogowe opisane sg na PZT ..Fragment ulicy Zurawiej na odcinku parkingu jest zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami z planem miejscowym (KD 29) o szeroko$ci 6 m, chodniki 2 m. materiat kostka drogowa betonowa
prostokatna 8 cm .Ze wzgledu na posadowienie Gruntowego Wymiennika Ciepta nalezy w catosci wykopéw pod GWC
wymieni¢ grunt na pospdtke lub piasek rzeczny o zageszczeniu podanym w dokumentacii
Przed gtéwnym wejsciem przy fontannie ptyty granitowe100x50x8 (grubosc)
Warstwy drogowe opisane sa na PZT ..Fragment ulicy Zurawiej na odcinku parkingu jest zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami z planem miejscowym (KD 29) o szeroko$ci 6 m, chodniki 2 m. materiat kostka drogowa betonowa
prostokatna 8 cm .

e Niweleta
Niwelete projektowanych zjazddw, jezdni oraz parkingéw nawigzano do przylegtej drogi gminnej i projektowanego poziomu
obiektu

e Odwodnienie
Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podtuzne i pochylenia poprzeczne do projektowanych wpustow
deszczowych

e  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja droég zaopatrzeniowych i postojowych dla pojazdéw zaopatrzenia, place manewrowe, wjazdy — (kategoria

ruchu KR1)

- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 —5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63 o ciggtym uziarneniu — 25 cm

- grunt stabilizowany cementem Ras= 2,5 MPa - 20 cm

Place, miejsca postojowe — ( kategoria ruchu KR1)

- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 -5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego (0-63 ,0-31,5) o ciagtym
uziarnieniu — 25 cm

- grunt stabilizowany cementem Ras=2,5 MPa - 15 cm

Konstrukcja chodnikéw

- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 -5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31, uziarnienie ciggte — 10 cm

- podsypka piaskowa 10cm

Jezdnia zjazdéw ( w granicach pasa drogowego jezdni gminnej)
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- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 —5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63 o ciggtym uziarnieniu — 25 cm

- grunt stabilizowany cementem Ras= 2,5 MPa - 20 cm

Zajazdy z drogi gminnej posiadajg szerokos¢ 6 do 8 m. Wyokraglenia krawedzi tukami kotowymi o R= 12 m
Pochylenie poprzeczne - dostosowane do spadku jezdni drogi gminnej

Krawezniki, obrzeza chodnikowe

Projektuje sie krawezniki betonowe 15x30 cm, utozone na tawie 15x35 cm z oporem 10x20 cm z betonu B15. Krawezniki
nalezy wykona¢ jako wystajace na wys. 10 cm. Na wszystkich przejciach dla pieszych i wjazdach wewnetrznych
zaprojektowano krawezniki obnizone do 0-2 cm
Ograniczenie konstrukcji chodnika stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm

utozone na fawie betonowej B15

Roboty ziemne

Zebra¢ warstwe gleby (grunty organiczne — namuty, piaski prochniczne), ktdrej migzszos¢ jest zmienna od 0,3 do 0,8 m
Wykona¢ wykopy i nasypy do rzednych korytowania pod poszczegélne nawierzchnie.
Nasyp wykonaé z gruntow niewysadzinowych: piaskdw, zwirbw zageszczanych warstwami do wskaznika zageszczenia
min. 1s=0,97.

Grunt na nasypy nalezy dowiez¢
Grunt z wykopéw wg badan geotechnicznych nie nadaje sie na nasypy, tym bardziej po nawodnieniu, wiec nalezy caly
grunt wywiez¢ lub wykorzystac do niwelacji dziatki w miejscach przeznaczonych na zielen
Wzmocni¢ podtoze gruntowe pod nawierzchnie

Wariant | wykona¢ stabilizacje na miejscu albo dowiez¢ warstwe piasku stabilizowanego cementem grubosci 20 i 15 cm
Dla gruntu stabilizowanego nalezy przyja¢ parametry

- zageszczenie Is—1,03

- modut odksztatcenia E2= 120 MPa

- wytrzymato$¢ na Sciskanie Rzs = 2,5 MPa

Stabilizacja w ilosci 20 kg/m2 cementu wymieszanego ( np. kultywatorem rolniczym lub innym sprzetem specjalistycznym)
z gruntem na gteboko$¢ 20/15 cm i zageszczeniem.

Stabilizacja ma zabezpieczy¢ podtoze przed zniszczeniem i wodami opadowymi min. chronié przed rozmoczeniem podczas
wykonywania rob6t. W przypadku zawilgocenia podtoza, grunty rozmoczone nalezy usunag¢ i uzupetni¢. Parametry
stabilizacji podano w punktach powyzej

Wariant Il wykona¢ warstwe z kruszywa tamanego lub naturalnego (0/31,5 mm, 0/63 mm) o grubo$ci 20 stabilizowang
mechanicznie
No$no$¢ podioza mierzona wtérnym modutem nie moze byé mniejsza  niz 100 MPa.

Wymagania ogdlne dla podtozy nawierzchni drogowych:

Wtérny modut odksztatcenia podtoza o grupie nodnosci G1 ( ulepszone podtoze) pod jezdnig powinien wynosi¢ - minimum
100 MPa

Wskaznik zageszczenia podioza o grupie nosnosci G1 ( ulepszone podtoze) powinien wynosi¢ - minimum 1,00 wg
normalnej proby Proctora

Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢ - do gteb. 0.2 m. minimum Wz= 1,00
(100% zageszczenia laboratoryjnego)

-od gteb. 0.2m do 0.5 m. minimum Wz=0,97

Wymagany wtérny modut odksztatcenia podtoza rodzimego -minimum 45 MPa na poziomie gruntu rodzimego.

18. PODLOGA SPORTOWA

Projektuje sie podioge sportowa drewniang np. Korexbud , klon amerykarski podana na warstwach
przekrojowych .
Np. legarach podwaojnych wentylowanych mechanicznie zgodne z parametrami podanymi w specyfikacji
Wentylacja podtogi
Aby zredukowaC wahania klimatyczne oraz ich wptyw na podtoge drewniang nalezy zapewni¢ podobne warunki nad i
pod podiogg powierzchniowo sprezysta. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ ponizej 40% oraz powyzej 65% ,
zaréwno samej hali jak tez przestrzeni pod podtogowej. Przy mniejszych powierzchniach podtogi uzyskuje sie to poprzez
szczeliny dylatacyjne przy Scianach podtogi i otwory wentylacyjne w listwach (wentylacja grawitacyjna).
Do wykonania wentylacji przestrzeni pod podtogowej sali nalezy zastosowac trzy wentylatory kanatowe lub
tazienkowe, zamontowane w konstrukcje podtogi w sposéb i miejscu uniemozliwiajacym stworzenie jakiegokolwiek
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zagrozenia dla éwiczacych. Najlepsza lokalizacjg wentylatoréw sg miejsca przy Scianie, czy w innym miejscu gdzie do
minimum ograniczony jest dostep ndg ¢wiczacych. Czotowa ,kratka” ostaniajaca wentylator powinna licowac sie z
ptaszczyzng podtogi. Wentylatory ulokowane by¢ powinny po przeciwlegtych stronach sali, na 1/3 i 2/3 dlugosci sali
w przypadku dwupunktowego systemu .

W pierwszym roku eksploatacji sali zaleca sig, aby wentylacja mechaniczna pracowata w trybie ciggtym. Ma to
na celu ograniczenie wptywu na podfoge i inne elementy drewniane hali , wilgotno$ci technologicznej po pracach
budowlanych. W nastepnym okresie eksploatacji wystarcza uruchamia¢ wentylacje na min. 2 godziny w ciggu dnia.

Dodatkwo przewidziamno w projekcie i kosztorysie podtoge mobilng rolowana

19. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z Dz. U. 201 p.1240

Przeznaczenie budynku —budynek uzytecznosci publicznej Powierzchnia uzytkowa hali 5170,46 m2

Liczba kondygnaciji 2

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze 100%

Normalne temperatury uzytkowe zima lato hala sportowa 16 st C

Pozostate pom. $rednio 20 st C ,lato nie reguluje si¢ poza sezonem grzewczym , wentylacja mechaniczna , sprzg¢zona z
Gruntowym wymiennikiem ciepta .

Podziat powierzchni uzytkowej

Sala sportowa , Zespoly szatniowo tazienkowe, sanitariaty ,

Oswietlenie energooszczedne i uktady autonomiczne podtrzymania 90 min
(najtansze zrédto Swiatta —energooszczedne Swietldwkowe )
W pom. techn. 150 Ix
Korytarzach komunikaciji 200 Ix
Biurowych 500 Ix
Sali sportowej 500-700 Ix -
Budynek posiada zaprojektowane Instalacje przeciwporazeniowe i piorunochronne i ekwipotencjalne sygnalizacji pozaru i
ewakuacyjne
Przegrody budowlane zaprojektowano zg. z Dz. U. nr 75
Ocieplenie $cian z silki i zelbetu z 15 cm ociepleniem z styropianu wykonczone systemem elewacyjnym Euronit Tonality
Clasiic
Sciany zewnetrzne warstwowe U<0,30
Stropodach U<0,25
Okna U=1,1 o duzej normatywnej szczelno$ci w sali antisol (przeciwstoneczne ) Zaluzje Alu w skrzynkach okiennych
Drzwi U<1,1 ponad normatywne
Dane podane wyzej wskazujq ,ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Swiadectwo energetyczne zgodnie z wytycznymi ustawodawcy
nalezy wykonaé po zakoriczeniu budowy.

20. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Projektowany obiekt jest wolnostajacy . Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych
Projektowany budynek od pdtnocy przylega do dziatki plebanii 9,5 m

Od wschodu teren niezabudowany granica dziatki 8,0m

Od zachodu ulica , pas drogowy ul Otawska 19,26 m

Od potudnia z dziatka drogowa od linii rozgraniczajacej ulicy Zurawiej 33,20m

Projektowana kotlownia jest niskoemisyjna i posiada nowoczesny kaskadowy kociot gazowy co nie przekracza progu mocy
dla badania ucigzliwosci kottowni .Wysoko$¢ komina ok. 17 m

Poziom hatasu Hali nie przekroczy dopuszczalnego ze wzgl na posiadany sufit akustyczny i panele cienne akustyczne
Wobec powyzszego projektowany obiekt ogranicza obszar oddziatywania nie wptywa negatywnie na pobliska zabudowe i
interesy 0séb trzecich .

21. PODLOGA SPORTOWA

System podtogi sportowej drewnianej naturalne drewno Klon np.KOREXBUD Prestige Bi Power .Na podtodze
przewidziano dodatkowo podtoge rolowang z tworzywa sztucznego do rozgrywek siatkdwki (MONDO Sport blue laguna
H23+Rose flamingo H41)
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Przestrzeh miedzy podiogowa jest wentylowana za pomocg, ciagu kanatéw wentylacyjnych rura Spiro o, wraz z

wentylatorami osiowymi o wydajno$ci 100 m3/h kazdy. Powietrze naptywa w przestrzer migdzy legarowa poprzez listwe

wentylacyjng przyscienng mocowang na styku podtogi ze $ciana, gdzie catos¢ podtogi jest odsunieta od $ciany 2-3 cm.

22. ZESTAWIENIE SPRZETU SPORTOWEGO

L.p.

Nazwa

J.M.

llos¢

KOSZYKOWKA - BOISKO CENTRALNE

Kosze podstropowe - naped
elektryczny, tablice PLEXI 180x105,
obrecz uchylna+ siatki + ostony dolne;
tablicy z montazem

szt.

Koszykéwka - boiska boczne

Konstrukcja do koszykowki sktadana na
bok L=1,6m z regulacjg wysoko$ci H=
3,05-2,60m, tablica PLEXI 180x105,
siatka , obrecz uchylna, ostona dolnej
krawedzi + montaz

szt.

SIATKOWKA - BOISKO GLOWNE

Stupki do siatkéwki aluminiowe profil 120 x
100 (uniwersalne: siatk, badm, tenis). +
siatka z antenkami + ostony stupkéw +
montaz. Norma F.l.V.B i P.Z.Siat

szt.

Stojak aluminiowy dla sedziego z regulacjg
wysokosci, oparciem dla sedziego,
podpurkg do pisania

szt.

TENIS ZIEMNY

Stupki do tenisa aluminiowe + siatka z
tasma $ciqgajacq + montaz

kpl.

GIMNASTYKA

Drabinki gimnastyczne przyscienne wym.
3,00 m x 1,80 m + montaz

szt.

10

SIATKI

Pitkochwyty za bramkami do pitki reczne;j,
siatka oczko 4 x 4 cm + montaz
24x12m

m2

288

KURTYNY GRODZACE HALE SPORTOWA

Kurtyna dzielaca sale na trzy czesci,
tkanina do 2,5m, powyzej Huck 4x4cm,
sktadana na bok elektrycznie +
montaz24x12

m2

576

TABLICA SWIETLNA

Tablica $wietina wynikéw wym. 310-
x108x6¢m typu ESK 223 cyfry 24cm, do
wszystkich gier zespotowych sterowana za
pomoca sterownika z pulpitu
sedziowskiego. MontaZ tablicy wynikéw

szt.

10

Zegary 24sek. Montowane nad koszami

szt.

PILKA RECZNA

1

Bramka aluminiowa do pitki reczne;
halowej, wym. 3mx2m montowana za
pomoca talerzykow doi podtoza

szt.

12

montaz bramek +siatki

szt.
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I I
POZOSTALY SPRZET | URZADZENIA
Wyposazenie ruchome
Izblokowany w kosztorysie/
13 Skrzynia gimnastyczna 5-cio czesciowa szt. 2
z wozkiem
14 Koziot gimnastyczny z regulacjg, szt. 2
wysokosci
15 Stojak do skoku wzwyz kpl. 1
16 Materac gimnastyczny do skoku wzwyz szt. 1
400 cm x 300cm x 40cm
17 taweczki gimnastyczne drewniane dt szt. 10
3m
20 Poprzeczka do skoku wzwyz - wtdkno szt. 1
szklane
21 Odskocznia gimnastyczna typu szt. 2
GEPARD
22 Unihokej bramki 1.05m x 1.40m szt. 2
23 Unihokej bramki 06m x 0.9m szt. 2
24 Ptotki L.A treningowe ustawianie wys szt. 20
25 Tablice wynikow reczne szt. 2
26 Stot tenisowy + siatki - Tajfun szt. 3
27 Zestaw wolnostojacy do badmintona kpl. 3
28 Materac twardy 200 x 120 x 10 cm szt. 10
29 Wozek na materace szt. 1

Wybrane parametry materiatowe i systemy normatywne, przedstawione zostaty w specyfikaciji technicznej odbioru i

wykonania robét.

Ptytki i ich kolorystyka do uzgodnienia z projektantem przed zakupem .

23. WYKONCZENIE WNETRZ

Kolor RAL - KATALOG
Elewacja Np.Euronit (elewacje ) 3 kolory Euronit Tonality Classic
ceramiczna
Sciany gléwna Katalog Dekoral Professional jasny szaro
hala wewn bezowy
Dach czesci Kolor grafit RAL 7043
Pietrowe;
Sciany wewnatrz jasne kolory pastelowe Do uzgodnienia w ramach nadzoru
autorskiego
Balustrady Wypetnienie przezroczyste szkto Bez stupkowa samono$na szkio
hartowane bezpieczne bezp. klejone 2X10 mm
Widownia Gres bezowy szary jasny NP. Nova Gala Do uzgodnienia w
ramach nadzoru
Schody widowni Gres ciemno szary NP. Nova Gala

Fotele sportowe

niepaine

Kolor ciemno niebieski

standard ,niepalne ,niekapigce NRO

Standard z oparciem 36¢cm
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Podtoga Gtéwne boisko siatkowki niebieski

sportowa na Zdejmowalna Mondosport performance
legarach 6,5 mm(MONDO Sport blue laguna
drewnianych H23+Rose flamingo H41)

Korexbud Podstawowa podtoga drewniana

Korexbud Prestiege B Power

Kafelki pom Szatnie we Do wys 220 biate kwadratowe 20x20
sanitarne wysoki potysk
Hall Wej$ciowy Gres Granit w ptytkach
Okna sala gtowna Szyby thermofloat szare U=111i-22%
CLIMAPLUS SOLAR CONTROL Cool Lite STB
Drzwi Meblowe w prysznicach i tazienkach

systemowe w we typu LTT
Wodoodporne jak i Scianki systemowe w

wc np. .z oktadzina CPL

Oktadzina $cian Rolowana klejona do przygotowanych do Kolor jasno szaro niebieski
Sali wyktadzina wygtadzonych Scian gr 3,4 mm

Forbo Sarlon

trafic hoggar

43447,

Lada szatni Meble z ptyt meblowej niepalnej HPL Biata

Szafki ubraniowe kolor biaty oblekana CORIANEM

Wieszaki stojace Np. CP podwdjne typ 8078-1202 Kolorystyka w ramach nadzoru

systemowe np.

Parapety W oknach aluminiowe

Kolorystyka Np. SELT kolor ciemno szary jak okien
zaluzji RAL 7024

FASADOWYCH

24. SUFITY PODWIESZONE

Np.Ecophon modut 60x270

Sale, itp: Ecophon sufit Master Ds

Sale sportowe: Sufit Super G 35mm,

Sale sportowe Panele $cienne Wall Panel C Super G 40mm

Pomieszczenia mokre Gedina E na konstrukcji klasy C3

Korytarze: sufit Super G Dp

W komunikaciji i na pietrze W pomieszczeniach mokrych sufity nienasigkliwe o konstrukcji ocynkowanej nierdzewnej .
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Wymagania dla sufitbw zgodnie ze Specyfikacjq .

25. MALOWANIE SCIAN

W pomieszczeniach tynki cienkowarstwowe do okre$lonych materiatow , silka , siporex , po wygtadzeniu gladzig gipsowa ,
gruntowac¢ , malowa¢ farbami emulsyjnymi ub akrylowymi o wykofczeniu matowym.
We wszystkich pomieszczeniach mokrych kafelki $cienne i podtogowe

CERAMIKA SCIANY

o Do wysoko$ci 220 cm powyzej posadzki pomieszczenia sanitarne musza by¢ wykonczone ceramikg
Kafle 20x20 lub 10x30 poziomo biate bez wzorkdw i faktur btyszczace gat. 1, z elementem pasa gérnego z dwach
identycznych rozmiarowo ptytek w kolorze innym dla kazdej szatni na zwienczeniu gérnym , z fuga 2,5 mm kolor jasno
szary

26. ARMATURA SANITARNA

Zgodnie projektem instalacje sanitarne. Armatura wandaloodporna z wytgcznikami czasowymi
Oporeczowanie dla niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Miska ustepowa lejowa wiszaca dla niepetnosprawnych np. Kofo z serii Nova Top Bez Barier dt. 70 cm

mocowana na $ciance ze stelazem w systemie np. Geberit. Obustronne oporeczowanie podnoszone ze stali
nierdzewnej przy misce ustepowej. Umywalka wiszaca dla niepetnosprawnych 65cm z otworem, bez przelewu
z syfonem cofnietym np. Koto Nova Top Bez Barier.

Uchylne lustro z systemem uchwytow pozwalajace na regulowanie potozenia np. Koto Lehnen Funktion
Model Nr: L1600510.

Meble tazienkowe przystosowane dla niepetnoprawnych np. Koto

Pochwyty np. Koto BASIC dtugos¢ 60 cm

Umywalkowe 2 szt w tym (jedna uchylna)

WC dwie w tym (jedna uchylna) od strony najazdu

Prysznicowa katowa pojedyncza z fotelikiem uchylnym na $ciane

Bateria umywalkowa i prysznicowa z diugim wysiegnikiem do wtgczania wody

e  Zestawienie pochwytéw dla tazienek szatniowych dla niepetnosprawnych
umywalka (jedna mocowana do $ciany) jedna uchylna

wc jedna mocowana do $ciany druga uchylna

1 szt prysznic mocowany do $ciany katowa

Lustro specjalne uchylne

opracowat;
mgr inz. arch. Pawet Kalinowski
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