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0
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220
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0

380
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0

3
4
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280

9 samo-
zamykacze

7L+13P=20
/ 4 samozamykacze/

UWAGA :   PRZED  ZAMÓWIENIEM   STOLARKI  DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE I ISTNIEJĄCE OTWORY NA BUDOWIE

RAZEM

PIETRO

Wymiar
w świetle otworu

Ilosc [sztuk]

PARTER

SYMBOL

SCHEMAT
widok w elewacji

 wymiar otworu

L-lewe
P-prawe
Z-samozamykacz

UWAGI

wszytskie drzwi
bez progów

D1

ZESTAWIENIE  DRZWI

200

100

210

115

7L+8L

H

S

H

SWymiar drzwi
w świetle

210

200

90

105

Wewnętrzne
z kratką wentylacyjną
SAMOZAMYKACZ w
toaletach  publicznych
W pomieszczeniach
mokrych drzwi
woododporne

16L+15P=32
/ 7 samozamykacze/

D2

80

w tym 5 samo-
zamykacze

4

Wewnętrzne
przeszklone
z oknami bocznym
szyby bezpieczne P2

200

D3 D5

20

200

12

D4

wewn rozsuwane
pełne

meblowe

250

Współczynnik; u szkło dla drzwi zewn  = 1,1 W(m2 K)

kolor DRZWI zewn PCV CIEMNO SZARY   zbliżony do RAL  7024

meblowe
klamka  wg
nadzorów

kolor DRZWI standard okleina porta DĄB MILANO do uzg w ramach nadzoru

4

ALUMINIUMstandard porta

meblowe
klamka  wg
nadzorów

standard portastandard porta

5217

D0

105

210

2P+2L

2P+2L

8

Wewnętrzne
z kratką
wentylacyjną
LITERKA Z
SAMOZAMYKACZ

standard porta

1L+1P

120

200 200

140

210

4P+3L=7

3P+7L=10

17

200

100 DRZWI

210

3P+5L

220

220

8

8

Wewnętrzne
przeszklone
z oknami bocznym
szyby bezpieczne P2

D6

250

250

250

D5EI60

200

220

220

220

2

1

Wewnętrzne
przeszklone
pozarowe
EI60

 samo-
zamykacz

115

210

100

200

D1EI60

1

1

D7

3

220 220

310

3

Zewnętrzne
przeszklone
szyby
bezpieczne P2

D8 D9

Zewnętrzne
przeszklone
szyby
bezpieczne P2

Zewnętrzne
przeszklone
szyby
bezpieczne P2

2

2 1

1

2
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CZEŚĆ:ARCHIT.

PROJEKTANT:arch.Paweł Kalinowski upr. nr 162/84
WBPP upr.kons.nr  13/98 PSOZ

SPRAWDZAJĄCY:arch.Stefan Zalewski
upr.nr. 290/84/WBPP

BIURO PROJEKTÓW arch.Paweł Kalinowski
51-428 WROCŁAW UL.NIBORSKA 3 TEL. 0601 58 61 79

TEL/FAX  / 071 / 34 56 814

RYS : ZESTAWIENIE DRZWI

TEMAT :PROJEKT CENTRUM SPORTU I REKREACJI W JELCZU

INWESTOR  :GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul.W.WITOSA 24 55-220 JELCZ LASKOWICE

ADRES INWESTYCJI
JELCZ LASKOWICE UL.OŁAWSKA ,ŻURAWIA  dz nr 28/2 AM 33

D2Ei60

105

90

200

210

1

1

Wewnętrzne
pozarowe
EI60

Wewnętrzne
pozarowe
EI60

DS4 sa kosztorystowane w systemie scianek HPL np.LTT działowych jako m2

220

350

280/380

240-345 345

350

ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUMALUMINIUM


