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KODY | NAZWY:
Grupy roboét:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

CPV 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Klasy robét::

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

CPV 45420000-7 Roboty zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Kategorie robot:

CPV 45111000-8- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45410000-4- tynkowanie

CPV 45442000-7- naktadanie powierzchni kryjacych

CPV 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45432100-5 - ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45432111-5 - ktadzenie wykfadzin elastycznych

CPV 45320000-6- roboty izolacyjne

CPV 45262500-6- roboty murarskie

CPV 45410000-4 — tynkowanie — tynki zewnetrzne

CPV 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45321000-3 - izolacje cieplne

CPV 454310007 - ktadzenie plytek na elewacji

CPV 45421146-9 -sufity podwieszane
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SPIS TRESCI

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2. 09.2004r.)

1. Wymagania og6ine wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - cze$¢ budowlana

CPV 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45410000-4 - tynkowanie
CPV 45442000-7 - naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45432100-5 - ktadzenie i wyktadanie podtdg
CPV 45432100-5 - kladzenie wyktadzin elastycznych Podtogi sportowe
CPV 45442200-9 - roboty izolacyjne
CPV 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45262500-6- roboty murarskie
. CPV 45410000-4 — tynkowanie — tynki zewnetrzne
. CPV 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
. CPV 45321000-3 - izolacje ciepine
. CPV 454310007 - ktadzenie ptytek na elewacji Elewacje EURONIT
14. CPV 45421146-9 Sufity podwieszane
15.Foteliki sportowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 - roboty budowlane
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1. Przedmiot opracowania

LASKOWICE

Specyfikacja dla Centrum kultury i sportu

Okreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[2]

Aprobata technic

Zna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci
okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

[3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucie panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

[4]

Bezpieczenstwo

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,

realizacji robot | ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[5] |Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego
[6] |Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach
[7] |Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i
dokumentdw technicznych
[8] |Doktadnosc Zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
[9] | Dokumentacja Ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym

e Dziennik budowy

e Protokoty odbioréw czes$ciowych i korcowych

e Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu

e Operaty geodezyjne

o  Ksigzki obmiarow

[10]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru
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budowlanego

[11]

Elementy robét

Wyodrebnione z catodci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[12]

Impregnacja

Powierzchniowe lub  wgtebne  zabezpieczenie  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem S$rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjq chemiczna) szkodnikéw biologicznych i ognia

[13]

Inspektor nadzoru

budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktbra moze sprawowaC osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

[14]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
robét budowlanych, ktéra moze sprawowaC osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
InZynierow Budownictwa

[13]

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w
warunkach normowych

[16]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowa,

[17]

Kosztorys

Dokument okre$lajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu kosztow
posrednich i zysku

[18]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny przedmiar robot

[19]

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot

[20]

Materialy budowlane

Ogdét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub poétfabrykaty stuzace do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci

[21]

Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakoSci i
kosztdw realizowanej inwestycji

[23]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilosc¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okre$lonych cechach jakosciowych

[24]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i
urzgdzeniami

[25]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartosciowe faktycznie
wykonanych robét

[26]

Pod stemplowanie

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych
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elementow budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez niego
wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

[27]

Polska Norma

Dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych

[28]

Pozwolenie
budowe

na

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegotowe  warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych,
okresSla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[29]

Protokat
robot

odbioru

Dokument odbioru robét przez
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

inwestora od wykonawcy,

[30]

Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu
sporzadzenie kosztorysu

[31]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

Warunki  techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu
budowlanego

[32]

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacii,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[33]

Roboty
zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajgcych
moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez
roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajagce mogq wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas diuzszy a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia
wypadkom

[34]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapdw robot

[33]

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzgca jako pomost roboczy
do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[36]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca

[37]

Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[38]

Ztacze kablowe

Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii
kablowej stuzgcej do zasilania odbiorcow

[39]

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktére uzyskaty certyfikat
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WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca, 1. przyjmujgcy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest
odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z przedmiarami robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego, a w szczegolnosci Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy, tj. udzielajacy zaméwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto
przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacii
techniczne] wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic
Zamawiajacego i jednostke nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu
z Zamawiajacym, a w szczegdlnosci z administratorem obiektu, z takze nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatbw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajacych normom paristwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki
Budowlane;.

Wykonane robét bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:
- odbiorom czesciowym

a) dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania

obiektu,

b) dla czesci zakresu lub robdt stanowigcych zamknietg catose,
- odbiorowi koncowemu:
Z odbioru koricowego zostanie spisany protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
na pismie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) ewentualne ksigzki obmiaréw — jezeli byty prowadzone

b) dla wbudowanych materiatow, elementéw i wyrobdw : certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z PN lub aprobate techniczng

c) wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sie w obiekcie urzadzen i
instalacii

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

Przy wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz, i ochrony Srodowiska.

Podstawa ptatnosci:

- podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét

- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,
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warto$¢ zuzytych materiatdw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu,
warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,

koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o O
—_— ==

()

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na wiasny
koszt.

Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac
remontowych.

KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
techniczne w budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownicy rob6t muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcii
techniczne w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢
cztonkiem |zby Inzynierow Budownictwa.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano -
konserwatorskimi.

MATERIALY.

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacjg musza spetniaé
wymogi dotyczace spetnienia przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobow
dla wyrobdéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub
wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodnosci)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie wykonawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia sie¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjgq oraz przepisami i
obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198
poz. 2041 z 2004r.
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Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Wybrany i
zaakceptowany materiat nie moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgonie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi
przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot
- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robot
- metody zapewnienia przepisow BHP
- wykaz zespotdw roboczych oraz ich kwalifikacje
- wykaz pracownikow odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢
wykonania robét
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robét
- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen

b) czes¢ szczegdtowy :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
- rodzaj i ilos¢ Srodkow transportu
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wartosci
- sposdb i procedure pomiarow i badan
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci.

1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé
materiatow.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze Zzada¢ od
wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzic pomiary i badania materiatow i robdt z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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5. Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, inspektor
nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprzet posiadajg wazna legitymacje lub Swiadectwo dozorowe.

7. inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiatow, a
takze ich badan.

8. W przypadku wykonywania badan, probki bedg pobierane losowo.

DOKUMENTY BUDOWY.

DZIENNIK BUDOWY.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy — ktdry jest przedstawicielem wykonawcy.
Zapisy bedg wykonywane w dzienniku budowy na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem funkcji na budowie.
Zatgczniki do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlno$ci:
= date przekazania wykonawcy placu budowy
= date przekazania dokumentacji projektowe;
= uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci ©
harmonogram robét
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= terminy rozpoczecia i zakonczenia elementow robot
= przebieg robdt, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach
= uwagii polecenia inspektora nadzoru i projektanta
= data wstrzymania robét z podaniem przyczyny
= zgtoszenia i daty odbiorébw robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych
= wyjasnienia i uwagi kierownika budowy
= dane dotyczace materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit
= inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie .
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania
sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.
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NORMY.
Podstawa norm lub ich Zrodta, dotyczace wykonywania poszczegolnych asortymentéw robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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WSTEP | ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Demontaz stolarki
- Wykonanie
e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;

Usuniecie resztek tynku z muru
- Wykonanie
e Mechaniczne usuniecie resztek tynku z muru przez czyszczenie szczotkami i
szpachelkami
Skucie tynkéw
- Wykonanie
e Skucie tynkoéw wapienno-cementowych grub. 2,0cm

Rozebranie starych budynkéw oraz elementéw budynkow istniejacych
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia
10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.20033r w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczacego rozbiorek.

Materiaty
Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac :

mioty reczne pneumatyczne, wiertnice i wiertarki udarowe, ktdre nie wptywajg niekorzystnie na
istniejace konstrukcje, zwtaszcza stropowe

usuwanie drobnych materiatbw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawdw zsypowych
(kubetkowych)

Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
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Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartoSci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktdry nie narusza konstrukcji
istniejgcego  obiektu. Nalezy zapewniC bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b
postronnych, mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdét budowlanych.
Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementow.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie stanu obiektu po wykonanych pracach
rozbiorkowych i demontazowych oraz usuniecia gruzu.

Poszczegoine etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg :
e rozbiorki obiektow kubaturowych - sztuki
e rozbiorki obiektow inzynierskich - m?
e rozbidrki powierzchniowe

Odbiér robét

Poszczegolne etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

Podstawa ptatnosci

Szczegotowe warunki ptatnosci zostang okre$lone w umowie.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

Czes¢ 1 Roboty ogoinobudowlane ITB wydanie IlI.
Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

112

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
CPV 45410000-4 - tynkowanie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace naprawy starych tynkéw i
wykonania nowych tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych oraz okfadzin $cian obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 + 24%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Kleje do ptytek ceramicznych — gotowe mieszanki
2.6. Materialy do suchych tynkéw
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Profile systemowe i taczniki wg instrukcji producenta

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne
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b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej O°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byC w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

9.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwy gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych

5.4.1. Sciany wykoriczone ptytkami przy stanowiskach laboratoryjnych
Przed potozeniem ptytek podtoze nalezy przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym, nastepnie
doktadnie odkurzy¢ i zagruntowa¢ gruntem np. Ceresit CT 17.
Do mocowania ptytek ceramicznych nalezy stosowac zaprawe klejaca np. Ceresit CM 11.
Do spoinowania ptytek nalezy uzy¢ spoiny wodoszczelnej, chemoodpornej np. Ceresit CE 44
zgodnie z instrukcjg stosowania.

5.4.2. Sciana wykoriczona ptytkami przy umywalce
Przed potozeniem ptytek podtoze nalezy przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym, nastepnie
doktadnie odkurzy¢ i zagruntowac gruntem np. Ceresit CT 17 zgodnie z instrukcjg stosowania.
Nastepnie wykonacé izolacje z przepony uszczelniajacej jednosktadnikowej np. Ceresit CL 51.
Do mocowania ptytek ceramicznych nalezy stosowaé zaprawe klejaca np. Ceresit CM 117.
Do spoinowania ptytek nalezy uzy¢ spoiny wodoszczelnej, chemoodpornej np.Ceresit CE 44
zgodnie z instrukcjg stosowania.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej+
5°C.
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Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwrdci¢ uwage, aby ptyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze, ale powinny byé podniesione (dystans miedzy podiogq i
krawedzig ptyty powinien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ taSmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng utoZenia oktadzin $cian
e Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow
e Sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméweieniem
e Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigc
- odpornos$ci na uderzenie
e w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku oktadziny zewnetrznej)

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.4. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowa robédt jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Bezposrednio przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.
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Warunki odbioru tynkéw wg PN-70/B-10100:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie podtozy
- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
- sprawdzenie grubosci tynku
- sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi tynkow
- sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach i obrzezach

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, pilsni itp., .
- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej

przyczepnos$ci tynku do podtoza.
8.3. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne wg punktu 5.4
8.4. Odbiér suchych tynkéow

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/ 1m.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Tynki wewnetrzne
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:

- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
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- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

9.2. Okfadziny Scian

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- moczenie ptytek, docinanie ptytek
- ustawienie i rozbidrke rusztowan
- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
- zamurowanie przebi¢
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- reperacje tynkdw
- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw

9.3. Suche tynki

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 oktadziny $cian wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- przygotowanie podtoza
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
- uporzadkowanie miejsca pracy
- osadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych

Szczegdtowe warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Aktualnie obowigzujace warunki wykonania i odbioru robét.

22



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -CENTRUM SPORTU | REKREACJI JELCZ
LASKOWICE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I3

ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac :
e wode —do farb emulsyjnych
e terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych, zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby olejne
e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ - 6 - 8 m2/dms3
- czas schniecia - 12 h
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e Farby olejne nawierzchniowe ogoinego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6 - 10 m?/dm3

Wszystkie farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.
Sprzet stosowany do rob6t malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury [

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
9.1.1. Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez

wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu.
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5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN — SO 8501 — 1:1996, dla danego typu farby.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.
5.3.2. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych - nie weczesniej niz po 14 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych : sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac je powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

Jezeli odbioér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powfoki na zarysowanie.

8.24. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Szczegotowe warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN -C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Roboty ogoinobudowlane (aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

/4

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
21. PCV

Wykonanie i montaz okien PCV w kolorze biatym o nastepujacych parametrach
a) Ksztalt, podziaty i detale jak stolarka istniejaca

b) Klamki i okucia w kolorze jak stolarka, biate
C) Szklenie szktem komorowym podwdjne k<1.1, szyba gtadka float
d) Okna otwierane rozwieranie i uchyt wg rysunkow
e) Mikro - wentylacja
f) Opaski — listwy obwiedniowe
22. ALU

Wykonanie i montaz okien i drzwi aluminiowych (o parametrach nie gorszych niz dla systemu SAPA
THERMO 56) w kolorze szarym metalizowanym o nastepujacych parametrach
9) Ksztatt, podziaty i detale jak w dokumentacji projektowe;j

h) Malowanie kryjace w kolorze szarym metalicznym

i) Klamki i okucia w kolorze jak stolarka, stalowe

j) Szklenie szktem komorowym podwdjne k<1.1, szyba gtadka float
k) Okna otwierane rozwieranie i uchyt wg dok. Projektowe;

1) Mikro - wentylacja

m) Opaski — listwy obwiedniowe
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Odbidr czesSciowy wyrobdw stolarki PCV polega m.in. na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktorego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow, jakos¢ materiatow, z ktorych
stolarka budowlana zostata wykonana. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem
szczegotow konstrukeyjnych, sprawno$¢ skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢. W
normach przedmiotowych dopuszcza sie odchytki wymiarédw gtéwnych, szczegétowych, luzéw (skrzydet
i elementéw ruchomych)

2.3. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce powinna zawierac sie w granicach 10 — 16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponize;j.

Ro6znice wymiaréw w mm okien, drzwi:

- wymiary zewn. oscieznicy do 1 m S S
- powyzej 1 m ) 5
- rdznica dtugosci przeciwlegtych elementéw ~ do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2
- skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyze] 1m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
- rdznica dtugosci przekatnych do 1 m 2
- przekatnych skrzydet we wnece 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
- przekroje — szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
- elementy grubo$ci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
- grubo$¢ skrzydta - 1

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiowg lub farbg
ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.5. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich
2.5.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy

impregnowac:
- elementy drzwi

SR
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2.5.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkéw
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w ST .

2.5.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.54. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej, narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczenia powierzchni elementow od strony
pomieszczenia.

2.6. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
2.6.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.6.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.
2.7. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46
- do elementoéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogdlnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.8. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.9. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.9a. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci. Sposdb sktadowania
wg punktu 2.13.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o$ciezy

9.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma

przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) | Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
zamocowan
wysoko$¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150
150 + 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150
150 + 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
e W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc€ listwa,
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Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg ST
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicq -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i
drzwiowej i PN - 72/B — 10180 — dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:
- szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic
- szt. zamontowanych rolet
- szt. zamontowanych podokiennikow
- m2 wykonanej zabudowy wnek ptyta meblowg

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie stolarki
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Szczegdtowe warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiagzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

115

POSADZKI
CPV 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtég
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WSTEP | ZALOZENIA.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym w tym celu nalezy:

ZasypaC warstwg piasku ubijajgc warstwami na mokro do Id = 0,9 (stopien zageszczenia
podtoza), a nastepnie potozy¢ warstwe betonu B 10 o grubosci okoto 15 cm

Na warstwie piasku/pospotki potozy¢ warstwe jastrychu cementowego.

Na jastrychu cementowym wykona¢ podktad cementowy gr. 4 cm wykonany z
zaprawy cementowej zbrojonej siatkg 0 oczkach 15 x 15 cm z pretow gtadkich @ 6 ze stali StO.
Podktad nalezy wykona¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe o grubo$ci rownej potowie
grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ do petnej grubosci podktadu.

Podktad zdylatowac od Scian paskiem izolacyjnym.

Posadzke wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gresowymi 30 x 30 cm

Do mocowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ zaprawe klejacg np. ,flex” CM 117 wg
instrukcji stosowania

Do spoinowania ptytek uzywa¢ spoiny wodoszczelnej, chemoodpornej CE 44 zgodnie z
instrukcjq stosowania

W pom. 119E - 119F (cze$¢ ,B” hali technologicznej) w miejscach wystepowania punktéw
poboru wody zimnej w podtodze i kaset podtogowych z gniazdami elektrycznymi, posadzke
przykry¢ ptytkami bez spoin z mozliwoscig ich wyjecia.

Materiaty

Woda (PN - EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN - EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
e Nie zawiera¢ domieszek organicznych
e MieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubo$ci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
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Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm
wiasciwosci ptytek podtogowych
- nasigkliwos¢ po wypetnieniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsze niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
dtugos¢ i szeroko$¢ £ 1,5 mm
- grubos¢ £ 0,5 mm
- krzywizna 1,0 mm
gresy — wymagania dodatkowe
- twardos¢ wg skali Maha 8
- Scieralno$c V klasa scieralnosci
Plytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe
- katowniki
- narozniki

Materiaty pomocnicze
- do mocowania ptytek zaprawa klejaca np. ,flex’ CM 117
- katowniki stalowe 45 x 45 x 5
- stal zbrojeniowa StO
Do wypetnienia spoin uzywaé spoiny wodoszczelne, chemoodporne CE 44.

Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr..”

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 c¢cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych.

Skitadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem rob6t posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

Poziomice dtugie 2 m, listwy, maszynki do ciecia ptytek, packi, szpachle, wktadki dystansowe,
mieszarki, szlifierki, itp.

Sprzet stosowany do rob6t posadzkarskich powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.
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Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa

Podioze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg 5 — 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem

Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych prze$witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powietrza woda.

Wytyczne wykonywania posadzek z plytek podtogowych GRES

Posadzka z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna by¢ zwigzana z podktadem lub
podfozem:

Podtoze, na ktore klejone sg ptytki, powinno byé suche, czyste, bez pozostatoci nie
zwigzanych z podiozem luznych czastek

Spadki posadzki wyrobi¢ w podktadzie

W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C.

Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom
ITB. Powierzchnia posadzki powinna byC réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nierdwnosci powierzchni, mierzonych
jako prze$wity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka, wigkszych niz 5 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny by¢ nie wigksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
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Cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych dla
posadzek.

Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom
ITB. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg lub o
okre$lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdwno$ci powierzchni, mierzonych
jako prze$wity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka, wiekszych niz 5 mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny by¢ nie wieksze niz 5 mm
na cafej dlugosci lub szerokoSci pomieszczenia. W przypadku nie dotrzymania wymogow
technologicznych wszystkie roboty poprawkowe wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

Obmiar rohét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 lloS¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci i materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowg
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowe lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych, badania

prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych, badanie
nalezy wykonac przez oceng wzrokowg

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

Szczegotowe warunki ptatnosci zostang okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

/6

POSADZKI SPORTOWE
CPV 45432111-5 — Kladzenie wykladzin elastycznych

NP
Prestige Bi-Power Sleeper Modified System

MONDO
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=

. e - § @ g
3i-Power e f
sper Modified™ System .

Maple Sports Flooring System

& Bi-Power Sleeper Modified:
Bl POWER SLEEPER MODIFIED to kompletny 19 mm (3/4") "4- stozkowe" podkiadki
i udoskonalony system sprezystej podtogi BI-POWER o wysokiej wydajnosci
zaprojektowany do uzytku w wielu dyscyplinach i maksymalnej absorpciji wstrzgséw
sportowych. Zapewnia Swietng odpornos¢, komfort
gry i absorbcje wstrzaséw . Dzieki dodatkowemu
uzyciu sklejki zapewnia eliminacje tzw. ,martwych
punktéw”. Dodatkowo podtoga jest znacznie

bardziej odporna nawet na duze obcigzenia. % '
Sklejka doskonale sprawdza si¢ dla bezpieczenstwa
uczestnikéw i zmniejsza ich wptyw na zuzycie

podtogi. Przy tym lepsze sg parametry odbicia pitki RESEARCH AND
a wstrzasy absorbowane s3 jednolicie na catej == STUDY CENTRE
powierzchni.

Prestige Enterprise International * 11343 Grooms Road * Cincinnati, Ohio 45242, USA
Tel: (1) 513-469-6044 * Fax: (1) 513-469-6444 « Email: prestige @isoc.net « Website: www.prestigefloor.com
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KLON PO£NOCNOAMERYKANSKI
20mm , 22mm |, 27mm

LAKIER POLIURETANOWY

ZSZYWKA

SPECYFIKACJA OGOLNA

Northern Hardwood Maple Strip Flooring, Tongue & Groove, Unfinished
Grubosé:  20mm (25/32"), 22mm (27/32"), 27mm (33/32")
Szerokosé: 57mm (2 V4"), 83mm (3 V4")

Diugosé: RL (Random Length, 300mm - 1,830mm) or
EL (Extra Length, 1,830mm - 2,130mm) -
finger-jointed "pre-sanded" wooden flooring
**available in prefinished option (on "EL" only)

1 layer of Exterior Type Plywood12mm x 1.22m x 2.44m (1/2" x 4' x 8')

Legar  Treated Sleepers (Pine/Spruce/Fir) 38mm x 63.5mm x 2.44 Meter

Legar  Treated Sleepers (Pine/Spruce/Fir) 38mm x 63.5mm x 2.44 Meter

Podkiadka  19mm (3/4") "4-cone type" Thermo Rubber "Bi-Power-Pad"

(9 pads per sleeper)

Lakier poliuretanowy

Sklejka

* Skala i kolor nierzeczywisty. Prosze odnies¢ sie do probek produktow.

7= HEATES 3 o z i AR T e 85855
—— e

4

SKLEJKA 12 mm

LEGAR GORNY
38 mmx 63,5 mm

127 mm

19mm PODKtADKA BI-POWER ——

LEGAR DOLNY

// 38 mm x 63,5 mm

FOLIA PARAIZOLACYJNA

BETON
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Prestige Bi-Power Sleeper Modified System — PRZEKROJ

y  BI-POWER SLEEPER " MODIFIED"™
PRIGICE SYSTEM

..........................

LAKIER POLIURETANOWY

PANEL KLONOWY O GRUBOSCI 20 mm

1 =
£
<

ZSZYWKA =
d / rd Tk s
127 mm SKLEJKA O GRUBOSCI 12 mm < DYLATACIA —»
LEGAR GORNY O WYMIARACH 38 mm X 63,5 mm
LEGAR DOLNY O WYMIARACH:
38 mm x 63,5 mm
T e FOLIA PARAIZOLACYJNA |
y PODKEADKI O GRUBOSCI 19 mm
\ ¥ V,

Wymagania techniczne:

- skfad: 100% Panel lity - klon pétnocnoamerykariski
- grubos¢ catkowita panelu: minimum. 20 mm

- dlugos¢ panelu: 300mm — 2130mm

- szeroko$¢ panelu: 57mm - 83mm

- absorpcja energii > 65%

- odbicie pitki 96%

- pionowe odksztatcenie standardowe min. 2,7 mm
- no$no$¢ posadzki min. 25000 N

Panel powinien posiada¢ podwyzszone wiasciwosci wytrzymato$ciowe, co skutkuje podwyzszeniem tzw. parametru
nosnosci catej posadzki, ktéry wynosi¢ powinien ponad 25000 N. Przyjmuje sie ze posadzki ktére maja no$noS¢ ponize;
20000N sg posadzkami dla obiektéw mniejszych (max do ok. 600m2) — gdzie nie bedzie mozliwosci np.: zastosowania
trybun najazdowych , koszy najazdowych ale i rowniez zadnego wigkszego sprzetu sportowo- widowiskowego (nagtosnienie
itp.) gdyz grozi¢ to bedzie mogto m.in. uszkodzeniem panelu a w najgorszym wypadku zarwaniem catej konstrukcji
posadzki sportowej.

Podtoga musi posiadaé nastepujace dokumenty:
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- Swiadectwo z Instytutu Technologii Drewna — potwierdzajace, ze posadzka spetnia wymogi okreslone w normie PN-EN
14904 dla podtég sportowych typu MJ4

- Certyfikat FIBA (Miedzynarodowa Federacja Koszykowki aprobata na poz. 1,2,3)

- Certyfikat WSW (Swiatowa Federacja Squasha)

- Certyfikat PZH

UWAGA: Spetnienie w/w wymagan nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek miedzynarodowych, lecz ma na celu
wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawcow-oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie.

Technologia wykonania:
1. Wylozenie: FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2MM

Folia izolacyjna ma za zadanie stabilizowac poziom wilgoci konstrukcji drewnianej i nawierzchni sportowe;j. Jej
zadaniem jest ograniczenie wptywu wilgoci wynikajacej z réznic temperatur.
Nie chroni natomiast konstrukcji podtogi przed dziataniem wilgoci gruntowej, dlatego tez nie zastepuje w zaden
sposéb izolacji przeciwwilgociowe.

2. Montaz: ELEMENT ELASTYCZNY - PODKLADKA BI - POWER grub. 19 mm, di. 73mm, szer. 55mm

(gumowe - kolor pomarariczowy, czarny lub czerwony) (Rozstaw osiowy- ok. 305mm)

3. Montaz LEGARU DOLNEGO z litego drewna sosnowego, $wierkowego lub jodiowego o grub. 38mm, dtug.
1220mm lub 2440mm, szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm)

4. Montaz LEGARU GORNEGO z litego drewna sosnowego, $wierkowego lub jodtowego o grub. 38mm, dtug.
1220mm lub 2440mm, szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm)

5. Montaz SKLEJKI typu zewnetrznego o grub. 12mm, dt. 1220 lub 2440, szer. 1220

6. NAWIERZCHNIA : PANEL LITY o grubosci 20mm
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PODLOGA MONDO lub réwnowazne

siatkébwka (mobilna na drewno )

[} —ISD Get involved,
D:D Keep the ball flying '

THE FEDERATION INTERNATIONALE
DE VOLLEYBAILL

CERTIFIES

That after having controlled the dimensions, conditions of material and fulfillment of International
standards that the following:

MONDOSPORT
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

Recreational sportsfloor product by Mondo S.p.A. is recommended for indoor Volleyball and they
may bear both, the FIVEB logo and the inscription:

“FIVB RECOMMENDEID

National Federations, Clubs, Schools and Organizers of Volleyball events are requested to fully
respect this certificate:

This certificate is valid for the period from:

1 January 2009 to 31 December 2012

Lausanne, 15 February 2009 N

Jizhong WE
Fvsieae" FIVB Presidént

«Chatea

Edouard-Sandoz 2.4 1006 Lausal

ne/Switzerland  TEL: +41 21 345 35 35  FAX: +41 21 345 35 45 E-mail: info@fivb.org
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ViR N RO

DANE TECHNICZNE wydane speniajace norme pr EN 14904

‘MONDOSI’ORT W}— grubosé 6,5 mm

H ;07/2005
Rolk

Z d

e _|
wysoko&é 195 cm., dlugosé maksymalna 21 mb,
e e ania

waga: 3.8 kg/m2

! Wy i
czpi FALlS
uzytkowania
Odpornosé na poslizg TUNI EN 13036-4 = K0-100 |
Absorbcea WSIrZasow PrEN 14808 %% 25-75 type 1 28 |
Odksztalcenie PrEN 14809 mm =s =1
pionowe
& Metody b i ka miary Wy in
Odbicic pionowe pilki UNI EN 12235 v = 20 = os
Odpornosé na UNI EN 1569 mm =o.5 =o0.5
obciazenia toczne
(1500 N>
Odpomosé na UNT EN ISO 5470-1 mg = 1000 Zzodnie
scieranic (kola H1%. 1 kg. 1000
oyvkiid
UNI 8457 Klasa Klasz Klasa 1
Reakcja na ogien UNI 9174
Odpornosc na UNI EN 1516 mm = 0,5 0.35
welebianie
Odpornosé na UNIEN 1517 mm <o.s =o.5
uderzenia
Opci 1 M dy badani Jednostka miary Wymagania i rtosci
wlasciwosci otrzymvywane
o. o i
Atieelt
Trwalosé barwy na ISO 105-BO2 ¢ a. = =6
sztuczne $wiatio 3>
Stabilnosé wymiarow UNI EN 434 % - nie ma znaczacych
| odchylen
Odpornosé termiczna UNI EN 12667 MK/ W 0.097
Wspoélcrynnilk UNI EN 12667 W/mK 0.067
przenikania ciepla
Pomiar izolacyinosci SO 140/8 as
akustycznei 1ISO 717/2

FORIT
AZ.. GALL

e, 4
O ()
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
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WSTEP | ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Wykonanie oczyszczenia murow fundamentowych z pozostatosci tynkéw i powtok starych
izolacji
Zagruntowanie podtoza, a nastepnie wykonanie dwoch warstw izolacji poziomych lub

pionowych masami na bazie tworzyw sztucznych i bituméw np. Superflexem 10 lub innymi
masami o podobnych wfasciwosciach technicznych

UtoZenie tasm dylatacyjnych na pionowych $cianach fundamentowych w miejscach dylatacii

2.1. Zalozenia ogolne przy gtdéwnym zakresie roboét izolacyjnych

2.2.

23.

o Inwestor wymaga bezwzglednie zastosowanie catego systemu pod izolacje
przeciwwodng ( tzn. Wszystkie warstwy majg by¢ od jednego producenta) nie dopuszcza
sie stosowania materiatow conajmniej dwoch producentéw dla poszczegdélnych warstw
izolacji.

o Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi uzyskaé zgode Inwestora na wykonanie
izolacji w proponowanym przez siebie systemie

Przed przystapieniem do robdt nalezy szczegdtowo zbadac stan kazdego elementu $cian
fundamentowych, oczyszczenie muru z pozostatodci tynkéw i starych powltok izolacji, a
nastepnie przystapi¢ do prac wtasciwych

Szczegotowy zakres i technologie remontu poszczegolnych elementéw nalezy uzgodni¢ z
nadzorem.

Zagruntowanie podtoza

Wykonanie

Zagruntowanie catej powierzchni $cian fundamentowych po oczyszczeniu. Preparat gruntujacy
musi by¢ zgodny z systemem naniesionych izolacji.

Uktadanie izolacji pionowych

Wykonanie i przedmiar

UtoZenie izolacji na wszystkich $cianach po obwodzie na catej wysoko$ci wraz z elementami
murkow doswietlajacych przy oknach piwnicznych.
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Uktadania izolacji poziomych

Wykonanie i przedmiar
UtoZenie izolacji we wszystkich pomieszczeniach mokrych na catej powierzchni podtogi wraz z
wykonczeniem stykow ze Scianami tasmami systemowymi

Wiasciwosci materiatow izolacyjnych:

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:
Zastosowany materiat musi spetniaC nastepujace parametry:
» Musi by¢ wysokoelastyczna, rozciggalng masg bitumiczng pokrywajaca rysy min.2 mm
» Mozna jq uktadac¢ zarébwno na mokre jak i na suche podtoza
» Musi by¢ izolacjg o konsystencji masy, niezawierajacg rozpuszczalnikow
>

Musi by¢ przystosowana i obojetna dla warstw ocieplenia, ktére bedg bezposrednio
przylega¢ do ww. izolacji.

A\

Zastosowany materiat musi posiada¢ aktualng Aprobate i wszystkie dokumenty
dopuszczajace wyszczegolnione w Prawie Budowlanym

» Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych Wykonawca musi przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru dokumenty aprobacyjne wraz ze wszystkimi dokumentami wyszczegdlnionymi
w Prawie Budowlanym.

Materiaty do izolacji cieplnej:

» Do izolacji cieplnej nalezy zastosowa¢ warstwe izolacji ze styropianu ekstrudowanego
grubosci 5 cm samogasnacy o gestosci min. 32 kg/m?3

» Warstwa styropianu musi by¢ chroniona od zewnatrz folig zabezpieczajacq
(kubetkowa), a od $rodka bezposrednio przylega¢ do warstwy masy bitumicznej. Nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby zastosowane masy bitumiczne jako izolacja pionowa byta
obojetna dla styropianu, albo nalezy zastosowac styropian odporny na wszelkie lepiki, albo
odizolowaé poszczegdlne izolacie warstwg folii- do wyboru przez Wykonawce i akceptacii
przez inspektora nadzoru.- nalezy to bezwzglednie uja¢ w kalkulacji oferenta.

Sprzet

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania robét nalezy do Wykonawcy, ale musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej jakosci rob6t Inspektor nadzoru moze zazada¢ zmiany
stosowanego sprzetu lub narzedzi.

Wykonanie robét - wymagania ogélne
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg powinny by¢ wykonywane przez pracownikow

posiadajacych aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne ukoriczenia szkolenia w zakresie
wykonywanych prac wydane przez producenta materiatow budowlanych.

51



5.1.

6.1.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -CENTRUM SPORTU | REKREACJI JELCZ
LASKOWICE

Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Transport i magazynowanie sktadnikow chemicznych powinny odpowiada¢ ogdlnym
wymaganiom jak dla materiatow budowlanych.

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu na obiekcie lub pod
obiektem, jak rowniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oséb lub pojazddw nalezy
do Wykonawcy.

Kontrola jako$ci — wymagania ogdlne

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych

z uszczelnieniem konstrukcji nalezy do Wykonawcy.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanych robot budzi watpliwo$ci, Zamawiajacy
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku
tego badania koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

Kontrola wykonanych robét

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przebiegu prac
Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy dokonania na koszt wtasny odpowiednich
badan dotyczacych skuteczno$ci wykonanych przez niego robdt.

Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 powierzchni. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie zaaprobowanego
przez Inspektora nadzoru.

Odbior robot

Odbiorowi podlegajq roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania(odbior
migdzyoperacyjny); roboty objete umowa po ich catkowitym zakoriczeniu (odbior koricowy).
Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru

w Dzienniku Budowy wykonania Robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg,
Techniczng, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez
Wykonawce do realizacji kolejnej fazy Robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia  wszystkich Robot  zwigzanych z  pracami  iniekcyjnymi
i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw
dotyczacych tych Robdét zawartych w umowie.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni wykonanej izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Szczegdtowe warunki ptatnosci zostang okre$lone w umowie.
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Przepisy zwigzane

LASKOWICE

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw. OkreSlenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca]
penetrometru)

PN-EN1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okre$lenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci

PN-EN 1015-2:2000

Metody badarn zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-C-81608:1998

Emalie chlorokauczukowe.

PN—91/B-10102

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-1SO-9000

(Seria 90000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci

PN-EN-1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania badania.

PN-EN-612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

11. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 1Il, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 Pokrycia dachowe, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa

2004.
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DODATKOWE WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT IZOLACYJNYCH.
Wykonanie gruntowania podtozy, utozenie mas izolacyjnych, utozenie wykladzin izolacji
cieplnej (styropian ekstradowany) utozenie folii kubetkowe;j. .

a) Materiaty do wykonania ww. prac powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub Swiadectwom ITB.

b) Materiat do gruntowania ma by¢ przed uzyciem zaaprobowany przez inspektora
nadzoru, musi posiada¢ Atest higieniczny i by¢ jednym z elementéw systemu izolacji
przeciwwilgotnosciowych

c) Styropian o grubosci 5 cm ma by¢ uktadany bezszczelinowo, oparty bezposrednio na
tawach fundamentowych az do wysokosci okoto 20 cm ponad grunt. Zakonczy¢ go
nalezy listwa startowg celem zabezpieczenia przed mechanicznym zniszczeniem.

ODBIOR KONCOWY ROBOT IZOLACYJNYCH.
Odbidr robdt izolacyjnych odpowiada zasadom wtasciwej normie odbiorowe;.
Odbidr bedzie polegat na:.

Sprawdzeniu i odebraniu Przygotowania podioza. Powierzchnia $cian po
oczyszczeniu winna by¢ réwna, czysta, odpylona i nie posiada¢ Zadnych
zanieczyszczen organicznych.

Odbiér gruntowania $cian. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwéch warstwach (w zaleznosci od zastosowanego systemu wg.
Instrukcji producenta).

Odbiér wykonania izolacji przeciwwodnych- izolacje nalezy naktada¢
pedzlami lub watkami wg zalecen producenta zastosowanego i
zaakceptowanego systemu wg. Instrukcji producenta w co najmniej
dwoch warstwach.

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ z warstwy styropianu wg. zalecen jw.
zabezpieczajgc od zewnatrz folig kubetkowg przed mechanicznym
uszkodzeniem.

Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego uktadania poszczegdlnych warstw wykonane bedzie przez
ocene wzrokowg
Do odbioru koricowego powinny by¢ przediozone wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
Ustawg Prawo Budowlane
Podstawg do oceny technicznej wbudowanych materiatow jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementow przed ich zamontowaniem

- gotowej konstrukcji
Badania elementdw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac;

- sprawdzenie wykonania potaczen z wymogami z dokumentacii

- sprawdzenie wilgotnosci podtoza

- sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementéw z dokumentacjg

techniczng
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

119
ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6- roboty murarskie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych.
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie murow wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby do wykonywania rob6t murowych

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN — B — 12050 : 1996
Pustak SILKA gr. 24 cm

Pustak z betonu komérkowego gr. 12 cm

Pustaki wentylacyjne — dla przewodow wentylacji grawitacyjnej

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
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zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapnia i zanieczyszczen
obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw i otwordéw

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

c) Elementy uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
pustakiem ceramicznym lub cegta, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

6. Kontrola jakosci

Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu
- liczby szczerb i peknigc
- odpornosci na uderzenie

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

57



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -CENTRUM SPORTU | REKREACJI JELCZ
LASKOWICE

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Lp. | Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowe mury niespoinowe
1 2 3 4
1 | Zwichrowanie i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na cafej powierzchni 10 20
2 | Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 mdtugosci 1 2
- na cafej dugosci 15 30
4 | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 mdtugosci 1 2
- na cafej dugosci 10 20
5 | Odchylenia wymiarow otworow w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo§¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Szczegdtowe warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN - 68/B — 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - EN 197 : 2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN - B -30000 : 1990 Cement prtlandzki.

PN - EN 197 : 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN -97/B - 30003 Cement murarski 15.

PN - 88/B — 30005 Cement hutniczy 25.

PN - 86/B — 30020 Wapno.

PN - 85/B — 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech wytrzymato$ciowych.

PN - 90/B — 14501 Zaprawy budowlane zwykte
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1110

ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNETRZNE
CPV 45410000-4 - tynkowanie
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WSTEP | ZALOZENIA.

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t tynkarskich i oktadzinowych zewnetrznych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Tynk dekoracyjny
- Wykonanie
e Wykonanie akrylowego tynku dekoracyjnego o fakturze ziarnistej grub.
1,8mm wg dokumentacji projektowe;

Warstwy spadkowe parapetow
- Wykonanie
e Skucie warstwy spadkowej parapetow otwordéw okiennych
o Wykonanie warstwy spadkowej pod parapety z blachy powlekanej z zaprawy
cem.-wap. grub. $rednio 2,0cm

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKOW ZEWNETRZNYCH.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z
wytycznymi ITB.

W czasie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo — wapienne, w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

Przygotowanie podtoza z elementdw ceramicznych:

a) w murze ceglanym konieczne jest wydrapanie ostrym rylcem zaprawy dochodzacej do lica
Sciany,

b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami, usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Materiaty do wykonywania tynkow:

a) spoiwa, tj. cement, wapno, gips powinny odpowiada¢ wymaganym normom,
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b) piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, m.in. nie moze zawiera¢ domieszek
organicznych, musi mie¢ frakcje roznych wymiarow. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty,

c) przy stosowaniu cementu biatego lub kolorowego — zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy
ponizej 0.05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu,

d) woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania normowe na wode do celéw budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich.

a) marka i sktad zaprawy zgodnie z projektem, przygotowana mechanicznie, w takiej iloSci aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu ( cem. —wap. — do 3 godzin,
cem. — do 2 godzin ), wykonywana wytacznie przy uzyciu piasku rzecznego lub kopalnego. Do
w/w zaprawy cem. — wap. nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy. Do w/w zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone
lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych (
gaszenie zgodnie z wytycznymi ITB ),

b) dopuszcza sie stosowanie do zapraw cem. — wap. i cem. dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcii,

c) skiad objetosciowy zaprawy cem. — wap. i cem. nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

d) marke i konsystencje zaprawy przyjmowac kierujac sie projektem i przeznaczeniem.

e) Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci
( sprawdzenie czy majg one zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych ). W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy skontrolowac
jej marke i konsystencije w sposob podany w obowigzujacej normie. Warunki odbioru
materiatow | wyrobow nalezy kazdorazowo wpisa¢ do dziennika budowy.

f)  Wykonanie tynkow dwuwarstwowych.

g) tynk dwuwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzaleznic
od rodzaju podioza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na ostro ( kat. I ) lub na gtadko (
kat. Ill),

h) marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke,

i) obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszywowych nalezy wykonac¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego, o
grubosci 3-4 mm,

j) narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrdwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaC pacg przesuwang w jednym
kierunku,

k) na narzut stosowac zaprawe cem. — wap. — do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4.,

) zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10cm. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15mm. Narzut mozna wykonywaé bez pasow lub listew, $ciggajac go pacg, a
nastepnie zacierajac packa drewniang.

Odbior tynkdw — zwyktych.

a) bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych nalezy odebraé podioze — wg pkt.3,
b) odbidr tynkdw — zasady;
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c) uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna,

d) dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej,
kat Il tynku — nie wieksza niz 4mm na dtugosci taty kontrolnej 2m,
kat [l tynku — nie wigksza niz 3 mm na dtugosci taty kontrolnej 2m,

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

kat Il tynku — nie wigksze niz 3mm na 1m,

kat Il tynku — nie wieksze niz 2 mm na 1m,

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

kat Il tynku — nie wigksze niz 4 mm na 1m,

kat Il tynku — nie wigksze niz 3 mm na 1m,

a) wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zageszczonych
czastek wapna sg niedopuszczalne,

b) pekniecia powierzchni tynkow sg niedopuszczalne,

c) ponadto niedopuszczalne sg nastepujace wady tynku:

d) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

e) trwate Slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci od podtoza,
) minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegty dla tynku cem. — wap. — 0.025 MPa.

« >

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU MALOWANIA FARBA TYNKOW ZEWNETRZNYCH.

Robdt malarskich na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a takze w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych i intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni oraz w czasie wietrznej pogody.

Roboty malarskie wg dokumentacji projektowe;.

Odbidr koncowy robo6t malarskich zewnetrznych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

a) wyglad zewnetrzny powtoki malarskiej ( rownomiernos¢ roztozenia farby, jednolitos¢ natezenia
barwy, zgodno$¢ z wzorcem producenta, ew. przeswity i skupiska nieroztartego pigmentu lub
wypetnienia, ew. plamy, smugi, zacieki, pecherze, odstajace ptatki powtoki, Slady pedzla),
potysk,

odporno$¢ powtoki na wycieranie ( pocieranie miekkg szmatkg kontrastowego koloru),
odporno$¢ na zarysowania,

odpornos¢ na uderzenia,

twardos$¢ powtoki,

przyczepno$¢ do podtoza,

odpornos¢ na zmywanie woda.

—h
Seoeaog

~
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Normy:

- PN -70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich
zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

111

ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

CPV 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
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l. WSTEP | ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot dekarsko — blacharskich.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Obrébki blacharskie

- Wykonanie w kolorze szarym z blachy powlekanej lub tytan — cynk.
e Wykonanie z blachy powlekanej lub tytan cynk — cynk obrobek z
zachowaniem gabarytow i ksztattow jak w stanie istniejgcym
e Zuwagi na brak dostepu do niektérych fragmentéw dachéw nie wyklucza sie
uzupetnienia listy elementéw na etapie budowy

.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BLACHARSKO - DEKARSKICH

Warunki ogélne.
1. Warunki wykonania podtozy jak w rozdziale — Podtoza i posadzki.
2. Warunki wykonania izolacji termiczne;.

a) materiaty termoizolacyjne ( styropian, wetna mineralna ) powinny odpowiadac
wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢
dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego i odporno$¢ ogniowa,
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem w trakcie sktadowania i wbudowania,

b) ptyty z wetny mineralnej powinny mie¢ regularny ksztatt, krawedzie proste,
nieuszkodzone narozniki. Wetna powinna tworzy¢ warstwe rowna, ciagtg bez
rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny — nie wigksza niz 2% suchej masy.

c) krawedzie ptyt ze styropianu powinny by¢ proste i nie uszkodzone,

d) na powierzchni ptyt nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5mm, struktura ptyt
powinna by¢ jednorodna na catej powierzchni, styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na
dziatanie temperatury do 80°C,

e) plyty ze styropianu nalezy transportowac i przechowywaé pod przykryciem i z dala od
zrodet ognia, mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem i
klejami bez rozpuszczalnikdw,

f) materiaty termoizolacyjne nalezy wbudowa¢ w stanie powietrzno suchym. Chroni¢
przed zawilgoceniem wodg deszczowg lub wodg zarobowa. Roboty prowadzi¢ przy
dodatniej temperaturze,

g) warstwa izolacji powinna by¢ ciagta, o grubosci zgodnej z projektem,

h) piyty izolacyjne uktadac na styk, przy kilku warstwach — mijankowo ( przesuniecie

66



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -CENTRUM SPORTU | REKREACJI JELCZ
LASKOWICE

stykdw wzgledem siebie co najmniej 3cm),
Odbiory rob6t termoizolacyjnych powinny obejmowac:

odbiory czesciowe w nastepujacych fazach robdt:

po dostarczeniu materiatéw na budowe ( zaswiadczenie o jakosci ),

po przygotowaniu podioza ( sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i szczelnosci podtoza ),
po przyklejeniu, utozeniu lub wdmuchaniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem
dalszych robot — sprawdzenie rodzaju i jakosci materiatdw, jego grubosci, zgodnosci z
dokumentacjg techniczng, ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenie oraz
przylegania do podioza, a w przypadku styropianu — sprawdzenie czy styka sie on z
odpowiednimi materiatami,

odbiory koncowe, ktore powinny polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem.

Warunki techniczne wykonania pokrycia z papy termozgrzewalne;.

zastosowany materiat powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub Swiadectwem ( aprobatg ) ITB,

przy technologii montazu — przestrzegac zalecen producenta,

uktada¢ w temperaturze powyzej 5°C.

Warunki techniczne wykonania obrébek blacharskich.

wykonac je z blachy powlekanej lub tytan cynk o gr. 0.5 +0.6mm,

w zalezno$ci od pochylenia potaci obrébki uktada¢ na wierzchu pokrycia — pochylenie < 10%
lub wkleja¢ miedzy warstwy papy — pochylenie > 10%,

nalezy zgodnie ze sztukg budowlang wyksztatcic dylatacje obwodowg na styku $cianki
attykowej z pokryciem oraz dylatacje konstrukcyjna.

Warunki techniczne wykonania rynien:

wykonac je z blachy tytan cynk gr. 0.6+0.7mm,

rynny wykonac o Srednicy @ 12cm — 15 cm, faczy¢ poszczegoine odcinki na zaktad min. 20mm
z lutowaniem, zaktady wykonywac w kierunku sptywu wodly,

denka rynien dopasowane do przekroju rynny i potgczone z nig obustronnym lutowaniem,

na kazdym zatamaniu, rynny opiera¢ na uchwycie rynnowym a naroza o kacie < 120° -
usztywni¢ tréjkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego. Na uchwyty
stosowa¢ ptaskownik o przekroju dobranym do pochylenia potaci dachowej oraz przekroju
rynny. Odlegto$¢ miedzy uchwytami 50+80cm,

wyksztatci¢ spadki rynien min. 0.5%,

rynny dylatowac, maksymalna dtugo$¢ rynny ( miedzy rurami spustowymi ) — 20m,

potgczenie wpustu rynnowego z rynng — specjalnymi ksztattkami rynnowymi — obustronnie
oblutowac,

Warunki techniczne wykonania rur spustowych:

a)

wykonac je z blachy tytan - cynk gr. 0.6+0.7mm, @10cm. Laczenia pionowe i poziome wykonaé
zgodnie ze sztukg budowlana, zlacza pionowe majg postac zaktadu szerokosci - 20mm,
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poziome — 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci. Pionowe ztacza powinny byé
dostepne i zwrécone na zewnatrz,

dopuszcza sie odchylenie rury spustowej od pionu — max. 20mm przy dtugosci rury wiekszej niz
10.0m Odchylenie rury spustowej od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m — max. 3mm,

rury spustowe mocowac do Sciany uchwytami w rozstawie max. — 3m oraz zawsze na koncach
rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowa¢ w sposob trwaty do
muru. Nad uchwytami przylutowa¢ obraczki o szeroko$ci 3+4cm wykonane z tej samej blachy
co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie.

Odbiory pokry¢ dachowych powinny obejmowac:

Odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych, w
ramach ktérych nalezy sprawdzic:

podtoze lub podktad, doktadno$¢ zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu, jako$¢
zastosowanych materiatow, m.in.:

przeSwit miedzy sprawdzang powierzchnig podioza a tatq przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm,

przeSwit miedzy sprawdzang powierzchnig podktadu, a fatg przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i max. 10mm w
kierunku rownolegtym do pochylenia potaci,

ponadto nalezy sprawdzi¢ pochylenie potaci, spadek rynien, rozstaw szczelin dylatacyjnych ( z
doktadnos$cig do +10cm ), a szeroko$¢ z doktadnoscig do £ 2mm,

w/w badania prowadzi¢ podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych,

wyniki badan odbioru czesciowego umiesci¢ w protokole odbioru, a w dzienniku budowy wpis o
dopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonania robo6t pokrywczych.

Odbiory koncowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktorych nalezy sprawdzi¢ stan :
wykonania pokrycia i obrobek dekarsko - blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ odbiory cze$ciowe, dokumentacje techniczng i dziennik
budowy.
Przeprowadzenie odbioru koricowego zalecane jest po deszczu.

odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej;

- W

jego ramach nalezy sprawdzi¢: jako$¢ materiatu, przyklejenie papy do podtoza oraz sklejenie

miedzy sobg metodg zgrzewania ( sprawdzenie nalezy sprawdzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy o szerokosci max. 5¢cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno spowodowaé rozwarstwienie
lepiku (asfaltu ), ale nie oderwanie papy od podtoza. Ponadto nalezy sprawdzi¢ réwnos¢é
powierzchni pokrycia. Prawidtowo$¢ spadkow i szczelnosC pokrycia nalezy przeprowadzic w
miejscach narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody ( albo po deszczu, albo po
poddaniu pokrycia prze 15 minut dziataniu strumienia wody ).

- Odbioru czesciowego lub koricowego pokrycia z papy mozna dokonaé po min. 24 godzinach od
czasu utozenia papy.

odbidr obrébek blacharskich:

W jego ramach nalezy sprawdzic :
- wykonanie obrdbek przy elementach wystajacych ponad pota¢ i przy murach ( zgodnie z punktem

5,

- zgodnos¢ z wymaganiami punkiu 6 w zakresie wymiaréw rozstawu i zamontowan rynien,
poszczegolnych potaczen. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob

68



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -CENTRUM SPORTU | REKREACJI JELCZ
LASKOWICE

wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii
stanowigcej przedtuzenie pokrycia,

- sprawdzeniu podlegajg takze spadki i szczelnos¢ rynien ( zalecane takze sprawdzenie wylewania
sie wody z rynny 0,

- zgodno$¢ z wymaganiami punktu 7 w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rur. Potaczenia w
ztaczach pionowych i poziomych, umocowania w uchwytach, spoinowania, prostoliniowosci,
szczelnosci.

Normy:
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-20130;1999 Ptyty styropianowe.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny

mineralnej. Filce i ptyty.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich
zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1113

OKLADZINY SCIENNE
CPV 45431000-7 - Kfadzenie ptytek
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WSTEP | ZALOZENIA.

Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin Sciennych zewnetrznych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Okfadziny Scian

Wykonanie

o \Wykonanie okfadzin $cian zewnetrznych ptytkami euronit classic gr 26 mm

e NARUSZCIE systemowym 15 cm wetna folie wiatroszczelna i paroprzepuszalna
e Podkonstrukcja Tonality t Line

WARUNKI WYKONANIA |1 ODBIORU OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH.

Wymagania materiatowe.

plytki ceramiczne Scienne klinkierowe powinny by¢ matowe wg kolorystyki uwzglednionej w
dokumentacji,

do mocowania ptytek zastosowac kleje mrozoodporne ( na doktadnie wyréwnanym i
oczyszczonym podtozu). Do wypetnienia szczelin  dylatacyjnych zastosowaé fugi
plastyczne.

Zasady wykonania okfadziny, dopuszczalne odchylenia.

oktadziny nalezy mocowa¢ do podioza z warstwg wyrdwnawczg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza,

powierzchnie Scian o do$¢ znacznych nieréwno$ciach, nalezy wyréwnac zaprawg nie
nizszej niz 5SMPa po uprzednim naktuciu podfoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy
nierdbwno$ciach podtoza do 3mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy
wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem lub wykonania tynku
pocienionego,

ptytki na oktadziny powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2-3 godzin w wodzie czystej,
odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

Warunki techniczne odbioru oktadziny:

badanie podfoza, zaleznie od jego rodzaju, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
odbioru podanymi dla tych rob6t. W ramach w/w badania nalezy sprawdzi¢ protokoty
odbioru rob6t poprzedzajacych i przygotowanie podtoza ,
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b. badanie podktadu lub warstwy wyréwnujacej powinno by¢é sprawdzone przy odbiorze
czesciowym oktadziny przez ogledziny zewnetrzne i pomiar ( w przypadku klejenia ptytek
nalezy zbadac grubo$¢ warstwy kleju ),

c. badanie materiatow oktadzinowych i ewentualnie klejow nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio na podstawie zaswiadczen o jakoSci i zapisbw w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdzi¢ dobdr kolorystyczny ptytek, brak np. odpryskéw itp.,

d. wramach odbioru koricowego oktadziny nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach,

- prawidtowo$¢ przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm (
sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny, pomiar wielkoSci przeswitu za pomocq szczelinomierza z doktadno$cig do 1
mm,

- wizualnie szeroko$¢ stykdw i prawidtowo$¢ ich wypetnienia ( lub pomiar z doktadnoscig
do 0.5 mm),

- jednolitos¢ barwy ptytek.

72



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -CENTRUM SPORTU | REKREACJI JELCZ
LASKOWICE

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

(Kod CPV 45421146-9)
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres zastosowania.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z wykonaniem sufitdw z ptyt kartonowo- gipsowych
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy przebudowie i rozbudowie
istniejacego budynku lesniczowki.

Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem sufitdw z ptyt kartonowo- gipsowych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem i wykoriczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
Sufity podwieszane w catym obiekcie
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujq przy realizacii
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i

Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét zwigzanych z
wykonaniem sufitdw z ptyt kartonowo- gipsowych:
wykonanie sufitow nad poddaszem budynku,
roboty pomocnicze,
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacie:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;

p.4.

2.2 Ptyty kartonowo- gipsowe.
Materiatem zastosowanym do wykonania oktadzin sufitdw sg ptyty kartonowo- gipsowe

wodoodporne i ognioodporne typu GKF grubosci 12,5 mm. Przed przywiezieniem ptyt na plac
budowy nalezy sprawdzi¢, czy sg one cate, czy nie majq peknie¢, ubytkow i innych cech
eliminujacych je do wbudowania. Po przywiezieniu ptyt na budowe powinny one by¢ sktadowane na
stosach utozonych na rownych podktadach, majac na celu niedopuszczenie do spaczenia piyt.
Powinny one by¢ sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach, w ktérych nie bedq

narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne.

Ptyty dostarczone na budowe powinny posiadac atest producenta potwierdzajacy wszystkie ich
wiasciwosci ptyt (wytrzymatos¢, gestosé, trwato$¢, wilgotnosc itp.).

2.3 Profile stalowe.
Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji Scianek powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz
i zewnatrz i bez widocznych $laddw zgniecen, zataman i innych uszkodzen. Powinny by¢
przechowywane z dala od ciggdw komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen
mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach lub w stosach i posegregowane wedtug
przekrojow. Stosy nalezy uktada¢ na podktadach o wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby
utatwiony byt Sciek wod opadowych. Po ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic, czy
powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.4 Akcesoria.
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Do wykonywania w/w robét wykorzystywane réwniez bedg : taSma uszczelniajaca, blachowkrety,
masa z gipsu szpachlowego i tasma zbrojgca. Wszystkie te elementy powinny posiadac atesty i

certyfikaty jakoSci producentow, ktore na zgdanie 0sob kontrolujgcych powinny by¢ okazywane.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

4.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z wykonaniem sufitdw z ptyt kartonowo-
gipsowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad rob6t zwigzanych z
wykonaniem sufitdw z ptyt kartonowo- gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek

materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.1  Wykonanie sufitow.

Wykonanie sufitw nalezy rozpocza¢ od stabilnego przymocowania konstrukcji z profili stalowych w
takich odlegtoSciach, jakie przewiduje projekt budowlany. Oktadanie konstrukcji stalowej ptytami
kartonowo- gipsowymi wykonywa¢ mocujac je za pomocg blachowkretéw, w odstepach nie

wiekszych niz 25 cm. Lebki wkretdw powinny znajdowac si¢ ponizej ptaszczyzny mocowanej piyty.
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Nad ptytami kartonowo- gipsowymi nalezy umiesci¢ folie paroizolacyjng. taczenia miedzy ptytami
nalezy zabezpieczy¢ taSma zbrojaca i masa gipsu szpachlowego. Wszelkie nierownosci oraz
wgtebienia po blachowkretach nalezy rowniez zaszpachlowa¢ gipsem szpachlowym. Po wyschnigciu
cato$¢ sufity nalezy przeszlifowac do stanu gtadkosci i pomalowac farbami emulsyjnymi
wewnetrznymi. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci nalezy zastosowac ptyty kartonowo-

gipsowe wodoodporne.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot
Powierzchnie sufitbw powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne lub by¢ uksztattowane zgodnie z
projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2
m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm.
Roboty zwigzane z wykonaniem sufitow z ptyt kartonowo- gipsowych muszg by¢ wykonane zgodnie

z okre$lonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia tych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i

muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoOwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Rodzaju zastosowanych materiatow,
- Dokfadno$ci montazu poszczegdlnych elementdw konstrukcji sufitu,
- Estetyki robdt.
W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia tych
rob6t z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 m2 powierzchni sufitu.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatno$ci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem sufitdw z ptyt kartonowo- gipsowych.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcii.

- wykonanie sufitbw nad poddaszem budynku,

- prace wykorczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegdlnosci:
PN-B-19402:1996 - Piyty gipsowe.
PN-B- 19406:1997 - Ptyty warstwowe gipsowo- kartonowe.
BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska —szpachléwka.
PN-86/B-04360 — Spoiwo gipsowe.
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Hala Glowna sufit
np.Sufit Ecophon Master Ds

Nalezy stosowac systemowy sufit akustyczny o wsp. pochtaniania dzwiekdw nie mniejszym niz
aw=0,95, chronigcy przed hatasem pogtosowym. Sufit powinien spetniac klase czysto$ci nie gorszg niz
ISO 5 wg 1SO-14644-1. Sufit sktadajacy sie z ptyt z wetny szklanej o krawedziach catkowicie
ukrywajacych konstrukcje, w tym profile (kgtowniki) przyscienne. Plyty o cigzarze nie wigkszym niz 3,7
kg/m3, w formacie 240x60cm i grubosci réwnej 4cm, umozliwiajacych demontaz pojedynczej dowolnie
wybranej ptyty. Sufit o wytrzymatosci powierzchni ptyt umozliwiajacej przecieranie na mokro, odpornej
na lekkie detergenty, w kolorze biatym, odporny na grzyby i plesnie. Ptyty zachowujace stabilno$¢
wymiarowg i mogace przenies¢ dodatkowe obcigzenie nie mniejsze niz 0,5kg (5N) poza ciezarem
wtasnym w warunkach wilgotno$ciowych klasy C zgodnie z klasg 2/C/5N wg EN-13964, bez ugiecia,
wypaczenia i rozwarstwienia, co musi by¢ wyszczegodlnione i potwierdzone certyfikatem zgodno$ci CE
lub aprobatg techniczna, niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia (klasa nie nizsza
niz A2-s1d0). Ptyty montowane na systemowej konstrukcji w klasie korozyjnosci atmosfery C1 wg EN
12944-2, sktadajacej sie z profili T24 o naktadce z blachy ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz
0,4mm powlekanej lakierem poliestrowym grubosci nie mniejszej niz 25um, profile gtbwne 0 no$nosci
nie mniejszej niz 116N (11,6kg) dla rozpietosci 120cm co musi by¢ potwierdzone w aprobacie
technicznej lub certyfikacie zgodnosci. Profile poprzeczne wystepujg wytacznie w miejscu montazu lamp
i wyposazone sg W zabezpieczenie przed wypieciem i wysunieciem z profila gtéwnego, oraz w
wyprofilowang potke, ktdra opierajq sig na profilach gtownych umozliwiajac zlicowanie dolnej czesci
konstrukcji przy jednoczesnym zwigkszeniem stabilnosci profila, Profile gtéwne spigte sg od gory
profilami typu V zabezpieczonych zawleczkami. Wieszaki regulowane o srednicy preta 4mm
utrzymujace konstrukcje mocowane do profili gtdwnych za posrednictwem specjalnego suwliwego
uchwytu dzieki czemu hak wieszaka umiejscowiony jest zgodnie z osig profili, a sam wieszak
montowany jest zawsze w pionie. Nosno$¢ wieszakow nie moze by¢ mniejsza niz 233N co musi by¢
wyszczegolnione i potwierdzone certyfikatem zgodnosSci CE lub aprobatg techniczng. Warto$¢ sity
niszczacej wieszak nie moze by¢ mniejsza niz 699N. W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty,
w tym przy$cienne nalezy docig¢ ja specjalnym nozem do krawedzi aby uzyskac krawedz nawigzujacq
do ptyt niedocinanych oraz w sposob umozliwiajacych zakrycie profili przy$ciennych. Docietg krawedz
nalezy pomalowac¢ specjalng farba do gruntowania krawedzi. Przeznaczenie systemu sufitow z
wyszczegolnieniem rozwigzania i z przeznaczeniem stosowania w pomieszczeniach obiektow
biurowych musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie stosowania
rozwigzan niesystemowych, taczenia elementoéw pochodzacych od réznych producentow

Hala Glowna $ciany
np Ecophon Wall Panel C Super G: 60x240cm grubosci 4cm

Nalezy stosowa¢ odporne na uderzenia pitkami panele Scienne akustyczne odpowiadajace wymogom
jak dla klasy 1A, chronigce przed hatasem pogtosowym, o wspdtczynniku pochfaniania dzwigkdw nie
nizszym niz aw=0,95, sktadajace sie z ptyt w formatach 60x240cm i grubosci 4cm, wykonanych
z gestoprasowanej wetny szklanej o gestosci 100kg/m3, wykonanej w technologii TEL gwarantujacej
wysokg jako$¢ i zywotnos¢ krawedzi ptyt, o powierzchni licowej wykonczonej mocng tkaning z siatki z
wiokna szklanego w kolorze szarym,z  wywinietg tkaning na zagruntowane krawedzie piyt,
zabezpieczone z tylu welonem szklanym, odporne na wilgotno$¢ powietrza 95% bez ugiecia,
wypaczenia i rozwarstwienia, zachowujacych stabilno$¢ wymiarowa, niepalne, nie kapigce i nie
odpadajace pod wptywem ognia (klasa nie gorsza niz A2-s1,d0), odporne na grzyby i plesnie,
umozliwiajace czyszczenie, odporne na grzyby i pleSnie, o wspotczynniku termoizolacji A=0,037,
montowane na systemowej konstrukcji niewidocznej na taczeniu ptyt, wykonanej z profili z thoczonego
aluminium w kolorze anoda-aluminium o wymiarach 44x22mm, zakorczonych plastikowymi naroznikami
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w kolorze szarym, taczna waga systemu (ptyt wraz z konstrukcjg) nie przekraczajaca 5,0kg/m2.
Przeznaczenie i mozliwos¢ stosowania paneli jako oktadzin Sciennych musi by¢ potwierdzona aktualng
aprobatg techniczna. Przeznaczenie paneli do stosowania w pomieszczeniach o$wiatowo-wychowawczych
musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym

Pomieszczenia mokre
np.Sufit Ecophon Gedina E

Nalezy stosowa¢ systemowy sufit akustyczny o wsp. pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz
aw=0,95, chronigcy przed hatasem pogtosowym. Sufit powinien spetnia¢ klase czysto$ci nie gorszg niz
ISO 5 wg ISO-14644-1. Sufit sktadajacy sie z ptyt z wetny szklanej o tzw. opuszczonej (schodkowej)
krawedzi, o ciezarze nie przekraczajacym 1,5kg/m2 w formacie 120x120cm i grubo$ci nie mniejszej niz
1,5cm, umozliwiajacych demontaz pojedynczej piyty. Sufit o wytrzymatoSci powierzchni  piyt
umozliwiajacej przecieranie na mokro, odpornej na lekkie detergenty, w kolorze biatym, odporny na
grzyby i plesnie. Ptyty zachowujgce stabilno$¢ wymiarowa i mogace przenies¢ dodatkowe obcigzenie
nie mniejsze niz 0,3kg (3N) poza ciezarem witasnym w warunkach wilgotnosciowych klasy C zgodnie z
klasg 2/C/3N wg EN-13964, bez ugiecia, wypaczenia i rozwarstwienia, co musi by¢ wyszczegdlnione i
potwierdzone certyfikatem zgodnosci CE lub aprobatg techniczng, niepalne, nie kapigce i nie
odpadajace pod wptywem ognia (klasa nie nizsza niz A2-s1d0). Plyty montowane na systemowej
konstrukcji w klasie korozyjnosci atmosfery C3 wg EN 12944-2, z profili T24 z blachy ocynkowanej w
kolorze biatym, profile gtéwne o no$nosci nie mniejszej niz 95N (9,5kg) dla rozpietosci 120cm co musi
by¢ potwierdzone w aprobacie technicznej lub certyfikacie zgodno$ci. Profile poprzeczne konstrukcii
wyposazone W zabezpieczenie przed wypieciem i wysunieciem z profila gtdwnego, oraz w
wyprofilowang potke, ktorg opierajg sie na profilach gtownych umozliwiajac zlicowanie dolnej czesci
konstrukcji przy jednoczesnym zwiekszeniem stabilnosci profila, Wieszaki regulowane utrzymujace
konstrukcje mocowane do profili gtdwnych za posrednictwem specjalnego suwliwego uchwytu dzieki
czemu hak wieszaka umiejscowiony jest zgodnie z osig profili, dzigki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia
krawedzi ptyt podczas montazu i demontazu, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. Przy
$cianach i innych miejscach, gdzie wymagane jest dociecie ptyty nalezy docig¢ jg specjalnym nozem do
krawedzi aby uzyska¢ jednolita krawedz w stosunku do ptyt niedocinanych oraz zagruntowac jg
specjalng farba do gruntowania krawedzi. Przeznaczenie systemu sufitbw z wyszczegdlnieniem
rozwigzania i z przeznaczeniem stosowania w obiektach uzytecznoSci publicznej musi
by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym.

Sufit korytarze
NP.Sufit Ecophon Super G Dp klasy 3A

Nalezy stosowa¢ sufit akustyczny chronigcy przed hatasem pogtosowym, spetniajacy jednocze$nie
klase 3A odporno$ci na uderzenia wg EN-13964 zatacznik D (raport z badan), sktadajacy sie z piyt
akustycznych w formacie 240x60cm i grubosci nie wiekszej niz 2,0cm, wadze nie wiekszej niz
2.2kg/m2, wykonanych z gestoprasowanej wetny szklanej o gestosci 100kg/m? wykonanej w technologii
TEL gwarantujacej wysokg jako$¢ i zywotnosS¢ krawedzi piyt sufitowych, umozliwiajgcych demontaz
dowolnie wybranej piyty bez jej podnoszenia, ptyty wsuwane na profile nosne i demontowane do dotu, o
krawedziach umozliwiajacych zakrycie konstrukcji, o powierzchni licowej pokrytej mocng siatkg z widkna
szklanego, zabezpieczonej w tylnej czesci welonem szklanym, o wspdtczynniku pochtaniania dzwiekow
nie nizszym niz aw=0,95, w kolorze biatym, o wspdtczynniku odbicia $wiatta nie nizszym niz 78%, o
wspotczynniku termoizolacji A=0,035, odporne na wysokg wilgotnos¢ powietrza wg klasy C, bez ugiecia,
wypaczenia i rozwarstwienia, zachowujace stabilno$¢ wymiarowa i umozliwiajgce przeniesienie
dodatkowego obcigzenia poza ciezarem wtasnym nie mniejszego niz 0,5kg (5N) w w/w warunkach
wilgotnosciowych tj. nie gorzej niz klasa 2/C/5N wg EN-13964 co musi by¢ wyszczegolnione i
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potwierdzone certyfikatem zgodnosci CE lub aprobatg techniczna, umozliwiajace przecieranie na
mokro, niepalne, nie kapigce i nie wydzielajagce dymu pod wptywem ognia (klasa nie gorsza niz A2-
s1d0), montowanych w sposob uniemozliwiajacy wybicie ptyty, na systemowej konstrukcji wykonanej ze
stalowych profili T24 , malowanych proszkowo w kolorze biatym. Profile gtéwne T24 o wytrzymatosci na
obcigzenia eksploatacyjne nie mniejsze niz 95N przy rozpietosci belki 120cm co musi by¢
wyszczegoblnione i potwierdzone certyfikatem zgodno$ci lub aprobatg techniczng. Przeznaczenie
systemu sufitow z wyszczegdlnieniem stosowania w pomieszczeniach o$wiatowo-wychowawczych musi
by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie stosowania sufitu sktadajacego
sie z elementdw roznych producentdw tzw. ,sktadaka”.
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SZCZEGOLOWA
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FOTELIKI SPORTOWE

82



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -CENTRUM SPORTU | REKREACJI JELCZ
LASKOWICE

<)

SIEDZISKO DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH —np. PROSTAR

MODEL WO -06

Krzestlo ma posiadaé¢ specjalnie metalowe tabliczki z numerem .

KOLOR granatowy

Klasa pozarowa NRO

Krzesto produkowane technika wtryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego
polipropylenu — kopolimeru blokowego , odpornego na niskie i wysokie temperatury .

Powierzchnia siedziska i oparcia jest gltadka ,co zapewnia bezpieczenstwo i
komfort uzytkowania , dzigki ergonomicznemu wyprofilowaniu a takze zaokragleniu
krawedzi bocznych i oparcia .

Cechg charakterystyczng tego siedziska jest podwdjna $ciana oparcia, ktora przez
swa specyficzng budowe , podnosi witasciwosci wytrzymatosciowe krzesta w trakcie
uzytkowania .

Tylna i spodnia powierzchnia pod siedziskiem jest zamknigta , co zabezpiecza
przed dostawaniem si¢ pod krzesto $mieci 1 ulatwia sprzatanie .

Krzesto przez zastosowanie specjalnych dodatkéw w procesie produkcji, uzyskuje
wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV .

W s$rodkowej czesci siedziska , znajduje si¢ otwor umozliwiajacy odprowadzanie
nadmiaru wody opadowej .

Prosty pewny i bezpieczny sposdb mocowania siedziska do podloza betonowego
przy uzyciu 2 kotkow rozporowych 1 $rub , eliminuje konieczno$¢ uzywania innych ,
zbednych elementéw wsporczych np. metalowych dystanséw lub podktadek .
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krzesla autoryjne np np. PROSTAR .typ ARENA stolik sktadany
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