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Przedstawione rozwiązania ślusarki aluminiowej (statyka, połączenia,

sposób montażu elementów) wymagają weryfikacji przez potencjalnego

wykonawcę. Wszelkie prawa autorskie do zaprezentowanego zakresu

są zastrzeżone.

Nazwa rysunku:

Podz.: Data:

Detale ślusarki aluminiowej: fasada O2

MB-SR50N HI+ 07.09.20111:2

Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu

UWAGA: Ostatecznego doboru szklenia

dokonać po konsultacji z producentem szkła

mając na uwadze wymagania termiczne,

akustyczne, wytrzymałościowe, itd.

Przekrój pionowy przez górne zakończenie fasady - przykład zabudowy

K431526X

K417890X

K417891X

K431542X

Przedstawione rozwiązania ślusarki aluminiowej (statyka, połączenia,

sposób montażu elementów) wymagają weryfikacji przez potencjalnego

wykonawcę. Wszelkie prawa autorskie do zaprezentowanego zakresu

są zastrzeżone.

Nazwa rysunku:

Podz.: Data:

Detale ślusarki aluminiowej: fasada O2

MB-SR50N HI+ 07.09.2011

Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu

UWAGA: Ostatecznego doboru szklenia

dokonać po konsultacji z producentem szkła

mając na uwadze wymagania termiczne,

akustyczne, wytrzymałościowe, itd.

Przekrój pionowy przez dolne zakończenie fasady - przykład zabudowy

K431526X

K431542X

K431542X

K431542X

K430484X

Przedstawione rozwiązania ślusarki aluminiowej (statyka, połączenia,

sposób montażu elementów) wymagają weryfikacji przez potencjalnego

wykonawcę. Wszelkie prawa autorskie do zaprezentowanego zakresu

są zastrzeżone.

Nazwa rysunku:

Podz.: Data:

Detale ślusarki aluminiowej: fasada O1

MB-SR50N EFEKT 07.09.2011
1:

2

Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu

UWAGA: Ostatecznego doboru szklenia

dokonać po konsultacji z producentem szkła

mając na uwadze wymagania termiczne,

akustyczne, wytrzymałościowe, itd.

Przekrój pionowy przez górne zakończenie fasady - przykład zabudowy

Przedstawione rozwiązania ślusarki aluminiowej (statyka, połączenia,

sposób montażu elementów) wymagają weryfikacji przez potencjalnego

wykonawcę. Wszelkie prawa autorskie do zaprezentowanego zakresu

są zastrzeżone.

Nazwa rysunku:

Podz.: Data:

Detale ślusarki aluminiowej: fasada O1

MB-SR50N EFEKT 07.09.20111:2

Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu

UWAGA: Ostatecznego doboru szklenia

dokonać po konsultacji z producentem szkła

mając na uwadze wymagania termiczne,

akustyczne, wytrzymałościowe, itd.

Przekrój pionowy przez pas p.poż. fasady o klasie EI60 - przykład zabudowy

K430484X

SELT

Żaluzja

fasadowa C80

z kasetą owalną

Firmy SELT

Listwa maskująca na

ryglu 50/15mm
Izolator PE

Słup fasadowy w systemie

MB-SR50N HI+

Szkło zespolone np.

ESG 6mm/AR 16mm/VSG 44.2

Izolacja termiczna wg

wełna mineral w foliach

Izolacja paroprzepuszczalna

Taśma rozprężna Obróbka z blachy alu.

Okładzina elewacyjna

npEURONIT

Polistyren ekstrudowany

Wełna mineralna

Rygiel fasadowy w

systemie MB-SR50N HI+

Płyta GK

Sznur PE i silikon
ParoizolacjaKonsola mocująca słup

Tynk wewnętrzny

Listwa maskująca na

słupie 50/20mm

Sznur PE i

silikon

Płyta GK

Kaseta owalna żaluzji

Prowadnica żaluzji

Lamele żaluzji

systemu SELT C80

Uchwyt prowadnicy

Listwa maskująca na

ryglu 50/15mm

Izolator PE

Słup fasadowy w systemie

MB-SR50N HI+Szkło zespolone np.

ESG 6mm/AR 16mm/VSG 44.2

Wełna mineralna

Rygiel fasadowy w

systemie MB-SR50N HI+

Przykładowe warstwy posadzki

- wg proj. arch.

Paroizolacja

Konsola mocująca słupListwa maskująca na

słupie 50/20mm

Sznur PE i silikon

Prowadnica żaluzji

Panel z blachy aluminiowej

zpolistyrenem ekstrudowanymWarstwy utwardzenia

terenuwg proj. arch.

Izolacja paroprzepuszczalna

Hydroizolacja wg proj. arch.

Izolacja termiczna wg proj. arch.

Obróbka z blachy alu.

uszczelniona silikonem

Słup fasadowy w systemie

MB-SR50N EFEKT

Izolacja

paroprzepuszczalnaTynk zewnętrzny

Obróbka z blachy alu.

Polistyren ekstrudowany

Wełna mineralna

Rygiel fasadowy w systemie

MB-SR50N EFEKT

Konsola mocująca słup

Sznur PE i silikon

Obróbka z blachy alu.

Taśma rozprężna i silikon

Szkło zespolone np.

ESG 6mm/Ar 16mm/VSG 55.2

Tynk wewnętrzny

Spoina silikonowa

Obróbka z blachy stalowej gr.

min. 0,8mm

Rygiel w systemie MB-

SR50N EFEKT

Słup w systemie MB-SR50N

EFEKT

Izolator PE

Spoina silikonowa
Obróbka z blachy stalowej gr.

min. 0,8mm

Rygiel w systemie MB-

SR50N EFEKT

Słup w systemie MB-SR50N

EFEKT

Wełna mineralna gr. np. 6cm + 10cm;

gęstość min. 75 kg/m²

Izolator PE

Konsola mocująca słupy

fasadowe

Płyta GKF gr.

12,5mm

Płyta GKF gr.

12,5mm

Szkło zespolone nieprzezierne np.

ESG 6mm/Ar 16mm/ESG 6mm

Wełna mineralna gr. np. 6cm + 10cm;

gęstość min. 75 kg/m²

Szkło zespolone nieprzezierne np.

ESG 6mm/Ar 16mm/ESG 6mm

Przykładowe warstwy posadzki

- wg proj. arch.

DETALE SYSTEM
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