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posadzka płytki granit
warstwa samopoziomujaca
3 styropian akust
strop zelbetowy
strop podwieszony 60x120 do pom mokrych nierdzewny i nienasikliwy

 0,5 papa termozgrzewalna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na kołki do blachy trapezowej
2x2cm "wełna deska dachowa" 3316
16 cm wełna mineralna mineralna twarda
paroizolacja
blacha trapezowa 130 mm zg z cz.konstrukc.ocynk malowana ,  proszkowo
biala
folia budowlana
kratownica stalowa wg cz konstr.zabezpieczona p.poż.
,rury wentylacji mechanicznej
10 sufit akustyczny na konstr sufitu podwieszanego np Ecophon
obciażenia uzytkowe reflektory , kosze podwieszone  siatki, koryta kablowe
ogrzewanie sufitowe PANELE ZEHNDER

0,5 posadzka sportowa drewniana np korexbud Prestige Bi Power 20 mm (wszystkie warstwy podłogi sportowej 13 cm )
10 płyta wodoodporna
2xlegary krzyżowe
podkladki elastyczne
0,3 folia budowlana
15 cm płyta zelbetowa b-30fi815x15wg cz konstr
8 cm styropian PSEFS 30
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
wymiana gruntu z zageszczeniem do Id 0,8 zg z cz konst
Gruntowy Wymiennik Ciepla np.Rehau

posadzka płytki ceramiczne
warstwa samopoziomujaca
3 styropian akust
strop zelbetowy
strop podwieszony 60x120 do pom mokrych nierdzewny i nienasikliwy

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
2x2cm "wełna deska dachowa" 3316
16 cm wełna mineralna mineralna twarda
paroizolacja
 strop zelbetowy wg cz konstr
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)

 posadzka płytki  ceramiczne
warstwa samopoziomujaca
pos cem 5 cm zbrojona siatka przeciwskurcz fi 5 co 20
folia budowlana 0,3
8 cm styropian twardy FS 30
folia budowalna 0,3
chudy beton 10 cm
utwardzone podłoze pospólka doI Id 0,8

 posadzka płytki granitowe
warstwa samopoziomujaca
pos cem 5 cm zbrojona siatka przeciwskurcz fi 5 co 20
folia budowlana 0,3
8 cm styropian twardy FS 30
folia budowalna 0,3
chudy beton 10 cm
utwardzone podłoze pospólka doI Id 0,8

izolacja pozioma 2xpapa n.l
pionowa2xbitizol
docieplenie 8cm stryr
hydromax

izolacja pozioma 2xpapa n.l
pionowa2xbitizol
docieplenie 8cm stryr
hydromax

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
strop zelbetowy płyty korytkowe frgm wylewany
zelb  wg cz konstr
paroizolacja
wełna mineralna miekka rolowana  20 cm
folia budowlana
strop filigran
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)
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 0,5 papa termozgrzewalna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na kołki do blachy trapezowej
2x2cm "wełna deska dachowa" 3316
16 cm wełna mineralna mineralna twarda
paroizolacja
blacha trapezowa 130 mm zg z cz.konstrukc.ocynk malowana ,  proszkowo
biala
folia budowlana
kratownica stalowa wg cz konstr.zabezpieczona p.poż.
,rury wentylacji mechanicznej
10 sufit akustyczny na konstr sufitu podwieszanego np Ecophon
obciażenia uzytkowe reflektory , kosze podwieszone  siatki, koryta kablowe
ogrzewanie sufitowe PANELE ZEHNDER

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
2x2cm "wełna deska dachowa" 3316
16 cm wełna mineralna mineralna twarda
paroizolacja
 strop zelbetowy wg cz konstr
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)

posadzka płytki ceramiczne
warstwa samopoziomujaca
3 styropian akust
strop zelbetowy
strop podwieszony 60x120 do pom mokrych nierdzewny i nienasikliwy

posadzka płytki granitowe
warstwa samopoziomujaca
3 styropian akust
strop zelbetowy
strop podwieszony 60x120 do pom mokrych nierdzewny i nienasikliwy

 posadzka płytki granitowe
warstwa samopoziomujaca
pos cem 5 cm zbrojona siatka przeciwskurcz fi 5 co 20
folia budowlana 0,3
8 cm styropian twardy FS 30
folia budowalna 0,3
chudy beton 10 cm
utwardzone podłoze pospólka doI Id 0,9

 posadzka płytki ceramiczne
warstwa samopoziomujaca
pos cem 5 cm zbrojona siatka przeciwskurcz fi 5 co 20
folia budowlana 0,3
8 cm styropian twardy FS 30
folia budowlana 0,3
chudy beton 10 cm
utwardzone podłoze pospólka doI Id 0,9

podłoga sport MONDOSPORT Performance 6,5 mm (zdejmowalna )
0,5 posadzka sportowa drewniana np korexbud Prestige Bi Power 20 mm (wszystkie warstwy podłogi sportowej 13 cm )
10 płyta wodoodporna
2xlegary krzyżowe
podkladki elastyczne
0,3 folia budowlana
15 cm płyta zelbetowa b-30fi815x15wg cz konstr
8 cm styropian PSEFS 30
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
wymiana gruntu z zageszczeniem do Id 0,8 zg z cz konst
Gruntowy Wymiennik Ciepla np.Rehau

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
strop zelbetowy płyty korytkowe frgm wylewany
zelb  wg cz konstr
paroizolacja
wełna mineralna miekka rolowana  20 cm
folia budowlana
strop filigran
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)
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 posadzka granitowa
warstwa samopoziomujaca
pos cem 5 cm zbrojona siatka przeciwskurcz fi 5 co 20
folia budowlana 0,3
8 cm styropian twardy FS 30
folia budowalna 0,3
chudy beton 10 cm
utwardzone podłoze pospólka doI Id 0,9

 posadzka granitowa
warstwa samopoziomujaca
pos cem 5 cm zbrojona siatka przeciwskurcz fi 5 co 20
folia budowlana 0,3
8 cm styropian twardy FS 30
folia budowalna 0,3
chudy beton 10 cm
utwardzone podłoze pospólka doI Id 0,9

posadzka płytki granitowe
warstwa samopoziomujaca
3 styropian akust
strop zelbetowy
strop podwieszony 60x120 do pom mokrych nierdzewny i nienasikliwy

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
strop zelbetowy płyty korytkowe frgm wylewany
zelb  wg cz konstr
paroizolacja
wełna mineralna miekka rolowana  20 cm
folia budowlana
strop filigran
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
strop zelbetowy płyty korytkowe frgm wylewany
zelb  wg cz konstr
paroizolacja
wełna mineralna miekka rolowana  20 cm
folia budowlana
strop filigran
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
strop zelbetowy płyty korytkowe frgm wylewane
zelb  wg cz konstr
paroizolacja
wełna mineralna miekka rolowana  20 cm
folia budowlana
strop filigran
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)

posadzka płytki granitowe
warstwa samopoziomujaca
3 styropian akust
strop zelbetowy
strop podwieszony 60x120 do pom mokrych nierdzewny i nienasikliwy
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 0,5 papa termozgrzewalna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na kołki do blachy trapezowej
2x2cm "wełna deska dachowa" 3316
16 cm wełna mineralna mineralna twarda
paroizolacja
blacha trapezowa 130 mm zg z cz.konstrukc.ocynk malowana ,  proszkowo
biala
folia budowlana
kratownica stalowa wg cz konstr.zabezpieczona p.poż.
,rury wentylacji mechanicznej
10 sufit akustyczny na konstr sufitu podwieszanego np Ecophon
obciażenia uzytkowe reflektory , kosze podwieszone  siatki, koryta kablowe
ogrzewanie sufitowe PANELE ZEHNDER

 posadzka płytki ceramiczne
warstwa samopoziomujaca
pos cem 5 cm zbrojona siatka przeciwskurcz fi 5 co 20
folia budowlana 0,3
8 cm styropian twardy FS 30
folia budowlana 0,3
chudy beton 10 cm
utwardzone podłoze pospólka doI Id 0,9

 0,5 papa termozgrzewlna np.Zdunbit
(kominki wentylacyjne )
0,3 papa podkladowa Vivadach mocowana na
kołki do betonu
2x2cm "wełna deska dachowa" 3316
16 cm wełna mineralna mineralna twarda
paroizolacja
 strop zelbetowy wg cz konstr
(sufit podwieszony 60x120w pomieszczeniach
mokrych nierdzewny i nienasiakliwy)

podłoga sport MONDOSPORT Performance 6,5 mm (zdejmowalna )
0,5 posadzka sportowa drewniana np korexbud Prestige Bi Power 20 mm (wszystkie warstwy podłogi sportowej 13 cm )
10 płyta wodoodporna
2xlegary krzyżowe
podkladki elastyczne
0,3 folia budowlana
15 cm płyta zelbetowa b-30fi815x15wg cz konstr
8 cm styropian PSEFS 30
0,3 folia budowlana
10 cm chudy beton
wymiana gruntu z zageszczeniem do Id 0,8 zg z cz konst
Gruntowy Wymiennik Ciepla np.Rehau

NAWIEW POŻAROWY

widownia składana np best sport
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