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RYSUNEK

REV WYDANIE

FAZA:P.B.

NR RYSUNKU

 1

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława betonowa 15x35 cm
z oporem 10x20 cm
z betonu C 12/15

kostka betonowa szara, fazowana
miał kamienny 0-4mm lub podsypka cem-piaskowa 1:4
podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63 o ciągłym uziarnieniu

-  8 cm
-  5 cm
- 25 cm
- 20 cm

Konstrukcja dróg zaopatrzeniowych i postojowych dla pojazdów
zaopatrzenia, place manewrowe (kategoria ruchu: KR1)

kostka betonowa szara, fazowana
miał kamienny 0-4mm lub podsypka cem-piaskowa 1:4
podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63; 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu

-  8 cm
-  5 cm
- 25 cm
- 15 cm

Place, miejsca postojowe (kategoria ruchu: KR1)

grunt stabilizowany cementem R28 =2,5 M Pa

grunt stabilizowany cementem R28 =2,5 MPa

kostka betonowa szara, fazowana
miał kamienny 0-4mm lub podsypka cem-piaskowa 1:4
podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 o ciągłym uziarnieniu

-  8 cm
-  5 cm
- 10 cm
- 10 cm

Konstrukcja chodników

podsypka piaskowa
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3 744,65 m2
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319,53 m2

3 328,64 m2

OGRODZENIE

 SYSTEMOWE

BEKAFOR CLASSIC

SYSTEM 200/150

3 N + 2 5 m p

1 9 m p

2 3 m p

3 N + 3 0 m p

S 1 2

PAR KI N G  9 4  m p

PROJEKT LEGENDA

Hp 8 0

PROJEKTOWANE HYDRANTY
 NADZIEMNE   SIEĆ WODNA

PROJEKTOWANY PARKING
 KOSTKA DROGOWA 8 CM

PROJEKTOWANY OBIEKT
HALI SPORTOWEJ

PROJEKTOWANA (PRZEŁOŻONA )
SIEC CIEPŁOWNICZA

PROJEKTOWANA  SIEĆ
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE DRZEWA ,TRAWNIKI
TRAWA SPORTOWA

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
 KOSTKA CHODNIKOWA 6  CM

PROJEKTOWANE DRZEWA
30 SZTUK h=min 150
Klon zwyczajny /odmiana kulista (Globosum)/
 (Acer platanoides 'Globosum')

PROJEKTOWANA  SIEĆ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KONC . TRASA GAZU ( po str ZG Wroclaw)
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KABLE NN OSWIETLENIE TERENU , PRZYŁĄCZE
S 2 1
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F O N T A N N A

ODWODNIENIE i SPUST
FONTANNY

OBIEG FONTANNY
UZDATNIANIE
PE 63

DOPROWADZENIE WODY WODOCIĄGOWEJ
DO  FONTANNY
PE 32

KABLE 24V W RURZE AROT 110

GRUNTOWY WYMIENNIK
CIEPŁA  GWC

1 2 5 2 , 7  m 2

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
PŁYTY GRANITOWA GR 50x100x8 CM

KABEL OSWIETLENIE TERENU ,
NR PORZĄDKOWY SŁUPA

 ŚMIETNIK  2  x KONTENER   ZAMYKANY
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PROJEKTOWANA  SIEĆ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ  DO SEPARATORA
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DZIAŁKA PRZEZNACZONA POD STACJĘ TRAFO

33,40 m2
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STUDZIENKA WODOMIERZOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIAPROJEKT ZAGOSPODAROWANIAPROJEKT ZAGOSPODAROWANIAPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENUTERENUTERENUTERENU

ZBIORCZA PLANSZA SIECIZBIORCZA PLANSZA SIECIZBIORCZA PLANSZA SIECIZBIORCZA PLANSZA SIECI

ul Żurawia KD29  droga 6 m chodniki 2 m


