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1. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 3744,65 m2

Powierzchnia uzytkowa hali 5163,49 m2

Kubatura brutto 52 943,8 m3

Widownia zelbetowa na 934 os6b siedzacych miejsc (miejsca dodatkowe na ptycie boiska do razem max 1200m )
+2 stanowiska dla inwalidy na parterze.

Powierzchnia utwardzona terenu wokét budynku kostka drogowa 8 cm, pos granitowa wg wykazu na rys 1 PZT
WSPOLCZYNNIKI U

Dla stropodachu U<0,25

Dla okien i przeszklen zewnetrznych 1,1

Projektowany wspotczynnik U dla $cian zewn. Np. SYSTEM ELEWACYJNY EURONIT Tonality classic
(docieplenie 15 wetna mineralna ) <0,25

llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

Budynek $rednio wysoki 15,80 max wysoko$¢ przy wejsciu —0,02 m ponizej 0,00 przy wejsciach dostepnych

. dla niepetnosprawnych

2. BILANS TERENU

Teren zagospodarowany 11 769 m2

Powierzchnia zabudowy 3 744,65 m2

Parkingi , drogi 3 316 m2

Trawniki zieleri 2 017 m2

Drzewa projektowane 30 sztuk

Chodniki kostka betonowa drogowa ,chodnikowa , ptyta wejscia ptyty granitowe 2165 m2

Zgodnie z planem miejscowym zabudowa zajmuje mniej niz 50 % (31%) zagospodarowania cato$ci terenu.
Dziatki zabudowane nr 28/2 28/3 = 9753 m2 zabudowa stanowi 38,4 % proc powierzchni tych dziatek.

Obiekt stanowi dominante ze wzgledu na mocna zdecydowana bryte przeszklong w cato$ci w elewacii frontowej
Fontanna i zagospodarowanie terenu wokot w ptytach granitowych wyrézni obiekt sposrdd zabudowy sasiednie; .



3. LOKALIZACJA

Budynek centrum zostat koncepcyjnie zaprojektowany przez arch. W. Szarejko. W projekcie budowlanym wprowadzono
wiele niezbednych zmian . Obiekt zlokalizowany jest zgodnie z Decyzjg Inwestora, na niezabudowanej dziatce
.Projektowana zabudowa spetnia wytyczne zawarte z Wypisie i Wyrysie z Planu Miejscowego Lokalizacja budynku hali
przedstawiona na rys nr 1 PZT.

4. FUNKCJA

Projektowana hala sportowa sktada sie z hali gtownej o zmiennej wysokosci 10,5 do spodu sufitu kratownicy

oraz czesci 2 kondygnacyjnej o funkcjach towarzyszacych opisanych i zestawionych w tabelach na rzutach.

Plyta sportowa hali sktada sig z zestawu trzech zestawdw boisk poprzecznych i jednego kpl. boisk podtuznych tj
siatkowka, koszykowka, tenis pitka reczna .Plyta boisk zréznicowana bedzie kolorystycznie. Widoki boisk jest widoczny na
rzucie parteru.

Widownia Zelbetowa jednostronna na 934 miejsc statych siedzacych miejsc w tym 2 widownie poprzeczne rozktadane
(miejsca dodatkowe na ptycie boiska do razem max 1200m os6b) . Foteliki profilowane z tworzyw sztucznych przykrecane
na state do widowni zelbetowej wysokosci 39 cm .Wykonczenie posadzki trybuny — gres . Pod widownia pomieszczenia
szatniowe wg rysunkow.

5. BADANIA GEOTECHNICZNE

Techniczne badania podtoza gruntowego dotaczone s do dokumentaciji . Pod terenem inwestycji wykonano na
Zlecenie Inwestora badania podtoza gruntowego i dostosowano posadowienie obiektu do wynikow tych badan.

6. PRZYLACZA PROJEKTOWANE

Do obiektu projektuje sie nowe przytacza wodne ,gazowe ,kanalizacyjne ,kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej
zgodnie z zataczonymi , Technicznymi warunkami przytaczenia”. Kanalizacja zostata rozdzielona na Scieki sanitarne i
deszczowe .Scieki z placéw utwardzonych jest przeprowadzane przez separator .

Na terenie dziatki instalacje przeznaczone sg do przebudowy zgodnie z projektami instalacyjnymi i PZT

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA |
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Wszystkie szyby wewnatrz sali zaprojektowano jako bezpieczne hartowane (. Wyjcia awaryjne umozliwiaja skuteczng
ewakuacje .Listwy p.paniczne w drzwiach ewakuacyjnych zapewniajg bezpieczna ewakuacje

Wejscia oswietlone zewnetrznie. Budynek wymaga oznaczenia drég ewakuacji. Podioga sportowa jest zgodna z normami
BHP podwdjne legary dajg odpowiednia sprezysto$¢ i ugiecie przewidziane normg DIN

szczegdty wg proj. wykonawczego .Teren jest zabezpieczony p. poz. 2 projektowanymi nadziemnymi hydrantami
zewnetrznymi i wewnetrznymi. Wewnatrz prysznicow nalezy zastosowaé ptytki przeciw poslizgowe IV kategorii Scieralnosci
. Instalacja elektryczna zaprojektowana jest w wytacznikiem réznicowo pradowym i ewakuacyjnym .Wytacznik pozarowy i
daje mozliwo$¢ wytaczenia energii elektrycznej w budynku na wypadek pozaru .Kottownia na gaz i nowoczesny kociot w
uktadzie kaskadowym kondensacyjny o mocy ok. 400 kW nie stanowi zagroZenia ze wzgledu na niska emisje spalin.

8. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przeznaczony przez Inwestora teren pod zabudowe jest szkolna dziatkg we wiadaniu Urzedu Gminy Jelcz .Obecnie jest to
teren nieutwardzony taka. Ulica Zurawia jest utwardzona czesciowo ptytami betonowymi . Teren dziafki jest nieogrodzony i
taki pozostanie .

W terenie lokalizacji znajduja sie istniejace sieci: energii elektrycznej ,wodne, gazowe , kanalizacji sanitarnej kanalizacji
deszczowej., cieptowniczej



9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZMIANY

Dziatki przeznaczone pod inwestycje sq w wiekszo$ci dziatkami Gminy. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw zataczony do
dokumentacji .

Obstuga komunikacyjna i pozarowa funkcjonowac¢ bedzie z kierunku od istniejacego parkingu z dwoma wpieciami do drogi
gminnej (Zurawia) ktéra bedzie przebudowana na odcinku parkingu. Wejscia do obiektu, dostosowane bedzie dla
niepetnosprawnych poprzez 2 cm obnizenia chodnikéw i kraweznikow

Przytacza projektowane wrysowane na PZT rys 1 Nawierzchnie parkingdw z kostki drogowej 8 cm ,chodniki z kostki
chodnikowej 6 cm

Przed wejsciem gtéwnym plac z fontanng z plyt granitowych. Obiekt jest zgodny z Planem Miejscowym .Dominantg jest
obiekt hali ze wzgledu na wysoko$¢ 15,80m i mocna przeszklong forme oraz posiada wyrazne wzmocnienie neonem nad
elewacja gtowng,

Zaprojektowano drzewa w mozliwych wolnych od sieci i infrastruktury wolnych miejscach tzn wzdtuz granicy z dziatkg
plebanii nr 27 wzdtuz drogi otawskiej oraz wzdtuz ulicy Zurawiej na terenach zielonych

10. SZATNIE, SANITARIATY

W obiekcie zaprojektowano na parterze 6 zespotéw szatniowo — sanitarnych, oraz 2 bloki sanitariatow dla publicznosci na
parterze i pietrze (réwniez dla niepetnoprawnych na obu kondygnacjach ) Budynek posiada¢ bedzie winde w tym dla
niepetnosprawnego .Szatnie i pokoj trenera nie sg pomieszczeniami na staly pobyt ludzi.

Dwa zespoty szatniowo sanitarny na parterze zaprojektowano jako kompletne fazienki wc i prysznicami i dla
niepetnosprawnych .

Meble tazienkowe o wysokim standardzie z wbudowanymi rezerwuarami w pustke $cian dziatowych .Projektowane nastawne
umywalki z blatami , baterie wandalodoporne. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki $ciekowe oraz krany ze
ztaczkami do weza. Wentylacja wspomagana mechanicznie 3 centrale wentylacyjne .Plytki na $cianach do petnej
wysoko$ci pomieszczen takze w Kottowni .

11. WENTYLACJA

Ogrzewanie hali z projektowanej lokalnej nowej kottowni na gaz kottem o mocy nominalnej w kaskadzie 400 kW.
Przewidziano normatywng wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen .W hali gtéwnej ze wzgledu na widownie
zastosowano centrale wentylacyjna zlokalizowang na dachu pietra czg$ci nizszej . CzeSciowe podgrzewanie
pomieszczen takze z central wentylacyjnych z uzyciem ciepta z wyminnika gruntowego.

Opis i szczegdty i dobor sprzetu w czesci instalacyjnej.. Wentylacja normatywna mechaniczna w prysznicach i szatniach
4 krotna /godz. W prysznicach 5 krotna /godz. wszystkie instalacje musza by¢ ukryte i obudowane gipskartonem .
Wszelkie szachy instalacyjne takze w hali gléwnej do poziomu kratownic bedg obudowane gipskartonem .

Wentylacja pozarowa w klatkach schodowych zamykanych

12. WYMIENNIK GRUNTOWY CIEPLA
BUDOWA INSTALACJI GPWC

W obiekcie proponuje sie bazujac na bilansie wentylacyjnym zastosowanie 2 niezaleznych instalacji gruntowego
powietrznego wymiennika ciepta GPWC AWADUKT THERMO o nastepujacych przeptywach:

Gruntowego wymiennika ciepta GPWC nr 1 (hala) o wydajno$ci Q = 19 000 m3/h

Gruntowego wymiennika ciepta GPWC nr 2(parking ) 0 wydajnosci Q = 20000 m3/h

W projekcie przewiduje si¢ dwie technologicznie r6zne budowy instalacii:



Budowa instalacji GPWC nr 1i 2

Jako forme budowy instalacji GPWC nr 1 proponuje si¢ GPWC w formie instalacji Tichelmana charakteryzuje sie
nastepujacymi cechami:

instalacja kolektoréw rozdzielczych zbudowana jest z rur AWADUKT THERMO wykonanych z warstwa antybakteryjng i
z polipropylenu o zwigkszonej przepuszczalno$ci cieplnej . Przewody te sg przewodami magistralnymi nie branymi do
obliczer termodynamicznych

przewody pojedynczej wymiany cieplnej zbudowana jest z rur AWADUKT THERMO wykonanych z warstwg
antybakteryjna i z polipropylenu o zwigkszonej przepuszczalno$ci cieplnej

przewody pojedynczej wymiany cieplnej podtaczone do kolektora rozdzielczego nie centrycznie po stronie kolektora
rozdzielczego - czerpni dachowej

przewody pojedynczej wymiany ciepinej podtaczone do kolektora rozdzielczego centrycznie po stronie kolektora
zbiorczego — centrali wentylacyjne;

Instalacja posiada studnie do odbioru kondensatu AWADUKT TEHRMO wraz z odpowiednim podtgczeniem wodno
elektrycznym

Zasada budowy GPWC oparta jest idei instalacji w formie Tichelmanna. Strumien powietrza o odpowiednim strumieniu
dla kazdej instalacii jest poprzez czerpnig terenowg doprowadzany w gruntu za pomoca kolektora doprowadzajacego
AWADUKT THERMO i nastepnie rozdzielany na przeptywy pojedyncze za pomoca rurociggéw wymiany
termodynamicznej AWADUKT THERMO .W tych rurociggach o (dla pojedynczej instalacji ) zachodzi wtasciwa wymiana
termodynamiczna ciepta miedzy przeptywajacym powietrzem, a gruntem. Nastepnie powietrze jest ponownie zbierane
poprzez rurociagi zbiorcze AWADUKT THERMO i doprowadzane do centrali wentylacyjnej. Wszystkie rurociggi
AWADUKT THERMO DN wykonane zostaty z wewnetrzna warstwa antybakteryjna i polipropylenu o podwyzszone;
przepuszczalno$ci cieplnej. Dzieki zastosowanemu rozwigzaniu uzyskano znaczacq redukcje temperatury zewnetrznej,
ktorg oblicza sie w oparciu 0 program obliczeniowy GWC REHAU — wersja 05/2005.

Instalacie GPWC AWADUKT THERMO nalezy wykonywac ze spadkiem w kierunku studni odprowadzajacej kondensat .
Nalezy zastosowaé nastepujace wartos¢ spadkdw przy montazu rurociggow:

i =2 % dla przewodéw DN 250 AWADUKT THERMO
i = 1% dla przewodéw DN 120 AWADUKT THERMO

Po stronie zasilajacej kolektora do centrali wentylacyjnej przewiduje wykonania si¢ studzienki inspekcyjne DN z wiazem
szczelnym REHAU w celu okresowego wykonania rewizji i przegladu instalacji. ograniczenie dostepu do wyrzutni i
czerpni poprzez miejscowe ogrodzenie systemowe



. Widok na PZT oraz na rysunku szczegétowym . taczne zapotrzebowanie powietrza w ilosci 39 tys m3/h.

Instalacja potaczona bedzie z gtéwna centralg dachowa , ktora da zysk na ogrzewaniu ok. 15 stopni w zimie , w lecie
ochtodzi sale sportowa zamiast klimatyzacji.

W projektowaniu najistotniejszy wptyw na wydajno$¢ instalacji ma wspétczynnik poszczegdlnych materiatéw np.: tworzyw
sztucznych. Wspotczynniki przewodno$ci ciepinej okre$lony w sposob wedtug normy DIN 52613 powinien wynosic co
najmniej 0,29 W/ [m*K].]

Rury np. REHAU AWADUKT Thermo od DN 200 do DN 500 posiadajg dodatkowo specjalng warstwe wewnetrzng o
wiasciwos$ciach antybakteryjnych( jodek srebra ) , ktéra zabezpiecza przed powstawaniem "zanieczyszczen"
biologicznych.

. Kolektory AWADUKT THERMO DN od 630 do DN 1200 produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13476
WYRZUTNIE | CZERPNIE sa prefabrykowane z blachy kwasoodpornej na wiasnym fundamencie .

System AWADUKT THERMO posiada dodatkowo aprobate techniczng COBRTI INSTAL.

Przewidziano wykopy (odwadniane ) i wymiane gruntu i zabezpieczenia systemowe przed osuwaniem skarp oraz
warstwy

e  podsypke pod rurami 15 cm po zageszczeniu (pospotka )

e obsypke zasypanie piaskiem rzecznym lub pospétka oraz zageszczeniem (piaszczysty lub zwirowy, ktdry nie
zawiera frakcji itowej i pylowej).i zageszczenie do Is 0,97.

e wymiane gruntu w cato$ci pod warstwy drogowe pospotka zageszczong do Is 0,97

warstwy drogowe opisane sa w p. 19 Drogi .

13. ZABEZPIECZENIE PPOZ. BUDYNKU

powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

= powierzchnia zabudowy 3 744,65 m?,

= powierzchnia wewnetrzna parter i pietro 4888,7 m?2

= wysokos¢ budynku - cze$¢ wysoka 15,83 m ( budynek Sredniowysoki ) 11,02 cze$¢ niska strefa pozarowa w czesci od
osi1doosi4.

= liczba kondygnaciji: podziemnych 0, nadziemnych 2,

odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych:

= do najblizszych budynkéw — 60 m ,budynku plebanii 150 m do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach
sasiednich,

= do granicy dziatki —ptn. 9,5 m , wsch. 8 m, zach. 19,26 m pid. 33,20m .

parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: w budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. State

materialy paine stanowig wyposazenie pomieszczen jak np. meble, wyktadziny podtogowe, zastony, sprzet elektroniczny itp.

przewidywana gesto$C obcigzenia ogniowego: dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie

gesto$ci obcigzenia ogniowego; przyjeto dla budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe 0sdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach: ogétem w

catym budynku moze przebywa¢ 1350 osob:

= na parterze w Sali sportowej 1250 osoby w tym 270 osdb na widowniach ruchomych i 664 oséb na widowni statej,
kategoria zagrozenia ludzi ZL |,.

= na pietrze w pomieszczeniach 200 osdb; kategoria zagrozenia ludzi ZL |,

= w czesci niskiej z holem wejsciowym moze przebywaé na parterze 70: 0sdb i na pietrze 70 osdb; kategoria zagrozenia
ludzi ZL I.

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie ma pomieszczen i stref

zagrozonych wybuchem,

podziat obiektu na strefy pozarowe: cze$ci budynku zaliczone do réznych grup wysokosci

= 1 strefa pozarowa cze$¢ przeszklona do osi 4 budynek niski o powierzchni wewnetrznej na dwéch kondygnacjach 1333,7
m?, i kategorii zagrozenia ludzi ZL |

= 2 strefa pozarowa od osi 4 do 16 budynek Sredniowysoki (hala) i niski o powierzchni wewnetrznej parter i pietro 4214,7
m?2, i kategorii zagrozenia ludzi ZL |

stanowia rézne strefy pozarowe. Oddzielenie pozarowe stanowia; Sciana REI 120 .w osi 4 .

= dciana w klasie REI 120, przepusty instalacyjne w $cianie w klasie EI 120, drzwi w klasie El 60, okna w klasie E 60,
poziomy pas muru w $cianach zewnetrznych w klasie EI 60.
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10.

1.

12.

13.

14.

Ponadto w budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne: kottownig, rozdzielnie elektryczna, pomieszczenie

agregatu pradotwérczego — $ciany w klasie REI 120, strop w klasie REI 120, drzwi do wnetrza budynku EI 60, przepusty

instalacyjne w klasie El 120,

klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i stopie rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych:

= wszystkie zastosowane do budowy ponizsze elementy budowlane musza by¢ elementami nie rozprzestrzeniajgcymi
ognia ( NRO ),

= wymagana klasa odporno$ci pozarowej: dla budynku $redniowysokiego ( cze$¢ z salg sportowq ) i budynku niskiego (
czes$¢ z holem wejsciowym ) C

Wymagania dla poszczeg6inych elementéw konstrukcyjnych z uwzglednieniem oddzieler przeciwpozarowych:

konstrukcja nosna ( mury zewngtrzne ) REI 60,

strop nad parterem REI 60, ( REI 120 nad pomieszczeniami technicznymi )

Sciany wewnetrzne EI 15,

Sciany zewnetrzne El 30,

biegi i spoczniki schodéw R 60,

konstrukcja dachu w budynku R 15,kratownica malowana farbami peczniejacymi

przekrycie dachu budynku RE 15,

warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe:

= ewakuacja ludzi z czesci Sredniowysokiej, z pietra odbywa sie poprzez korytarze do obudowanych, zamykanych,
samoczynnie oddymianych trzech klatek schodowych z wyjSciami na korytarz i dalej do wyj$¢ na zewnatrz lub do innej
strefy pozarowej. Z kazdego pomieszczenia na pigtrze zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w dwoch kierunkach. Szeroko$¢
biegbw schodowych wynosi 2,0 m ( tacznie 6,0 m ), szeroko$¢ spocznikéw 190, szerokos$¢ korytarzy 2,6 m, diugosé
przejscia max 8,0 m, dlugos¢ dojscia najkrétszego wynosi 18,0 m do innej strefy pozarowej i 30,0 m na zewnatrz
budynku, dugos¢ dojscia najdtuzszego wynosi 60,0 m na zewnatrz budynku. Klatki schodowe oddymiane sg
automatycznie  klapami dymowymi o powierzchni czynnej min. 5 % powierzchni max rzutu klatki schodowej
uruchamianymi przez system wykrywania dymu w klatkach oraz recznie z parteru i pigtra. Napowietrzanie klatek -
poprzez klapy nawiewne umieszczone na parterze uruchamiane przez system wykrywania dymu w momencie otwarcia
klapy dymowej, zasilane przed wytacznikiem pradu ppoz. Ewakuacja ludzi z parteru z Sali sportowej odbywa sie o$mioma
(8 ) drzwiami o szerokosci 2,0 m kazde bezposrednio na zewnatrz Sali i trzema drzwiami na korytarz ( o szeroko$ci po
2,0 m ) do trzech wyj$¢ na zewnatrz ( po 2,2 m ) lub do innej strefy pozarowej. Dtugos¢ przejscia w Sali max 40,0 m
dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach max 8,0 m.

= ewakuacja ludzi z czesci niskiej, z pietra odbywa sie z pomieszczen poprzez pomieszczenie holu i otwarte schody na
parter holu do trzech wyj$¢ na zewnatrz. Dtugo$¢ przejécia nie przekracza 40,0 m. ewakuacja ludzi z parteru poprzez hol
do wyj$¢ na zewnatrz

= nadrogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym zastosowano o$wietlenie ewakuacyjne.

sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej; W budynku zaprojektowano:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

instalacje odgromowa,

aktywny system bezpieczenstwa gazu i kurek gtéwny gazu,

kanaty wentylacji grawitacyjnej obudowane w klasie El 60,

= przepusty instalacyjne dla wszystkich instalacji o Srednicy powyzej 4 cm w stropach nad parterem w klasie EI 60

dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegélnosci: statych

urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; W budynku

zaprojektowano:

= instalacje hydrantéw wewnetrznych HP 25 - instalacja hydrantowa z rur stalowych zabezpieczona przed
niekontrolowanym wyptywem wody — np. zawér nadpredkosci. Hydranty z wezem pétsztywnym o zasiegu 33 m ( 30 m
diugo$¢ weza i 3 m zasieg pradu wody) zapewniajg 100 % pokrycie w obu strefach pozarowych.

= instalacja samoczynnego oddymiania klatek schodowych w budynku $redniowysokim — opisana wyzej w p. 9,

= instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w obu strefach pozarowych ( budynek $redniowysoki i niski )

= przeciwpozarowy wytacznik pradu.

wyposazenie w gasnice: budynki w nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gadniczy — gasnice proszkowe w iloSci 4 kg proszku

na kazde 200 m? stref pozarowych

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: ( wymagane 20 l/s ) zaprojektowano hydranty zewnetrzne

nadziemne Dnom. 80 usytuowane na terenie dziatki w odlegto$ci 8,0 i 6,5 m od budynku.

drogi pozarowe: wymagany dojazd pozarowy stanowi projektowana droga wzdtuz parkingu dtuzszego boku budynku w

odlegtosci 15,0 m od budynku.

13. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW

Zatgczono dokument Dolno$laskiego Konserwatora Zabytkéw w sprawie ochrony archeologicznej .
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14. INFORMACJA O DOSTOSOWANIU BUDYNKU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter projektowanego obiektu jest dostosowany dla niepetnosprawnych .Przewiduje sie 2 miejsca dla niepetnosprawnych.
na plycie sportowej boiska .Projektowany parking najblizej wejécia posiada stanowiska dla niepetnosprawnych .Jedna
szatnia posiada wc oraz prysznic z fotelikiem dla niepetnosprawnego oraz WC dla niepetnosprawnego. Obiekt nie posiada
progdw we wszystkich drzwiach wewnetrznych aby umozliwi¢ dostepno$¢ dla niepetnosprawnych . Wszystkie wejscia do
sali gimnastycznej 2 cm powyzej przylegtego terenu .

15. KONSTRUKCJA

/zgodnie z cze$cig konstrukcja/

FUNDAMENTY

tawy i stopy Zzelbetowe posadowione -1,10 m , zgodnie z czescig konstrukcyjna

SCIANY ZEWNETRZNE

oparte na ramach i wiencach zelbetowych o stupach 48x48 cm wypetnionych SILKA 24 cm Wience wznoszone beda w
trakcie wznoszenia $cian.

Sciany ocieplone 15 cm wetng mineralng w stelazu systemu fat ,wiatroszczelna folia wykoriczone systemem elewacyjnym
Euronit Tonality Clasic .

Nadproza wylewane i prefabrykowane w projekcie konstrukgji -

SCIANY DZIALOWE PARTER

12 cmsilka, + tynk

STROPY ZELBETOWE oraz prefabrykowane Filigran

Lub zelbetowe lane

SCIANY DZIALOWE PIETRO

Sciany dziatowe 12 cm silka, + tynk

STROPODACH

Warstwy podane na przekrojach

Strop zelbetowy wykoriczenie izolacja p-wilgociowa, izolacja termiczna 20 ¢cm ,papa podktadowa ,papa termozgrzewalna
IZOLACJE

Pionowa i pozioma Dysperbit, styropian Hydromax 8 cm (pod ziemig ),wszystkie przegrody zgodnie z opisami na
przekrojach Izolacje poditég folia budowlana

POKRYCIE DACHU HALI

Kratownice , wetna mineralna 20 cm twarda , paroizolacje ,

Blacha trapezowa wysokoprofilowa biata13 ¢cm (konstrukcyjna)

16. STOLARKA SLUSARKA

Balustrady szklane bezstupkowe wg rys zestawczych w proj. wykonawczym.
Okna aluminium . Drzwi i o konstrukcji aluminiowej zgodnie z zestawieniami w projekcie wykonawczym
Okna i drzwi przeszklone do wys. 110 wypetnienie szkto bezpieczne klejone.

17. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Projektowany kolor elewacji wg katalogu np. EURONIT TONALITY CLASSIC wym . 20x40 cm,

czes¢ wysoka gora, Sciany lekko szary ,

elementy miedzy okienne antracyt,

Pas Elewacji frontowej pomiedzy systemem elewacyjnym oraz element wystajacy z elewacji ceglasto czerwony (uzgodni¢ w ramach
nadzoru ) Pokrycie hali, ,.Papa ciemno szara.

Wybrane parametry materiatowe i systemy normatywne ,przedstawione bedg w specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robét.
Oraz w projekcie wykonawczym Plytki ceramiczne podtogowe i kolorystyka do uzgodnienia z projektantem przed zakupem .

18. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
Na rzutach rys 2A, 3A.
19. DROGI

Przed gtéwnym wejsciem przy fontannie ptyty granitowe100x50x8 (grubosc)
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Warstwy drogowe opisane sa na PZT ..Fragment ulicy Zurawiej na odcinku parkingu jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami z
planem miejscowym (KD 29) o szeroko$ci 6 m, chodniki 2 m. materiat kostka drogowa betonowa prostokatna 8 cm .
e Niweleta
Niwelete projektowanych zjazdow, jezdni oraz parkingdw nawigzano do przylegtej drogi gminnej i projektowanego poziomu obiektu

Odwodnienie
Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podtuzne i pochylenia poprzeczne do projektowanych wpustéw deszczowych

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drog zaopatrzeniowych i postojowych dla pojazdow zaopatrzenia, place manewrowe, wjazdy — (kategoria ruchu KR1)

- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 — 5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63 o ciggtym uziarneniu — 25 cm

- grunt stabilizowany cementem Ras= 2,5 MPa - 20 cm

Place, miejsca postojowe — ( kategoria ruchu KR1)

- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 —5 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego (0-63 ,0-31,5) o ciggtym
uziarnieniu — 25 cm

- grunt stabilizowany cementem Ras= 2,5 MPa-15cm

Konstrukcja chodnikéw

- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 —5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31, uziarnienie ciagte — 10 cm

- podsypka piaskowa 10cm

Jezdnia zjazdéw ( w granicach pasa drogowego jezdni gminnej)

- kostka betonowa szara 8cm fazowana

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cem — piaskowa 1:4 —5 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63 o ciggtym uziarnieniu — 25 cm

- grunt stabilizowany cementem Ras= 2,5 MPa - 20 cm

Zajazdy z drogi gminnej posiadajg szerokos¢ 6 do 8 m. Wyokraglenia krawedzi tukami kotowymi o R= 12 m

Pochylenie poprzeczne - dostosowane do spadku jezdni drogi gminne;

e  Krawezniki, obrzeza chodnikowe

Projektuje sie krawezniki betonowe 15x30 cm, utozone na tawie 15x35 cm z oporem 10x20 cm z betonu B15. Krawezniki nalezy
wykona¢ jako wystajace na wys. 10 cm. Na wszystkich przej$ciach dla pieszych i wjazdach wewnetrznych zaprojektowano
krawezniki obnizone do 0-2 cm
1. Ograniczenie konstrukcji chodnika stanowi obrzeze betonowe 6x20 cm
utozone na fawie betonowej B15

e Roboty ziemne

Zebra¢ warstwe gleby (grunty organiczne — namuty, piaski préchniczne), ktérej migzszo$¢ jest zmienna od 0,3 do 0,8 m
Wykonaé wykopy i nasypy do rzednych korytowania pod poszczegdlne nawierzchnie.
Nasyp wykona¢ z gruntow niewysadzinowych: piaskow, zwirdw zageszczanych warstwami do wskaznika zageszczenia min.
Is=0,97.

Grunt na nasypy nalezy dowiez¢
Grunt z wykopdw wg badar geotechnicznych nie nadaje sie na nasypy, tym bardziej po nawodnieniu, wiec nalezy caty grunt
wywiez¢ lub wykorzystaé do niwelacji dziatki w miejscach przeznaczonych na zielen
Wzmocni¢ podtoze gruntowe pod nawierzchnie

Wariant | wykona¢ stabilizacje na miejscu albo dowiez¢ warstwe piasku stabilizowanego cementem grubo$ci 20 i 15 cm

Dla gruntu stabilizowanego nalezy przyjaé parametry

- zageszczenie |s—1,03

- modut odksztatcenia E2 = 120 MPa

- wytrzymato$¢ na Sciskanie Rzs = 2,5 MPa

Stabilizacja w ilosci 20 kg/m2 cementu wymieszanego ( np. kultywatorem rolniczym lub innym sprzetem specjalistycznym) z gruntem
na gteboko$¢ 20/15 cm i zageszczeniem.

Stabilizacja ma zabezpieczy¢ podtoze przed zniszczeniem i wodami opadowymi min. chronié przed rozmoczeniem podczas
wykonywania robét. W przypadku zawilgocenia podtoza, grunty rozmoczone nalezy usunaé i uzupetni¢. Parametry stabilizacji
podano w punktach powyze;
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Wariant Il wykona¢ warstwe z kruszywa tamanego lub naturalnego (0/31,5 mm, 0/63 mm) o grubo$ci 20 stabilizowang
mechanicznie

No$nos¢ podtoza mierzona wtérnym modutem nie moze by¢ mniejsza

niz 100 MPa.

Wymagania ogélne dla podtozy nawierzchni drogowych:

Wtérny modut odksztatcenia podtoza o grupie nosnosci G1 ( ulepszone podtoze) pod jezdnig powinien wynosi¢ - minimum 100
MPa

Wskaznik zageszczenia podioza o grupie nosnosci G1 ( ulepszone podtoze) powinien wynosi¢ - minimum 1,00 wg normalne;
préby Proctora

Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢ - do gteb. 0.2 m. minimum Wz= 1,00 (100%
zageszczenia laboratoryjnego)

-od gteb. 0.2m do 0.5 m. minimum Wz=0,97

Wymagany wtdrny modut odksztatcenia podtoza rodzimego -minimum 45 MPa na poziomie gruntu rodzimego.

20. PODLOGA SPORTOWA

Projektuje sie podtoge sportowa drewniang np. Korexbud , klon amerykanski podana na warstwach przekrojowych

legarach podwaojnych wentylowanych mechanicznie zgodne z parametrami podanymi w specyfikacji
Wentylacja podtogi

Aby zredukowa¢ wahania klimatyczne oraz ich wptyw na podtoge drewniang nalezy zapewni¢ podobne warunki nad i
pod podiogg powierzchniowo sprezysta. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ ponizej 40% oraz powyzej 65% ,
zaréwno samej hali jak tez przestrzeni pod podtogowej. Przy mniejszych powierzchniach podtogi uzyskuije sie to poprzez
szczeliny dylatacyjne przy Scianach podtogi i otwory wentylacyjne w listwach (wentylacja grawitacyjna).

Do wykonania wentylacji przestrzeni pod podtogowej sali nalezy zastosowac trzy wentylatory kanatowe lub
tazienkowe, zamontowane w konstrukcje podtogi w sposéb i miejscu uniemozliwiajgcym stworzenie jakiegokolwiek zagrozenia
dla éwiczacych. Najlepsza lokalizacjg wentylatorow sg miejsca przy $cianie, czy w innym miejscu gdzie do minimum
ograniczony jest dostep ndg ¢wiczacych. Czotowa ,kratka” ostaniajgca wentylator powinna licowa¢ sie z ptaszczyzng podtogi.
Wentylatory ulokowane byé powinny po przeciwlegtych stronach sali, na 1/3 i 2/3 diugosci sali w przypadku
dwupunktowego systemu .

W pierwszym roku eksploatacji sali zaleca sig, aby wentylacja mechaniczna pracowata w trybie ciggtym. Ma to na
celu ograniczenie wptywu na podfoge i inne elementy drewniane hali , wilgotno$ci technologicznej po pracach budowlanych. W
nastepnym okresie eksploatacji wystarcza uruchamia¢ wentylacje na min. 2 godziny w ciggu dnia.

21. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z Dz. U. 201 p.1240

Przeznaczenie budynku —budynek uzytecznosci publicznej Powierzchnia uzytkowa hali 5170,46 m2

Liczba kondygnacji 2

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze 100%

Normalne temperatury uzytkowe zima lato hala sportowa 16 st C

Pozostate pom. Srednio 20 st C ,lato nie reguluje sie poza sezonem grzewczym , wentylacja mechaniczna , sprzezona z Gruntowym
wymiennikiem ciepta .

Podziat powierzchni uzytkowej

Sala sportowa , Zespoty szatniowo tazienkowe, sanitariaty ,

Oswietlenie energooszczedne i uktady autonomiczne podtrzymania 90 min
(najtansze zrodto Swiatta —energooszczedne Swietldwkowe )

W pom. techn. 150 Ix

Korytarzach komunikacji 200 Ix

Biurowych 500 Ix

Sali sportowej 500-700 Ix -

Budynek posiada zaprojektowane Instalacje przeciwporazeniowe i piorunochronne i ekwipotencjalne sygnalizacji pozaru i ewakuacyjne
Przegrody budowlane zaprojektowano zg. z Dz. U. nr 75

Ocieplenie $cian z silki i zelbetu z 15 cm ociepleniem z styropianu wykonczone systemem elewacyjnym Euronit Tonality Clasiic
Sciany zewnetrzne warstwowe U<0,30

Stropodach U<0,25

Okna U=1,1 o duzej normatywnej szczelno$ci w sali antisol (przeciwstoneczne ) Zaluzje Alu w skrzynkach okiennych
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Drzwi U<1,1 ponad normatywne

Dane podane wyzej wskazujq ,ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci

energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Swiadectwo energetyczne zgodnie z wytycznymi ustawodawcy nalezy wykonaé
po zakonczeniu budowy.

22. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Projektowany obiekt jest wolnostajacy . Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek od pétnocy przylega do dziatki plebanii 9,5 m

Od wschodu teren niezabudowany granica dziatki 8,0m

Od zachodu ulica , pas drogowy ul Otawska 19,26 m

Od potudnia z dziatkg drogowa od linii rozgraniczajacej ulicy Zurawiej 33,20m

Projektowana kottownia jest niskoemisyjna i posiada nowoczesny kociot gazowy co nie przekracza progu mocy dla badania ucigzliwosci
kottowni .Wysoko$¢ komina ok. 17 m

Poziom hatasu Hali nie przekroczy dopuszczalnego ze wzgl na posiadany sufit akustyczny i panele $cienne akustyczne

Wobec powyzszego projektowany obiekt ogranicza obszar oddziatywania nie wptywa negatywnie na pobliska zabudowe i interesy oséb
trzecich .
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2.PLAN BIOZ

(zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 11260)

PROJEKT BUDOWLANY

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

CENTRUM SPORTU | REKREACIJI
W JELCZU -LASKOWICACH

ADRES INWESTYCJI :UL.Olawska Zurawia
Dz.nr 28/2 ,28/3,36,10/4,10/5, 11/113,1, 1l/2/ AM 33

2.
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Jelcz Laskowice
55-220 Jelcz Laskowice
Ul.Wincentego Witosa 24
3.

1) IMIE | NAZWISKO LUB NAZWE INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
Gmina Jelcz

2) IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:

mgr inz. arch. Pawet Kalinowski
upr. nr 162/84/WBPP
upr. konserwatorskie nr.13/98/ PSOZ

WROCLAW maj 2011
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CZESC OPISOWA :

1.zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :

prace przygotowawcze , przejecie oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektdw oraz przebiegu trasy sieci
Prace rozbiérkowe w zagospodarowaniu terenu

Prace ziemne wykopy pod fundamenty niwelacje terenu

Wykopy pod Prace sieciowe przebudowa przytacza energetyczne wodnej, deszczowej , instalacji hydrantowej ,kanalizacyjne;
roboty ciesielskie - deskowanie taw i $cian fundamentowych, deskowanie i
stemplowanie stropu, wykonanie wiezby dachowe;.

roboty betonowe - fawy i $ciany fundamentowe, konstrukcyjne elementy
monolityczne oraz podioza pod posadzki,

roboty zbrojarskie - jw

wykonanie izolacji - w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe,

nastepnie cieplne i akustyczne,

roboty murowe - wznoszenie Scian i trzonéw kominowych.

roboty dekarskie i blacharskie - opierzenie i pokrycie dachu,

roboty instalacyjne - wykonanie przytaczy i instalacji wewnetrznych z osprzetem,.
roboty tynkowe i oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

roboty malarskie i impregnacyjne,

rusztowania ramowe wraz z osiatkowaniem ochronnym ,wciggarki

daszki ochronne na wej$ciach do obiektu

oznaczenie znakami drogowymi o niebezpieczenstwie dla przechodniéw przejscie drugg strona ulicy

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatek szkolnych znajduje si¢ Szkota Podstawowa potaczona z tytu i boiska sportowe Obecnie teren dziatek szkolnych jest
ogrodzony i dostepny dla ewakuacji .

Na terenie dziatki nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiérki ani tez drzew przewidzianych do wycigcia z wyjatkiem samosiejek i
krzewdw do przesadzenia na trasie przytaczy .Przesadzenia wymaga kilka krzewdw ozdobnych .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W przypadku zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie oraz nalezy pamieta¢, by w miejscach zblizen do istniejacej
infrastruktury wykopy wykonywac recznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu Scian
wykopu oraz elementdw rozpierajacych, przy wzajemne;

asekuracji przy zachowaniu zabezpieczeh wymaganych przepisami BHP.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Nalezy uwaza¢ na zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych. Wykopy fundamentowych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
takze chronione przed przedostaniem sig 0sob niepowofanych w tym dzieci szkolnych na plac budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ sktady materiatéw i narzedzi budowlanych aby nie nastapito ich obsuwanie zgodnie z przepisami i BHP .Nalezy
chroni¢ pracownikow poprzez noszenie odpowiedniej odziezy ochronnej okularéw rekawic i kaskow .oraz paséw bezpieczenstwa i
asekuracji przy pracach dachowych Ryzyko upadku z wysokosci pow. 5.0 m wystapi przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
wykonaniem wigZzby dachowej oraz przy robotach dekarsko -blacharskich. oraz prac elewacyjnych. Nalezy chroni¢ wszelkie
rusztowania elementy szalunki i urzadzenia eklektyczne prze samowolnymi

naprawami i ograniczy¢ dostep do ich bezpiecznikéw i punktow poboru energii jak tez zabezpieczy¢ od wod opadowych do wszelkie
urzadzenia i narzedzi eklektyczne.
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Nalezy zachowac ostroznos¢ przy uzyciu wszelkich narzedzii dzwigu wystapi w przypadku montazu stropdw ,wiencow i wszystkich
innych elementéw budowy .

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt musi przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisow obowigzujacych na
placu budowy , zwtaszcza o zagrozeniach jakie istniejq przy wszelkich pracach budowanych gtéwnie w wykopach na rusztowaniach i na
dachach oraz zabezpieczeniach niezbednych dla ochrony zdrowia i zycia pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
Sanepid P. Poz. i BHP, oraz o sposobach ich uniknigcia. Plac budowy miejsca pracy i szatnie muszg by¢ odpowiednio urzadzone i
oznakowane .

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Po protokélarnym przejeciu placu budowy kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan zagospodarowania budowy placu budowy w tym
ewakuacji i drég ewakuaciji i zabezpieczenie i okre$lenia miejsc zabezpieczen .

Do placu budowy musi by¢ bezpieczna ewakuacja i dostep dla samochoddw ratowniczych.

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie

zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow

BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw

wykonujacych roboty specjalistyczne. Wszystkie materiaty tatwopalne powinny by¢ zabezpieczone przed zagrozeniami pozaru i
posiada¢ wymagane zabezpieczenia jak i ewakuacje z kazdego miejsca budowy .

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania szczegdtowego planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen opisanych w p.5 i 6

opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Kalinowski
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