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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt CENTRUM SPORTU | REKREACJI w Jelczu -
Laskowicach, ul. Otawska, Zurawia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstawe opracowania stanowig :

- Zlecenie i Umowa zawarte z inwestorem
- Wytyczne technologiczne

- ,DOKUMENTACJA  GEOTECHNICZNA  USTALAJACA  WARUNKI
POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO CENTRUM SPORTU |
REKREACJI W JELCZU - LASKOWICACH” wykonana przez GeodJust
Spdtka Cywilna, Plac Powstancow Slqskich 8/1, 53-314 Wroctaw.

- Projekt wykonawczy cze$¢ architektoniczna
- Odpowiednie przepisy i normy.

3. OPIS ROZWIAZAN

3.1 Materiaty

Konstrukcje murowe zaprojektowano z bloczkdéw silikatowych SILKA E24 K15 na zaprawie
M10

Elementy Stalowe :
- Stal St3S.
Konstrukcja zelbetowa zostata zaprojektowana z :

- Fundamenty - beton B25, stal A-IlIN B500SP
- Podlewki B10
- Elementy konstrukcyjne — beton B25, stal A-IlIN B500SP.

3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe elementy zbrojenia zabezpiecza sie przez zastosowanie odpowiedniej otuliny.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe:
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Przygotowanie podioza:

Powierzchnia elementdw powinna by¢ sucha i wolna od zanieczyszczen jonowych, kurzu i
zatluszczen. Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone metodg strumieniowo-$cierng do
stopnia czystosci Sa 22 wg PN-ISO 8501-1; powierzchnia elementéw powinna by¢
odpylona. Chropowato$¢ oczyszczonego podtoza powinna wynosi¢ Rz = 40 pym. Przed
przystgpieniem do czyszczenia nalezy zeszlifowac ostre krawedzie. Potgczenia spawane
powinny by¢ ciggte, pozbawione pordw i oczyszczone bezposrednio po spawaniu z zuZla i
topnikdw przez szczotkowanie lub motkowanie, a nastepnie wyréwnane przez szlifowanie.

Zestaw farb —fgczna grubo$¢ 160 pym:

Warstwa gruntujgca: dwusktadnikowa epoksydowa farba gruntujgca, oznaczenie farby SF
30, stosowana z utwardzaczem EH 30 w proporcji wagowej 7:1, grubos¢ warstwy suchej
1x100 pm;- naktadana w wytwarni.

Warstwa nawierzchniowa - dwuskfadnikowy lakier poliuretanowo-akrylowy, jedwabisty
potysk, oznaczenie lakieru SF 13, stosowany z utwardzaczem PH 33 w proporcji wagowej
9:1, kolorystyka wg architektury grubos¢ warstwy suchej 1x60 um,- naktadana w wytworni.

Producentem powyzszych farb jest firma Lankwitzer.
Warunki prowadzenia prac malarskich.

Optymalna temperatura prowadzenia prac malarskich wynosi od +150C do + 250C.
Minimalna temperatura prowadzenia prac malarskich farbami SF 30 i SF 13 wynosi + 50C,
maksymalna temperatura + 350C. Dla unikniecia kondensacji wilgoci na podtozu stalowym,
temperatura powierzchni stalowej musi byé, co najmniej o 30C wyzsza od temperatury
punktu rosy otaczajacego powietrza. Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas
prowadzenia prac malarskich wynosi 80 %. W czasie prowadzenia prac malarskich nalezy
kontrolowa¢ warunki klimatyczne (temperatura powietrza, wilgotno$¢ wzgledna powietrza,
punkt rosy) oraz grubo$ci naktadanych warstw.

Lakier nawierzchniowy SF 13 mozna nakfada¢ po wyschnieciu farby podktadowej
SF 30.

Naprawa uszkodzen powtoki powstatych podczas transportu i montazu.

Przy uszkodzeniach powtoki malarskiej powstatych w czasie sktadowania, transporiu,
montazu, w wyniku uderzen mechanicznych lub miejscowego wadliwego potozenia warstw
farb nalezy:

- usungc $lady kurzu, ttustych plam i innych zanieczyszczen;

- szorstkowac powierzchnie pod malowanie, tzn.:
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gdy uszkodzenie siega powierzchni stali oczysci¢ uszkodzone miejsca za pomocg szlifierek
(do stopnia St2/St3 wg PN-ISO 8501-1) -Slady szlifowania powinny stopniowo zagtebiac sie
w warstwy farby, nalezy unika¢ ostrych zagtebien), gdy uszkodzona jest tylko warstwa
lakieru nawierzchniowego wystarczy zmatowienie papierem $ciernym 200-300, a nastepnie
odkurzyc¢, odttusci¢ powierzchnie rozcienczalnikiem i uzupetni¢ powtoke malarska.
3.3 Obciazenia
Podstawowe obcigzenia oraz wymagania eksploatacyjne przyjeto zgodnie z danymi
przekazanymi przez inwestora:
- Obcigzenie technologiczne dachu przybuddwek 50kg/m2.
- Obcigzenie uzytkowe stropow 500kg/m2.
- Obcigzenie uzytkowe widowni 400kg/m2.
- Obcigzenie od centrali klimatyzacyjnych - wg wytycznych producenta
Pozostate obcigzenia wyznaczono w oparciu o Polskie Normy
> PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
» PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
» PN-82/B-02001 Obcigzenia state
» PN-82/B-02003 Obcigzenia technologiczne
3.4 Warunki geotechniczne terenu

Na ,DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ USTALAJACEJ WARUNKI POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU - LASKOWICACH”
wykonanej przez Geodust Spétka Cywilna, okreslono, ze w podtozu pod warstwg humusu o
migzszosci 0,3 do 0,5 m wystepujg grunty o dobrych parametrach geotechnicznych. W
poziomie posadowienia zalegajg grunty o nastepujacych wiasnoSciach fizyko-
mechanicznych.

Piaski drobne:
- Ib=0,56
- Wh=16[%]
- p=175tm3
- @=30,7°
- Mo =70000 kPa
- Eo=52000 kPa
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Woda w podtozu wystepuje w postaci ciggtego poziomu w warstwach piaszczystych na
gtebokosci 1,40 do 2,23 m p.p.t. oraz 3,90 do 4,30 m p.p.t. Poziom zwierciadta moze
ulega¢ sezonowym wahaniom w zakresie + 0,4 m.
Wymienione powyzej warunki gruntowe okre$la sie jako proste. Obiekt zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechniczne;.
UWAGA !!
Podczas wykonywania prac ziemnych, w przypadku napotkania gruntéw innych niz
opisane, nalezy bezwzglednie przerwac prace i skonsultowac rozbieznosci z projektantem
posadowienia.

3.5 Opis posadowienia.
Przyjeto posadowienie bezposrednie na warstwie piaskéw drobnych z zastosowaniem stép
i taw fundamentowych. Z uwagi na zréznicowany poziom stropu gruntdw no$nych po
wybraniu nasypu niekontrolowanego ewentualng réznicg w poziomach wyréwnaé nalezy
grubo$cig warstwy chudego betonu. Rzedna poziomu posadowienia obiektu 132,00 m
n.p.m.
Naruszony w wyniku rob6t ziemnych grunt rodzimy winien zosta¢ zastapiony betonem B10.
Fundamenty zaprojektowano z betonu B25 z podlewkg z betonu B10.

3.6 Opis konstrukcji obiektu.

Uktad konstrukcyjny sali sportowej stanowig utwierdzone w fundamentach stupy
zelbetowe, na ktorych wsparto stalowe dzwigary kratownicowe. Stateczno$¢ dzwigarow
zapewnia uktad teznikéw potaciowych i wspétpraca z blachg pokrycia. Pokrycie
zaprojektowano jako bezptatwiowe z wysokoprofilowej blachy trapezowej Ruukki T130-
111L-930 x 1,00mm w uktadzie belki jednoprzestowej. Statecznos¢ podtuzng i poprzeczng
obiektu zapewniajg utwierdzone w fundamentach stupy zelbetowe spiete wieicami w trzech
poziomach oraz wypetienie $cian bloczkami silikatowymi SILKA M24 K15 na zaprawie
klejowej M10. Dla zapewnienia odpowiedniej wspdtpracy projektuje sie betonowanie stupow
zelbetowych do strzepi murowanych czesci Scian.

Konstrukcje widowni stanowi krzyzowo zbrojona ptyta Zelbetowa oparta na systemie
Scian murowanych parteru zaprojektowana w systemie filigran o grubosci konstrukcyjnej
18cm. Przewiduje sie takie uksztattowanie ptyty aby stanowita ona jednocze$nie
konstrukcije siedzisk widowni, oraz traktéw komunikacyjnych w zaleznosci od potrzeb.

Ukfad konstrukcyjny przybudowek stanowig Sciany z bloczkéw silikatowych SILKA M24
K15 na zaprawie klejowej M10 posadowione na tawach fundamentowych. Przekrycie
stanowi ptyta zelbetowa grubosci 20cm zaprojektowana w systemie filigran.
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Ptyte przekrycia przybudowki w osiach 1-4 zaprojektowano jako strop stupowo - ptytowy w
systemie filigran o grubosci konstrukcyjnej 20cm wraz ze Slepym stropem z piyt
korytkowych na Sciankach azurowych.
Sztywno$¢ podtuzng i poprzeczng obiektu zapewnia system wzajemnie prostopadtych
Scian murowanych usztywnionych wiencami.
Posadzke obiektu projektuje sie jako pietnastocentymetrowg ptyte Zelbetowg grubosci
15cm z betonu B25 zbrojong przeciwskurczowo siatkami @8 A-lll co 200/200 w osi
obojetnej ptyty. Ptyte nalezy posadowi¢ na podsypce z pospédtki zageszczonej do Ip = 0,70.
W plycie nalezy wykona¢ naciecia dylatacyjne w polach o powierzchni nie wiekszej niz
36,0m2, przy czym dtugos¢ dtuzszego z bokow nie powinna przekracza¢ 6,0m. Poziom
posadowienia ptyty zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
UWAGA!!
Przed wykonaniem plyty nalezy utozy¢ wszelkie niezbedne instalacje zgodnie z
projektami branzowymi.

3.7 Zalecenia wykonawczo-monta zowe

Konstrukcja powinna by¢ wykonana i zmontowana zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tomy I, 11, 1, i V.

Projektowal:

mgr inz. Tomasz Kulczycki
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