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Beton konstrukcyjny ST KO3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ST K04
Roboty murowe ST K05

Konstrukcje stalowe ST K06
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy realizacji ,CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU
LASKOWICACH".

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zadania.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie fundamentéw wystepujacych w obiekcie :

1 Roboty ziemne dla budynku

1 Prace pomiarowe na potrzeby robot ziemnych;

1 Odspajanie i wydobywanie urobionego gruntu z zewnatrz i wewnatrz budynku dla
posadowienia taw i stop fundamentowych;

1 Zasypanie wykopow po wykonaniu i odebraniu robdt wtasciwych;

1 Zasypanie przestrzeni pomiedzy fundamentami ziemig z nadmiaru;

1 Plantowanie terenu.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspadlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Kod CPV 45111200

1.4 Ogdine wymagania-dotyczace robét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1Pomiary geodezyjne

Tyczenie obiektéw wykonane przez osobe posiadajgca uprawnienia. Wymagana jest geodezyjna
obstuga budowy przy realizacji robét ziemnych.

Obiekty wytyczy¢ stabilizujgc punkty charakterystyczne w miejscu ich usytuowania i na tatach
poza obrebem wykonywanych robdt. Podstawa tyczenia w terenie sg plany sytuacyjno -
wysoko$ciowe wg projektu budowlanego.

1.4.2. Wykopy obiektowe

Wykopy wykonac recznie lub z uzyciem sprzetu mechanicznego. Dla wykopdw skarpowych nalezy
zachowac nachylenie skarp wykopow dla gruntéw kat. I1I-1V -1:0,6,

dla gruntéw kat. Il - 1:1. Urobek odktada¢ nalezy na odktad wzdtuz wykopdéw w odlegtosci nie
mniejszej niz 160 cm od krawedzi wykopow lub odwozi¢ na miejsce sktadowania. W miejscach
skrzyzowan z przeszkodami roboty ziemne nalezy wykonac recznie z udziatem przedstawicieli
wiascicieli kolidujacych urzadzen. Wykopy gtebokosci do 100 cm mozna wykonac jako pionowe
nieszalowane. Wybranie ziemi w dolnej czesci (10 cm od dna) wykona¢ bezposrednio przed
robotami montazowymi recznie (topata).

1.4.3. Zasypanie wykopdw, plantowanie

Przed zasypaniem wykopow wykona¢ operaty geodezyjne sytuacyjno wysokosciowe posadowienia
rurociggow i obiektow.

Zasypanie wykopdw z ubiciem gruntu warstwami.

1.5. Organizacja rob6t budowlanych

Wykopy prowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do prac montazowych.

Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny by¢ czyszczone na biezgco, szczegdlnie doktadnie
przed zakonczeniem dnidwki.

2. MATERIALY

Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggu):

paliki drewniane fi 15-20 mm dtugosci 1,0-1,6 m

prety stalowe fi 12 mm dtugosci 50 cm farba wodoodporna

3. SPRZET

Pomiary geodezyjne

Niwelator, dalmierz, teodolit, tasmy

Roboty ziemne

Koparka

Spycharka

Ubijak

Uzyty sprzet dostosowac do topografii i zabudowy terenu.

4. TRANSPORT

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP -
strefa wykonywania rob6t winna by¢ wydzielona w sposob uniemoZliwiajacy dostep oséb nie
bedacych pracownikami wykonawcy.

Roboty geodezyjne

Sprawdzi¢ stabilno$¢ (niezmienno$¢) naniesionych punktow geodezyjnych bezposrednio przed
robotami ziemnymi. Punkty state usytuowac, wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
nastgptito ich uszkodzenie lub zniszczenie. Punkty zachowac do prowadzenia robot montazowych

(stupy).
Kontury robot ziemnych pod fundamenty wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot



ziemnych obiektow.

Roboty ziemne

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz
1cm. Szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopdw nie moze réznic sie od projektowanych wiecej niz 5 cm.
Spadek dna rowdéw winien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokfadno$cig

Z dna wykopu usung¢ kamienie, korzenie, grudy, a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza.
Wykopy w gruntach suchych i gteboko$ci do 3,0 m zabezpieczy¢ szalunkiem azurowym, w
pozostatych przypadkach szalunkiem petnym do wysokosci 15 cm ponad teren.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania wykopdw i rozbidrek z zasadami i wymogami dla robot
podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach i przedmiarach.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Pomiary geodezyjne na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, pomiaréw w terenie.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ogledziny i pomiary w terenie, wykopy liniowe:

ogledziny i pomiary w terenie;

odbidr podtoza pod fundamenty

inwentaryzacja geodezyjna

Zasypanie wykopow

ogledziny i pomiary w terenie

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych

- Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

- Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji , GUGIK

- Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe , GUGIK

- Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne , GUGIK

- norma PN -1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
Cele i stanowiska pomiarowe

- norma PN -ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
Wykazy sprawdzajace dla realizacji zadan geotechnicznych i ustug pomiarowych

- norma PN -ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie.

Zasady ogolne i metody weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;.

- norma PN - 86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
- norma PN - 88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- norma PN - B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- norma PN - B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne . Zasady
ogolne.

- norma PN — B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- norma PN — B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- norma PN - 77/8931-12 - Oznaczenia wskaznikdw zageszczania gruntow

- norma PN - S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- norma PN - B-12095:1997 - Urzadzenia wodno — melioracyjne. Nasypy.

Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY FUNDAMENTOWE



ST K02

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.2 Okreslenia podstawowe

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

1.4 OgoIne wymagania-dotyczace robot

1.5. Organizacja robot budowlanych

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru faw, stop fundamentowych przy realizacji CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU
LASKOWICACH".

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zadania. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot 1elbetowych fundamentowych:

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

| wytycznymi.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

kod wg Wspdlnego Stownika Zamdwien 45262210-6 Fundamentowanie

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton B25

Do wykonania konstrukcji Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonana w wytworni.

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej. Wymagana mieszanka B-25.

Z zastosowanej mieszanki pobra¢ prébki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatosciowych probek.

2.2. Deskowanie

Stosowa¢ deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materiaty stosowane do deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochdd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, beton - samochodem



specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 150 C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 0 C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 0 C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo

z doktadnoscia;

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie¢ uwzgledni¢ wilgotnos¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach

wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosci
rzednych z projektem, czysto$ci deskowania oraz obecno$ci wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75¢cm od
powierzchni na ktdrg spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykry¢, beton pielegnowac przez

polewanie minimum 7 dni. Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci
zgodnie z norma (PN- 63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton (stopy fundamentowe):

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych oraz odbiorowi
korcowemu.

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikaciji, zgodnosci z rysunkami ilosci pretow

w poszczegolnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien
pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych — sprawdzenie uzyskania 1adane;
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnosci wymiardw z dokumentacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statoSci



objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pograialne.
Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pograialne.
Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowe;j.
Srodki transportu kotowego specjalistyczne. Podziat

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BETON KONSTRUKCYJNY

STK03

SPIS TRESCI

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacii i zakres robot nig objetych.

1.2 Okreslenia podstawowe.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.
2.1 Drewno na deskowania.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

2.3 Wymagane wiasciwosci betonu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH.

5.1 Ogolne wymagania.

5.2 Zakres robot przygotowawczych.

5.3 Zakres robot zasadniczych.

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania.

5.5 Roboty betonowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH.
6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2 Kontrola szalowan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robot
betonowych (zelbetowych) przy realizacji ,CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU
LASKOWICACH”.

Roboty te obejmujg wykonanie elementow betonowych i zelbetowych na budowie.
1.2 Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne. Oprocz tego
wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow,
w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R (np. beton
klasy B25 przy R = 25 MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, Zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii ladowej i wodne;

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe )

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PND95017.

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.

2.2 Skfadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca;

1 Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

1 Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300



1 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i
PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.
Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne partie kruszywa
muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegty
zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

1 odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw | betonow”.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe.
W przypadku poboru z innego zrodfa nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazac:

1 zabarwienie — brak

1 zapach - brak zapachu gnilnego

1 zawiesina — brak grudek i ktaczkow

1 pH — co najmniegj 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloSC i sposob stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wiasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton B-25 oraz zgodnie z
normg PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

3.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.



Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w pfaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Masg betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do
zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow
gestych badanych metodg "Ve-be" roznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonow gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonow wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) Wykonanie deskowania

b) Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej

Cecha Wymagania Metoda badan wg

Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250

Mrozoodpornosé

ubytek masy nie wiekszy od 5% spadek

wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150

cyklach zamrazania i odmrazania (F 150)

jw.

lub powierzchni taczonych prefabrykatow

d) Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robot zasadniczych

W zakres robot zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementow:



a) Wykonanie zelbetowych fundamentow hali i zaplecza socjalnego w postaci taw i stop
fundamentowych

b) Wykonanie fundamentow (stop), stupow

c) Wykonanie kanatow podposadzkowych

d) Wykonanie podestow wejsciowych do budynku

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcii.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich
uzycia. Plyta deskowan dla betonow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpigtoci ponad 3,0 m powinny
by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym
wielkosc tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztaczenia szalunkow musza byé regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkow nie moze by¢
wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

[ na odcinku 20 cm - 2 mm,

1 na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajagcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic¢
ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z warto$ciami
podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegotowy projekt rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem
do realizacji. Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas
betonowania. Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢
wptyw na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktore umozliwig wtadciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.
Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna rowniez stosowac stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali moga by¢ stosowane
pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalno$ci stali przez
odpowiednie placowki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe

Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktora okresla¢ bedzie kolejnos¢
betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-062501 PN-63/B-06251.



Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegolnosci:

1 Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

1 Wykonanie zbrojenia

1 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

1 Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

1 Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementow ustalajgcych potoZenie
armatury itd.

1 Gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosSci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej do wysokoéci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogolnych:

1 W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

1 Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

1 W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

1 W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji mieszanki, nalezy jg usunag.

1 W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

1 Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:

1 Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli

1 Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

1 Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

1 Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.



b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.
c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej
| pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6 000 drgai na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50C
zachowujgc warunki umoZzliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmnie;
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.



W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardzie
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcii.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) peknigcia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

e) gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm. ) ) )

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot. Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.
taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane
grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
liczno$ci i terminow pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystenciji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.
Roznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

120 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

11 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C,
(cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z
2.1.3.



Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac probki o
liczno$ci okre$lonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniegj niz: jedng probke na 100 zarobow,
jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie
s spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W
uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na
probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu
wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to
beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
probkach wycietych z konstrukcii.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegolnie majacych stycznoS¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie
badania wg metody przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopiert mrozoodporno$ci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150,
liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

1. po badaniu metoda zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w

zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow

JeZeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.



Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,

b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:
Rodzaj badania Punkt normy

PN-88/B-06250

Metoda badania

wg

Termin lub czestos$¢ badania

Badanie mieszanki betonowe;

1) Urabialno$ci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot

2) Konsystenciji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczg

Badania betonu

1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymato$¢ na sciskanie —badania nieniszczace

5.2 PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

W przypadkach technicznie uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodporno$¢ 5.3 jw. jw.

6.2 Kontrola szalowan

Kontrola szalowar obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementow zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancija),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostkg obmiarowg jest m3, dla:

a) wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stop fundamentowych,

b) wykonania $cian prostych zelbetowych,

c) wykonania kanatow betonowych

d) wykonania stupow zelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja;

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

d) beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace



parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarow geometrycznych wykonanych elementow.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy :

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badarn efektow oddziatywania
domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na ciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie
16. BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

17. BN-6738-0S — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i
wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

STK 04

SPIS TRESCI

1. WSTEP..
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia betonu stalg niskostopowa przy realizacji ,CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU
LASKOWICACH”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych ze zbrojeniem
betonu stalg konstrukcyjng fundamentow obiektu:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i taczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementow zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.6 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii ladowej i wodne;

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie ] )

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:

a). Klasa A-llIN, gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/06.



Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek Srednicy dla walcowki i pretow
gfadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
oodziatem wg wymiarow i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
Srodkami transportu, w sposob gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacii
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z



rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekraczac¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczac¢ 25% ogolnej ich
liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okre$lenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach
zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zgdane;j -
stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuije sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomnica i tasma,
suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymato$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie

ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddac
podwojng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da rowniez
wynik ujemny, wowczas partie nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3 %. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.
Dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczac¢
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym
precie nie moze przekraczac 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie migdzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.
Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna

odchytka

Ciecie pretow

(L - dtugos¢ ciecia wg projektu)

dla L<6.0 m



dlaL>6.0m

20 mm

30 mm

Odgiecia

(odchylenia w stosunku do pofozenia
okre$lonego w projekcie)
dlaL<0.5m

dla 0.5 m<L<1.5m

dal>1.5m

10 mm

15 mm

20 mm

Usytuowanie pretow:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w
stosunku do wymagan projektu)

<5 mm

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg
gruboscig elementu)

dla h<0.5m

dla0.5m<h<1.5m

diah>1.5m

10 mm

15 mm

20 mm

c) odstepy pomigdzy sasiednimi

rownolegtymi pretami (a - jest odlegtoscig
projektowang pomiedzy powierzchniami
przylegtych pretow)

a<0.05m

a<0.20 m

a<0.40m

a>0.40m

5mm

10 mm

20 mm

30 mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub

szeroko$ci w kazdym punkcie zbrojenia (b

- 0znacza catkowitg grubosc¢ lub szerokos¢
elementu)

b<0.25 m

b<0.50 m

b<1.5m

b>1.5m

10 mm

15 mm

20 mm

30 mm )
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0: “Wymagania ogolne".



W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robot. Prace te sg
sktadowymi robot budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloci i jakosci.

8.1 Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcy,

b). $rednice nominalng,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki
dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wkasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow badan
wg normy PN-91/H-04310.

8.2 Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaci.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos¢ ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegolnych przekrojach,

. rozstaw strzemion,

. prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

. zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

4. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

5. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.Gatunki

6. PN-82/H-9300 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco

7. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich przy realizacji ,CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU
LASKOWICACH”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot murowych .

1.2. Okreslenia podstawowe

Bloczki z betonu komorkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego
wg BN-90/6745-01

Cegfa ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001, cegta
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

Silka — PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci sredniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementow murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementow murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacii,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy
PN-88/B-30000 [?]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania
BN-88/6731-08 [?] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i



innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np.
grudek.

2.4. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,

czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 - 2,0
mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.5. Elementy murowe

2.5.1. Wymagania ogdine

Odbior techniczny elementow i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w

wytworni. Na budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk
pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogolne elementow
odpowiadajgwarunkom okreslonym dla poszczegolnych gatunkow materiatu. Do kazdej partii
materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ Swiadectwo dopuszczenia
(atest) lub innydokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Cegfe i pustaki uktada sie w przylegajace do siebie stosy lub skfaduje na paletach na
wyrownanym i odwodnionym terenie.

2.5.2. Cegta budowlana petna

Cegfa petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze

cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio:  } 7mm dla dtugosci, }
5mmdla szerokosci, } 4mm dla grubosci.

2.5.3 Bloczki SILKA

Materiaty do przedmiotowych robot powinny spetniac wymagania dotyczace wtasciwosci
technicznychi eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

2.5.4 Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymogom
normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementow powinny
by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich krucho$c¢.

2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtadciwo$ci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do podioza
oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetniatwymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak takze
przywykonywaniu czynno$ci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow,sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymiw dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:



- kielnia, miotek murarski, fopata

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

- pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski

- katowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

- miot pneumatyczny,

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $cianysrodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna byc¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna

5.2. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegolno$ci do mocno obcigzonych murow i cienkich Scian dziatowych oraz
murow pozostajacych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem Srodkow uszczelniajgcych
nabierajg wtasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych i przy$pieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w
zaleznosci od przeznaczenia.

5.3. Zaprawy cementowo - wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie
bedzie recznie czy mechanicznie, nalewy najpierw wymieszac skfadniki sypkie, a nastepnie dola¢
wode i catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowo — wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujgcych norm i instrukcji.Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od
przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie murow

5.4.1. Ogolne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Cegfa oraz bloczki prawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegfe oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy ukfada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywac jednoczesnie
ze wznoszonym murem. Kotwie, sciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy



obmurowywac na zaprawie cementowe;.

Stosowanie cegty, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokow Iub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz jedna cegta

5.4.2. Mury z bloczkéw SILKA

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza
niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢
grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W
Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos¢ 5 — 10 mm.Dla stupow o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych
obcigzenia uzytkowe,dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

Nie wolno zastepowac catych cegiet potowkami w filarach i stupach. Potowki i cegty utamkowe
moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego
rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projekiu.
Odchytki w grubo$ci muru dla murow petnych o grubosci ¢wier¢, pot i jednej cegty nie mogg
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiarow cegty uzytej do
danego muru.

5.4.3 Scianki dziatowe z z bloczku z betonu komérkowego

Potaczenia Scianki ze Scianami nosnymi powinny by¢ wykonane na strzepia zazebione.

Przed przystapieniem do wznoszenia $cianek z bloczkow z betonu komorkowego nalezy
sprawdzi¢ czy gestos¢ objetosciowa bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkow okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna by¢
wieksza niz 20%. Sciany z bloczkow nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Moga byé stosowane
rowniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad
normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych. Odchytki grubo$ci spoin nie powinny by¢ wieksze niz  } 3mm. Przed utozeniem
bloczkow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy nie odciggat wody z
zaprawy. Narozniki muru z bloczkow nalezy wykonywac wedtug zasad wigzania pospolitego,
stosujac przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym
nalezy stosowac bloczki z betonu komorkowego jednakowej odmiany i klasy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszymiwarunkow technicznych wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujace zasady obmiaru murow:

*llos¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiarow z natury lub na podstawie
rysunkow roboczych

Mury z cegty znormalizowanej grubosci jednej cegty i wiecej oblicza sie wg ich objetosci w

m3, mury cieisze w m2 powierzchni.

Mury z cegty nie znormalizowanej, pustakow, blokow oblicza sie w m3.

-Grubo$¢ obliczeniowg muru przyjmuje sig tacznie ze spoinami.

= Stupy i kolumny obmierza sie w m3.

*Dtugos$¢ murow prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych. Dtugo$¢ Scian
wielobocznych, zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie

zewnetrznym $ciany

-Wysoko$¢ murow w Scianach budynkow obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu

do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysoko$¢ Sciany przyjmuije sie od wierzchu



fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.
1 Z obmiaru murow odlicza sie:
a) objeto$¢ otworow okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki
elektryczne i gazowe — 0 objetosci ponad 0,05 m3,
b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3,
9. Nie odlicza sie z objetosci muru:
a) nadprozy i przesklepien ptaskich z cegly i prefabrykatow,
) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych
) przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnie otworow mierzy sie w nastepujacy sposob:
a) otwory bez wegarkow — w Swietle murow,
b) otwory z wegarkami — w Swietle wegarkow,
¢) otwory w ktorych obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru — w $wietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér techniczny robot
Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. Odbior robot murowych powinien sie odbywac przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykoriczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). W
szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
1zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiarow muru z dokumentacjg techniczna,
1 grubos¢ muru,
1 wymiary otworow okiennych i drzwiowych,
1 pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
1 poziomos$¢ warstw cegiet,
1 grubo$¢ spoin i ich wypetienie,
1 zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).
1 Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62)
1 PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1 PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
1 PN-68/B—-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
1 PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
1 PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
1 PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
1 PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
1 PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport".
1 PN-B-12030:1996/Az1:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)".
1 PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne”.
1 PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne
1 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie
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do cienkich spoin”.

I Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano owych w okresie
obnizonych temperatur".
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych przy realizacji ,CENTRUM SPORTU | REKREACJI W JELCZU
LASKOWICACH".

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci uniemozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie i montaz. elementow konstrukcj;

1.2 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci
na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacii projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki

okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.Nr 166, poz. 1360,
Z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do
wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odnosnych normach oraz warunkach technicznych.



3. SPRZET

Wykonanie konstrukciji stalowych prowadzone bedzie przy utyciu sprzetu

przeznaczonego do montazu.

Wykonawca powinien dysponowa¢ min.:

— .zurawiami samochodowymi o udzwigu 10T,

— zurawiami samochodowymi lub szynowym o udzwigu dostosowanym do cie.aru poszczegolnych
elementow konstrukcji (40 do 100 T),

— wkretarkami.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ aktualne
Swiadectwa legalizacyjne oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Element konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunigciu, odksztatceniu, przewroceniu itp.
Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych
deformacii, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektow objetych kontraktem moga by¢
wykonywane tylko w wytworniach konstrukcji stalowych posiadajacych certyfikacje.

5.2. Zakres wykonywania robot w Wytworni.

Zakres robot zlecony do wytworni okre$la projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami
szczegotowymi umowy. Wykonawca moze umieScic zlecenie jedynie w Wytworni Konstrukcii
Stalowych posiadajgcych certyfikacje ustug PCBC w wymaganym zakresie.

5.3. Montaz. konstrukcji stalowej na budowie.

5.3.1 Przyjecie konstrukcji na budowe

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektow objetych kontraktem wykonane
warsztatowo bedg dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci, atestami uzytych
materiatow, metryczkami wyrobow i protokotem odbioru spoin. Podlegajg odbiorowi komisyjnemu
z udziatem przedstawiciela wytworni i inspektora nadzoru.

Metryczka wyrobu zawiera dane :

- znak wytworni

- wymiary gabarytowe

- mase elementu

- rodzaj i klase stali

- rodzaj wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i ppoz.

Kazdy z elementow powinien posiada¢ znakowanie odpowiadajgce przyjetemu

schematowi montazu.

5.3.3. Prace przygotowawcze i pomiarowe.

Przed przystapieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
— osie gtowne obiektu w poziomie montazu,

— odchyiki osi elementow konstrukcyjnych wzgledem projektu,

- wytyczenie osi dzwigarow,

— wytyczenie osi fozysk,

— wytyczenie osi stezen projektowanych,

- wytyczenie rzednych podpar,

- sprawdzenie gornej ptaszczyzny dzwigarow.



Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

— potozenie osi dzwigarow w planie,

- niwelete punktow charakterystycznych,

— odchytki w niwelecie.

5.3.5 Pofaczenia na Sruby.

Elementy konstrukciji stalowej przeznaczone do tgczenia na Sruby powinny by¢

odpowiednio przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu
miotkiem,

— gwint nalewy docig¢ do takiej dtugosci, aby zwoje nie wehodzity w otwor czesci faczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaly sie nad gorna powierzchnia nakretki, Podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej zwoje,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy
pokry¢ warstwa smaru,

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogolne.

Kontrola jako$ci wykonania nowej konstrukciji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normach przedmiotowych. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powotuje Komisje Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad prawidtowym montazem. Ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan.

6.2.1. Warunki ogolne.

Wykonanie i montaz. konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2. Kontrola montazowa konstrukci:

- kontrola stali,

— sprawdzenie elementow stalowych,

— sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

— sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu
konstrukcji,

— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukciji stalowej z dokumentacija projektowa,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- jakosci powtok ochronnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza protokot odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukciji stalowej:

- kontrola stali,

— sprawdzenie elementow stalowych,

— sprawdzenie wymiarow elementow w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,



- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci lub
zakres rzeczowy okreslony na podstawie projektu technicznego.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci, jak i elementow
konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejgca konstrukcje. Poszczegolne etapy
wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukciji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejaca konstrukcje sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci
materiatow, jak rownie. dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowa, rysunki
warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokot z pomiaru geometrii lub probnego montazu
wytwarzanej konstrukciji.

Odbior konstrukciji po roztadunku i osunigciu uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢
wykonany w obecno$ci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukciji stalowej oraz komplet dokumentow dotyczacych
wykonanej konstrukcji.

Odbior konstrukciji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w Wytworni wraz z oswiadczeniem Wytworni, .e usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢
oraz elementy konstrukciji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretow, Srub dwustronnych i
nakretek.

PN-82/M-82054.20 Gruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 4014:2002 Gruby z tbem szesciokatnym. Klasy dokfadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Gruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

PN-91/M-82341 Gruby pasowane z toem szesciokatnym z gwintem krotkim.

PN-91/M-82342 Gruby pasowane z them sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

PN-83/M-82343 Sruby z them szesciokatnym powiekszonym do potaczen sprezonych.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do pofaczen spre.onych.

PN-EN 1SO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek



