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2. Spis rysunkow.
Nr rysunku Tytut rysunku

E-0. Plan zagospodarowania terenu
E-1. Schemat rozdziatu energii
E-2. Rzut parteru — uziom otokowy, polgczenia wyréwnawcze
E-3. Rzut parteru — instalacje elektryczne
E-4. Rzut parteru — instalacje os$wietleniowe
E-5. Rzut pietra — potgczen wyréwnawczych, instalacje logiczne
E-6. Rzut pietra — instalacje elektryczne
E-7. Rzut pietra — instalacje oswietleniowe
E-8. Rzut dachu- instalacja odgromowa
E-9. Schemat ideowy tablicy TSS
E-10. Schemat ideowy tablicy TP1
E-11. Schemat ideowy tablicy TP2
E-12. Schemat ideowy tablicy TP3
E-13. Schemat ideowy tablicy TP4
E-14. Schemat ideowy tablicy TP5
E-15. Schemat ideowy tablicy TP6
E-16. Schemat ideowy tablicy TR
E-17. Schemat instalacji kontroli dostepu
E-18. Schemat instalacji monitoringu
E-19. Schemat instalacji o$wietlenia terenu




3. Dane wyj sciowe do projektowania
3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
wewnetrznych oraz o$wietlenia terenu na potrzeby Sali Widowiskowo Sportowej wraz z Osrodkiem Kultury przy
ulicy Otawskiej w Jelczu.

3.2 Zakres opracowania.
Opracowania obejmuje:
- Rozdzielnice obwoddéw elektrycznych,
- Instalacje elektryczne os$wietlenia,
- Instalacje elektryczne gniazd wtykowych 230V,
- Instalacje elektryczne na potrzeby wentylacyjne,
- Instalacje elektryczne na potrzeby technologiczne,
- Instalacje telefoniczng,
- Instalacje komputerowa,
- Instalacje monitoringu,
- Instalacje elektryczng oddymiania,
- Polgczenia wyréwnawcze,
- Ochrone przeciwprzepieciowa,
- Instalacje odgromowsa,
- Instalacje uziemiajaca,
- Oswietlenie terenu.

3.3 Materiaty zato zeniowe.
e Techniczne warunki przytgczenia



4. Opis techniczny.
4.1 Zasilanie.

Projekt obejmuje zasilanie od projektowanego ztgcza kablowego zlokalizowanego przy granicy dziatki, w
linii ogrodzenia obiektu. Dla potrzeb zasilania nalezy:
- od projektowanego zlgcza kablowego utozy¢ kabel 9xYKY 1x185mm?, 1kV do gtéwnej rozdzielnicy budynku
RG-SALA. Kable w ziemi nalezy uktada¢ w rowach kablowych o glebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z
przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig (szer. 40 cm) koloru
niebieskiego. Na przejsciach przez projektowane jezdnie i place manewrowe, parkingowe w/w kable projektuje
sie uktada¢ w przepustach z rur winidurowych, grubosciennych, np. firmy AROT/DVK, o odpowiednio dobranych
Srednicach ®160 mm.
- w rozdzielnicy RG-SALA zainstalowa¢ uktad SZR zapewniajgcy bezprzerwowe zasilanie placowki z
dwéch zrédet zasilania. W polach zasilajgcych rozdzielnicy niskiego napiecia zainstalowa¢ nalezy roztgczniki
mocy z napedami silnikowymi oraz koniecznym osprzetem. Do sterowania uktadem zaproponowano uktad
elektroniczny np typu MAX1S firmy Moeller Electric. Dla zapewnienia zadzialania ukladu po zaniku napiecia
modut elektroniki zabezpieczony zostanie zasilaczem bezprzerwowym UPS.
- od rozdzielnicy gtéwnej RG-SALA do pomieszczenia technicznego w budynku utozy¢ nalezy kabel
9XYKY 1x185mm?, 1kV. W budynku zainstalowaé nalezy agregat prgdotwdrczy o mocy 250kVA zapewniajacy
catkowite pokrycie zapotrzebowania w energie elektryczng budynku. Zaproponowano agregat pradotwérczy firmy
Siltec P-250HE2 wyposazony w silnik wysokoprezny Perkins oraz prgdnice FG Wilson. Agregat wyposazony
powinien by¢ w:
- mikroprocesorowy panel sterujacy,
- automatyczny regulator napiecia,
- elektroniczny regulator czestotliwosci,
- podgrzewacz chtodziwa bloku silnika,
- powiekszony zbiornik paliwa zapewniajgcy prace przez okoto 20h,
- prostownik do tadowania akumulatora.
W pomieszczeniu agregatora wykonaé nalezy takze prace dodatkowe tj:
- wykonanie instalacji wyrzutu spalin,
- wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza dla potrzeb agregatu wraz z zaluzjami automatycznymi oraz

ttumikami przeptywu powietrza.

4.2 Pomiar rozliczeniowy energii.
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej projektuje sie wykona¢ w budynku komisariatu. Dla potrzeb
obiektu zainstalowaé nalezy pétposredni uktad pomiaru energii.
Uktad pomiarowy wyposazy¢ nalezy w:
- liczniki energii czynnej oraz biernej — dostawa EnergiaPro
- przektadniki prgdowe 300/5A, klasa 0,5, 10VA,
- listwe przytgczeniowg Ska,
- zabezpieczenie obwodéw,
Dla potrzeb wezta cieplnego zainstalowa¢ nalezy bezposredni uktad pomiaru energii.
Uktad pomiarowy wyposazy¢ nalezy w licznik energii czynnej — dostawa EnergiaPro.

4.3 Rozdzielnice elektryczne.
Zaprojektowano nastepujgce rozdzielnice:
- Rozdzielnice gtéwng projektowanego budynku RG-SALA,
- Rozdzielnice odbiorcze zasilania pomieszczen biurowych oraz socjalnych:

TR, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6
- Rozdzielnice odbiorcza zasilania pomieszczen Sali sportowej TSS,

Konstrukcje rozdzielnic gtéwnych oparto na katalogu Moeller Electric. Konstrukcje rozdzielnic odbiorczych
budynku biurowego oparto na rozwigzaniach elektrycznych firmy HAGER. Konstrukcje rozdzielnic budynkéw
pomocniczych oparto na rozwigzaniach elektrycznych firmy Legrand.

Obwody elektryczne wyposazano w roztgczniki bezpiecznikowe R300, SPX, wytgczniki réznicowo-pradowe serii
P300 i wylgczniki instalacyjne serii S300 oraz osprzet sterowniczy.

4.4 Instalacje o swietleniowe.

Dla oswietlenia pomieszczen projektowanego budynku zaprojektowano oprawy fluorescencyjne,
kompaktowe i halogenowe o stopniach ochrony IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen. W pomieszczeniach
biurowych i administracyjnych, magazynowych, szatniach, umywalniach, ciggach komunikacyjnych zastosowano
oprawy fluorescencyjne. W pomieszczeniach socjalnych i toaletach przewidziano oprawy kompaktowe. W
pomieszczeniu strzelnicy zastosowano oprawy halogenowe do oswietlenia celéw.

W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach gdzie przebywa¢ moze wieksza liczba o0s6b
zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami pracujgcymi w trybie uzytkowo — awaryjnym ( oprawa bierze
udziat w oswietleniu ogoélnym). Oprawy awaryjne wyposazy¢ nalezy w autonomiczne podtrzymanie pracy (czas
minimum 2 godziny) i oznaczy¢ zottym paskiem o szerokosci 2 cm.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego przewidziano jako pracujgce w trybie awaryjno-uzytkowym.
Oprawy wyposazy¢ nalezy w piktogramy kierunkowe.



Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3(4,5)x1,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ pod

tynkiem i na korytach kablowych.

taczniki oswietlenia montowaé na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej posadzki.

Nalezy stosowac¢ osprzet wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44.

Obwody oswietlenia zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi serii S300.

Przyjeto srednie natezenie oswietlenia:

- w pomieszczeniach technicznych min. 150 Ix.

- korytarzach i komunikacji 200Ix

- biurowych 500Ix.

Zastosowano nastepujgce typy opraw oswietleniowych:

- oprawa ewakuacyjno-kierunkowa LED typu Multiuran 2 GS-349AT firmy Lug lub réwnowazna

- oprawa do stropoéw podwieszanych z rastrem parabolicznym btyszczacym, fluorescencyjna 4x18W typu
LugClassic PAR p/t, IP20 firmy Lug lub réwnowazna

- oprawa do stropow podwieszanych z rastrem trapezowym bialym, fluorescencyjna 4x18W typu
LugClassic SLA p/t. IP20 firmy Lug lub réwnowazna,

- oprawa do stropéw podwieszanych z kloszem opalizowanym, fluorescencyjna 4x18W typu LugClassic
PLX p/t, IP20 firmy Lug lub réwnowazna,

- oprawa do stropéw podwieszanych z kloszem opalizowanym, fluorescencyjna 4x18W typu LugClassic
PLX pl/t, IP65 firmy Lug lub rownowazna,

- oprawa nhastropowa z rastrem parabolicznym blyszczgcym, fluorescencyjna 4x18W typu LugClassic New
PAR, IP20 firmy Lug lub réownowazna,

- oprawa nastropowa z rastrem trapezowym biatym, fluorescencyjna 4x18W typu LugClassic New SLA,
IP20 firmy Lug lub réwnowazna,

- oprawa nastropowa z rastrem parabolicznym blyszczacym, fluorescencyjna 4x24W typu LugClassic n/t
T5, IP20 firmy Lug lub réwnowazna,

- oprawa nastropowa z kloszem poliweglanowym, fluorescencyjna 2x36W typu Atlantyk 3, IP65 firmy Lug
lub réwnowazna,

- oprawa nascienna z kloszem poliweglanowym, fluorescencyjna 1x18W typu Morning, P44 firmy
Plexiform lub réwnowazna,

- oprawa ,downlight” z szybg ochronna, kompaktowa 2x18W typu LugStar Basic p/t, IP44 firmy Norka lub
rbwnowazna,

- oprawa nastropowa z kloszem ochronnym, kompaktowa 2x18W typu Cube, IP54 firmy Lug lub
rbwnowazna,

- oprawa nascienna z kloszem ochronnym oraz przestong V, kompaktowa 1x28W typu Drop 2V, IP55
firmy Plexiform lub rbwnowazna,

- oprawa z siatkg ochronna, halogenowa 1x500W typu Style SM, IP65 firmy Plexiform lub réwnowazna,

45 Instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ nalezy jako wtynkowg. Obwody gniazd zabezpieczy¢
wytgcznikami nadmiarowopradowymi typu S301 B16A oraz zbiorczo wytgcznikami réznicowoprgdowymi typu
P304 40-30-AC. Instalacje zasilania gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?.
Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem i na korytach kablowych ponad stropem podwieszanym. Gniazda we
wszystkich pomieszczeniach biurowych zainstalowaé nalezy na wysokosci 0,2m od poziomu gotowej posadzki. W
pomieszczeniach socjalnych i WC gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki. W
pomieszczeniu dyzurnego oraz w pomieszczeniu recepcji gniazda wtyczkowe zamontowac nalezy w puszkach
podtogowych montowanych w posadzce np. firmy Simon-Connect.

4.6 Instalacja gniazd wtykowych 230V dedykowanych.

Instalacje gniazd komputerowych wykona¢ nalezy jako wtynkowg. Obwody gniazd zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem nadmiarowym typu P312 C10-30-A. Instalacje zasilania gniazd
komputerowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm>. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem i na
korytach kablowych ponad stropem podwieszanym. Gniazda we wszystkich pomieszczeniach biurowych
zainstalowa¢ nalezy na wysokosci 0,2m od poziomu gotowej posadzki. W pomieszczeniu dyzurnego oraz w
pomieszczeniu recepcji gniazda wtyczkowe zamontowaé nalezy w puszkach podtogowych montowanych w
posadzce np. firmy Simon-Connect. Zestaw elektryczno-logiczny $cienny sktada¢ sie bedzie z dwéch gniazd
230V 16A/Z w kolorze biatym-sie¢ gniazdek ogolnych, trzech gniazd 230V 16A/Z w kolorze czerwonym,
zabezpieczone kluczem, opisane ,DATA"-sie¢ gniazdek komputerowych. W pomieszczeniu dyzurnego oraz w
pomieszczeniu recepcji gniazda wtyczkowe zamontowaé nalezy w puszkach podiogowych montowanych w
posadzce np. firmy Simon-Connect. Zestaw podtogowy sktada¢ bedzie sie z dwoch gniazd 230V 16A/Z w kolorze
biatym-sie¢ gniazdek ogélnych, szesciu gniazd 230V 16A/Z w kolorze czerwonym, zabezpieczonych kluczem,
opisanych ,DATA"-sie¢ gniazdek komputerowych.

4.7 Instalacja komputerowa.

W budynku przewidziano instalacje okablowania strukturalnego wspélnego dla sieci logicznej i telefoniczne.
Wykona¢ nalezy okablowanie przewodami UTP kategorii 6 prowadzonymi w dedykowanych korytach kablowych
w przestrzeni miedzystropowej korytarzy oraz w dedykowanych natynkowych kanatach instalacyjnych z
uwzglednieniem 25% zapasu miejsca w pokojach biurowych. Zestaw przytlgczeniowy punktu logicznego sktada



sie z 3 gniazd logicznych RJ45, zabudowanych natynkowo w dwoch puszkach MOSAICA45 firmy Legrand.
Wyposazenie przylgcza uzupetnié o przewody przytgczeniowe dla stacji roboczych o dtugosci 5m (60%
przewodéw), 7m (40% przewodow).

Opracowanie oparto na rozwigzaniach firmy Molex. Ze wzgledu na dtugos$¢ potgczen logicznych wszystkie
przytacza dotgczone bedg bezposrednio do punktéw dystrybucyjnych w budynku. Centralnym punktem
dystrybucyjnym budynku bedzie zestaw czterech szaf stojgcych o rozmiarze 42U. Jedna szafa dla urzgdzen
telekomunikacyjnych oraz trzy szafy z urzgdzeniami sieci komputerowej. Gtéwny punkt dystrybucyjny
zainstalowac¢ nalezy w pomieszczeniu serwerowni.

4.8 Instalacja monitoringu budynku.

Teren sali oraz przylegly teren zewnetrzny zostanie objety monitoringiem kamer przemystowych.
Pomieszczenia komisariatu obserwowane bedg kamerami koputkowymi o podwyzszonej czutosci typu VACC-
1512DN-W firmy Aper. Teren zewnetrzny, wejscia do budynku objete zostang nadzorem kamer z promiennikami
podczerwieni w obudowach zapewniajgcych odpornosé na czynniki zewnetrzne typu VCIR-1652H39 firmy Aper.
Sygnat z kamer sprowadzony zostanie do pomieszczenia portierni i wyswietlony na dwéch monitorach LCD typu
LCP-19W01 zapewniajgcych staty podglad. Obraz z kamer przestany zostanie na rejestrator cyfrowy, 16-
kanatowy typu PDR-M1016 firmy Aper wyposazony w dysk o pojemnosci 1TB. Rejestrator umozliwia konfiguracje
zdalng za pomocg sieci LAN oraz zdalny podglad za pomocg sieci Ethernet.

Dla zasilania kamer wyprowadzi¢ nalezy drugi obwéd z sitowni. Przy kamerach zainstalowac¢ nalezy zasilacze
12V DC np. firmy PULSAR. Potgczenie pomiedzy zasilaczem a kamerg wykona¢ przewodem OWY 2x1,5mm?.
Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem lub w korytach kablowych-ciggi gtéwne. Przewody sygnatowe wraz z
siecig strukturalng.

412 Instalacja kontroli dost epu.

Budynek podzielono na strefy dla interesantéw i dla pracownikow. Przej$cie pomiedzy strefami mozliwe jest tylko
z odpowiednig kartg-kluczem lub w towarzystwie osoby uprawnionej. Zastosowano system z obustronng kontrolg
przejscia.

Ze wzgledu na kompatyhbilno$¢ urzadzen zastosowano system kontroli dostepu firmy Elarm dziatajgcy poprzez
system centralnego sterownika obstugujgcego zblizeniowe czytnki kontroli przejscia w drzwiach z kartami UNIQ.
Podstawowym elementem systemu jest sterownik DS 2400 LAN pozwalajgcy na sterowanie i rejestracje zdarzen
systemu na dowolnej stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem. Sterownik zainstalowac¢ nalezy w
obudowie stalowej z zasilaczem oraz akumulatorem podtrzymujgcym napiecie pod stropem. Przy kazdych
drzwiach zainstalowac nalezy sterownik GS260 obstugujacy czytniki kart zblizeniowych UNIQ, elektrozaczep
drzwi oraz kontaktron monitorujgcy stan drzwi. Od wewnetrznej strony drzwi zainstalowac nalezy przyciski
awaryjnego otwarcia drzwi.

Okablowanie w obszarze korytarzy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych wraz z siecig strukturalng. Podejscie do
elementéw drzwi wykona¢ w RL pod tynkiem.

W komplecie dostarczy¢ nalezy 500 kart zblizeniowych systemu kontroli dostepu.

4.9 Instalacja oddymiania.

Przewidziano system oddymiania wydzielonych klatek schodowych. Na system skilada sie:

- okna o odpowiedniej konstrukcji wyposazone w konsole ramowa,

- Elektryczny system sterowania z sitownikami elektrycznymi.

Na elektryczny system sterowania oddymianiem sktadajg sie:

- Centrala sterujgca oddymiania,

- Sitowniki dobrane do masy skrzydet okiennych,

- Przyciski przewietrzania,

- Przyciski alarmowe,

- Czujka dymowa,

Centralka elektryczna jest zasilana napieciem przemiennym 230V sprzed wylgcznika gtéwnego pradu, a na
wyjsciu uzyskuje sie napiecie 24V DC, do ktérego podtaczone sg urzadzenia systemu sterowania
przewietrzaniem. Potgczenia wykonane bedg kablami o odpornosci ogniowej EI90.

Instalacje oddymiania prowadzi¢ przewodem prowadzonym w rurce elektroinstalacyjnej RB20 p/t.

4.10 Instalacje elektryczne na potrzeby wentylacji.

Projekt instalacji sanitarnych przewiduje urzgdzenia do kompleksowej wentylacji budynku, W czesci
elektrycznej przewidziano utozenie przewoddw zasilajgcych te urzadzenia. Automatyka wentylacji dostarczona
bedzie razem urzgdzeniami technologicznymi.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng wentylatorami dachowymi sterowanie odbywac sie
bedzie programatorem czasowym. SzczegOly podigczenia urzgdzen, podano na schematach i planach
instalacyjnych.

Uwaga.

Instalacje elektryczng w niniejszej dokumentacji dopasowano do okreslonego systemu. central wentylacyjnych,
wentylatoréw. Zastosowanie innego systemu wentylacyjnego niz w projekcie spowoduje zmiany instalacji
elektrycznej, ktorg nalezy dopasowaé do typow wybranych systeméw wentylacyjnych.



411 Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @8 na wspornikach wysokosci 150mm.
Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie czesci wystajgce ponad pota¢ dachu jak kominy. Miejsce tgczen
zwodow poziomych z przewodem odprowadzajgcym wykonac tak by dlugos¢ boku oka siatki nie przekraczata 20
m. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z preta @8 w rurce z tworzywa o gr. $cian 5 mm. Catos$¢ ukladac
w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajgce doprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego, ktére wykona¢ nalezy w
puszce w gruncie. Przewod uziemiajgcy wykonaé z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4.

412 Instalacja uziemiaj gca i wyrbwnawcza.

Wykona¢ nalezy uziom otokowy bednarkg ocynkowana FeZn 30x4. Instalacje uziemiajgcg utozy¢ wokét
budynku bednarkg FeZn 25x4mm w warstwie betonu ,chudego”, podigczy¢ zbrojenia konstrukcji ze zbrojeniem
fundamentu. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q).

Jako gtowng szyne wyréwnawczg przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny K12 firmy DEHN przy
rozdzielnicy gtéwnej RG-SALA. Do szyny tej podigczyé¢:

- szyne PE RG-SALA,

- rurociggi wod.-kan.

- rurociggi gazu

- czesci przewodzace konstrukcji budynku

- miejscowe potgczenia wyrbwnawcze w pomieszczeniach umywalni, serwerowni.

4.13 Ochrona p. pora zeniowa.

Jako ochrone przed niebezpieczenstwem porazenia zastosowano szybkie wylgczenie zasilania. Obwody
elektryczne zabezpieczono wytgcznikami nadprgdowymi typ S300, oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi
AJ=30mA z cztonem nadprgdowym.

4.14 Ochrona przeciw przepi eciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej RGP przewiduje sie ochrone przepieciowg klasy B i C w postaci odgromnika
DEHN Ventil TN-S natomiast w pozostatych rozdzielnicach budynku tylko warystory DEHNguard. Odgromniki
taczy¢ z fazami L1,L2,L3 linkg miedziang LgY 35mm?, a warystory LgY 6mm?. Ochronniki taczy¢ z szyng PE
danej rozdzielnicy.

4.15 Ochrona przeciw po zarowa.

W polu zasilajgcym rozdzielnice RGP przewidziano roztgcznik kompaktowy wyposazony w cewke z
wyzwalaczem wzrostowym 230V AC. Pozarowe wytgczniki prgdu ( przycisk w obudowie w kolorze czerwonym
(ABB lub PCE Dzierzoniéw) umieszczone powinny byé w hallu wejsciowym przy wejsciu do budynku komisariatu.
Przejscia instalacji przez sciany stref pozarowych zabezpieczy¢ nalezy masg ogniotrwata firmy HILTI o
odpornosci ogniowej materiatu rownej odpornosci ogniowej przegrody ($ciany)

W budynku przewidziano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjno-kierunkowe wyposazone w piktogramy z wlasnym
podtrzymaniem zasilania. Czas podtrzymania minimum 2h. Oswietlenie awaryjne zapewnia odpowiednie
natezenie oswietlenia na drogach ewakuacji. Zasilanie agregatu hydroforowego podnoszacego cisnienie w sieci
wodociggowej wykonaé nalezy przewodem niepalnym o odpornosci ogniowej EI 90 minut. Zasilanie sitownikow
klap oddymiajgcych klatek schodowych wykonaé przewodem niepalnym o odpornosci El 90 minut.

4.16 Oswietlenie terenu.

Z rozdzielnicy RG-SALA projektuje sie wyprowadzi¢ zewnetrzne linie zasilag’qce — obwody oswietlenia
terenu. Zasilanie w/w odbioréw nalezy wykona¢ kablami 1 kV, typu YKYZo 5x10mm*. O$wietlenie terenu
projektuje sie wykona¢ oprawami sodowymi —70W, umieszczonymi na stupach stalowych, o wys. h=4 m.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem
10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwg ziemi oraz oznaczeniem folig (szer. 40 cm) koloru niebieskiego. Na
przejsciach przez projektowane jezdnie i place manewrowe, parkingowe w/w kable projektuje sie uktada¢ w
przepustach z rur winidurowych, grubosciennych, np. firmy AROT/DVK, o odpowiednio dobranych srednicach
®75 mm. Na koncach i rozgatezieniach obwodow oswietleniowych projektuje sie wykonac uziomy pionowe -
3R2,5", | =3 m, potgczone tasmg FeZn 25x4 mm.

417 Uwagi ko Acowe.

- Uzyte przy wykonawstwie urzgdzenia muszg posiada¢ polskie certyfikaty lub atesty uzywalnosci.

- Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu i materiatdw niz w projekcie, lecz po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem.
Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz § 41 rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp wiasciciel budynku ma obowigzek wyposazy¢ obiekt w Instrukcje Stanowiskowg
BHP i PPOZ w zakresie "Eksploatacja instalacii i sieci o napieciu do 1 kV" , wydane przez OSRODEK
DORADZTWA | DOSKONALENIA KADR 80-244 Gdansk



