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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonaa i Odbioru Robét Budowlanych (SST)

Specyfikacja Techniczna odnosie siio wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robot
zwiazanych przy budowie instalacji odwodniegj dla budowy drég na osiedlu domkéw jednorodzatmwy Jelczu —
Laskowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdud8wlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji omawignezadania wymienionym w pkt.1.1

1.3.Zakres robd6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t jak w pkt. 1.1

Zakres robot obejmuje:

a) ut@enie kanalizacji deszczowej z rur PV{E2onej na uszczedkgumows:

b) zamontowanie studzienki: Dn 1000, Dn1200 ilB60 mmadczonej na uszczedkgumows z wiazenmzeliwnym
kl. D400

c) zamontowanie wpustu ulicznego z osadnikiem

1.4.0golne informacje dotyczce terenu budowy

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy omzewnienie odpowiednich warunkéw bezpigshea
pracy naley do wykonawcy w ramach terenu i pomieszcokreslonych w dokumentaciji wykonawczej i warunkach
przetargowych opisanych przez Zamauwgepo.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1. Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wody opadowe
2.2.  Przykanalik— kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd deszedoad wpustu z przgtzem kanalizacji
deszczowej do najliézej studzienki — kanalizacji deszczowej
2.3. Kanat nie przetazowy- kanat zamkrty o wysokaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
2.4. Kanat przetazowy- kanat zamknrty o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
2.5. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci
2.5.1 Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowyreznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.
2.5.2. Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdatd osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz niakath prostych.
2.5.3 Studzienka pejczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadeehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
2.6. Elementy studzienek i komor.
2.6.1. Komora roboczazasadnicza e#¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyseheksploatacyjnych.
Wysoké& komory roboczej jest to diugd pomidzy rzdma dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
2.6.2. Komin wtazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.
2.6.3. Plyta przykrycia studzienki— ptyta przykrywajca komoe robocz, w przygtej technologii
teleskop fabrykowany przystosowany dmtazu w rurze trzonowej studni.
2.6.4 Wiaz kanatlowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieikzk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych urdawiajacy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.
2.6.5 Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaey do przeptywu w niniciekéw

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

3. MATERIALY

Rury kanalizacyjne PVC-U (SN8)p 300 mm

Rury kanalizacyjne PVC-U (SN&) 400 mm

Rury kanalizacyjne PVC-U (SN&) 500 mm

Rury kanalizacyjne PVC-U (SN&) 600 mm

- Rury kanalizacyjne PVC (SN&) 160 mm

- Piasek na podsypk obsypk

- Studzienki betonowep 1000,¢ 1200,¢ 1500 mm z wiazeneliwnym typu cézkiego kl.D400 i stopniami
wlazowymi.
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- Wopust ulicznyp 500 mm z rusztem uchylnym typweiiego kl. D400
3.1. Rury kanalowe

3.1.1. Rury kanalizacyjne deszczowej
Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersiry PVC-U (SN8) agrednicy: 160mm, 300mm, 400mm,
500mm, 600mmadzone na kielich i uszczellgumows,

3.1.2. Przefcia przezciany
Przegcie przezciany studni betonowych ( wdzeniowych) wykonaw tulejach typowych PCV (szczelne).

3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne zkine | z nastpujacych zasadniczych efci:
- komory roboczej
- komina wlazowego
- osadnika.

3.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnac¢bywykonana z kmgéw betonowychp 1000, 1200, 1500 mm wg BN-
86/8971-08.
Dolng cz$¢ komory gciana na wysolka@i wejscia kanalow) naley wykon& z elementéw prefabrykowanych
z wbudowanymi przégiami dla rur.
Komore nalezy przykry¢ betonovi piyta pokrywows.

3.2.2. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako osadnik ( kinetélepa ) z elementéw prefabrykowanych :
krag betonowy z gotowym dnem w/g katalogu producerggaprykatow.

3.2.3. Wiaz kanatowy
Na studzienkach nate stosowa wiazy zeliwne typu otzkiego wg PN-H-74051/02 40 T .

3.2.4. Stopnie wlazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-H-74086.

3.2.5. Laczenie prefabrykatow
Kregi oraz pityty prefabrykowaneadzy st na uszczelki dostarczane przez producentgdkv i dodatkowo
wyprawia zapraw cementow klasy B8 wg PN-B-14501.

3.2.6. Izolacja zewntrzna studni
Izolacig zewrgtrzrng studzienki wykoné& z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntoavarizolacji
+Abizol R" i ,Abizol P”.

3.3.  Wopust uliczny betonowy

Wopust uliczny sktadaesz nasgpujacych zasadniczych egi:
- prefabrykowane kgi bet.¢p 500 mm z osadnikiem H=0,5 do 1,0m
- rusztuzeliwnego uchylnego typueikiego
- kosz

3.3.1. Komora robocza
Komora robocza wpustu powinnadaywykonana z prefabrykowanychelgow bet.p 500mm wraz z osadnikiem
wg BN-86/8971-08. W cZci prefabrykowanej otwér z praejem dla rury.

3.3.2. Wpust uliczny
Na prefabrykacje bep 500mm naley stosowa rusztzel. uchylny ptaski typu eikiego wg PN-H-74051/02 40T .

3.3.3. Izolacja zewntrzna wpustu ulicznego
Izolacig zewrgtrzng prefabrykatu bet. wykoaz zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntoavani
izolacji ,Abizol R” i ,Abizol P

3.3. Materialy pomocnicze

3.3.1. Kruszywo na podsypk
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Podsypka z piasku lub piaskowirowa. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.
Piasek na podsygkdo zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy cdenzapraw stosowapiaseksrednio lub
gruboziarnisty.

3.3.2. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaa&N-62/6738-07
Beton zwykly B-10 i B-20 powinien odpowiaglawymogom normy PN-B-06250.

3.3.3. Zaprawa cementowa
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkokcji wylotdw winien spetni@ wymagania
normy PN-B-19701.
Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw).
Cement powinien pochodzz jednegairédia dla danego obiektu.
Pochodzenie cementu i jego jakmkreslona atestem — musi byatwierdzona przez inspektora nadzoru.

3.3.4. Skladowanie i przechowywanie cementu
Sktadowanie cementu powinny odpowiadaymaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsce przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace ;
dla cementu workowego
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyww terenie, zabezpieczone z boku przed opadami),
magazyn zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiain).

3.3.5.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdmstkakcji i wykonania przepustéw jak i wykonania
zabezpieczafego wylot do rowu musi odpowiatlawymaganiom PN-H-93215.
Klasa , gatunekgdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektow.
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody projektanta lub inspektora nadzoru
Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposoéb izolowany od padi@runtowego , zabezpieczona od wilgoci ,
chroniona przed odksztatceniami i zanieczysacze

3.3.6.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wode pitna.
Woda pochodgea z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadropodan norm.

3.3.7.Domieszki do betonu

Domieszki do betonu powinny bystosowane, i przewiduje to dokumentacja Domieszki powinny
odpowiadé PN-B-06250 i PN-B-23010.

3.3.8.Elementy deskowania konstrukcji betonowej

Deskowanie powinno odpowiaglwymaganiom okrdonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalgy wykona& z materiatéw odpowiadajych nasipujacym normom ;
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskighPN-D-95017 ,
- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-&281 i PN-D-96000,
- tarcica liciasta do drobnych elementéw jak, klocki itp. wg-BM6002,
- gwazdzie wg BN-87/5028-12,
- $ruby, wkrty do drewna i podkitadki dérub wg PN-M.-82121, PN-M.-82503,

PN-M.-82505 i PN-M.-82010,
Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materiatdw , pod warunkiem akceptacji jpktanta-irkyniera lub
inspektora nadzoru

4. SKLADANIE MATERIALOW

4.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadgpe w pozycji leéacej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny dyutwardzone i zabezpieczone przed gromadzenigmwsid opadowych.
W skladowaniu poziomym pierwsgavarstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wysokas¢ podktadow powinna uwzegliniac maksymala $rednic: tacznika (piefcienia do patczer koncowek rur).
Nalezy zaznacz§ ze rury dostarczoneasz jednostronnie natonymi lacznikami. Warstwy rur naly uklad&
naprzemiennie tak abydzniki byly wysunéte i nie spoczywalty nat¢znikach niszej warstwy.

Budowa drég na osiedlu domkéw jednorodzinnych wziiet Laskowicach (Pl. Wrzosowy i Pl. Stonecznikowy 57



DM.03.02.01.

Podktady drewniane nie mniejszezrd,1 m. i w odsfpach 1 do 2 metra. Nie przekraézerysokdaci
sktadowania 1m. dla rur @ednicy do 300 mm i wysokoi 2 m. dla rur grednicy powyej 300 mm.
Rury o ré&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee to rury o wikszych
srednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasic na spodzie. Ksztattki g¢zki powinny by skladowane w
spos6b upormkowany z zachowaniegrodkéw ostranosci. Nalezy zachowd szczegéla ostraznosé¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewtrznych, poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujgmnyc
znacznie wzrasta. Rury nale chront przed uszkodzeniami pochedymi od podiga na ktérym s sktadowane,
stosowanie niewkxiwych narzdzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rurngmntazu nie dopuszczado
zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lulazeinia rur.

Rury chront przed nadmierndiugotrwah ekspozyci stoneczn i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych
zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwidszczegodla uwag; na bezpieczestwo przeciwpoarowe

4.2. Kregi betonowe

Kregi skladowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesnacisk kegow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowaniavysokdci nie przekraczafrej 1,8 m.
Skladowa nalezy kregi asortymentamirednic.
Sktadowanie powinno unibwiac¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobow lub poszczegbihyegow.

4.3. Cegfa kanalizacyjna

Cegk kanalizacyjn skladowa& na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanejtwardzonej ze
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Skladowanie ¢egie sposéb upormkowany
zapewniajcy tatwas¢ przeliczania. Cegly natg uktada w stosach lub pryzmach. Jednostki tadunkowe griog
utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwacfaycanej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m. Przy
skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wysskstoséw i pryzm nie powinna przekra¢z2 m. Miejsce sktadowania
powinno by w poblizu innych materiatéw stosowanych do budowy kanajizac

4.4. Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatlowe mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzahiei utwardzonej pod
warunkiem,ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powieiactkiadowania powinna byodwodniona. Wiazy
sktadowd wg klas.

Stopnie wlazowe skladowaw pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonym i zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinnytsktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.

4.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki i ramki wpustowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastogach o wysokgi
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpiecpyzed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchniadskvane powinny
by¢ wyréwnane, utwardzone ze spadkami do odprowadzemiy opadowe;.

4.6. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydigzu. Skladowa w zasiekach, tak aby urmowi ¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chrord przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

5. SPRET

5.1. Sprzt do wykonywania kanalizaciji

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarpawinien wykazéa sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
- koparek przeddbiernych do wykonywania gbokich wykopow
- spycharek kotowych lubagienicowych
- sprztu mechanicznego do zggrczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstsarki ptytowe,
- wchgarek mechanicznych do urobku ziemi 0,18 t,
- samochéd skrzyniowy 5+10 t,
- betoniarki kotowej
- beczkowozu
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6. TRANSPORT

6.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych madoy¢ przewaone pojazdami odpowiedniej diugd, tak aby wolne kace
wystapce poza skrzynie fadunkawnie bylty dhzsze nk 1 metr. Wykonawca zabezpieczy rury przewame w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pogwagrh sit bezwladnéei wystkpujacych podczas ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gérna warstwa miaze przewysz& $cian srodka transportu o wtej
niz 1/3srednicy zewntrznej rury.

Pierwsz warstwe rur naley uklada na podktadach drewnianych szerédioco najmniej 0,1 m. i wysokoi co
najmniej 0,06 m. Poszczego6lne warstwy w miejscatykasia s¢ wyrobow naley przekladd materialem
wysciotkowym ( tektura, folia ).

taczniki do rur przewoZi w opakowaniach (skrzyniach ).

6.2. Transport elementdéw studni i wpustu ulicznego

Transport samochodem skrzyniowym w pozycihtej. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykoaaw
dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadegorow i klindw z drewna sosnowego i gumy. Podeoge i
opuszczanie elementowczne.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona badgnimtu, ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwaenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiez robét od Kierownika Projektu i
komisyjnego przegia terenu pod budaywwraz z niezbdnymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatéw ( przewodow ) ppleznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zalazeniem cigu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy naleznaczy za pomog drewnianych palikow tzw.
Kotkéw osiowych z gwadzmi. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studZiene
kanatowych,sciekowych i wszystkich wylotow do rowu. Na odcinkaprostych kotki osiowe nalg umieszcza w
odlegtaici 30+ 50 m. Na kadym odcinku nalgy utworzy co najmniej 3 punkty. @g reperéw naley nawazywat do
reperow sieci pstwowe;.

Obowizkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowejstiefy montaowej rurociagu i studzienek.

7.2. Roboty ziemne

Wykopy naley wykonywa: jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobengcznym w zblieniach i skrzgowaniach z istniacym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparciacian wykopu stosowamateriaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1. Wykop nalgy rozpoca¢ od najniszego punktu aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie.

2. Wykop wasko przestrzenny naig odeskowa z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW — 261.

3. Dno wykopu powinno k&rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@girnPaojektowe] jak dla
kanatéw. Spéd wykopu wykonywanego mechan&mstala s na poziomie okoto 20 cm viggzym od rzdnej
projektowanej bez wzglu na rodzaj gruntu. Spod wykopu wykonanegiznie naley pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku grurdwodnionego na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rednej projektowanej.

4. Wykop naley wykon& bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wylggona pocztkowo do gébokasci
jak w pkt.3, a nagbnie pogtbia¢ do gkbokasci pazadanej bezpérednio przed utzeniem podsypki piaskowej
lub obudowy kanatu.

5. Przy wykonywaniu wykopu w bezgrednim asiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci dolnej lub wekszej
niz glkebokas¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziegméwnvodocagi, kanaty ) naley je
zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatcaniem.

6. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad oty wykopami ustawd taty celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przelmraz kontral rzgdnych dna. taty celownicze nale
montowa nad wykopem na wysoko ok. 1 m. nad powierzchpierenu w odlegiiach co 30 m. Laty powinny
mie& wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsldrne krawdzie celownikdéw naliey ustawt
zgodnie z rnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.

7. Obudowa wykopow écianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytd?WW — 261 z rozparciem
poziomym.
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8. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniesdhw opadéw atmosferycznych nayezachowd co najmniej
nastpujace warunki:

a) gorne kragdzie obudowy wykopu powinny wystaao najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggjteren

b) powierzchnie terenu powinnydwyprofilowane ze spadkiem uridawiajacy tatwy odptyw wody poza teren
przylega;a(cy do wykopu.

Zabezpieczenie skraywan wykopu z uradzeniami podziemnymi (wodagjami, kanalizagj oraz kablami

elektrycznymi ) powinno lkiywykonane w spos6b wskazany przeytkownikéw tych uradzeh.

10. Wydobyty grunt z wykopu powinien &pdwieziony poza wykop (mago by to projektowane nasypy
drogowe) lub pozostawiony do zasypania zalz¢@erownika Projektu po stwierdzeniu o przydattialo
stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

7.3. Przygotowanie podiga.

1. Przewody naly uklad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przygpieniem do
wykonania podia naley wykona odbioru technicznego wykopu.

2. W wykopach o gbokasci 2,2 m. p. p. t. gdzie wygtuje grunt piaszczysty (piasek gruby ¢g@zowo piasek
drobny) podize pod kanaty &dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-228D )

3. Przy gibokdsci posadowienia ruroggéw do 2,2 m. p. p. t. Podte stanowé bedzie wyhcznie piasek gruby.

Na podiee mae by takze stosowany piasek zavirem w stosunku 1:1.

4. Przy posadowieniu ruragéw h< 1,20 m. p. p. t. pod dragalezy wykona obetonowanie rur betonem B-15
wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnieakDmentagj Projektov.

5. Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 13.7 i Dokntacy
Projektow.

6. Zagszczenie podia i obsypki powinno wynoéidla rur osrednicy 250 mm nie mniej 10,95 max
zagszczenia wg normalnej proby Proctora, a gldnic 300 i wécej — nie mniej ri 0,93 max zagszczenia wg
normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumernitdjojektova.

7. Odchyiki grubéci podtaza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projeldpmie mog przekraczéa

10 mm.
8. Grubé¢ zag;szczonych warstw nie powinnadwigksza nk wg PN — 74/B-02480
- 0,15 m. przy zgggczeniu ¢cznym
- 0,30 m. przy zgggczeniu mechanicznym

9. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pgaltazmocnionego od osi przewodu niezmgrzekraczal0 cm.

10. Ré&nica rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej meze w
zadnym punkcie przekraczavartagsici + 5 cm . Wystpujace r&nice nie mog na zadnym odcinku przewodu
spowodowad spadku przeciwnego aniztiego zmniejszenie do zera.

11. Wilgotnd¢ zag:szczonego gruntu powinnadgowna optymalnej lub wynasico najmniej 80% jej wielkai
wg PN-B-02480.

12. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien bg 0,97.

13. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wepgdlokumentacji drogowej ( przy wylotach do rownuig
powinno przekracza 0,1 m. .

14. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypéw drogowypley wlotach do rur) - wykonanych wedtug dokunaeyit
drogowej nie powinno przekracza 0,1 m.

15. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypuwfwylo rowu) - wykonanych wedtug dokumentacji dragp nie
powinno przekracza+ 5 % .

7.4. Roboty montaowe

1. Roboty montaowe prowadzi w temperaturze otoczenia otiddo +30C. Pohkczenia rur wykonywaw
temperaturze otoczenia nieszej ni +5°C.

2. Spos6b monta przewoddw powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumejatac
Projektow.

3.  Rury do wykopu opuszazaposobemgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu tezhego.

4. Ukladanie odcinka przewodu aeoodbywa si¢ tylko na przygotowanym podia. Podiae powinno by
profilowane w miar uktadania przewodu a grunt z pozowvykorzysta do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury (obsypki ).

5. Naley zwrécic szczegdla uwag: aby osiedczonych odcinkéw pokrywaty &i

6. Przewdd po ufeniu powinierscisle przyleg& do podiaa na calej swej dlugoi w co najmniej ¥ jego obwodu z
wytaczeniem zicz.

7. Zhcze powinno b§ odstongte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

8. Przewody mugzy¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Rtoyeej. Minimalne spadki nie
mog by¢ mniejsze jak 0,4 % dl&ednic 250 mm i 0,30 % do 0,25 % dfadnic 300- 600 mm. Spadki
maksymalne nie magrzekracz& 23 do 45% dldrednicy 200mm i 13,3 % do 26 % dla 300 mm oraz 9 %
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do 17,7 % dlérednicy 600 mm .
9. Nie wolno wyréwnywakierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twar@yementow jak:
kawatki drewna, kamieni, wyrobow betonowyigh
10. Odchylenie utmnego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Proyedg kierunku nie powinno przekraczal
cm.
11. taczenie elementoéw rurowych w odcinkach 6—cio metiwya 4czniki dostarczone przez producenta wraz z
rurami.
12. taczenie odcinkéw krétkich dokotgo docgciu rur do wymaganej odledioi, zfrezowaniu jej kcowek i
nataeniu pohczeh wraz z utaeniem zgodnie z pkt. 4.
13. Pokczenie projektowanego kanatu z rur z tworzywa szatago z istnieicym kanatem sanitarnym wykohaa
hcznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektowpp nataeniu hcznika i jego skgceniu. Rury do
wykonania patczen powinny by sfrezowane.
14. Sfrezowanie rur powinno ndi&at 15° w stosunku do osi rury i diugéroéwm 2-krotnej grubéci rury.
15. Gkbokas¢ posadowienia ruroggu zgodna z DokumentadpProjektows, zgodnie z PN-B-10735.
16. W przypadku utenia przewodéw na mniejszyctegbkaiciach stosowaocieplenie warstwzuzla zgodnie z
Dokumentaaj Projektows. Rurocig przed docieplenieruzlem owirg¢ dwukrotnie folg poliwinylowa.
Obudow z betonu stosowégpod nawierzchniami drég.
17. Whczenie kanatu deszczowego do istgej studni wykonaw dno tej studni z wyrobieniem kanalika.

7.5. Rury kanatowe

1. Ruryi ksztaltki stosowane w kanalizacji pomy posiada certyfikaty i byt oznakowane:
- czynnik transportowy
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- 0znaczengiednicy
- grubée scianki
- dat produkcji — rok, miesic, dzieh
- obowizujace normy
2. Rury naley montowé i uktada zgodnie z DokumentacpProjektovs, wytycznymi podanymi w pkt. 13.13.5,
instrukci montau rur dostarczapnprzez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniczinyykonania i
odbioru rurocigoéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palskorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.
3. Rury uktadaw temperaturze powgj 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonyéva temperaturze nie
mniejszej jak +&.
4. Po zakfaczeniu dnia roboczego najekoncowki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (falilub deklami ).

7.6. Przykanaliki

Trasy przykanalikbw od wpustéw do studzienek kangtawnego wykoné& zgodnie z dokumentagi
technicza. Srednica przykanalika 160 mm.

Whaczenie wykoné na wpust boczny gdy wysokbspadku przykanalika nad podtpgtudzienki wynosi 50
cm. Przy whczeniu na wysokei wiekszej stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrnpozascianky
studzienki. Dopuszczaesivykonanie przepadu (kaskady) po stronie zgrznej studzienki.

7.7. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne (dn 1000, 1200, 1500mmkang zgodnie z DokumentagcjProjektovs wg KB-4-
4,12,1 (6) zgodnie z instrukcproducenta.
Studzienka skladaesk:
- komory roboczej
- komory witazowej
- dna studzienki
- wlazu kanatowego
- stopni wlazowych

Komora robocza powinna ndievysokaé co najmniej 2 m, a dla studzienek ptytkich dopaszst wysoka¢
mniejsz niz 2 m. Piyty pokrywowe na studzienkach ptytkich (wyane bez kominéw wilazowych) wykana
bezpdrednio na komorze roboczej, a na niej skraynazows wg PN — 87/H-74051. Regulaciwysokaciowa
wtazéw typu cgzkiego wykong poprzez wykonanie podmurowki z cegly kanalizacyjak bloczkéw betonowych (od
0 do 30 cm).

Dno studzienki naley wykona z gotowych elementow prafabrykowanych. Kineta vindpczs$ci powinna
mie¢ przekroju zgodny z przekrojem kanatu, a pegjyprzedidony scianami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku kanatu kineta powimnmia¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, w pexju
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.
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Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany studzienek i komoér wykotigako szczelne a dla studzienek PCV poprzez
tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta

Studzienki wyposay¢ we wiazy typu cizkiego przejazdowego wg PN-H-74051/02. Poziom wiazu
powierzchni utwardzonej powinien byz nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna krawdz wiazu
powinna znajdow@ sie minimum 8 cm ponad poziom terenu. Yianie komory i komina wlazowego naje
zamontowda mijankowe stopnie wtazowe w dwdchedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m. i w odlegimach
poziomych osi stopni 0,30 m.

7.8. Whpusty uliczne

Wopusty uliczne wykona zgodnie z DokumentagjProjektova wg KB-4-4,12,1 (6) i zgodnie z instrulcj
producenta.
Whpusty sktada siz:

- prefabrykowane element bgt500 mm
- osadnika betonowego o H=0,5 do 1,0m
- rusztweliwnego uchylnego typugikiego
- kosza

Prefabrykowany element betowy osadma osadniku w ktérym zamontoiv&osz.. Ruszteliwny ruchomy
wykona bezpdrednio na elemencie betonowym..

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany wpustu ulicznego wykotigako szczelne poprzez tuleje typu
szczelnego dostarczone przez producenta..

Wopust uliczny wyposg¢ w ruchomy rusztzeliwny typu cezkiego wg PN-H-74051/02. Poziom wlazu w
powierzchni utwardzonej powinien byz nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna krawdz wilazu
powinna znajdowasi¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu.

7.11. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 dla deskowania drewnianego i
ew. BN-73/9081-02 dla stalowych.

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentagrojektows i powinno zapewmri sztywna¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.

Deskowanie powinno lgyskonstruowane w sposob usiwiajacy tatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanki betonowej, deskowaniginno by sprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatce lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukciji.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem ithspanly betonow powinny by obficie zalewane
woda.

7.12. Betonowanie i pialgnacja

Elementy z betonu powinny bywykonane zgodnie z dokumentacprojektovy powinny odpowiadéa
wymaganiom PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymigio nasakliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetonu, mieszanki, zagzczenia, dojrzewania, pighacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykona wytacznie w temperaturach niezszych ni + 5°C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza bietonowanie w temperaturzezsiej ni + 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance oentemperaturze + 20 w chwili jej ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchnia betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowania wody z betonu i chrgrymi beton przed deszczem i inwoda
Woda stosowna do polewania betonu powinna spetmenagania norm PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piebnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejgze nasipi¢ po
osighigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowe;.

7.13. 1zolacje

Studzienki zabezpieczaggdrzez posmarowaniem z zeatnz izolacp bitumiczna.
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegafgzystkie poziomowe elementy wylotu kanatu.
W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczyprzez zagruntowanie
izolacja asfaltow oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowstmsowanym na gaco wg PN-C-96177 [8].
W $rodowisku silnie agresywnym ( z uwagi nazguéznorodndé i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji)
spos6b zabezpieczeniagdw przed korozj wykonawca uzgodni z Projektantem lub Inspektoread2éru.
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7.14. Zasypanie wykopoOw i ich zagszczenie

Zasypywanie wykopdéw ponad podéem i obsypk kanatdw sanitarnych i deszczowych rglgrowadzé
warstwami co 20 cm. Materiat zasypkowy powinien¢ ypwnomiernie ukladany i zagzczany, o optymalnej
wilgotnosci nie przekraczagej wartéci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdni zasypa piaskiem gruboziarnistym jak okteno w pkt. 13.13.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i gagzenie wykopow tak jak pod drogami. Wakit zag:szczenia gruntu w
kazdej warstwie powinien kiynie mniejszy ni 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonyaksymalnego
zag:szczenia wg normalnej proby Proctora wg PN-B-044%84kanik zag;szczenia gruntu naltg przyjmowa wg
BN-72/8932-01.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1. Badanie przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénkadania materiatdbw do betonu i zapraw i
ustali receptue.

8.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakrésteczstotliwoscia okreslona w
PZJ i zaakceptowarmprzez Kierownika Projektu.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie ezinych zatagonych taw celowniczych i naazanie do podanych statych punktow
wysokdciowych z doktadnécia do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalamieth,
- badanie i pomiary szerada, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie z Dokumentagrojektov zatazenia przewodoéw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszcgowsanitarnego,
sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow ,
sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,
Przewod powinien Bypoddany badaniu w zakresie szczétnma eksfiltrag sciekéw do gruntu i infiltrag
wod gruntowych do kanatu.
Prolk szczelnéci nalezy przeprowad#i zgodnie z wymaganiami normy PN—-B-10735.
- badanie wskaikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu ragioy
sprawdzenie ezinych posadowienia studzien&iekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
zgodné¢ z wykonania z DokumentacProjektovd.

8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno¢hyieksze nk 0,1 m.,

odchylenie grubi warstw podi@a nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokoi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odehie odlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powipreekraczéd+ 5 mm,

odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie mieipno przekracza—5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonyndkpai +10% projektowanego spadku ( przy @zonym
spadku ),

wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m. powinien b§zgodny z

pkt. 13.13.8.,

- rzdne kratelkéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

8.4. Obmiar Robo6t
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00®M@ymagania ogdlne”

8.5. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji

Budowa drég na osiedlu domkéw jednorodzinnych wziel Laskowicach (Pl. Wrzosowy i PIl. Stonecznikowy 63



DM.03.02.01.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty uznaje s¢ za wykonanezgodnie z dokumentacprojektowa ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiewg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwiazane

z budowa kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
- roboty montzowe wykonania rur kanatowych i przykanalika, a wzego6lndci zachowanie kierunku i spadku,
pofaczen, zmian kierunku
- wykonanie studzienekiekowych i kanalizacyjnych oraz wylotéw do rowu,

sprawdzenie prawidtowo zabezpiecaeprzewodow a w szczegolfm przefcia przez przeszkody i

wzmocnienia,
- wykonanie izolacji,
- proby szczelriwi kanatow
- zasypanie z zagzczeniem wykopu i podty pod kanaty
- gkbokas¢ utozenia kanatu i odeskovikanatow
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie uniiwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pesgu robét.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9.3. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodow do eksplpatakona nalezy odbioru kacowego, ktéry polega

na:
- sprawdzeniu protokotow z odbioroweéziowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowaeh o usuriciu

usterek i prob szczeliw
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektiomwezgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia
- sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumngn zamontowania studzienek, wpustow, wylotow do rawu
podwyzszenia studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: czsciowy i kancowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciejikenawcy, nadzoru
inwestycyjnego i ytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokétami

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- dostaw materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz macowaniengcian wykopu i jego odwodnieniem i
odpompowaniem wody,

- przygotowanie podia i fundamentu

- wykonanie &czkow — odwodnienie tymczasowe

- wykonanie wylotow kolektoréw

- ulazenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw,

- wykonanie studni i studzienégiekowych z kegéw zelbetowych

- wykonanie izolacji rur i studzienek

- zasypanie i zagzczenie wykopu

- wykonanie separatoréw i osadnikow,

- pomiary i badania

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykanae;.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

~No ok Ww

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

35.
36.
37.
38.

39
40
41
42
43

PN-B-01070
PN-B-01800

. PN-B-01805
. PN-B-02480
. PN-B-04452
. PN-B-04481
. DIN 16868

PN-B-10101
PN-B-10729
PN-B-10735
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-H-04651
PN-H-74051/00
PN-H-74051/01
PN-H-74051/02
PN-H-74080/01
PN-H-74080/04
PN-H-74086
PN-H-83104
BN-88/6731-08

BN-78/6741-07
BN-83/6744-08
PN-B-11111
PN-B-11112
BN-83/8836-02
PN-S-02205
BN-86/8971-08
PN-B-04300
PN-B-02356

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-24622
PN-B-19401
.PN-B-30000
. PN-C-96177
. BN-79/6751-01
. BN-68/6753-04
. PN-B-14501

Sikanalizacyjna zewgirzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpiecaemibudownictwie. Konstrukcje betonowgeibetonowe.
Klasyfikacja kreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpiedaem budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badaubwe.

Grunty budowlane. Badamitbek gruntu.

Rury nawojowezgwic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanynR(Y GF ) z
wypetniaczem

Tynki szlachetne. Wymagariadania techniczne przy odbiorze.

Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania. Badania przy odbiorze

Cegta petna wypalana z gliny — kaaaljna.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane, woda do betonaapraw.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stesoy na gasco.

Ochrona przed koraz(lasyfikacja i okrélenie agresywnici korozyjnejsrodowisk.
Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagaimiadania

Wiazy kanatowe. Klasy A ( wlazpiylekkiego )

Wiazy kanatowe . Klasy B, C, Diazay typu cézkiego )

Skrzynkeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynkeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

Wyroby przemystu ceramiki budovelaPrzechowywanie i transport.

Rury betonowe.

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowycBwir i pospotka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@alwierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziefdigmagania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betormggKbetonowe izelbetonowe.

Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

Tolerancja wymiarowa w budownictwlielerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.

Beton zwykly.

Roboty betonoweelbetonowe Wymagania techniczne.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cement Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

Cement portlandzki Cement portlandzki.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na goico.

Materialy izolacji przeciwwilgoewej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej.

Asfaltowe emulsje kationowe ddazf przeciwwilgociowej.

Zaprawy budowlane zwykie.

44, Instrukcja zabezpiecaap przed korozj konstrukcji betonowych opracowana przez Instythniki
Budowlanej Warszawa 1986 r.

45. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)
KB4-3.3.1.10.(1)
KB1-22.2.6.(6)

Studzienki pakzeniowe ( lipiec 1980 )

Studzienki przelotowepjéc 1980 )

Studzienki spadowe (dipil980 )

Studziendgiekowe do odwodnienia drdg (4uziernik 1983 )
kagi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

46. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ apmany przez , Transprojekt , W-wa

47. Katalog nakladéw rzeczywistych nr 2-01, 2-1-8%4 KSNR1, KSNR4.

48. Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. pdZ w sprawie ogdlnych warunkéw o prace projektaw
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, @bremontéw budowlanych.

49. Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 198&0zycja 100 zmieniaga uchwag w sprawie jw.

50. Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 fdviernika 1985 r. pozycja 210 zmienigg uchwat w sprawie jw.
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51 Tymczasowa instrukcja projektowania i budowagmizewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro” wydana ezz
Centrum Techniki Kanalizacyjnej w 1978 r.

52. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robatdowlanych; cgs¢ Il — Roboty instalacji sanitarnej i
przemystowej — Warszawa 1988.

53. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siearzadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych —

opracowane przez BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastpidj@Varszawa zaakceptowane i zalecane do stosowania

przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnegeofany przez prezydenta m.st. Warszawy — siérfpi@84 r.

54. Warunki techniczne wykonywania i odbioru ruagdiw z tworzyw sztucznych nadane przez Poplkkrporacije

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgyjmej Warszawa 1996r.

55. Instrukcja projektowania i wykonywania kanatawur zywic poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym

wydana przez przedgiiorstwo ,OWENS-CORNING Eternit Rohre GmbH” gen@edo przedstawiciela w Polsce

LAUTOMATION & FLUDI TECHNIK” Poznan ul. Naramowicka 76 .

56. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég dagho ruchu, IBDIM Warszawa 1978

57. Kanalizacja zewtrzna — Informacje techniczne ,WAVIN".

58. Instrukcja stosowania systeméw ,WAVIN" w drogaiatwie (rury kanalizacji zewgirznej i rury drenarskie).
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