DRENAZ WARSTW KONSTRUKCYJINYCH NAWERZCHNI
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
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0.20 kostka betonowa wibroprasowana, 8cm
krawgznik betonowy wibroprasowany, 15x22 podsypka cementowo — piaskowa 1:4, 4cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm podoudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

tawa z oporem z betonu B20, 21cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 19cm stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 20cm

podsypka z pospotki, 10cm

podsypka z posp6ftki, 10cm

kraweznik betonowy wibroprasowany, 15x22

kostka betonowa, 160x160x140

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu B20, 25¢m
stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 18cm
podsypka z pospdtki, 10cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
fawa z oporem z betonu B20, 20cm
stabilizacja cementem R28=2.5-5.0MPa, 20cm

rura drenarska perforowana #80mm w otulinie syntetycznej podsypka z pospdtki, 10cm
w obsypce filtracyjnej ze zwiru lub z pospotki

Uwagi: 1. Drenaz nalezy wykona¢ po dfugosci Scieku miedzy studzienkami Sciekowymi

2. Rury drenarskie nalezy podtqczyé do studzienek $ciekowych mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. o 602 381 330
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Budowa drog na osiedlu domkéw jednorodzinnych w Jelczu - Laskowicach
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