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Zakres prac po stronie sieci odbiorey:

5.1 Do wolnego pola nn dokona¢ podigczenia kablem typu YAKY 4x120mm | wprowadzi¢ do szafki
sterowniczo-pomiarowej zabudowanej przy rozdzielni nn R-1291,

5.2 Od szafki jak wyzej wykonac sie¢ kablowg o$wietlenia drogowego, np. kablem YAKY 4x35, ktory
przeprowadzi¢ poprzez stupy oéwietleniowe ustawione w ulicy Sokola { ok. 80 sztuk.).

6. Sie¢ odbiorczg wykonaé w uktadzie TN-C-S, wyposazona w urzadzenia ochrony przeciwporazenio-
wej | ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

~

System ochrony od porazen: przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania.
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Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej:

w szafce pomiarowej przy rozdzielni nn.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 230/ 400 V, bezposredni.
8.1 Zainstalowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy skiadajacy sie z: 3

a) licznika 1-strefowego energii czynnej ,

9. Odbiorca moze by¢ rozliczany za pobierang energie elekiryczng w jednej z grup taryfowych:
a) jednostrefowej C11 — calodobowa;

b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe:
+ strefa dzienna i nocna.

Wybér taryfy jedno- lub dwustrefowej nalezy do Wnioskodawcy. Wybrana taryfa bedzie obowigzywac co
najmniej dwanascie miesiecy.

10. Licznik oraz zegar sterujgcy zainstaluje EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddziat Wroctaw.
Whioskodawca przygotuje miejsce do zainstalowania licznika, zegara sterujgcego (w przypadku po-
miaru 2-strefowego).

11. Zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe o maksymalnym pradzie znamionowym 25 A.
12. Wymagany w punkcie rozliczeniowym tg ¢ nie dotyczy.

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: wkiadki bezpiecznikowe w wolnym polu rozdzielni
nn, w kierunku instalacji odbiorey.

14. Zabroniona jest praca réwnolegta Zrédet energii elektrycznej dostawcy (EnergiaPro Koncern Energe-
tyczny SA Oddzial Wroctaw) jak tez zrodet energii elektrycznej dostawcy i dodatkowego zrédta ener-
gii elektrycznej odbiorcy (np. agregat pradotworczy) poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z
wiecej niz jednego zrodla energii elektrycznej nalezy zastosowacé $rodki niedopuszczajace do takiej
pracy réwnolegtej; schemat ukladu sieci odbiorcy z uwzglednieniem powyzszego wymogu przedio-
zy¢ do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Olesnica.

15. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddziat Wroctaw
kazdy instalowany agregat pradotwdrczy oraz uzgodnic techniczne warunki polgczenia agregatu z
instalacjg odbiorcza.

16. W przypadku uzytkowania urzgdzen generujacych zaklécenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakidcen do sieci EnergiaPro Koncern Energe-
tyczny SA Oddziat Wroctaw lub instalacii innych odbiorcdw i uzgodni¢ je z RE Oleénica na etapie
projektowania.

17. Do odbioru technicznego ziozy¢ dokumenty: zgodnie z obowigzujgca w EnergiaPro Koncern Energe-
tyczny S.A. Oddziat Wroctaw Instrukcjg odbiordw i przekazywania do eksploatacji obiektow i urzg-
dzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV. Nr ewid. 038/A.

18. Sieci, instalacje i urzadzenia wykonad zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i ninigjszymi warun-
kami przytaczenia.
Urzgdzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wytaczniki, rozigczniki) oraz kable niskiego napigcia po-
winny posiada¢ opinie o jakosci typu wydana przez uprawniong do tego jednostke.




