Dokumentacja techniczno-prawna ,, O$wietlenie uliczne - linia kablowa n.n. 0,4 kV Chwalowice, gm. Jelcz-
Laskowice”.

ustawi¢ obok istniejace] stacji transformatorowej R-1291. Szafke o$wietleniowa zasili¢
kablem YAKXS 4x120mm’ z pola wN nr 5 stacji R1291. Z szafki oswietleniowej
wyprowadzi¢ dwie projektowane linie kablowe typu YAKXS 4x35mm’, ktore zasllaL
projektowane stupy. e T TR

Vi

Etap 2: L 0 e
Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie o$wietlenia ulic: {PAkaC}owa,gKlonBWa
Kasztanowa, wykona¢ z projektowanej szafki o§wietleniowej, ktora nalezy ustawi¢ obok
istniejacego zlacza kablowego zlokalizowanego na dz. nr 244/46 ( 244/43 ). Szafke
o$wietleniowa zasili¢ kablem YAKXS 4x120mm? z wolnego pola /N zlacza kablowego.

Z szafki OSWIG'[ICHIOWG] wyprowadzi¢ dwie projektowane linie kablowe typu YAKXS
4x35mm?, ktore zasila projektowane shupy.

Etap 3:

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie os$wietlenia ulic: Gléwna, Sloneczna,
Kroétka, Jodlowa, wykonaé z projektowanej szafki o§wietleniowej, ktorg nalezy ustawic
obok projektowanego ztacza kablowego ( odrebne opracowanie ) zlokalizowanego na dz.
nr 109/3. Szafke o$wietleniowa zasili¢ kablem YAKXS 4x120mm’ z wolnego pola n/N
zlacza kablowego. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ dwie projektowane linie
kablowe typu YAKXS 4x35mm?, ktore zasila projektowane stupy.

3.2. Szafka o$wietleniowa.

Zasilanie 1 sterowanie os$wietleniem ulicznym projektuje si¢ z szafki sterujacej
o$wietleniem ulicznym RSOU firmy ZPUE Gliwice. Szatka o$wietleniowa wykonana
jest z tworzywa i montowana na fundamencie wykonanym réwniez z tworzywa.

Szafa sklada si¢ z sekcji zasilajacej oraz odbiorczej i jest zamykana na zamek patentowy.
Sekcja zasilajaca posiada rozlacznik i uklad pomiarowy bezposredni energii czynnej,
dwutaryfowy.

Sekcja odbiorcza posiada obwody wyposazone w roziaczniki bezpiecznikowe.

Obwody odbiorcze szafy moga by¢ sterowane:

- recznie,

- cyfrowym programatorem astronomicznym

W szafie o§wietleniowej nalezy uziemi¢ przewo6d neutralny i ochronny PEN, Jako uziom
wykorzysta¢ istniejacy uziom ztacza kablowego lub stacji transformatorowej. Polaczenie
wykona¢ tasma stalowa-ocynkowng FeZn 25x4mm. Rezystancja kazdego z uziomow nie
moze przekroczy¢ wartosci 30 Q.

3.3. Oswietlenie ulic.

3.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy cyfrowego
programatora astronomicznego CPA 3.1 umieszczonego w projektowanej szafce
o$wietleniowej. Producentem urzadzen jest firma Rabbit — Systemy Sterowania
Oswietleniem Ulicznym we Wroctawiu.

CPA to mikroprocesorowy programator astronomiczny przeznaczony do zataczania lamp
w oparciu o tablice wschodéw i zachodow slonca,,zapisana, s, stale w pamigci
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