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urzadzenia. Uzytkownik moze zmodyfikowaé * program _pracye. programatora.
Programowanie CPA mozna wykona¢ klawiszami Zabud@wanyml na sterowmku lub przy
pomocy bezprzewodowego pilota PS-1. tel./]

Sterownik zapewnia m.in. doktadne zataczanie i wytaczanie oswietlenia dla kazdego dnia
roku w zaleznosci od wschodow i zachoddéw stonca, sterowanie praca licznika
dwutaryfowego oraz umozliwia obliczanie czasu §wiecenia lamp w dowolnym okresie co
pozwala okresli¢ przyszle zuzycie energii elektrycznej przez o$wietlenie.

Mozliwe jest réwniez r¢czne zalaczanie i wylaczanie o$wietlenia przelacznikiem
umieszczonym w szafie oswietleniowe;j.

3.3.2. Oprawy oswietleniowe i Zrodta Swiatla.

Do os$wietlenia ulic zaprojektowano oprawy sodowe typu ST-50 prod. SITECO.

W oprawach jako zrédto §wiatla zastosowano wysokoprgzng lampe sodowa typu HST-
70W. Projektowane oprawy montowa¢ bezposrednio na stupach.

3.3.3. Slupy oswietleniowe.

Oswietlenie ulic zaprojektowano na stupach dziesi¢ciokatnych. Dla oswietlenia ulicy
Gléwnej zaprojektowano stupy typu SO8/Noc-A o wysokosci h=8m montowane na
prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagérow. Dla o$wietlenia pozostatych
ulic zaprojektowano stlupy typu SOS5/Noc-A o wysokosci h=5m montowane na
prefabrykowanych fundamentach prod. Elmonter-Zagoréw. Kazda oprawe zabezpieczy¢
wylacznikiem nadpradowym S 301 C 3A zamontowanym na typowej tabliczce
bezpiecznikowej TB1-35 prod. Winel, umieszczonej we wnece stupa. W stupach nalezy
uziemi¢ przewod neutralny. L.acznie z kablem o$wietleniowym w rowie kablowym
uktada¢ bednark¢ Fe/Zn 25x4mm taczona z kazdym stlupem os$wietleniowym.
Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczyé wartosci 30 Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta
stalowego o $rednicy 20mm.

3.4. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupéw  o$wietleniowych i szafek
osSwietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywaé
RECZNIE. Kable uklada¢ w ziemi na glgbokosci 0,6m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nastgpnie zasypa¢ je warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folia koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosié¢
minimum 0,5mm, a jej szerokos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z por¢czami.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi zachowaé
odleglosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykonaé przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.
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