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Dokumentacja techniczno-prawna ,, O$wietlenie uliczne - linia kablowa n.n. 0,4 kV Chwalowice, gm. Jelcz-

Laskowice”.
d. pr.a(d,zap}onu lamp . o T s s
- illo$¢ opraw na fazie n =4 o mocy 70W ,
- prad zaptonu jednej lampy 1,8 x Jy Wi A 200 Dawa
’ tel/an o S0 ias, 3135 059

J;=(4x0,62)x1,8= 45A

Linie zasilajaca zabezpieczy¢ w szafce o$wietleniowej RSOU bezpiecznikiem
zwlocznym 20A

4.0. SPADEK NAPIECIA
4.1. Spadek napigcia w linii zasilajacej LO — linia najdiuzsza
Jo=53A,1=5m,s=120 mm* AL
a. dlugos¢ zastepceza linii
lz=5m

100x 1,73 x5,3x5x0,85
dUlo= -------r-mmmmmmmmmomoooes =0,002 %

36 x 380 x 120

4.2. Spadek napigcia w linii zasilajacej K1 — linia najdtuzsza
Jo=29A,lz=715m,s=35mm" Al
a. dlugos$¢ zastgpceza linii
lz=715m

100x 1,73 x2,9x715x0,85

Ul = --mmmmmssseeoooooooooooe =0,18%
36 x 380 x 120

4.3. Maksymalny spadek napigcia . @
dUmax = dUlo + dUl; = 0,002 + 0,18 =0,18 %

dUmax = 0,18 % < dUdop =4 %
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