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Wszystkie prace wykonaé¢ w ukladzie bez napigciowym tzn. po‘ti}vﬂaciéﬁiu;;iésilania
i sprawdzeniu braku napigcia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem si¢.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.
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Wszystkie zmiany techniczne oraz materialowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

Catos¢ prac montazowych wykonaé¢ zgodnie z przepisami, normami oraz
wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zgltosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

O przystapieniu do rob6t powiadomié EnergiaPro KE SA Odziat Wroctaw
Terminy wylaczen uzgodni¢ EnergiaPro KE SA Rejon Dystrybucji Olesnica

Po zakoficzeniu robot wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony dodatkowe;,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzi¢
protokoty pomiaréw i badan.

Do odbioru przygotowa¢ wymagana dokumentacj¢ formalno-prawna i techniczna.

FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,MIKAR”
MILOSZ RUSZEL rona Nr 4;1

TEL./FAX: (071 ) 79-80-917, KOM. 0500-088-311

UL. FRYDERYKA CHOPINA 5 56-400 OLESNICA NIP: 911-167-07- 54 """""

& 7 ORVGINALEM



