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Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okresienie warunkdw przylaczenia w dniu 09.03.2011

Urzad Gminy Jelcz-l.askowice
ul. Witosa 24
55-230 230

okreslamy warunki przytaczenia do sieci obiektu wskazanego we wniosku.

" WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPre S.A. Oddzial we Wroclawiu

1. Obiekt przylgczany:

2.

Centrum Sportu i Rekreacji
w miejscowoéci Jelcz-Laskowice przy ul. Otawskiej na dz. nr 28/2, gm. Jelcz-Laskowice

Moc przytgczeniowa cobiekiu 180 kW.

3. Whioskodawca nie zgtasza wymagar odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i pa-

31

3.2.

3.3

3.4

3.5.

rametréw jakosciowych energii elekirycznej.

. kaczny czas trwania w ciggu roku nieplancwanych przerw diugich i bardzo diugich w dostarczaniu

energii elektrycznej, w sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A., zwanej dalej siecig, ficzony dia po-
szezegoinych wylaczen od momentu zgloszenia przez Odbicrcg braku zasilania do jego przywro-
cenia, nie moze przekroczyé 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin.

raczny czas trwania w sieci w ciagu roku planowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostar-
czaniu energii elekirycznej, liczony dia poszczegéinych wytaczen od momentu braku zasfiania do
jego przywrécenia, nie mozZe przekroczy¢ 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowei przerwy
w dostawie energii nie moze przekroczy¢ 16 godzin.

Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza si¢ okresow wy-
tgczen awaryjnych bedacych nastepstwem awarii lub zakiécen w instalacji nalezgcej do Odhiorecy.
W przypadku zasilania obiekiu przylaczanego z wigcej niz jednego przylgcza, za czas przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej uwaza si¢ brak zasilania na wszystkich przytaczach.

W sieci moga wystgpowaé krotkotrwate zakiocenia w dostarczaniu energii elekirycznej (przerwy
przemijaiace | krétkie), wynikajace z dziatania automatyki sieciowe] i przetgczen ruchowych. Zakié-
cenia wdostarezaniy-energii elektrycznej spowodowane wyzej wymienionymi przyczynami nie sg

przeryamy ggg-w_{giggaiaﬁngr}iq\ \gn;rgu elektrycznej.

,ri\l P ¥ i

EnergiaPro 9.A., pl. Powslarcow Sldskich 20, 63-214 Wroclaw

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabryezn
NIP 611-02-02-880, kapita! zakrangy{f

. VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000073321,
£282.436,18,PLN w calosci wplacony, Regon 230179218
: ‘ Strona 1z 4




et

A Napigtie'zhal W& sleci, do ktérej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V.

‘g LS SR = e . sy . R .
5 Miejébévr'zygaewﬁ}a;ﬂiﬂﬁSiergiz linia kablowa K-2576 przebiegajaca w miejscowosci Jelcz-Laskowice.
13 B e ani s BT . o . )

_ I&S“izfglf;‘;iqurr}@zkggdﬁychfd'o"wyk%“‘nania zmian w siecl zwigzanych z przylaczeniem obiektu.

611 Wybudowak elektroenergetyczna kontenerowa stacje 20/0:4:kV;:630kVA, w obudowie betonows;;
zapewni¢ do nigj dogodny dojazd i ciggly dostep. Napiecie zasilania stacji: 20 kV. Stacje wyposa-
2yt w urzgdzenia: ‘

A) rozdzielnica 20 kV;

a) 3 pola liniowe z rozigcznikami, ‘_ )

b) pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA;

¢) ograniczniki przepiet;

d) wskaznik przeptywu pradu zwarcia w jednym z pol z kablem;

B} rozdzielnica 0,4 kV:

a) pole fransformatora z roztgcznikiem 1250 A i 8 pdl liniowych (z mozliwoscig rozbudowy do
12) z rozigecznikami bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym 400 A;

b} pemiar kontrolny energii elekirycznej skiadajacy sie z licznika jednostrefowego energii
czynnej z 15-minutowym wskaznikiem mocy maksymainej, przekizdnikéw pradowych do-
branych do mocy stacji i listwy pomiarowej;

c) amperomierze ze wskaznikami maksymalnymi do pomiaru pradu transformatora;

C) transformator o0 mocy 250 KVA, na napigcie 21/0,42 kV £3x2,5%:

ctpy o v

D) kondensator do Kompensacjl pradu stanu jatowege transformatora.
Zastosowac rozdzielnice 20 kV ostonieta, speiniajacg wymagania polskich norm, z zachowaniem
stopnia ochrony co najmniej 1P3x i posiadajgcy opinie o jakosci typu urzadzenia wydang przez
upowazniong do tego jednostke.

6.2. Sie¢ 20 kV.
Stacje zasilic przelotowo przez weigcie w kabel 20 kV K-2576 przebiegajacy w miejscowosci Jelcz-

Laskowice.

W tym celu nalezy z stupa kablowego na odgatezieniu linii napowietrznej 20 kV L-204 zdjaé kabel .
K-2576 i wprowadzi¢ sztukéwkami kablowymi 20 kV, 3 x 1x120 mm?, typu YHAKXS lub XRUHA-
KXS do projekiowane] stacji. Z projektowane] stacji nalezy wyprowadzi¢ kabet 20 kV, 3 x 1x120
mm?, typu YHAKXS Jub XRUHAKXS i wprowadzié na wiw stup kablowy. W dekumentacji projekto-
wej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli.

6.3. Sieé niskiego napiecia.

6.3.1. Wybudowa¢ wolno stojaca szafke zigczowo-pomiarowa na fundamencie, w obudowie z tworzywa
sztucznego speiniajgcej wymagania obowigzujgcych przepiséw. Szafke usytuowac po stronie po-
sesji (dziatki) obiektu przytaczanego, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony
drogi. Wyposazenie szafki dostosowat do przekroju kabla w torze giéwnym oraz instalacji od-
biorcy. Zastosowac typ szafki odpowiedni do potrzeb uktadu projektowane] sieci niskiego napie-

cia.

6.3.2. Wybudowat linie kablowg 1 kV, YAKXS 4x120 mm®, od projektowanej stacji do szafki, o ktérej
mowa w pkcie 6.3.1. Projektowanie i budowa szafki, linii kablowe] — zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Standardzie Technicznym udostepnionym przez EnergiaPro na stronie internetowej
www.energiagro.pl - Dla klienta — Standardy techniczne. .

6.4. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej nalezy uzgodnié z EnergiaPro w Dziale Roz-

woiu TR5: :

a) typ, schernat, wyposazenie | lokalizacje stacfi, trase linii 20 kV,

b). dojazd i dostep do stacji, szczegoly dofyczace wykonania robdt na sieci 20 kV,
¢ tvp wskaZnika przeplywu pradu zwarciowego,

d) trase finii kablowej niskiego napigcia .

Materiafy do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ w formie papierowsj i elektronicznej.

7. Migjsce dostarczania energii elekirycznej, kidre jest jednoczesnie granicg wiasnosci urzadzen elek-
troenergetycznych migdzy odbiorea i EnergiaPro: zaciski pradowe na wyjsciu od przekiadnikéw pra-
dowych w szafce zigczowo-pomiarowej, o kidrej mowa w pkeie 6.3.1, w kierunku instalacji odbior-
Czej. Szafka ztaczowo-pomiarowa jest wiasnoécig EnergiaPro a finia kablowa odchodzaca od prze-
kfadnikdw jest wiasnoscig Wnioskodawey (odbiorcy).

8. Zakres niezbgdnych do wykonania robdt po sironie Whioskodawcy.

Od projektowanej szafki ztgczowo-pomiarows] wyprowadzi¢ do budynku odpowiednig do potrzeb
Ocbiorey linie kablowsg niskiego napiecia. W budynku wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy in-
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stalacie i urzadzenia elektryczne.
"Sied odbiorczg wykonacé w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzqdfef‘ne? ochrony przec;&peraz
i achrony przeciwprzepigciowe], zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. -

Stosowad wylaczniki ochronne roznicowo-prgdowe.

Jako system ochrony od porazen przyjaé: uziemienie po stronie SN, samoczynne wylaczanie zasila-

nia po stronie niskiego napiecia.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowc-roziiczeniowego energii elekirycznej: w szafce zigczowo-

pomiarowe;.

Zainstalowa¢ na napigciu 0,4 kV ukiad pemiarowo-rozliczeniowy potposredni. Uklad pomiarowo-

rozliczeniowy nalezy wyposazyC w nastepujace urzqdzema

a) licznik elektroniczny reahzu;apyJednoklerunkowy pomiar energii czynngj i dwuklerunkowy pomiar
energii bierngj wraz z re}estraqq profili obcigzenia,

b) odpowiednie przekiadniki pomiarowe pradowe,

¢} urzgdzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

d) gniazdo wiykowe jednofazowe 230 V AC na iablicy licznikowe].

12.1. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy i transmisji danych pomiarowych zainstaluje EnergiaPro.

12.2. Ukiad pomiarowo-rozliczéniowy oraz transmisji danych powinny speinia¢ wymagania schniczne
okresdlone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu eiektroenergetycznego (Dz.U.G7.83.623 z dnia 29.06.2007 r.)
oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacyi Sieci Dystrybucyinej obownqzujapej w EnergiaPro S.A.
{www.energiapro.pt > Dla Klienta > instrukcje). _

12.3. Wymagany w punkcie rozliczeniowym tg 0, = 0,4..

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: wkiadki bezpiecznikowe w szafce ztaczowo-pemia-
rowej w kierunku instalacji odbiorcy.

14. W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakiécenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakiocen do sieci EnergiaPro lub instalacji innych
odbiorcow.

18. Zabroniona jest praca rownolegia Zrodet energii elekirycznej dostawcy (EnergiaPro) jak tez zrodei
energii elektrycznej.destawcy . dodatkowego zrédia energii elektrycznej odbiorey (np. agregat prado-
tworczy) poprzez sieé odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego zrodta energii efektrycz-
nej nalezy zastosowac $rodki niedopuszczajgce do takie] pracy rowncieglej; schemat ukiadu siec
odbiorcy z uwzglednieniem powyzszege wymogu przediczy¢ do uzgodnienia we wiasciwym tereno-
wo Rejonie Dystrybucii.

Whicskodaweca zobowiazany jest zglosic do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotworczy

oraz uzgodnié techniczne warunki pofgczenia agregatu z instalacjq odbiorcza, .

17. Przyjaé do obliczen:
a) prad zwarcia tréjfazowego przy czasie t=C po stronie 20 kV projektowanej stacji do 2010 . - 5 kA,

docelowo — 6,5 KA,
b) sie¢ 20 kV pracuje z punkiem gwiazdowym uziemionym przez rezystor; maksymalny prad zwar-

cia jednofazowego nie przekroczy 150 A, a czas jego wylaczenia nie przekroczy 2 sekund; do-
kiadniejsze wielkosci pradu zwarcia jednofazowego i czasu jege wylaczenia (w zaleznosci od
konfigurac]i sieci) nalezy uzgodni¢ z Dziatern Eksploatacji TES.

18. Sieci, instalacie 1 urzadzenia wykonaé zgodnie z normami obowigzujgeymi w Polsce i ninigjszymi
warunkami przylgczenia. _

Urzadzenia Sredniego i niskiego napigcia (rozdzieinice, wylgczniki, rozigezniki, szafki zigczowo-
pomiarowe, zigcza) oraz kable $redniego i niskiego napigeia powinny posiadac opinig 0 jakosci typu
wydang przez uprawniong do tego jednostke. -

19, Warunki przylaczenia tracg waznoé¢ po dwéch latach od daty ich doreczenia, jezeli w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przylgczenie,

20. EnergiaProc Spotka Akcyjna Oddziat we Wrociawiu o$wiadcza — dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 88 z 2006 r., poz. 625 ze
zmianami}, w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1894 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypetnienie niniejszych warunkow przytaczenia jest

réwnoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy destaw energii elekirycznej.
21. Warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przylgczenie do sieci.
22. Przyigczenie obiektu do siec EnergiaPro nastepuje na podstawie umowy o przylaczenie zawarte]
miedzy po@igtgm;wy;sik@p{uj@;im ¢ przylaczenie a EnergiaPro i po speinieniu ninigjszych warunkéw

10.
1.

12,

16.
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przylaczenia. Umowa o przytaczenie okresla szczegdlowe zasady realizacji | finansowania przez
strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przytaczenie, ktdre] projekt otrzymu-
je Wnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przylgczenia (dwa oryginalne egzemplarze UMOowY).
Umowa o przylaczenie moze byc¢ sawarta w okresie waznosci warlnkéw przytaczenia, przez pod-
miot posiadajacy tytul prawny do korzystania z obiektu, do ktérego energia elektryczna ma by¢ do-
starczana.
Wysokos¢ optaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia wa-
runkéw nastapi zmiana stawek opfat za przylaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla
energii elektrycznej” —a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkéw. Wowczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy 0 przylaczenie

z oplatg wyliczong zgodnie Z Qbowiqzujch ~raryfg”.
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