Wroctaw, 25.04.2013r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na roboty budowlane pn. ,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji
przy ul. Otawskiej w Jelczu-Laskowicach”, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej pod humerem 2013/S 038-059789

Zamawiajacy - Gmina Jelcz-Laskowice, z siedziba przy ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawg
Pzp, niniejszym przekazuje tre$¢ zapytan tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) wraz z wyjasnieniami.

PYTANIE NR 1

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oprawy zewnetrzne przy wyjsciach ewakuacyjnych musza
by¢ wyposazone w moduty awaryjne. Projekt wykonawczy ich nie przewiduje.

ODPOWIEDZ NR 1

Rysunek nr E-5 przedstawia oprawy wyposazone w moduty awaryjne.

PYTANIE NR 2

Czy nie ma koniecznoéci wyciszenia pomieszczenia agregatu pradotwdrczego? Zaprojektowany
agregat pradotwodrczy nie posiada obudowy wyciszajacej?

ODPOWIEDZ NR 2

Wyciszenie pomieszczenia agregatu pradotwodrczego nalezy wykonaé zgodnie z projektem
architektury?

PYTANIE NR 3

Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych okresla punkt elektryczno-logiczny jako 3 gniazda
230V czerwone (DATA- napiecia dedykowanego). Gniazda te zajmujag w sumie 7 puszek
elektroinstalacyjnych na kazde stanowisko stacji roboczej. Prosimy o potwierdzenie czy taka ilo$¢
gniazd dla kazdego stanowiska jest konieczna i ze wzgledu na to, ze nie produkuje sie ramek 7-
krotnych, jaki zatozy¢ podziat ramek osprzetu instalacyjnego.

ODPOWIEDZ NR 3

Punkt elektryczno logiczny zgodnie z rysunkami 2 gniazda 230V, 2 gniazda DATA, 2 gniazda RJ45

PYTANIE NR 4

System oddymiania klatek schodowych zaktada sterowanie klapami dymowymi na 3 klatach. Aby
oddymianie byto skuteczne nalezy przewidzie¢ naptyw swiezego powietrza do klatek schodowych z
zewnatrz budynku. W Projekcie nie znalezliSmy o tym Zzadnej wzmianki. Prosimy rowniez o
przeanalizowanie czy sale sportowe nie wymagajg instalacji oddymiajacej w postaci klap
oddymiajacych na dachu.

ODPOWIEDZ NR 4



System oddymiajacy zostat przedstawiony na rysunku E-1. Uzupetniony rysunek stanowi zatacznik

nri.

PYTANIE NR 5

Brak w Projekcie Wykonawczym instalacji elektrycznych lokalizacji urzadzen systemu kontroli
dostepu. Prosimy o uzupetnienie.

ODPOWIEDZ NR 5

Rozmieszczenie urzadzen zostato przedstawione na rysunku E-6 oraz E-10.

PYTANIE NR 6

Prosimy o odpowiedz na pytanie czy w obecnym stanie prawnym nie ma koniecznosci
zaprojektowania systemu sygnalizacji pozaru (SSP) z monitoringiem do PSP?

ODPOWIEDZ NR 6

W momencie uzyskiwania pozwolenia na budowe zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA wymaganai

takie dotyczyty sal sportow-widowiskowych o pojemnosci powyzej 1 500 osob.

PYTANIE NR 7
Prosimy o wskazanie wymagan dla siedzisk/foteli w sali kameralnej
ODPOWIEDZ NR 7

Wykonawca w swoim zakresie nie ma dostawy siedzisk/foteli w sali kameralnej

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na montowanie siedzisk widowni bezposrednio na konstrukcji
zelbetowej? Wysokos¢ stopnia najlepiej to 40 cm + wys. siedziska 5 cm co daje = 45 cm.
Najkorzystniejsza wys. wraz z siedziskiem to nie mniej niz 42 cm i nie wiecej niz 47 cm. W
dokumentacji projektowej wys. stopnia wynosi 45 cm + 5 cm krzesetko = 50 cm, w przypadku
takiej wysokosci wymagana jest Podkonstrukcja.

ODPOWIEDZ NR 8

Optymalna wysokos¢ to 47 cm.

PYTANIE NR 9

Brak rysunkéw wykonawczych instalacji elektrycznych z oznaczonymi obwodami. Prosimy o
uzupetnienie rysunkow.

ODPOWIEDZ NR 9

Rysunki zostaty uzupetnione w zestawie odpowiedzi nr 5.

PYTANIE NR 10

Prosimy o potwierdzenie, ze zalaczony schemat rozdzielnicy RG-SALA jest dedykowany dla
projektowanego obiektu. Watpliwosci budza obwody zasilania, miedzy innymi: TWENTO Strzelnica,
TWENT3 Cele, TWENTS5 palarnie, klimatyzator komendant itp. Brakuje natomiast zasilania dla
central wentylacyjnych.

ODPOWIEDZ NR 10

TAK

PYTANIE NR 11

Dokumentacja projektowa nie zawiera projektu przytacza telefonicznego. Czy w/w przytacze
wchodzi w zakres prac objetych przetargiem?

ODPOWIEDZ NR 11



Nie. Wykonawca w sowim zakresie ma wykona¢ kanalizacje.

PYTANIE NR 12

Elewacja: wymiary wg rysunku i ST 25x40, wymiary wg Opisu Technicznego 20x40. Prosimy o
wskazanie prawidtowego wymiaru.

ODPOWIEDZ NR 12

Element sytemu zewnetrznego oktadziny ceramicznej ma by¢ o wymiarach 25x40 cm.

PYTANIE NR 13

Prosimy o wyjasnienie subklauzuli Warunkéw Szczegdélnych 1.9 Opodznienie Rysunkéw lub
instrukcji:

W niniejszej klauzuli wykreslono punkt (b), a zatem wykreslono mozliwos¢ ptatnosci za jakikolwiek
taki koszt plus rozsadny zysk, ktora to ptatnos¢ bedzie wtaczona do Ceny Kontraktowej z tytutu
opoOznienia lub przerwania Robot z powodu opodznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek
rysunku lub instrukcji w racjonalnie okreslonym czasie.

Powyzsze wykreslenie pozostaje w razacej sprzecznosci z art. 647 k.c., ktéry jednoznacznie
odpowiedzialno$¢ za dokumentacje projektowg jej kompletno$¢ oraz poprawnos$¢ przypisuje
Inwestorowi. Zgodnie wiec z zasada wyrazong w art. 415 k.c. w sytuacji gdy Wykonawca ponosi
dodatkowe koszty (w tym przypadku chociazby koszty ogolne budowy zwigzane z wydtuzeniem
terminu realizacji) ma prawo dochodzi¢ od Zamawiajacego odszkodowania.

Zapis pkt. 1.9 ustalaty umowne zasady rozliczenia w takich sytuacjach, co pozwalato Stronom
unikng¢ procesu, a takze ufatwi¢ i uprosci¢ wzajemne rozliczenia. Wobec powyzszego wnosi o
przywrécenie pierwotnej wersji subklauzuli 1.9 zamieszczone w warunkach ogélnych umowy.
ODPOWIEDZ NR 13

Subklauzula 1.9 nie ulegnie przywréceniu do pierwotnej wersji zamieszczonych w warunkach

ogolnych umowy.

PYTANIE NR 14

W przekazanej dokumentacji projektowej brak schematu instalacji telefonicznej i LAN, rysunku
szafy, informacji o typach i ilosci urzadzen aktywnych (ewentualnie informacji, ze urzadzenia
aktywne nie wchodza w zakres zamowienia)

Brak réwniez opisu i schematu nagtosnienia.

Prosimy o udostepnienie brakujacych elementdéw dokumentacji.

ODPOWIEDZ NR 14

Brakujace elementy dokumentacji zostaty przedstawione jako zataczniki do zestawu odpowiedzi nr
5.

PYTANIE NR 15

Gruntowy Wymiennik Ciepta. W oparciu o informacje zawarte w opracowaniu pn. Badania Gruntu,
stwierdzamy iz woda gruntowa na rozpatrywanej dziatce wystepuje na gtebokosci od 1,4 do 2,35m
p.p.t. (Wnioski; pkt. 5). Majac na uwadze, ze zaprojektowany wymiennik GPWC AWADUKT Thermo
znajduje sie w niektorych miejscach na gtebokosci 2,7 m pod powierzchnig ziemi jest niemal
pewne, ze zostanie zalany wodg gruntowa. Jednoczesnie w projekcie zawarta jest informacja, ze
potaczenia z rur AWADUKT Thermo wytrzymujg 0,05 bara cisnienia na wody gruntowe, tzn. ze
powyzej 0,5m stlupa wody mamy zagrozenie zatopienia wymiennika. Bardzo prosimy o
ustosunkowanie sie do powyzszych zapisow.

ODPOWIEDZ NR 15



Przy prawidtowym wykonani robdt nie ma mozliwosci przenikania wod gruntowych.

PYTANIE NR 16

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie systemowej podiogi o nastepujacych
parametrach:

- deska pokryta 7 warstwami lakieru sportowego w fazie produkcji,

- wysokos¢ systemu 75 [mm],

- grubos¢ deski 15 [mm],

- szerokos¢ deski 207 [mm],

- dtugosc¢ deski 2200 [mm],

- atest trudnopalnosci C0-S1,

- ztgcze BarClick,

- system spetnia wszystkie 12 parametrow Normy sportowej PN-EN 14904

- gwarancje zapewnia tylko montaz przez firme z Certyfikatem na montaz podtdg systemowych.
ODPOWIEDZ NR 16

Podtoge sportowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

PYTANIE NR 17

Po otrzymaniu odpowiedzi cz.5, pojawit sie problem z rozdzielnicami. Na rzutach instalacji
elektrycznych jest sporo wiecej obwoddw niz na schematach rozdzielnic. W zwigzku z tym prosimy
o dostarczenie aktualnych i poprawionych schematéw rozdzielnic elektrycznych.

ODPOWIEDZ NR 17

Aktualne i poprawione schematy rozdzielnic w zataczeniu. Zatacznik nr 1 -12.

PYTANIE NR 18

Na jaki okres czasu Wykonawca ma przyja¢ do wyceny pielegnacje oraz gwarancje na zielen tj. 34
klony oraz trawnik?

ODPOWIEDZ NR 18

60 miesiecy.

PYTANIE NR 19
Prosimy o udostepnienie projektu wykonawczego na zielen.
ODPOWIEDZ NR 19

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu odrebnego projektu wykonawczego dotyczacego zieleni?

PYTANIE NR 20

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz ze w budynku nie jest wymagany System Sygnalizacji
Pozarowej.

ODPOWIEDZ NR 20

Jak w pytaniu nr 6

PYTANIE NR 21

Czy Zamawiajacy dopusci zmiane wzoru gwarancji nalezytego wykonania umowy?

ODPOWIEDZ NR 21

Przedstawiony wzdr gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowigcy rozdziat nr 5 Warunkow
Szczegolnych Kontraktéw przedstawia warunki jakie winna spetnia¢ gwarancja nalezytego

wykonani umowy. Forma w jakiej zostanie przediozone przez Wykonawce zabezpieczenie



nalezytego wykonania umowy winno by¢ zgodne z pkt. 11 Instrukcji dla Wykonawcéw (IDW). W

punkcie tym zostaty réwniez okreslone warunki dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zestawienie zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1 - E-1 Schemat rozdziatu energii

Zatgcznik nr 2 - E-11 Rzut Dachu - Instalacja odgromowa
Zatacznik nr 3 - E-12 Schemat ideowy tablicy TSS
Zalacznik nr 4 — E-13 Schemat ideowy tablicy TP1
Zatgcznik nr 5 — E-14 Schemat ideowy tablicy TP2
Zatacznik nr 6 - E-15 Schemat ideowy tablicy TP3
Zatgcznik nr 7 — E-16 Schemat ideowy tablicy TP4
Zatgcznik nr 8 — E-17 Schemat ideowy tablicy TP5
Zatacznik nr 9 - E-18 Schemat ideowy tablicy TP6
Zatgcznik nr 10 - E-19 Schemat ideowy tablicy TP7
Zatacznik nr 11 - E-25 Schemat instalacji oswietlenia terenu
Zalgcznik nr 12 - E-26 Schemat ideowy tablicy TK

Przedmiotowe wyjasnienia tresci SIWZ sa wigzace i stanowia jej integralng czesc.



