Wroctaw, 7.05.2013r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na roboty budowlane pn. ,Budowa Centrum Sportu i Rekreacji
przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach”, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 038-059789

Zamawiajacy - Gmina Jelcz-Laskowice, z siedzibg przy ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-
Laskowice, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), zwanej dalej Ustawg
Pzp, niniejszym przekazuje tres¢ zapytan tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

(SIWZ) wraz z wyjasnieniami.

PYTANIENR 1

Prosimy o informacje czy do dzwigu przewidziane jest osobne pomieszczenie na maszynownie, w
innym przypadku prosimy o wskazanie, w ktérym miejscu ma by¢ ustawiona szafa maszynowni. Do
wyceny istotne jest jak daleko od szybu bedzie szafa bo od tego zalezy dtugos¢ weza
hydraulicznego, ktdra wptywa na cene oferty.

ODPOWIEDZ NR 1:

Pomieszczenie techniczne styka sie z szachem szybu windowego.

PYTANIE NR 2

Winda hydrauliczna udzwig 630 kg - ok. 6 osobowa kabina zgodnie z przepisami dzwig Q=630kg
dla 8 osdéb. Zaprojektowany szyb o wymiarach ok. 206x165cm dla kabiny 110x140cm jest zbyt
szeroki, zgodnie z informacjg od producenta dzwig ten miesci sie w szybie min. 155x175cm, szyb
szerokosci 206cm moze sugerowac zastosowanie tzw. drzwi centralnych - jednak brak takich
informacji w specyfikacji. Prosimy o wyjasnienie watpliwosci.

ODPOWIEDZ NR 2:

Wymiar szachtu winien by¢ 206x165.

Przewidziana winda jest winda hydrauliczng z drzwiami centralnymi. Winda 6 osobowa, udzwig 450
kg (jedna kondygnacja), wejscie z tej samej strony do hallu z parteru i pietra. Kabina 95x130,
drzwi dla niepetnosprawnych 90cm. Predko$¢ nominalna 0,52 - 0,62 m/s. Moc widny to 7- 9 kW.
PYTANIE NR 3

W specyfikacji otrzymanego dzwigu osobowego moc silnika - min 4 kW silnik 3 fazowy
asynchroniczny WVF regulacja czestotliwosciowa. Silnik asynchroniczny i predko$¢ min 1m/s



spotykane sa w dzwigach z napedem elektrycznym, a nie jak w przypadku zaprojektowanego
dzwigu z napedem hydraulicznym. Ta sama sytuacja dotyczy recznego uwalniania pasazerdow za
pomocg UPS - tylko w dzwigach elektrycznych. Prosimy o wyjasnienie zaistniatych rozbieznosci u
watpliwosci.

ODPOWIEDZ NR 3:

W specyfikacji omytkowo zostaty podane parametry dotyczace mocy i parametréw silnika
asynchronicznego. Projektowana winda jest hydrauliczna. W windzie hydraulicznej brak jest UPS-u.
PYTANIE NR 4

Prosimy o podanie parametrow jakosciowych (obwdd pnia) klona A. platanoides ‘Globosum’.
ODPOWIEDZ NR 4:

Obwadd pnia klonu lisciastego to min 20-22 cm.

PYTANIE NR 5

Prosze o dokfadne okreslenie konstrukcji drogowej (warstw podbudowy) pod projektowanym
placem z ptyt kamiennych przed wejsciem do budynku. Projekt oraz odpowiedz z dnia 29-03-2013
na pytanie nr 5 nie precyzuje tego doktadnie.

ODPOWIEDZ NR 5:

Konstrukcja drég zaopatrzeniowych i postojowych dla pojazdéw zaopatrzenia, place manewrowe,
wjazdy - (kategoria ruchu KR1)

- ptyta kamienna 8cm,

- miat kamienny 0-4mm lub podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-63 o ciggtym uziarnienie -25 cm

- grunt stabilizowany cementem R28=2,5 MPa - 20cm

PYTANIE NR 6

Prosimy o wyjasnienie - na liscie czesci wentylacji sg trzy uktady oddymiania Od1, Od2 i Od3, na
rysunkach sg zaznaczone tylko dwa uktady Od1 i Od2.

ODPOWIEDZ NR 6:

Uktady oddymiania 3 szt., uklady nawiewne 2 szt.

PYTANIE NR 7

Z uwagi na temperature przeptywajacego powietrza (nawet do - 18 st. C) grutny pod poziomem
posadowienia elementéw konstrukcyjnych bedg okresowo zamarzaé, czy projektanci konstrukcji,
instalacji oraz architektury potwierdzajq spetnienie wytycznych dotyczacych posadowienia obiektu
nad wymiennikiem gruntowym?

ODPOWIEDZ NR 7:

Tak

PYTANIE NR 8

Ze wzgledu na fakt, ze projektowana stacja transformatorowa i usuniecie kolizji z linig
napowietrzng SN nie wchodzgq w zakres przetargu, prosimy o podanie terminéw granicznych w
jakich zostang wykonane w/w prace. Usuniecie kolizji z linig SN warunkuje rozpoczecie prac w tym
miejscu.

ODPOWIEDZ NR 8:

Budowa trafostacji zostanie wykonane w terminie zgodnym z umowa przytaczeniowa tj.
30.11.2013r.



Przebudowa sieci SN zostanie wykonana przez Gmine Jelcz-Laskowice w terminie do konca
pazdziernika 2013r.

PYTANIE NR 9

Gdzie wykonawca moze odpompowac wode z odwodnienia wykopow oraz jakim kosztem zostanie
za to obcigzony?

ODPOWIEDZ NR 9:

Wykonawca we witasnym zakresie uzgodni miejsce odpompowania wody z odwodnienia wykopdw.
PYTANIE NR 10

Zgodnie z opisem technicznym instalacji projektuje sie stelaze podtynkowe typu GEBERIT,
sformutowanie nie jest jednoznaczne. Czy Projektant ma na mysli stelaze produkcji GEBERIT
wskazujgc ich standard techniczny zgodnie z PZP, czy po prostu ma na mysli podtynkowy typ
stelaza? W projekcie zostat zaprojektowany bardzo wysoki standard biatego montazu, prosze o
potwierdzenie standardu wskazanego w dokumentacji.

ODPOWIEDZ NR 10:

Potwierdza sie wykonanie biatego montazu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

PYTANIE NR 11

W Projekcie Budowlano-Wykonawczym Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach
GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPLA w ,Obliczeniach Systemu Awadukt Thermo - Hala Sportowa Jelcz
- wersja 6” wskazano

a) dla Wymiennika GPWC nr 1 okreslono ,Dtugos$¢ przewoddw wymiany ciepta 45m” oraz ,Ilos¢
réwnolegtych przewoddéw wymiany ciepta 38", jak rowniez wskazano ,Ilos¢ warstw (pozioméw) 27,
podajac jednoczesnie rozstaw w poziomie (0,50 m) i w pionie (0,80 m) miedzy przewodami
Identycznie dla chtodzenia i grzania.

b) dla Wymiennika GPWC nr 2 okreslono , Dtugo$¢ przewodow wymiany ciepta 75 m” oraz ,Ilos$¢
rownolegtych przewoddw wymiany ciepta 38", jak réwniez wskazano ,Ilos$¢ warstw (poziomodw) 2”,
podajac jednoczesnie rozstaw w poziomie (0,50 m) i w pionie (0,80 m) miedzy przewodami.
Identycznie dla okresu chtodzenia i grzania.

Skoro zatem mamy mie¢ przewody wymiany ciepta w dwdéch warstwach w okreslonym rozstawie
(jak wskazano powyzej), to ilos¢ przewoddw powinna wynosic:

#dla GPWC nr 1: 45x38x2=3.420 mb

#dla GPWC nr 2: 72x38x2=5.472 mb

co tacznie daje dtugos¢ 8.892 mb przewoddw wymiany ciepta o $rednicy 250 mm, a nie jak
wskazano w zawartym w ty samym projekcie ,Zestawienie elementdéw systemu Awadukt Thermo”
(a takze Ofercie datowanej na 24.05.2011r) w ilosci jedynie 4.446 mb (tj. 114 mb + 4.332 mb).
Ktéra ilos¢ przewodow wymiany ciepta fi 250 mm jest prawidlowa - 8.892 mb, czy 4.446 mb?
Jednoczesnie na rys nr 2, autorstwa Pana Wojciecha Lepczyka i Marcina Motylskiego (datowany na
23.05.2011r) z tego samego Projektu Budowlano-Wykonawczego Centrum Sportu i Rekreacji w
Jelczu-Laskowicach GRUNTOWY WYMIENNIKA CIEPLA na przekroju uwidoczniony jest tylko jedna
warstwa (jeden poziom rurociggéw wymiany ciepfa).

Pytanie zatem, ktéra wersja jest prawidlowa - z jedng warstwg rurociggdw wymiany ciepta (jak na
przywotanym rysunku oraz w ,Zestawieniu elementéw systemu Awadukt Thermo”), czy z dwoma
warstwami wymiany ciepfa (jak w obliczeniach zawartych w tym samym opracowaniu)?
ODPOWIEDZ NR 11:



Wymiennik ciepta GWC sktada sie z dwéch warstw jak w opisie, ale co 2 rure w rzucie. Widoczny
krociec diuzszy w rzucie to uktad 2 rur w pionie, krétszy kruciec witaczenia do grubszej rury to
pojedyncza rura. Wg. projektantéw zestawienie i ilos¢ jest poprawne. Nie nalezy liczy¢ rur x2 w
catosci rzutu.

PYTANIE NR 12:

Dokumentacja projektowa przewiduje po stornie wykonawcy wykonanie przytacz
elektroenergetycznego od ztgcza kablowego do budynku hali sportowo-rekreacyjnej. W przypadku
przytacza elektroenergetycznego EnergiaPro S.A. (obecnie TAURON Dystrybucja S.A) okresla w
umowie przyfaczeniowej (brjk jej wzoru w dokumentacji projektowej) termin realizacji ich wiasnego
zakresu rozbudowy sieci elektroenergetycznej od stacji transformatorowej do ztagcza kablowego. Z
reguty tacznie z pracami projektowymi termin ten wynosi okoto 18 miesiecy. Prosimy o informacje
czy Inwestor podpisat umowe przytgczeniowa?

ODPOWIEDZI NR 12:

Tak Inwestor podpisat umowe przytgqczeniowa.

PYTANIE NR 13:

W zatgcznikach decyzji urzedowych do Projektu Budowlanego wystepujq warunki przytaczenia,
ktérych termin waznosci uptynat. Sq to miedzy innymi:

1. Przytacze elektroenergetyczne 180kW - EnergiaPro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) NR
TR5/PB-4112-ZW/6728/0911/11 z dnia 09-03-2011 - waznos$¢ 2 lata (jezeli nie zostata podpisana
umowa o przytaczenie).

2. Przytacze gazowe 92.000 m3/rok — PGNiG Nr WROGC/1906/2011 z dnia 23-03-2011 - waznos¢
do dnia 17.03.2012 (jezeli nie zostata podpisana umowa o przytgczenie)

3. Przytacze gazowe 92.000 m3/rok - Dolnoslaska Spotka Gazownictwa Nr WR-
TR/MS/WP/301534/2011 z dnia 04-04-2011 - waznos¢ 1 rok.

4. Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej - ZGK Jelcz-Laskowice Nr ZD/469/2011 z dnia 25-08-
2011 - waznos¢ 1 rok.

5. Przyfacze telekomunikacyjne — TP SA Nr TOTWSAU-OA.2111-199/11/]JS z dnia 05-09-2011 -
waznos¢ 6 miesiecy.

Wprawdzie Starosta Ofawski (opinia nr 45/2011 z dnia 29-09-2011) uzgodnit projekty przytaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody, cieplnego i energetycznego, jednakze aby przeprowadzi¢
roboty zwigzane z przytaczami i pozniejszy ich odbidr istnieje konieczno$¢ wystgpienia do
dostawcéw medidw o aktualizacje wszystkich warunkow przytaczenia. Czy Zamawiajacy wystapit do
gestordw sieci o aktualizacje wskazanych warunkdéw?

ODPOWIEDZI NR 13:

Zamawiajacy wystapi o aktualizacje przytacza gazowego. Dla przytgqcza wodno-kanalizacyjnego
Zamawiajacy nie wystgpit o aktualizacje warunkéw. W zatgczeniu przekazuje sie zaktualizowane
warunki przytaczeniowe telekomunikacyjne (ZALACZNIK NR 1). Dla przytacza energetycznego
Zamawiajacy podpisat umowe o przytaczenie.

PYTANIE NR 14

Prosimy o wyjasnienia odnos$nie zapiséw specyfikacji STWIORB nr 21.0 (Wyposazenie state):

a Jako wyposazenie wymieniono m.in. ,foteliki w sali konferencyjnej z pulpitami”. Prosimy o
informacje czy dostawa i montaz fotelikdw jest objeta zakresem przetargu. Jesli tak — prosimy o

podanie wytycznych (wymagany standard, przyktadowy producent). Zwracamy sie réwniez z



pytaniem czy dostawa i montaz analogicznych fotelikdw, przedstawionych na rzucie parteru w Sali
kameralnej, jest objeta zakresem przetargu (jezeli tak — podanie wytycznych).

b. Prosimy o wyjasnienie czego tyczy sie zapis: ,Wys 32,5 podwdjne Scianki wandaloodporne cm
ma posiadac specjalne metalowe tabliczki z numerem”

c. Jako wyposazenie wymieniono m.in. ,piec ceramiczny”. Prosimy o informacje czy jego dostawa
jest objeta zakresem przetargu. Jezeli tak — prosimy o podanie wytycznych (wymagany standard,
przyktadowy producent, przeznaczenie).

ODPOWEDZ NR 14:

W sali konferencyjnej foteliki z pulpitami, tapicerowane uchylne.

Mechanizm podnoszenia siedziska — mechanizm grawitacyjny, gdzie podnoszenie siedziska odbywa
sie poprzez obcigzenie jego tylnej czesci. Solidna konstrukcja wahadta mechanizmu, ktéry porusza
sie w teflonowych trzpieniach i zapewnia ciche dziatanie.

Stalowa konstrukcja nosna - osiowy rozstaw ndg siedziska 550 mm, konstrukcja nosna wykonana
Z rur o przekroju prostokatnym 50 x 30 x 0,2 mm.

Stolik do pisania - wykonany z ptyt oklejonej laminatem brzozowym, lub innym do wyboru.
Grubosci ptyt 18,00 do 25,00 mm , brzegi okejone okleing PVC. Gtebokosci blatu do wyboru 30-45
cm. Laminat posiadajacy zabezpieczenie przed pisaniem po blatach oraz pozwalajacy na tatwe
usuwanie, zmywanie ttuszczu z dtugopiséw.

Mechanizm sktadania stolika - typ anty-panic, pozwala na tatwe, samoczynne podnoszenie i
opuszczanie stolika oraz bezpieczne opuszczanie przez siedzacego zajmowanego miejsca. Mocna
metalowa konstrukcja zabezpieczenia przed uszkodzeniami wynikajgcymi z siadania na stolikach.
Konstrukcja nosna stolika porusza sie w teflonowych tulejach a odbojnice zabezpieczajg gumowe
naktadki. Kolor konstrukcji - elementy metalowe malowane lakierem proszkowym - kolor do
wyboru z wzornika RAL - standardowo jest to granat.

Parametry techniczne pieca ceramicznego:

- temp max 1230 st. C.

zasilanie 230V.

- pobor mocy 3,6 kW

- ciezar 65 kg

- sterowanie 4 kroi 10 programéw

- kompletna oprogramowanie.

~Wys 32,5 podwdjne $cianki wandaloodporne cm ma posiada¢ specjalne metalowe tabliczki z
numerem” — zapis dotyczy foteli sportowych na trybunach.

PYTANIE NR 15

Prosimy o wyjasnienia dotyczace sufitdw podwieszanych:

a. Prosimy o zamieszczenie rysunkdw sufitow podwieszanych okreslajacego jednoznacznie jakiego
typu sufity podwieszany nalezy wykonaé¢ w danym pomieszczeniu. Obecnie, na podstawie
informacji zawartych w opisie architektury (pkt.24) oraz specyfikacji STWIOR ST 13.0 nie jestesSmy
w stanie okresli¢ gdzie nalezy zamontowac¢ dany sufit podwieszany (sufity akustyczny, na ruszcie
ze stali nierdzewne, standardowy sufit g-k na ruszcie stalowym)

b. Prosimy o jednoznaczne (podanie numerdw pomieszczen) okreslenie w ktérych pomieszczeniach

nalezy zamontowac sufity akustyczne typu Ecophon sufit Master Ds. (zapis w opisie architektury



pkt. 24 jest niejednoznaczny). W ktérych pomieszczeniach natomiast Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ montazu typowego sufitu podwieszanego na ruszcie stalowym?

c. W opisie architektury (pkt. 24) zamieszczono zapis ,Pomieszczenia mokre Gedin E na konstrukcji
klasy C3”, jednoczesnie ponizej zapisano: , w komunikacji i na pietrze W pomieszczeniach mokrych
sufity nienasigkliwe o konstrukcji ocynkowanej nierdzewnej”. Prosimy o sprostowanie jakiego typu
sufity podwieszane nalezy zamontowaé w pomieszczeniach mokrych na pietrze i na parterze
(podanie typu).

d. Prosimy o informacje, czy rzeczywiscie konieczne jest zastosowanie sufitdw na ruszcie ze stali
nierdzewnej (opisy na przekrojach na rys. 6 architektury), a jezeli tak to prosimy o podanie
numerow pomieszczen w ktdrych ma by¢ wykonany oraz przyktadowego producenta.

e. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ wykonania sufitow
podwieszanych w pomieszczeniach technicznych takich jak: magazyny, szatnie, kottownie. Jezeli
tak prosimy o podanie nr pomieszczenia oraz typu sufitu podwieszanego.

f. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy przewiduje w obiekcie zastosowanie typowego sufitu gk
na ruszcie stalowym - jezeli tak prosimy o podanie numerdéw pomieszczen.

g. Prosimy o okreslenie jakiego typu sufity nalezy zastosowac¢ w nastepujgcych pomieszczeniach:
sala kameralna, hall wejsciowy, sala konferencyjna, zaplecze Sali koferencyjnej, pracownia dzieci,
sitownia, gimnastyka korekcyjna, wszystkie zaplecza, przedsionki, studia nagran, pracownia
muzyczna, modelarnia, pracownia fotograficzna, restauracja, hall-kawiarnia, aerobik,
pomieszczenie dyrektora, ksiegowosé, sekretariat.

Zwazywszy na znaczacq ilos$¢ pytan ktore wynikajg z niejednoznacznych zapisow dokumentacji
projektowej, najlepszym rozwigzaniem bytoby udostepnienie przez Zamawiajgcego rysunku sufitow
podwieszanych z oznaczeniem, w ktdrych pomieszczeniach nalezy zastosowac sufit akustyczny (z
okresleniem typu), a w ktorych nalezy zastosowac standardowy sufit g-k na ruszcie stalowym.
ODPOWIEDZ NR 15:

Sufity podwieszane nalezy wykonaé zgodnie z opisem architektury oraz ST. Sufity akustyczne w
hali gtdwnej nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami pitkg o podanych parametrach ttumienia w ST.
Sufity akustyczne sa zaprojektowane w hali gtdwnej sportowej i salach konferencyjnych. W pom.
technicznych, kottowni, nie zaprojektowano sufitéw podwieszanych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ konstrukcje nierdzewnej tzn ocynkowane o klasie
dostosowanej do pom. mokrych.

PYTANIE NR 16

Prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji dotyczacych Zzaluzji faadowych, ktére nalezy
zamontowac tj.

Okreslenie typu zaluzji (pionowe/poziome, szerokos$¢ pidra, materiat, przyktadowy typ/producent)
Okreslenie sposobu sterowania,

Okreslenie na ktorych oknach nalezy zamontowac zaluzje. Alternatywnie potwierdzenie, ze zaluzje
nalezy zamontowa¢ na oknach, na ktorych w zestawieniu napisano: ,skrzynka zaluzjowa w
elewacji”

ODPOWIEDZ NR 16:

Przyktadowe zaluzje zewnetrzne sg na rys 15. Zaluzje fasadowe C80 w okanch z wylgczeniem
systemu fasadowego w elewacji E1. Parametry techniczne:

- pidra w ksztatcie litery C



- zastosowanie prowadnicy linkowej,

- kolorystyka szara jak okien RAL 7024,

- naped elektryczny,

- zaluzji nie mozna stosowac na drzwiach ewakuacyjnych

Na elewacji E4 oraz h=9m wymagany uktad 3 rolkowy 3 elementowy w poziomach podziatéw
elewacji.

PYTANIE NR 17

Prosimy o podanie specyfikacji tablic wynikow oraz zegaréw 24 sekundowych wraz z pulpitem
sedziowskim

ODPOWIEDZ NR 17:

Obudowa aluminiowa. Cyfra 22 cm. Wymiar urzgadzenia 52x57x6cm.

PYTANIE NR 18

Prosimy o informacje czy w zakres zamodwienia wchodzg urzadzenia aktywne sieli logicznej. Jesli tak
prosimy o podanie ilosci i specyfikacji technicznej.

ODPOWIEDZ NR 18

W sktad zamdwienia wchodzg switche sieciowe

PYTANIE NR 19

Prosimy o okreslenie miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopu pod gruntowy wymiennik ciepfa.
ROw melioracyjny przylegajacy do terenu budowy jest niedrozny. Czy Zamawiajacy uzgodnit zrzut
wody z odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej oraz czy Wykonawca bedzie ponosit koszty
zwigzane z optatg za zrzucenie tych wéd do kanalizacji, a jesli tak, to jakiej wysokosci?

ODPOWIEDZ NR 19

Wykonawca we wtasnym zakresie uzgodni miejsce odpompowania wody z odwodnienia wykopdow.
PYTANIE NR 20

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres zamdwienia wchodzi dostawa centrali telefonicznej, jesli tak
prosimy o podanie specyfikacji technicznej (np. wymagana linii miejskich analogowych, ISDN oraz linii
wewnetrznych — w ST okreslono prawdopodobnie maksymalne mozliwosci rozbudowy wybranej
centrali telefonicznej wynikajgcej z karty katalogowej).

ODPOWIEDZ NR 20

Centrala telefoniczna zgodna z rysunkiem nr 24 wyposazona w:
- do 64 analogowych linii miejskich,

- do 120 taczy ISDN BRA (2b+D) — miejskie

- do 8 taczy ISDN PRA (30B+D)

- do 120 analogowych portéw wewnetrznych,

- do 32 cyfrowych portéw systemowych

- do 400 portéw VolP

- do 6 portéw GSM.



Zestawienie zatacznikéw:

Zatacznik nr 1 - zaktualizowane warunki przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej

Przedmiotowe wyjasnienia tresci SIWZ sg wigzace i stanowig jej integralng czes¢.



