OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu instalacji centralnego ogrzewania i cwu w zakresie podgrzewaczy dla  Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. B. Prusa 2 w Jelczu Laskowicach.
1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkład budowlany wykonany na podstawie inwentaryzacji

- obowiązujące przepisy

1.2. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wymiany rur i grzejników oraz wymianę elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych na przepływowe zgodnie z audytem energetycznym.  

1.3. Charakterystyka obiektu

Istniejący budynek jest 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem projektanta jest wymiana grzejników i przewodów grzewczych całości instalacji oraz wymiana elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych na przepływowe. Remont spowodowany jest dociepleniem budynku zgodnie z audytem energetycznym.
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przewody instalacji c.o w budynku wykonane są z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. W salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach ogrzewanie za pomocą grzejników żeliwnych członowych, stalowych płytowych i stalowych ożebrowanych. Istniejąca instalacja c.o. jest obecnie zasilana z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku wodą o parametrach 90/70 ºC. Po remoncie instalacji ze względu na nowe przepisy i oszczędność energii parametry wody grzejnej wynosić będą 80/60 ºC. Węzeł cieplny posiada zamontowaną automatykę pogodową. 
3. OPIS PRZEPROWADZANYCH ZMIAN W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zostanie dokonany demontaż rur wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.  W niniejszym projekcie przewiduje się doprowadzenie wody grzejnej do grzejników wzdłuż starej trasy od istniejącego węzła cieplnego w piwnicy. 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH. 
4.1. Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania.

Straty ciepła modernizowanych pomieszczeń wyliczono na podstawie następujących norm:

PN-EN ISO 6946 
- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

  Metoda Obliczania

PN-EN ISO 10211 
- Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i   temperatury 

                                      powierzchni – Obliczenia szczegółowe 

PN-EN ISO 12831 
- Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania  

                                      projektowego obciążenia cieplnego   

oraz warunkami technicznymi określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z aktualnymi zmianami. Wyniki wyliczeń dostępne w archiwum biura projektowego.
 

System ogrzewania.

System dwururowy, wodny, pompowy z rozdziałem dolnym.

Zasilanie instalacji.

Instalacja c.o. dla budynku szkoły podstawowej zasilana jest z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku jak pokazano na rzucie. 

Czynnik grzewczy.

Czynnikiem grzewczym dla obiektu jest woda o temperaturze obliczeniowej 80/60 °C

Rozprowadzenie przewodów.

-  poziome przewody rozdzielcze - pod stropem piwnicy i kanałach podłogowych parteru do poszczególnych pionów i grzejników. 

- podejścia pod grzejniki - generalnie od przewodów rozprowadzających jak pokazano na rzutach  poszczególnych kondygnacji i rozwinięciu instalacji.  

Rozwiązania materiałowe.

-Przewody

Instalacja rozprowadzająca z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Mocowanie przewodów na podporach przesuwnych za pomocą obejm plastykowych lub metalowo-gumowych i prowadzenie pionami. 
-Grzejniki

  - stalowe płytowe RADSON z zaworami grzejnikowymi HERZ podłączane z boku. 

-Armatura

- przy grzejnikach wbudowane termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstępną regulacją. Głowice z zabezpieczeniem przed kradzieżą i niepowołanym demontażem.

-Przejścia przewodów przez ściany i stropy

Przejścia wykonać w tulejach ochronnych przechodzących przez ściany i stropy. Uszczelnienie przejść pianką poliuretanową. 

Izolacje.

Zaprojektowano izolację wszystkich przewodów za pomocą otuliny thermaflex o grubościach zgodnych z DZ.U. 75 tj. o średnicy wewnętrznej przewodu.

Odpowietrzenia.

Zaprojektowano montaż automatycznych odpowietrzników pływakowych na końcówce każdego z pionów i przy poszczególnych grzejnikach zaworkami odpowietrzającymi.

Regulacja instalacji.

W projekcie przyjęto regulację zładu przy pomocy nastaw w wbudowanych w grzejnik zaworach termoregulacyjnych podwójnej regulacji. Celem uniknięcia niedrożności w początkowym okresie eksploatacji, należy dokonać dokładnego przepłukania instalacji aż do otrzymania czystej, klarownej wody.

Próby instalacji.

Po zmontowaniu przewodów, armatury i grzejników przeprowadzić należy próbę ciśnieniową na zimno. Ciśnienie próbne 0,60 MPa. (Tabl.11-3 tom II Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru). Po pozytywnym zakończeniu próby na zimno, dokonać płukania zładu i regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. Próbę na gorąco wykonać pod ciśnieniem roboczym czynnika grzejnego. 

4.2. Instalacja wewnętrzna ciepłej wody.

Zgodnie z audytem energetycznym w celu podwyższenia sprawności działania instalacji ciepłej wody zaprojektowano elektryczne podgrzewacze przepływowe które należy zamontować przy przyborach likwidując istniejące elektryczne podgrzewacze przepływowe.
5. Warunki BHP.
Warunki BHP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywołane oraz zeszytem nr 6,7 i 12  „Wymagania techniczne COBRTI Instal”

