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Rozmieszczenie instalacji odgromowej na potaciach dachu
wykona¢ zgodnie z rysunkiem

Instalacje odgromowag wykonac jako zwody poziome niskie z
drutu ocynkowanego d=8mm. Do zwodéw poziomych podtgczyé
wszystkie elementy metalowe wystepujace na dachu- kominki
wentylacyjne attyki barierki Sniegowe rynny itp.
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RZUT DACHU SKALA 1:200

RZUT PIETRA SKALA 1:200

UWAGI:

SZBK36 - SCIANA ZEWNETRZNA Z BLOCZKOW Z BET. KOMORKOWEGO
- tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 0.01m

- mur z betonu komérkowego na zaprawie cem-wap: 0.36m

- tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 0.01m
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA: U=1.403 W(m2K)
- styropian EPS-70 (A=0.040 W/mK) grubosci 16cm
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PO DOCIEPLENIU: U=0.212 W(m2K)

SZP38 - SCIANA ZEWNETRZNA Z CEGLY PELNEJ PRZY GRUNCIE
- tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 0.01m

- mur z cegty petnej na zaprawie cem-wap: 0.38m

- tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 0.01m
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: U=1.454 W(m2K)
- styropian ekstrudowany (A=0.035 W/mK) grubosci 14cm
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PO DOCIEPLENIU: U=0.213 W(m2K)

SZG38 - SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJACA DO GRUNTU
- tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 0.01m

- mur z cegly petnej na zaprawie cem-wap: 0.38m

- tynk lub gtadz cementowo-wapienna: 0.01m
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA: U=1.543 (W/m2K)
- styropian ekstrudowany (A=0.035 W/mK) grubosci 14cm
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: U=0.215 (W/m2K)

PGP - PODLOGA PIWNICY

- beton $redniej gestosci: 0.1m

- papa asfaltowa: 0.01m

- beton zwykty z kruszywa kamiennego: 0.1m
- piasek $redni: 0.1m

POZA TERMOMDOERNIZACJA

$Z38 - SCIANA ZEWNETRZNA Z CEGLY PELNEJ 38

- tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 0.01m

- mur z cegly petnej na zaprawie cem-wap: 0.38m

- tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 0.01m
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: U=1.403 W(m2K)
- styropian EPS-70 (A=0.040 W/mK) grubosci 16cm
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PO DOCIEPLENIU: U=0.212 W(m2K)

PG - PODLOGA NA GRUNCIE

- wyktadzina podiogowa PVC: 0.005m

- beton sSredniej gestosci: 0.05m

- papa asfaltowa: 0.01m

- beton zwykly z kruszywa kamiennego: 0.1m
- piasek sredni: 0.1m

POZA TERMOMODERNIZACJA

SZBK36 - SCIANA ZEWNETRZNA Z BLOCZKOW Z BET. KOMORKOWEGO
- tynk lub gtadZz cementowo-wapienna: 0.01m

- mur z betonu komérkowego na zaprawie cem-wap: 0.36m

- tynk lub gtadZ cementowo-wapienna: 0.01m
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: U=1.403 W(m2K)
- styropian EPS-70 (A=0.040 W/mK) grubosci 16cm
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PO DOCIEPLENIU: U=0.212 W(m2K)
SDT - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

- tynk lub gtadZ cementowo-wapienna: 0.01m

- strop DZ-3: 0.24m

- sciana z bloczkéw z betonu komoérkowego: 0.12m

- newentylowana warstwa powietrzna: 0.01m

- ptyta korytkowa dachowa DKZ: 0.1m

- papa asfaltowa: 0.01m

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA: U=1.007 W/(m2K)
- ptyty z wetny mineralnej (A=0.039 W/mK) grubosci 16cm
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PO DOCIEPLENIU: U=0.196 W(m2K)
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