Opis

Nazwa wyrobu::
Nrwyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:
Predkosci:
H max:
Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dilugos$¢ montazowa:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa przy predkosci 1:
Moc wejsciowa przy predkosci 2:
Moc wejsciowa przy predkosci 3:

Czestotliwos$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad przy predkosci 1:

Prad przy predkosci 2:

Current in speed 3:

Wielkos$¢ kondensatora - praca:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Objetosé wysytkowa:
Klasa energetyczna:

Wartos¢

UPS 25-40 N 180
96913060
5700313543083
Na zyczenie

3

40 dm

110
VDE,GS,B,CE

Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
Kompozyt, PES/PP

40 °C
10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

2.110°C

25W
35 W
45 W
50 Hz
1x230V
0.12A
0.16 A
0.2A
1.5 uF
44

F
BRAK
IMP.

9H

2.9kg
3.1kg
0.004 m3
B

(m)
3.6

3.2
2.8

24

1.6
1.2
0.8

0.4

UPS 25-40N 180 1* 230V, 50 Hz

Q=0.207 m3/h
H=3.32m
Ttoczona ciecz = Woda
Temperatura cieczy =20 °C
Gestosé = 1000 kg/m3

eta pompa +silnik = 6.08 %
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Wydrukowane z Grundfos CAPS
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