Dobér naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-824)
Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa nr 3, ul. Hirstelda 92, Jelcz-Laskowice

Pojemnd¢ instalacji grzewczej
V =1 553 dni= 1,553 ni

Pojemnci¢ uzytkowa naczynia :
V=V*pr* Av

gdzie :

V - pojemnd¢ instalacji ogrzewania wodnego

p 1 - gestaé¢ wody instalacyjnej przy temperaturze=t10°C
p1=999,7 kg/n?

Av - przyrost objtosci wtasciwej wody instalacyjnej od do t,

Av = 0,0287 dnt/kg -At=t,t;= 80 - 10 = 70°C
V,=1,553-999,7 - 0,0287
V, = 44,56 dm®

Pojemnai¢ catkowita naczynia wzbiorczego :
V=V i*(Pmaxt 1)/ (BnaxP)
gdzie :
Pmax = 3 bar - max. énienie w instalacji c.o.
p = 1,2 bar - énienie ws¢pne w przestrzeni gazowej
naczynia wzbiorczego pzp- 0,2
V, = 44,56 dn?
stad :
Vn = 99,02 dm®

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji IBEftypu: N 140 wildcin =1
szt.

Catkowita pojemng& urzadzer zabezpieczagych wynosi: 140 | przy wymaganej: 99 |
Uzytkowa pojemnéc¢ urzadzen zabezpieczagych wynosi: 52 | przy wymaganej: 44,6 |

Dobor rury wzbiorczej

d=0.7*VV,
V,=44,56 dm 3
stad :

dy= 4,67 mm

Minimalna dopuszczalna wewtnznasrednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobranosrednice rury wzbiorczej Dn25 (g27mm)



