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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wezta cieplnego w Powszechnej Szkole
Podstawowej nr 3, ul. Hirszfelda 92 w miejscowosci Jelcz-Laskowice.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne projektowania weztéw cieplnych,
- uzgodnienia ze Zleceniodawca,

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne,

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy modernizacji wezta cieplnego
2-funkcyjnego w budynku Powszechnej Szkoty Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach.

1.3 STAN ISTNIEJACY

Budynek Szkoty przy ul. Hirszfelda 92 zasilany jest w energie cieplng dla celéw c.0. oraz w c.w.u.

z wezta cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach budynku.

Urzadzenia zainstalowane w wezle cieplnym sg przestarzate i wyeksploatowane.

Instalacja c.o0. budynku wykonana jest z rur stalowych jako dwururowa z rozdziatem dolnym z grzejnikami
zeberkowymi . Odpowietrzenie instalacji c.o. - centralne .

Instalacja c.w.u. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych .

2.TECHNOLOGIA WEZtA

W zwigzku z wykonaniem instalacji c.o0.i c.w.u. w technologii energooszczednej w budynku zasilanego z
wezta przewiduje sie nowoczesne rozwigzania konstrukcji wezta, wymiennikéw i automatyki, potgczonych
w formie kompaktu firmy METROLOG.

Wezet cieplny bedzie wyposazony w wymienniki ciepta ptytowe firmy SWEP typu IC10Tx40 o mocy cieplnej
115,0 kW oraz IC8Tx14 o mocy cieplnej 15,0 kW.

Regulacja temperatury wody zasilajgcej w instalacji c.o. w zaleznosci od temperatury powietrza
zewnetrznego (zgodnie z wartosciami wynikajgcymi z zadanej krzywej regulacyjnej) i c.w.u. bedzie
realizowane za pomocg regulatora firmy SAMSON typu Trovis 5573. Regulator Trovis 5573 umozliwia
rowniez m.in. ograniczenie temperatury wody na powrocie do sieci i automatyczne wytgczenie instalacji

C.0.

Do regulatora beda podtgczone:

(0]
(0]

(0]

o

czujnik temperatury powietrza zewnetrznego firmy Samson typu 5227-2,

czujnik temperatury instalacji c.o. firmy Samson typu 5277-2 za wymiennikiem, zadaniem
ktorego jest regulacja temperatury wody zasilajgcej w instalacji c.o.

czujnik temperatury instalacji c.w.u. firmy Samson typu 5277-2 za wymiennikiem, zadaniem
ktorego jest regulacja temperatury wody zasilajgcej w instalacji c.w.u.

zawor regulacyjny c.o. typu 3222 kv-4, dn 15 z sitownikiem 5857 firmy SAMSON, zadaniem
ktorego jest regulacja temperatury wody zasilajgcej w instalacji c.o. w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej,

zawor regulacyjny c.w.u. typu 3222 kv-1, dn 15 z sitownikiem 5825 firmy SAMSON, zadaniem
ktdrego jest regulacja temperatury wody zasilajacej w instalacji c.w.u.

termostat bezpieczenistwa c.w.u.

pompa obiegowa c.o. firmy Grundfos typu MAGNA 32-100,

pompa obiegowa c.w.u. firmy Grundfos typu UPS 25-40N.




Regulator oraz osprzet z nim zwigzany zamontowany bedzie w szafie zasilajgco-sterowniczej montowane;j
na ramie wezta kompaktowego.

Wezet bedzie wyposazony w zawér regulacyjny rdznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dziatania firmy
Samson typu 46-6 kv-4. Zawor bedzie montowany na przewodzie powrotnym.

Zabezpieczenie instalacji c.o0. przed wzrostem ci$nienia dopuszczalnego stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze
przeponowe typu N140 firmy Reflex oraz zawér bezpieczenstwa typu 1915 — 144 firmy SYR. Podtgczenie
naczynia wzbiorczego do przewodu powrotnego z instalacji nalezy wykona¢ rurg DN 25 prowadzong ze
spadkiem 0,5% w kierunku naczynia. Naczynie nalezy wyposazy¢ w spust z zaworem kulowym oraz w
manometr tarczowy zamontowany na rurze wzbiorczej. Zawory bezpieczeristwa na rurociggu zasilajgcym
instalacje c.o., bezposrednio za wymiennikiem ciepta wyposazyé w rury spustowe zakoriczone ok. 10 cm
nad posadzka.

Do pomiaru ilosci energii cieplnej stuzy¢ bedzie cieptomierz firmy KAMSTRUP typu Qn-2,5 z
ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu montowanym na przewodzie powrotnym oraz dwoma
czujnikami temperatury montowanymi na zasilaniu i powrocie. Cieptomierz bedzie wyposazony w modut
M-BUS.

Napetnienie i uzupetnienie wody w instalacji c.o. odbywa¢ sie bedzie z powrotu sieci cieplnej za pomoca
automatycznego zaworu firmy Honeywell typu VF06-1/2A+MF126-4. Na przewodzie do uzupetnienia wody
zamontowany bedzie wodomierz do wody cieptej firmy POWOGAZ typu Js 90-1,5.

Do wymuszenia obiegu wody w instalacji c.o0. zastosowana bedzie pompa z ptynng regulacjg predkosci
obrotowej firmy Grundfos typu MAGNA 32-100. Pompa zainstalowana bedzie na przewodzie zasilajgcym.
Do wymuszenia obiegu wody w instalacji c.w.u. zastosowana bedzie pompa z 3-stopniowa regulacja
predkosci obrotowej firmy Grundfos typu UPS 25-40N. Pompa zainstalowana bedzie na przewodzie
powrotnym.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowacé na pétnocnej Scianie zewnetrznej na wysokosci nie
mniejszej niz 3 m nad poziomem terenu.

Zasilanie energig elektryczng projektowanego kompaktowego wezta cieplnego przewidziano z istniejgcej
rozdzielni elektrycznej. W/w zrédto zasilania na napiecie 230/400 V; 50Hz, znajduje sie w pomieszczeniu
sgsiadujagcym z pomieszczeniem wezta. Sterowanie poszczegdlnymi urzgdzeniami technologicznymi wezta
cieplnego nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, lecz dostarcza producent kompaktowego wezta.

3.WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN | INSTALACJI ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 PRZEWODY | ARMATURA

Rurociagi po stronie sieciowej w obrebie wezta cieplnego wykonaé z rur instalacyjnych stalowych, bez szwu
typu R, walcowanych na gorgco, niezabezpieczonych przed korozjg wg PN-80/H-74219, tgczonych przez
spawanie i potgczenia kotnierzowe.
Po stronie instalacji c.o. i c.w.u. nalezy stosowac rury stalowe ze szwem wg PN-74/H-74200, tgczone przez
spawanie. Przy tgczeniu rur na zatamaniach uzywac kolan hamburskich o promieniu giecia 1,5DN.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%, a w najwyzszych i najnizszych punktach zamontowaé
odpowiednio zawory kulowe DN 15 odpowietrzajgce i spusty z rur DN 15. Stosowac tagodne kolana i
zwezki. Jako zawory odcinajgce stosowacé armature kulowg, po stronie niskich parametréw gwintowang, po
stronie wysokich parametréw do wspawania lub kotnierzowa.
Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty atestowane i petnowartosciowe. Armature i przyrzady kontrolno-
pomiarowe nalezy zamontowac Scisle wg schematu technologicznego wezta.

Przewody w przejsciach przez Sciany nalezy wykonac¢ odpowiednio do klasy przegrdod budowlanych.

3.2 ZASILANIE WEZtA ENERGIA ELEKTRYCZNA

Jako Zrédto zasilania kompaktowego wezta cieplnego przewiduje sie wykorzystac istniejgcy rozdzielnie
elektryczng na napiecie 230/400 V; 50Hz montujgc wytgcznik nadpragdowy serii S 300, zabezpieczajacy
projektowany przewéd zasilajgcy wezet cieplny, typu S 301 C-20.




Do zasilania wezta cieplnego przewiduje sie przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state, typu YDYzo
3x2,5 mm?® 450/750 V. Przewdd ten nalezy utozyé na $cianie lub stropie w listwach lub rurkach
instalacyjnych.

3.3 PROBY | PLUKANIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Przed prébami cisnienia instalacje wezta przeptuka¢ wodg wodociggowy. Na zimno wykonaé probe
cisnienia:

2,4 MPa po stronie wysokich parametréw w czasie 30 min (max. ciSnienie pracy 1,6 MPa).

0,6 MPa po stronie niskich parametréw c.o. w czasie 30 min (max. ciSnienie pracy 0,3 MPa)

Préby wykonac przy zdemontowanych cieptomierzu, regulatorze rdznicy cisnien (na czas proby
zamontowa¢ wstawki zastepcze), zawory bezpieczenstwa i odfgczonym naczyniu zbiorczym. Po
zamontowaniu zaworu bezpieczeistwa i podigczeniu naczynia wzbiorczego nalezy zgtosi¢ urzadzenia
ci$nieniowe do odbioru przez UDT.

Po udanej prébie hydraulicznej nalezy rurociggi dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjna, odporng na
temperature 400° C do gruntowania i emalig poliwinylowg o symbolach: 1521503 i 1523001.

Wszystkie urzgdzenia i rurociagi zaizolowac termicznie ksztattkami z wetny mineralnej, lub otuling z pianki
poliuretanowej typu STEINONORM.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne przeptywajgcych mediéw
oraz kierunki przeptywu.

Po wykonaniu préb cisnieniowych i zakoriczeniu prac elektrycznych i uruchomieniu automatyki, nalezy
wykonaé ruch prébny wezta ,na gorgco” w czasie 72 godzin.

3.4 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt przygotowaé pomieszczenie wezta:

- usung¢ zbedne przedmioty,

- sprawdzi¢ odwodnienia wezta,

- sprawdzi¢ wentylacje grawitacyjng pomieszczenia wezta,

- zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem oséb niepowotanych,
na drzwiach od strony zewnetrznej umiescic napis:

»Wezet cieplny
nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

- wezet kompaktowy wstawi¢ do pomieszczenia w ten sposdb, aby zachowac¢ odpowiedni dostep do
urzadzen,

- konstrukcje wezta wypoziomowac i przymocowac do podtoza,

- potaczyé wezet z rozdzielaczami instalacji c.o. i c.w.u.,

- do rozdzielni elektrycznej wezta doprowadzi¢ napiecie 230V, 50Hz, z rozdzielni zasilany bedzie regulator i
automatyka oraz pompy.

- wszystkie przewody rurowe oraz szafe rozdzielcza nalezy podfaczyé do szyny wyrdwnawczej na ztgczu
kontrolnym,

- wszystkie pofaczenia kotnierzowe nalezy zmostkowaé przewodem LgY6 do opaski uziemiajgcej EB2.

Wszystkie  urzagdzenia zamontowaé zgodnie ze schematem technologicznym wezta oraz
z wytycznymi szczegétowymi montazu podawanymi przez producenta poszczegdlnych urzadzen.

3.5 WYTYCZNE MONTAZOWE

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ppoz. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen




elektroenergetycznych", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" -
tom V "Instalacje elektryczne" i PN.

4. DOBOR ELEMENTOW WEZtA

Dobor poszczegdlnych urzadzen wezta przedstawiono w formie zatgcznikédw: karty doboru oraz
charakterystyki.

Projektant
Inz. Matgorzata Noculak




