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OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora ;
- Podkiad architektoniczno-budowlany;
- Inwentaryzacja i wizja w terenie;

- Normy i normatywy techniczne projektowania;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi :
-instalacja centralnego ogrzewania ;

Calg istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania w budynku nalezy zdemontowac.

3.INSTALACJA C.O

Zatozenia do obliczeh:
- temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18°C
- strefa klimatyczna Il
- parametry wody grzejnej 80/60 °C

Qo = 118,00kW

Qcwu = 15,0Kw

¥Q = 133,00kw
Zrodiem ciepta w istniejgcym budynku szkolnym jest istniejacy wezet cieplny , zlokalizowany
na poziomie piwnic — wg czesci rysunkowej opracowania.
Istn.wezel cieplny bedzie przebudowany — wg odrebnego opracowania.
Instalacja c.o. dla poszczegdélnych pomieszczeh zaprojektowana zostata jako nowa
z nowymi grzejnikami stalowymi ptytowymi oraz istniejacymi grzejnikami zeliwnymi
( w pomieszczeniach piwnicznych) .
Przewody rozprowadzajgce co na poziomie piwnic do pionéw centralnego ogrzewania
prowadzi¢ pod stropem , starymi trasami ( wykorzystujac istn.przepusty przez sciany ,dajgc
nowe tuleje) trasa, srednice - wg cz.rys.opracowania . Wszystkie piony prowadzi¢ nalezy
w bruzdach , zakrytych — tam gdzie to jest mozliwe po starej trasie.
Instalacje c.o zaprojektowano z rur wielowarstwowych opartych na rurze typu PE-Xc,
z doczotowo zgrzang wktadkg aluminiowg. Do potaczen nalezy zastosowac tworzywowe
ksztaltki z PPSU z pojedynczym uszczelnieniem typu O-ring. Ksztattki zaprasowywane
Zz wbudowana na state tulejg zaciskowg ze stali nierdzewne;.
oraz BOR PLUS —tj. z rur polipropylenowych stabi wykonanej na bazie rury podstawowej PN
20. Potaczenia rur w instalacji c/z wody i cyrkulacji dokona¢ za pomocag ksztattek
polipropylenowych w klasie PN25 o obnizonych wspétczynnikach oporéw miejscowych.
Przewody izolowaé¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000 izolacjg z otulin izolacyjnych z PU
lub wetny mineralnej .;dla przewoddw co - izolacja gr.20mm i 6mm w bruzdach.
Zadaniem instalacji bedzie utrzymanie wymaganych temperatur w pomieszczeniach sal
lekcyjnych oraz pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z PN-82/B-02402 dla zachowania
komfortu cieplnego przebywajacych w nich ludzi.
Rozmieszczenie piondw i grzejnikbw — wg zatgczonych rys.
Dla ogrzewania pomieszczen budynku zastosowano stalowe grzejniki ptytowe f-y
CosmoNowa. Projektuje sie wielkosci grzejnikéw typu 21K i K11 o wysokosciach
i dlugosciach zaleznych od strat pomieszczen.



Instalacja c.o0 odpowietrzana bedzie za pomoca automatycznych odpowietrznikow
zamontowanych na pionach c.o, w najwyzszych punktach instalacji. Dodatkowo kazdy
grzejnik posiada zawor odpowietrzajgcy. Projektuje sie grzejniki wyposazajac je w zawor
termostatyczny z nastawag wstepng i zawor odcinajacy ha powrocie.

Poziome izolowane przewody rozdzielcze prowadzone ze spadkiem 0,3 % w kierunku wezita
cieplnego. Przejscia przewodow przez Sciany w tulejach ochronnych uszczelnionych
sznurem konopnym i kitem miniowym, lub piankg PU.

Po zmontowaniu przewodow , armatury i grzejnikbw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg
na zimno potem dokona¢ ptukania ztadu i regulacji nastaw zaworow termostatycznych ;
probe na goraco wykona¢ pod cisnieniem roboczym czynnika grzejnego.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy Pr +2bary ale nie mniejszym niz 4bary,

W najnizszym punkcie instalacji — instalacje co wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instal.ogrzewczych — zeszyt 6 COBRI INSTAL W-wa 2003 ,w oparciu

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montaz.Tom Il Instalacje sanit i
przemystowe oraz norme PN-64/B-20400 .

W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 30 minut i obserwowaé przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny
wykazywaé przeciekéw. Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%.

Regulacja ztadu przy pomocy zaworow termoregulacyjnych podwaojnej regulacji typu Danfoss
RTDN.

Odwaodnienie instalacji co przez zawor spustowy w pomieszczeniu technicznym — wezle
cieplnym , w najnizszym punkcie instalaciji.

4.0DBIOR BUDYNKU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywac¢ wg obowigzujgcych przepiséw i norm,
zasad ogolnych i instrukcji producentow uzytych materiatdw, urzadzen. Wszystkie
urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz
komplet préb i odbioréw szczelnosci instalacii.

5.INFORMACJA BIOZ

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robot instalacyjnych objetych n/n
projektem musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie.

Szczegdblowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP wg Dz.U z 2002 r nr 108 poz 953 z
pézn.zmianami w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ wg powyzszych zasad.

Opracowata
Inz. Matgorzata NOCULAK



