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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje instalacje c.o i wezia cieplnego w zakresie Termoizolacji Szkoty Podstawowej NR 3 w Jeczu Laskowice.
Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:

1. Instalacja c.o

Instalacje c.o0 z pom wezta prowadzi¢ pod stropem piwnicy do pionéw. Instalacje c.o prowadzona pod stropem piwnicy, piony oraz podejs-
cia do grzejnikéw wykonac¢ z rur wielowarstwych z wktadka aluminiowg o potaczeniach zgrzewanych typ PP- STABI..

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe firmy VNH CosmoNOVA typu K i grzejniki zeliwne z za-
worem grzejnikowym i glowicg z blokadg zakresu temperatury oraz z zaworami odcinajacymi na powrocie z grzejnika.

Piony instalacji prowadzi¢ w bruzdach zaizolowane izolacjg Thermacompact IS-10 gr.6 mm.

2. Wezet cieplny

Nowoprojektowany wezet cieplny zostata wyposazona w wymiennik ptytowy, regulatory (czujnik temperatury powietrza zewn., temperatu-
ry instalacji co i c.wu , zawory regulacyjne inst.c.o i cwu), pompy obiegowej, naczynie wzbiorcze, zawory odcinajace i zwrotne , termome-
try i manometry. Przewody w obrebie wezta cieplnego wykonac z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Zestaw urzadzen,
armatury wezla cieplnego wg zatgcznika nr1
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PDR-Instalacja co-Szkota podstawowa - Jecz LaskowicKiSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1|Instalacja c,0
1/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 50 mm m
d.1/0506-05
z.0.2.9.
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm m
d.1/0506-05
z.0.2.9.
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
3|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1/0506-04
z.0.2.9.
50.50 m 50.500
RAZEM 50.500
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1/0506-03
z.0.2.9.
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
5/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1/0506-02
z.0.2.9.
341.50 m 341.500
RAZEM 341.500
6|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.1/0506-01
z.0.2.9.
456.0 m 456.000
RAZEM 456.000
7/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.
d.1/0520-01
22.0 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
8|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.
d.1/0520-02
37.0 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
9|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 kpl.
d.1/0520-03
29.0 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
10/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 kpl.
d.1/0520-04
15.0 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
11/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianie betonowej m
d.1/0210-02
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
12|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podfozach, m
d.1/0207-03 stropach i scianach bez deskowan i stemplowan
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
13/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwych z wktadkg aluminiowg o ér. zewnetrznej 63 mm |m
d.1/0404-06 o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
z.0.2.5. 9901
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
14 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwych z wktadka aluminiowg o $r. zewnetrznej 50 mm |m
d.1/0404-05 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
z.0.2.5. 9901
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwych z wktadka aluminiowg o ér. zewnetrznej 40 mm |m
d.1/0404-04 o pofgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
z.0.2.5. 9901
50.50 m 50.500
RAZEM 50.500
16| KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur wielowarstwych z wktadkg aluminiowg o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.1/0404-03 o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
z.0.2.5. 9901
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
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PDR-Instalacja co-Szkota podstawowa - Jecz LaskowicKiSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur wielowarstwych z wktadkg aluminiowg o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.1/0404-02 o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
z.0.2.5. 9901
63.50 m 63.500
RAZEM 63.500
18/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwych z wktadkg aluminiowg o ér. zewnetrznej 20 mm |m
d.1/0404-01 o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
z.0.2.5. 9901
238.0 m 238.000
RAZEM 238.000
19/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwych z wktadka aluminiowg o $r. zewnetrznej 16 mm |m
d.1/0404-01 o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
z.0.2.5. 9901
456.0 m 456.000
RAZEM 456.000
20| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji c,0 w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
analogia
867.0 m 867.000
RAZEM 867.000
21|KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |proba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
867.0 m 867.000
RAZEM 867.000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermacompact IS-10 gr.6 mm m
d.1/0106-04
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact IS-10 gr.6 mm m
d.1/0106-03
51.0 m 51.000
RAZEM 51.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact IS-10 gr.6 mm m
d.1/0106-03
225.0 m 225.000
RAZEM 225.000
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 11K-400/0,52 szt.
d.1/0418-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 |KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 11K-500/0,52 szt.
d.1/0418-01
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28/KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 11K-500/0,92 szt.
d.1/0418-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 11K-600/0,72 szt.
d.1/0418-03
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-300/0,60 szt.
d.1/0418-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-300/1,80 szt.
d.1/0418-06
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-400/0,40 szt.
d.1/0418-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-400/0,52 szt.
d.1/0418-05
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-400/0,60 szt.
d.1/0418-05
5.0 szt. 5.000
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PDR-Instalacja co-Szkota podstawowa - Jecz LaskowicKiSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-400/1,80 szt.
d.1/0418-06
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36 KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-500/0,40 szt.
d.1/0418-05
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-500/0,52 szt.
d.1/0418-05
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
38/KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-500/0,60 szt.
d.1/0418-05
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-500/0,72 szt.
d.1/0418-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-500/0,80 szt.
d.1/0418-05
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-500/0,92 szt.
d.1/0418-05
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-500/1,20 szt.
d.1/0418-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-600/0,52 szt.
d.1/0418-07
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-600/0,60 szt.
d.1/0418-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-600/0,72 szt.
d.1/0418-07
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-600/0,80 szt.
d.1/0418-07
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-600/0,92 szt.
d.1/0418-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-600/1,00 szt.
d.1/0418-07
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 21K-600/1,10 szt.
d.1/0418-07
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 22K-400/1,32 szt.
d.1/0418-05
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
51/KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 22K-500/0,52 szt.
d.1/0418-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 22K-500/0,92 szt.
d.1/0418-05
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 22K-600/0,52 szt.
d.1/0418-07
-5-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 22K-600/0,72 szt.
d.10418-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 22K-600/0,80 szt.
d.1/0418-07
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 22K-600/1,12 szt.
d.1/0418-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 33K-400/1,00 szt.
d.1/0418-09
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
58/ KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 33K-400/1,60 szt.
d.1/0418-09
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptytowe CosmoNowa typ 33K-600/1,20 szt.
d.1/0418-11
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne typ GZ-60x20x2 kpl.
d.10414-01
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne typ GZ-60x60x4 kpl.
d.10414-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne typ GZ-60x60x6 kpl.
d.1/0414-02
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne typ GZ-60x70x7 kpl.
d.1/0414-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne typ GZ-60x100x10 kpl.
d.1/0414-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne typ GZ-60x160x16 kpl.
d.1/0414-04
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne typ GZ-60x170x17 kpl.
d.1/0414-04
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikow kpl.
d.1]0429-01
79.0 kpl. 79.000
RAZEM 79.000
68| KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.1]0429-01
20.0 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR-W 2-15 |Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 25 mm do grzejnikow kpl.
d.1]0429-02
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1]0436-01
103.0 urz. 103.000
RAZEM 103.000
71|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
79.0 szt. 79.000
RAZEM 79.000
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72|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0412-03
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
73|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0412-04
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74| KNR-W 2-15 |Montaz gtowicy do zaworu grzejnikowego z bolokadg zakresu temperatury szt.
d.1/0412-02
103.0 szt. 103.000
RAZEM 103.000
75/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce przy grzejnikach o sr.15 mm szt.
d.1/0411-01
79.0 szt. 79.000
RAZEM 79.000
76| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce przy grzejnikach o sr.20 mm szt.
d.1/0411-02
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
77|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce przy grzejnikach o sr.25 mm szt.
d.1/0411-03
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78 KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.1/0412-07
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
79/ KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 20 mm szt.
d.1/0412-07
analiogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Wezet ciepln
80|Kalkulacja |Dostawa i montaz wezta cieplnego wraz urzadzeniami, zaworami, przewodami |kpl
d.2|wlasna i izolacja (zestawienie urzadzen wg zatacznika nr1)
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2|0517-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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