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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych dla zadania: „Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Jelczu Laskowicach” a w szczególności:

· Instalacji ciepłej wody użytkowej
· Instalacji centralnego ogrzewania
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

	Grupy
	Klasy
	Kategorie
	Opis

	453
	4533
	45330
	Roboty w zakresie instalacji wody

	453
	4533
	45331
	Roboty w zakresie instalacji c.o.


1.3 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami.   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

· instalacja wodociągowa:
· podgrzewacze elektryczne przepływowe
· Instalacja c.o.
· grzejniki stalowe jednopłytowe z wkładką zaworową z kompletem zawieszeń  
· grzejniki stalowe dwupłytowe z wkładką zaworową z kompletem zawieszeń   
· grzejniki stalowe trzypłytowe z wkładką zaworową z kompletem zawieszeń   

· kolana osłonowe z tworzywa sztucznego do podejść do grzejnika

· łączniki ze stali
· rury stalowe do średnicy dn 100 mm 
· uchwyty pojedyncze do rur

· Głowice grzejnikowe termostatyczne 
· zestaw zaworowy do instalacji dwururowej 

· złączki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych, mosiężne 
Składowanie

Rury stalowe czarne składować na placu budowy na regałach pod wiatą. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
· podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur

· komplet elektronarzędzi

· komplet narzędzi ślusarskich

· komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

· Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

· Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie                        i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

· Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

· Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

· Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

· Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 
5.1 Instalacja wodociągowa (CPV – 45330000-9)
Przewody ciepłej wody istniejące. Wymiana podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowych na elektryczne przepływowe.  
5.2 Instalacja centralnego ogrzewania (CPV – 45331100-7)
Nowy ciąg przewodów dla budynku  z projektowanych rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Projektowane grzejniki stalowe płytowe zostaną podłączone do projektowanych pionów tej instalacji. Równoważenie zładu centralnego ogrzewania za pomocą termostatycznych zaworów podwójnej regulacji.

Regulacja i próby 

· Roboty montażowe, wykończeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane będą zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46.

· Próby szczelności instalacji wykonać na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i gorąco. 

· Próbę dla instalacji wodnych rurowych, bez podłączenia urządzeń, wykonać wodą na zimno na ciśnienie 0,6 MPa, a następnie na gorąco przy ciśnieniu roboczym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
8. ODBIÓR ROBÓT
a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· Dokumentacja powykonawcza 

· Dziennik Budowy 

· Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

· Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
· Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

· Protokoły odbiorów częściowych 

· Protokoły regulacji wstępnej urządzeń

· Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla poszczególnych urządzeń
8.1 Odbiór instalacji wodnych 
Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować :

· użycie właściwych materiałów, 

· prawidłowość wykonania połączeń,

· jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

· zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

8.2 Odbiór instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Podczas odbiorów częściowych i końcowych urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzić następujące badania zgodności z wymaganiami technicznymi:
a). badanie zgodności z dokumentacją techniczną

b). badanie materiałów

c). badanie zabezpieczenia przed korozją

d). badanie odbiorników ciepła – grzejników płytowych

e). badanie przewodów

f). badanie armatury

g). badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania

h). badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie zimnym

i). badanie szczelności urządzeń centralnego ogrzewania w stanie gorącym

j). badanie działania urządzeń centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystąpienia do badań.
Badania urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących fazach:

a). przed zakryciem bruzd, kanałów, zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane

b). po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji

c). w okresie gwarancyjnym 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:

1. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania .

2. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

3. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Przebudowa węzła żywienia na wydawalnię posiłków i jadalnię w przedszkolu nr 106 

Wrocław, ul. Sycowska 9

Publiczna Szkoła Podstawowa przy ul. Szkolnej 1 w Jelczu Laskowicach
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