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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 1 16
2|ROBOTY MURARSKIE 45262500-6 17 20
3| TYNKI WEWNETRZNE 45410000-4 21 25
4|SCIANKI SYSTEMOWE WC 45421000-4 26 26
5/SCIANKI DZIALOWE | ZABUDOWY Z PLYT G-K 45421141-4 27 29
6/POSADZKI Z PCV 454321201 30 33
7|POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH LAMINOWANYCH 45432120-1 34 37
8/POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH 45431000-0 38 48
9|OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH 45431200-9 49 53

10|MALOWANIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH 45442100-8 54 58
11|STOLARKA WEWNETRZNA 45421000-4 59 69
12|PRZESZKLENIA Z PUSTAKOW SZKLANYCH 45262522-6 70 70
13|ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9 71 73
14| ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 74 100

14.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 45111300-1 74 82

14.2|NAWIERZCHNIA PLACU 83 98

14.2|ROBOTY ZIEMNE 45112000-5 83 86
A

14.2|PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 45233200-1 87 97
2

14.2|NAWIERZCHNIE 45233200-1 98 98
3

14.3NOWA BRAMA WJAZDOWA 45421160-3 99 99

14.4| OSLONA SMIETNIKA 45342000-6 100 100

-2-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3224



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3224

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9
1/KNR 4-01 ST.01.01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
<suterena>1 szt. 1.00
<parter>1+1+2+1+1+1+1 szt. 8.00
<pietro>1+2+3+2+1+1+3+3 szt. 16.00
RAZEM 25.00
2|KNR 4-01 ST.01.01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
<suterena>1.38*2.00 m?2 2.76
<parter>2.14*2.00 m?2 4.28
RAZEM 7.04
3/KNR 4-01 ST.01.01 |Rozebranie witryn z drzwiami o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
analogia
<1.3>2.76*3.20+1.30*2.70 m?2 12.34
<2.1>1.30*2.70 m?2 3.51
RAZEM 15.85
4 kalkulacja |ST.01.01 |Rozbiérka naswietla wewnetrznego z luksferéw . m?2
d.1|indywidual-
na
<1.3>1.40*2.70 m?2 3.78
<2.1>1.40*2.70 m?2 3.78
RAZEM 7.56
5/KNR 4-01 ST.01.01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.1/0329-03 wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - powiekszenie
otworow drzwiowych, wykonanie nowych otworéw ,
<2.28>1.00*2.05*0.18+1.00*2.05*0.28 m3 0.94
<2.3>1.00*2.05*0.28+1.00%2.05*0.29 m3 1.17
<2.4>0.90*2.05*0.27 m3 0.50
<2.11>0.30*2.05*0.28 m3 0.17
<2.23>0.30*2.05*0.28 m3 0.17
RAZEM 2.95
6/KNR 4-01 ST.01.01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0348-02 wapiennej
<2,28>2%1.90*2.50+2.50*0.50 m?2 10.75
<2.4;2.3>3*1.10*2.50+2.80*0.50 m?2 9.65
RAZEM 20.40
7|KNR 4-01 ST.01.01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1/0348-03 wapiennej
<1,13>2%1.80*1.50+1.70*0.90 m?2 6.93
RAZEM 6.93
8/KNR 4-01 ST.01.01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1/0349-02 piennej
<1.20a>(1.00+0.50)*3.20*0.15+0.60*3.20*0.19 m3 1.08
<2.28>(0.40+1.45)*3.20*0.19 m3 1.12
<2.3>(2.74*3.20-0.90*2.05)*0.19 m3 1.32
RAZEM 3.52
9/KNR 4-01 ST.01.01 |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-06 wo-wapiennej (pod belki nadprozowe)
analogia
<pietro>11*1.40 m 15.40
RAZEM 15.40
10/KNR 4-01 ST.01.01 |Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami w miejscach no-  |szt.
d.1/0422-03 wych nadprozy.
<pietro>6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11|KNR 4-01 ST.01.01 |Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-07
poz.10 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR 4-04 |ST.01.01 |Rozebranie balustrad niskich zamocowanych na wspornikach stalo- m
d.1/0804-01 wych.
analogia
6*3.60 m 21.60
RAZEM 21.60
13|KNR 4-01 ST.01.01 |Rozebranie posadzki z ptytek m?2
d.1/0811-07
<1.20;1.20a>19.96+33.84 m?2 53.80
<1.22>2.67 m?2 2.67
<1.23>11.26 m?2 11.26
RAZEM 67.73
14/KNR 4-01 ST.01.01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<1,20a>2*2.05%(4.00+6.00)-2*2.36*0.95-2*1.00*2.05 m?2 32.42
<1.23>2%(4.36+2.69)*2.05-1.00*2.05 m?2 26.86
<1.13>2%1.80%*(2.72+5.95)-0.80*1.80 m?2 29.77
<2.28>(4*3.01+2*1.80+2*3.70)*2.05-3*1.00*2.05-(2.36-0.88)*2.05 m?2 38.05
<2.3>(4*2.74+2*1.79+2*3.32)*2.05-3*1.00*2.05 m?2 37.27
<2.11>(2*2.72+2*1.65+2*6.00)*2.05-3*1.00*2.05 m?2 36.37
RAZEM 200.74
15/KNR 2-33  |ST.01.01 |Groszkowanie pow.z lastryka (pod warstwy samopomoziujgce) m?2
d.1/0810-05
analogia
<parter wg zest.powierzchni>8.76+15.83 m?2 24.59
<pietro wg zest.powierzchni>15.56+6.03+4.97+11.36+8.30+16.40+ m?2 101.39
9.44+13.93+15.40
RAZEM 125.98
16|KNR 4-01 ST.01.01 |Usuniecie gruzu z budynku. m3
d.1/0106-04
analogia
poz.4*0.10+p0z.5+p0z.6*0.08+p0z.7*0.14+p0z.8+p0z.9*0.12*0.25+ m3 16.71
poz.13*0.03+p0z.14*0.005+p0z.21*0.02+p0z.24*0.02
RAZEM 16.71
2 ROBOTY MURARSKIE 45262500-6
17 |KNR 4-01 ST.01.02 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<2.28>2%0.91*2.05*0.15 m3 0.56
<2.3>2*0.89*2.05%0.27 m3 0.99
RAZEM 1.55
18/KNR 4-01 ST.01.02 |Wykonanie przesklepien otwordw w istn. $cianach z cegiet - dostarcze- |m
d.2|0313-04 nie i obsadzenie belek stalowych | NP 140 mm
<pietro>11*1.40 m 15.40
RAZEM 15.40
19|KNR 4-01 ST.01.02 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|/0703-03
<pietro>8*1.00+3*0.90 m 10.70
RAZEM 10.70
20/KNR 2-02  |ST.01.02 |Okfadanie (szpaldowanie) belek z dwuteownikow walcowanych z uzy- |m?2
d.2|0123-05 ciem zaprawy cementowe;.
<pietro>2*6*1.40*0.14 m?2 2.35
RAZEM 2.35
3 TYNKI WEWNETRZNE 45410000-4
21/KNR 4-01 ST.01.03 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na |m2
d.3/0711-03 podt.z cegly i pustakéw (miejsca zamurowan,pod skutymi ptytkami,od-
analogia spajajace sie) przyjeto 20%pow.tynkdw remontowanych pomieszczen.
parter
<1.20>(5.92+7.32+1.56+5.55+2*2.09)*3.20-1.18*1.75-0.90*2.05-2* 64.91
2.36*2.05
<1.202>(6.00+1.19+1.77+1.60+2*1.45+1.40)*3.20-2*2.36*0.85 43.54
<1.23>(2.65+1.19+2*0.30+1.82+2.69+4.26)*3.20-1.00*2.05-2.36*0.85 38.22
<1.27>2%(3.22+3.72)*3.20-0.90*2.05-2.36*0.85 40.57
<1,18>(4*1.05+2%1.39+2%1.24)*(3.20-2.05)-2*0.80*2.05-1.00*2.05 5.55
<1.13>2%(2.72+6.10)*3.20-2*2.36*0.85-0.95*0.85-0.80*2.05 49.99
pietro
<2.18>2%(2.99+2.78)*3.20-1.00*2.05-1.53*2.50-2.36*0.85 29.05
<2.21>2%(2.74+4.25)*3.20-1.00*2.05-2.36*0.85-1.53*2.50 36.86
<2.31>2%(5.72+2.72)*3.20-1.00*2.05-2.36*0.85 49.96
<2.24>2%(2.26+2.72)*3.20-0.90*2.05-2.36*0.85 28.02
<2.26>(4*1.50+2*0.90+2*2.35+2*0.30+2*0.90)*3.20-2*0.80*2.05-1.00* 42.35
2.05
<2.17>(4*1.05+2%1.39+2*1.24)*(3.20-2.05)-2*0.80*2.05-1.00*2.05 5.55
<2.28>(4*3.01+2*1.80+2*3.70)*3.20-3*1.00*2.05-2.36*2.05+2*0.91* 69.80
2.05+1.33*2.50
<2.4>2*(2.74+3.45)*3.20-2.22*0.85-0.90*2.05 35.88
<2.3>(4*2.74+2*1.79+2*3.32)*3.20-3*1.00*2.05+2*0.89*2.05 65.28
<2.11>(2*2.72+2*1.65+276.00)*3.20-2*2.36*0.85-3*1.00*2.05 56.21
A (obliczenia pomocnicze) ========
661.74
poz.21A*20% m?2 132.35
RAZEM 132.35
22|KNR 4-01 ST.01.03 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m?
d.3|0713-01 na $cianach
analogia
poz.21A*80% m?2 529.39
RAZEM 529.39
23|/KNR 4-01 ST.01.03 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian (szacunek 10% powierzchni m?2
d.3(1208-02 tynkow starych)
poz.22*10% m?2 52.94
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 52.94
24|KNR 4-01 ST.01.03 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag., |m?
d.3/0711-21 biegach,spocznik.na podt.z bet.(miejsca tynkédw odspajajacych sie)-
analogia przyjeto 20% pow.tynkéw remontowanych pom.
<parter wg zest.pom>79.61 79.61
<pietro wg zest.pom>103.82 103.82
A (obliczenia pomocnicze) ========
183.43
poz.24A*20% m?2 36.69
RAZEM 36.69
25/KNR 4-01 ST.01.03 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m?2
d.3/0713-02 na stropach
poz.24A*80% m?2 146.74
RAZEM 146.74
4 SCIANKI SYSTEMOWE WC 45421000-4
26|KNR-W 2-02|ST.01.05 |Scianki prefabrykowane kabin WC z drzwiami z plyty wiérowej obus- |m?2
d.4/1029-05 tronnie laminowanej laminatem melaminowym ( catkowita grubos$¢ $cia-
analogia nek min. 25mm) na konstrukcji z ksztaltownikéw aluminiowych anodo-
wanych ; pochwyty gatki zaséwy metalowe
<2.28>(2*1.45+2.28)*2.05 m?2 10.62
<2.3>(2*1.32+3.32)*2.05 m?2 12.22
<2.11>(2*1.10+2.72)*1.15 m?2 5.66
RAZEM 28.50
5 SCIANKI DZIALOWE | ZABUDOWY Z PLYT G-K 45421141-4
27|KNR 0-14 |ST.01.08 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na |m2
d.5/2010-03 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
analogia 101
<1.20>(4.04+1.61)*3.20-0.90*1.50-1.00*2.05 m?2 14.68
<1.20a>1.30%1.30+1.25*2.50 m?2 4.82
<2.3>2.74*3.20 m?2 8.77
RAZEM 28.27
28|/KNR 0-14  |ST.01.08 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.5/2010-03 wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
analogia
<2.18>1.53*2.50 m?2 3.83
RAZEM 3.83
29/KNR 0-14 |ST.01.08 |Obudowa elementéw z ptyt g-k wodododpornych na rusztach metalo- |m2
d.5/2011-04 wych pojedynczych , dwuwarstwowa 50-02 - armatury sanitarnej.
analogia
<2.28>2.16*3.20 m?2 6.91
<2.3>3.28*3.20 m?2 10.50
<2.11>2.72*3.20 m?2 8.70
RAZEM 26.11
6 POSADZKI Z PCV 45432120-1
30/ NNRNKB ST.01.09 |Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych pod warstwy wyréw- |m2
d.6/202 1134-01 nujace i wygtadzajace z zapraw samopoziomujacych
<2.18>8.30 m?2 8.30
<2.21>11.36 m?2 11.36
RAZEM 19.66
31/NNRNKB ST.01.09 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.6/202 1130-02 jacej gr.érednio 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2 pod wyktadziny typu Tarkett (grubosé warstwy wyréwnawczej do-
stosowac do zastanej sytuacji)
poz.30 m?2 19.66
RAZEM 19.66
32|kalkulacja |ST.01.09 |Utozenie wyktadziny podtogowej np.typu Tarkett Optima gr. 2mm lub  |m?2
d.6|indywidual- materiatu rbwnowaznego ; wigcznie z wykonaniem wzoréw i koniecz-
na nymi zgrzewami na taczeniach; wzor i kolor wg projektu wykonczenia
wnetrz lub do ustalenia z inwestorem ; wyktadziny mocowac na klej do
jednorodnych wykfadzin PCV
poz.30 m?2 19.66
RAZEM 19.66
33|kalkulacja |ST.01.09 |Listwy przyscienne wys. 10cm z wyktadziny PCV np.Tarkett -zgrzewa- |m
d.6|indywidual- ne.
na
poz.30*1.34 m 26.34
RAZEM 26.34
7 POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH LAMINOWANYCH 45432120-1
34 NNRNKB ST.01.04 |Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych pod warstwy wyréw- |m2
d.7/202 1134-01 nujgce i wygtadzajace z zapraw samopoziomujacych
<2.23>15.56 m?2 15.56
RAZEM 15.56
35/NNRNKB ST.01.04 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.7|202 1130-02 jacej gr.érednio 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz.34 m?2 15.56
RAZEM 15.56
36|KNR 2-02 |ST.01.04 |lzolacja wygtuszajaca z pianki poliestrowej gr.3mm pod panele podto- |m?2
d.7|/0616-04 gowe , uktadana na styk sklejany tasma.
analogia
poz.34 m?2 15.56
RAZEM 15.56
37/NNRNKB ST.01.04 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych tacznie z zamocowaniem listew |m2
d.7|202 1136-01 przysciennych cokotowych.
poz.34 m?2 15.56
RAZEM 15.56
8 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH 45431000-0
38/KNR 4-01 ST.01.06 |Uzupetnienie posadzki z zatarciem na ostro-w miejscach zburzonych |m2
d.8/0803-01 Scian.
<parter>(0.70+0.40)*0.15+0.70*0.19+0.10*1.60*2+1.60*0.12 m?2 0.81
<pietro>0.40*0.19+1.00*0.19+0.90*0.27+3*1.00*0.28+0.07*1.40+1.60* |m?2 1.75
0.19
RAZEM 2.56
39/NNRNKB ST.01.06 |Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych pod warstwy wyrow- |m2
d.8/202 1134-01 nujace i wygtadzajace z zapraw samopoziomujacych
<parter>33.84+19.96+11.26+2.67 m?2 67.73
<pietro>6.03+4.97+16.40+13.93+9.44+15.40 m?2 66.17
RAZEM 133.90
40NNRNKB ST.01.06 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?
d.8/202 1130-02 jacej gr.érednio 5 mm wykonywane pod ptytki ceramiczne.
poz.39+12.07 m?2 145.97
RAZEM 145.97
41|KNR 0-39 |ST.01.06 |Gruntowanie jednokrotne powierzchni poziomych materiatem np. EU- |m?2
d.8/0114-02 ROLAN -TG2 firmy Deitermann lub réwnowaznym - pom. mokre
<1.23>11.26 m?2 11.26
<2.26>0.90*0.90 m?2 0.81
RAZEM 12.07
42|KNR 0-39 |ST.01.06 |Uszczelnienie podloza dwukrotnie elastyczng ptynng folig uszczelnia- |m2
d.8/0115-01 jaca np.SUPERFLEX 1 f. Deitermann lub materialem réwnowaznym
nanoszong watkiem w dwoch odzielnych kierunkach ("krzyzowo") - na
zagruntowanym podlozu pod plytki.; izolacje wyprowadzi¢ 15 cm na
Sciany .
poz.41*115% m?2 13.88
RAZEM 13.88
43|kalkulacja [ST.01.06 |Uszczelnienie tasmg izolacyjng np. SUPERFLEX -50/3 f. Deitermann |m
d.8|indywidual- lub rownowazng potaczen $ciana -posadzka Tasma klejona na brze-
na gach folig w plynie SUPERFLEX1 f. Deitermanna nastepnie pokryta
tym samym materialem lub materiatami réwnowaznymi
<1.23>2%(4.25+2.69)-1.00 m 12.88
<2.26>3*0.90+0.30 m 3.00
RAZEM 15.88
44|NNRNKB ST.01.06 |Gruntowanie podtozy pod posadzki z plytek- powierzchnie poziome m2
d.8/202 1134-01 (oprécz powierzchni uszczelnianych folig w ptynie)
poz.39 m?2 133.90
RAZEM 133.90
45|NNRNKB  |ST.01.06 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.8|202 2805-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
<parter>33.84+19.96+11.26+2.67+8.76+15.83 m?2 92.32
<pietro>6.03+16.40+13.93+9.44+15.40 m?2 61.20
RAZEM 153.52
46 NNRNKB ST.01.06 |Cokoliki z ptytek podtogowych o wym. 10x30 cm - o cechach j.w. ; klej |m
d.8|202 2809-02 i fuga j.w.
analogia
<parter>33.84*1.23 m 41.62
<pietro>(6.03+9.44)*1.23 m 19.03
RAZEM 60.65
47INNRNKB  |ST.01.06 |(z.V]) Posadzki z ptytek terrakota o wym. 10x10 cm na zaprawie klejo- |m2
d.8/202 2805-01 wej o grub.warstwy 3 mm
analogia
<parter>8.76+15.83 m?2 24.59
<pietro>4.97 m?2 4.97
RAZEM 29.56
48 NNRNKB ST.01.06 |Cokoliki z ptytek terrakota o wym. 10x10 cm - o cechach j.w. ; klejifu- |m
d.8(202 2809-02 gaj.w.
analogia
<parter>(8.76+15.83)*1.23 m 30.25
RAZEM 30.25
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9 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH 45431200-9
49/KNR 0-39 |ST.01.06 |Gruntowanie jednokrotne powierzchni pionowych materiatem np. EU- |m?2
d.9(/0114-02 ROLAN -TG2 firmy Deitermann lub réwnowaznym pod izolacje z folii
uszczelniajacej w plynie-pom.mokre.
<1.23>(4.26+0.50)*2.05 m?2 9.76
<2.26>(3*0.90+0.40)*2.05 m?2 6.36
RAZEM 16.12
50|kalkulacja |ST.01.06 |Uszczelnienie tasma izolacyjng np. SUPERFLEX -50/3 f. Deitermann |m
d.9|indywidual- lub réwnowazng potaczen pionowych $ciana -$ciana. Tasma klejona
na na brzegach folig w plynie SUPERFLEX1 f. Deitermann nastepnie po-
kryta tym samym materialem.
8*2.05 m 16.40
RAZEM 16.40
51|KNR 0-39 |ST.01.06 |Uszczelnienie $cian pod ptytkami ceramicznymi w pom. mokrych w m?2
d.9/0115-03 obrebie zrédet wody dwukrotnie elastyczng ptynng folig uszczelniajaca
Superflex 1 ( f.Deitermann) lub mat. rbwnowaznym nanoszong wat-
kiem w dwoch odzielnych kierunkach ("krzyzowo") na podtozu uprzed-
nio zagruntowanym preparatem Eurolan TG2 (f. Deitermann) lub réw-
nowaznym.
poz.49 m2 16.12
RAZEM 16.12
52|NNRNKB ST.01.06 |Gruntowanie podtozy pod okladziny z plytek - powierzchnie pionowe ( |m2
d.9]202 1134-02 oprocz powierzchni uszczelnianych ptynna folig )
<1.20a>(6.00+1.19+1.77+1.60+2*1.45+1.40)*2.05+(4.05+1.61+1.36- 49.31
1.00)*2.05+2*1.30*1.30+1.25*2.50
<1.23>2%(4.36+2.69)*2.05-1.00*2.05 26.86
<1.27>(3.22+2%0.70)*2.05 9.47
<2.24>(2.26+2%0.70)*2.05 7.50
<2.26>(4*1.50+2*0.90+2*2.35+2*0.30+2*0.90)*2.05-2*0.80*2.05-1.00* 25.22
2.05
<2.28>(4*3.01+2%1.80+2*3.70)*2.05-3*1.00*2.05-(2.36-0.88)*2.05 38.05
<2.3>(4*2.74+2*1.79+2*3.32)*2.05-3*1.00*2.05 37.27
<2.11>(2*2.72+2*1.65+2*6.00)*2.05-3*1.00*2.05 36.37
A (obliczenia pomocnicze) ========
230.05
poz.52A-12.07 m?2 217.98
RAZEM 217.98
53|NNRNKB ST.01.06 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 20x20 cm na zaprawie klejowej |m2
d.9/202 0838-04 elastycznej z wypelnieniem narozy wklestych fugg silikonowa.
analogia
poz.52A m?2 230.05
RAZEM 230.05
10 MALOWANIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH 45442100-8
54|NNRNKB  |ST.01.07 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym m?2
d.10/202 1134-02
analogia
powierzchnie- tynkowane $ciany
poz.21A 661.74
A (sumaczesciowa) ] e
661.74
zabudowy z G-K
2*(poz.27+p0z.28)+poz.29 90.31
B (sumaczesciowa) ] e
90.31
C (obliczenia pomocnicze) ========
752.05
poz.54C-<ptytki>poz.53 m?2 522.00
RAZEM 522.00
55/KNR 4-01 ST.01.07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m?2
d.10|1204-02 $cian
poz.54A m?2 661.74
RAZEM 661.74
56|KNR 4-01 |ST.01.07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zabudéw z G-K m?2
d.10|1204-02
analogia
poz.54B m?2 90.31
RAZEM 90.31
57/NNRNKB ST.01.07 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grunyjacymi - powierzchnie m?2
d.10/202 1134-01 poziome (sufity)
analogia
poz.24A m?2 183.43
RAZEM 183.43
58 KNR 4-01 ST.01.07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10/1204-01 tow
poz.57 m?2 183.43
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RAZEM 183.43
1 STOLARKA WEWNETRZNA 45421000-4
59KNNR 2 ST.01.05 |Montaz oscieznic stalowych szt.
d.11/1104-01
<D1>6 szt. 6.00
<D2>1 szt. 1.00
<D3>6 szt. 6.00
<D4>2 szt. 2.00
<D9>2 szt. 2.00
RAZEM 17.00
60|Kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa oscieznic stalowych szt
d.11|dostawcy
poz.59 szt 17
RAZEM 17
61/KNNR 2 ST.01.05 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
d.11/1103-01 czonych-(bez ceny skrzydet).
<D1>6*0.90*2.00 m?2 10.80
<D2>1*0.80*2.00 m?2 1.60
<D3>6*0.90*2.00 m?2 10.80
<D4>2*0.90*2.00 m?2 3.60
<D9>2*0.70*2.00 m?2 2.80
RAZEM 29.60
62|Kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa drzwi <D1> - drzwi ptytowe (0,90x2,00) petne laminowane la- |szt
d.11|dostawcy minatem gr.0,7mm (trzy zawiasy, ), opis skrzydel, szczegélowego wy-
posazenia drzwi wg zestawienia stolarki i opisu PA
<D1>6 szt 6
RAZEM 6
63|Kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa drzwi <D2> - drzwi ptytowe (0,80x2,00) petne laminowane la- |szt
d.11|dostawcy minatem gr.0,7mm (trzy zawiasy, ), opis skrzydel, szczegdlowego wy-
posazenia drzwi wg zestawienia stolarki i opisu PA
<D2>1 szt 1
RAZEM 1
64 Kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa drzwi D3 - drzwi ptytowe (0,90x2,00) petne laminowane lami- |szt
d.11|dostawcy natem gr.0,7mm (trzy zawiasy, otwory wentylacyjne), opis skrzydel,
szczegolowego wyposazenia drzwi wg zestawienia stolarki i opisu PA
<D3>6 szt 6
RAZEM 6
65|Kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa drzwi D4 - drzwi ptytowe (0,90x2,00) petne laminowane lami- |szt
d.11|dostawcy natem gr.0,7mm (trzy zawiasy, otwory wentylacyjne,z szybg ze szkta
bezpiecznego hartowanego), opis skrzydel, szczegélowego wyposaze-
nia drzwi wg zestawienia stolarki i opisu PA
<D4>2 szt 2
RAZEM 2
66|Kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa drzwi <D9> - drzwi ptytowe (0,70x2,00) peine laminowane la- |szt
d.11|dostawcy minatem gr.0,7mm (trzy zawiasy, otwory wentylacyjne,z szybg ze szkia
bezpiecznego hartowanego), opis skrzydel, szczegélowego wyposaze-
nia drzwi wg zestawienia stolarki i opisu PA
<D9>2 szt 2
RAZEM 2
67 |kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi drewnianych wewnetrz-  |szt
d.11|indywidual- nych.
na
6+1+6+2+2 szt 17.00
RAZEM 17.00
68|kalkulacja |ST.01.05 |Dostawa i montaz bramki drewnianej wys. h=1,20m (ukierunkowanie  |szt
d.11|indywidual- drogi ewakuacji)- bramka montowana do $ciany i istniejgcej balustrady.
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69/KNR 0-19 |ST.01.05 |Montaz witryn wewn.z drzwiami wraz z o$cieznicg, przeszklonych m?2
d.11{1023-12 szklem bezpiecznym hartowanym z PCV z obrébkg obsadzenia;
analogia podziat; opis skrzydel, szczegélowe wyposazenie drzwi wg zestawienia
stolarki i opisu PA
<D6>1.51*2.70*2 m?2 8.15
<D7>2.14*2.08 m?2 4.45
<D8>1.51*2.08 m?2 3.14
RAZEM 15.74
12/45262522-6 PRZESZKLENIA Z PUSTAKOW SZKLANYCH 45262522-6
70/ KNR-W 2-02|ST.01.02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 19x19x8 cm barwionych m?2
d.12|/0127-05
analogia
1.21*2.70*2 m?2 6.53
RAZEM 6.53
13 ROBOTY PORZADKOWE 45111100-9
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71/KNR 4-01 ST.00.01 |Wywiezienie gruzu ceglanego i betonowego spryzmowanego samo- |m3
d.13/0108-11 + chodami samowytadowczymi na odl.do 15 km
KNR 4-01
0108-12
poz.16 m3 16.71
RAZEM 16.71
72|kalkulacja |ST.00.01 |Oplaty skladowiskowe za skladowanie gruzu ceglanego, z betonu ko- |t
d.13|indywidual- moérkowego i betonu (przyjeto $r. 1,5t/m3)
na
poz.71*1.5 t 25.07
RAZEM 25.07
73|kalkulacja |ST.00.01 |Wywdz sktadowanie i utylizacja zdemontowanych skrzydel drzwio- kont.
d.13|indywidual- wych ,o0scieznic balustrad,$mieci budowlanych kontenery 8m3
na
1 kont. 1.00
RAZEM 1.00
14 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
14.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE 45111300-1
74 ST.01.01 |Ostrozny demontaz oston $mietnika z prefabrykowanych elementow m?2
d.14|wycena in- zelbetowych- do przeniesienia
.1|dywidualna
2.50*2.0*3 m?2 15.00
RAZEM 15.00
75|KNR 2-25 |ST.01.01 |Bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m?2
d.14/0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie, demontaz ztomowy
.1|analogia
4.0¢1.2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
76 ST.01.01 |Reczne karczowanie zywoptotu mb
d.14|\wycena in-
.1|dywidualna
16.0 mb 16.00
RAZEM 16.00
77 /KNR 2-31 ST.01.01 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.14/0814-05 wej
.1|analogia
25+40 m 65.00
RAZEM 65.00
78 |KNR 2-31 ST.01.01 |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.14/0812-02
A
(25+40)*0.2*0.2 m3 2.60
RAZEM 2.60
79 ST.01.01 |Burzenie podtoza z betonu o grubosci 15cm przy uzyciu mtotdw wybu- |m3
d.14|wycena in- rzeniowych na koparce
.1|dywidualna
340.0*0.15 m3 51.00
RAZEM 51.00
80|KNR 4-01 ST.01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.14/0108-11 na odlegtos¢ 15 km
.1/0108-12
poz.77*0.12*0.30+p0z.78+p0z.79 m3 55.94
RAZEM 55.94
81|kalkulacja |ST.01.01 |Oplaty skladowiskowe za skladowanie gruzu z betonu (przyjeto $r. 2, |t
d.14 |indywidual- 4t/m3)
.1lna
poz.80*2.4 t 134.26
RAZEM 134.26
82|KNR 2-01 ST.01.01 |Wywozenie gatezi zywoptotu na odlegto$¢ 5 km mp
d.14/0110-03
.1/0110-05
16*0.4*1.2 mp 7.68
RAZEM 7.68
14.2 NAWIERZCHNIA PLACU
14.2/45112000-5 ROBOTY ZIEMNE 45112000-5
A
83|KNR 2-31 ST.04.04 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow |m?2
d.14|0101-01 w gruncie kat. I-IV glebokosci 58 cm
.2.1/0101-02
<poszerzenie placu >80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
84 KNR 2-31 ST.04.04 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow |m?2
d.14|0101-01 w gruncie kat. -1V glebokosci 43 cm
.2.110101-02
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<istn. plac>340 m?2 340.00
RAZEM 340.00
85/KNR 2-01 ST.04.04 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3
d.14]0240-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 10
.2.1/0214-03 km grunt kat. Ill- wywéz ziemi
<poszerzenie placu >80%0.58 m3 46.40
<istn. plac>340*0.43 m3 146.20
RAZEM 192.60
86 kalkulacja |ST.04.04 |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie ziemi z wykopow . t
d.14|indywidual-
2.1|na
poz.85*1.8 t 346.68
RAZEM 346.68
14.2|45233200-1 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 45233200-1
2
87 KNR 2-31 ST.04.03 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.14|1406-02
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 2-31 ST.04.03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.14/1406-03
22
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
89| KNR 2-31 ST.04.03 |Lawa pod krawezniki betonowe z oporem - beton B-15 (C12/15) m3
d.14/0402-03
22
(p0z.91+p0z.92+p0z.93)*(0.36*0.15+0.1*0.5*(0.2+0.25)) m3 5.32
RAZEM 5.32
90(KNR 2-31  |ST.04.03 |tawa pod krawezniki z B-15 (C12/15) - dod.za wyk.tawy betonowej na |m3
d.14/0402-05 tukach
22
(poz.93)*(0.36*0.15+0.1*0.5%(0.2+0.25)) m3 0.42
RAZEM 0.42
91/KNR 2-31 ST.04.03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.14]0403-03 cementowo-piaskowej
22
60 m 60.00
RAZEM 60.00
92| KNR 2-31 ST.04.03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ulozone ptask - w miejscu |m
d.14/0403-03 potaczenia z istn. jezdnig i nawierzchnig placu
.2.2|analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
93|KNR 2-31 ST.04.03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.14|0403-03 cementowo-piaskowej na fukach o promieniu do 10 m
.2.2|0403-07
0.25*2*3.14*3.5 m 5.50
RAZEM 5.50
94 KNR 2-31 ST.04.01 |Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistego zageszczeniem mecha- |m2
d.14/0105-03 nicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
.2.2|0105-04
420 m?2 420.00
RAZEM 420.00
95/KNR 2-23 |ST.04.01 |Podbudowa z kruszyw kamiennych niesortowanych 0-63mm zagesz- |m2
d.14|0104-01 czonych mechanicznie o grubosci 20 cm
.2.2/0104-02
poz.94 m2 420.00
RAZEM 420.00
96|KNR 2-23  |ST.04.01 |Podbudowa z ttucznia kamiennego o ciggtym uziarnieniu nstabilizowa- |m?2
d.14/0104-03 nego mechanicznie o grubosci 20 cm
.2.2|0104-04
poz.94 m?2 420.00
RAZEM 420.00
97 |KNR 2-31 ST.04.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢  |m?2
d.14/0105-03 warstwy po zageszczeniu
.2.2|0105-04
poz.94 m?2 420.00
RAZEM 420.00
14.2|45233200-1 NAWIERZCHNIE 45233200-1
3
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98 NNRNKB ST.04.02 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej koloro- |m2
d.14|231 0511-03 wej gr. 8cm - 21-50 elementéw/m2
.2.3|analogia
420 m?2 420.00
RAZEM 420.00
14.3|45421160-3 NOWA BRAMA WJAZDOWA 45421160-3
99 ST.01.10 |Brama rozwierana, dwuskrzydtowa , stalowa wys.1,20 m szer.4,00 m ( |kpl
d.14|wycena in- wiacznie ze stupkami ,zamknieciami itp ) ksztatt i podziat wg projektu
.3|dywidualna architektury
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14.4/45342000-6 OSLONA SMIETNIKA 45342000-6
100 ST.01.02 |Ostona $mietnika z zdemontowanych, prefabrykowanych elementéw |m2
d.14|\wycena in- zelbetowych.
4|dywidualna
2.50*2.0*3 m?2 15.00
RAZEM 15.00
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