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Osadzenie belek stalowych
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Osadzenie kgtownikéw stalowych
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Schemat otworu w $cianie WBL

1:50

(]

+2.05 n.p.podt.

350
320

202

poz. podiogi

po osadzeniu belek wykonaé

olwor o projektowanych gabarytach
oscieza podbetonowac

O
O
\ﬁ 150 O
, O
v ﬂU g2 O
is, 100 150
T 130 T

zabezpieczenie ogniowe
np. masa (tynk) Vermiplaster

o
P P -

katowniki Qs_zmw‘ o LV

| 8 -bi.8x30-80(pasowac)

7 co ca 30cm

qw2

slatkg Rabitz'a

Wytyczne osadzenia nadprozy
w Scianie WBL

1. Wycigé szczeling z jednej strony $ciany pod krétsza
stopke katownika.

2. Osadzi¢ pierwszy katownik, owinigty siatkg Rabitz'a
i podbi¢ go zaprawg montazowa.

3. Po 24 godzinach wykonaé te same czynno$ci po drugiej
stronie $ciany.

4. Oba katownliki Sciagnaé 4. Srubami M8.

5. Zamurowac lub zabetonowa¢ istniejgce otwory w $cianie.

6. Po 48 godzinach przystapi¢ do przecinania betonu
wzdiuz wyznaczonych osciezy.

7. Po wykonaniu otworu stopki katownikéw zespawaé ze soba
w kilku miejscach.

8. Katowniki zabezpieczy¢ ogniowo masg (tynkiem)

Vermiplaster (Rrockwool) gruboéci 3.0cm.
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