Nazwa i adres inwestycji:

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t wewnetrznych
instalacji wod-kan w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jelczu-Laskowice ul.Hirszfelda 92, dz nr 5/1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH
WARUNKOW WYKONANIA
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S01 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji i wewn.instalacji gazu
S02 Instalacja kanalizacji sanitarnej
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S01 Instalacja wodociggowa i gazowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz
wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniach sanitariatow i przebudowywanych w budynku Publicznej
Szkoly Podstawowej w Jelczu-Laskowice ul.Hirszfelda 92.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonania
instalacji wodociggowej

W zakres robét wchodzag nastepujace prace:
- montaz przewodéw wodociggowych (wody zimnej,cieptej i cyrkulacji);
- montaz zawordw przelotowych i czerpalnych;
- montaz baterii umywalkowych i zlewowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowiagzujacych Polskich Normach.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00.

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne
aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

Na instalacje wodociggowg zastosowano nastepujgce materialy:

rur polipropylenowych PP typ 3 (woda zimna)wktadkag aluminiowa;

rur polipropylenowych PP typ 3 Stabi z wktadkg aluminiowg (woda ciepta);
- zawory przelotowe;

zawor czerpalny ze ztaczka do weza;

baterie umywalkowe;

3. SPRZET
Ogolne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywaé przy uzycia podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport rur z tworzywa sztucznego

Transport rur z PP musi sie¢ odbywac¢ w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy.

Do roztadunku nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury s roztadowane
pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z zadnym innym materiatem, ktéry magtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry wysokosci w taki sposéb,
aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata ha ramce wigzki nizszej.

Gdy rury skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dhugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm. Rozstaw
podpér nie wigkszy niz2m, W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 10m.



Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac sie na
spodzie!

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb
uniemozliwiajacym swobodne przewietrzenie.

Diugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ na uderzenie oraz
spowodowac ich odbarwienie.

4.2 Transport innych wyrobéw

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociagowej powinny byé pakowane i
transportowane w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przew6z powinien sie odbywaé krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed
wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozjg natomiast
zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°c. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. 1zolacje
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie

Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur z tworzywa sztucznego
Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury nalezy taczy¢ Za pomoca ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa sie na konce
laczonych przewodoéw. Potaczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaly. Rury mozna przycina¢ na placu
budowy do zadanej diugosci.
Na gwint nalezy fgczy¢ armature przeptywows i czerpalna.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bytlo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny byé¢ uktadane réwnolegle do scian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.
Rury nalezy przymocowa¢ do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od $rednicy rur.
1. Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac w zaleznosci od materiatu:

- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) nalezy taczy¢ przez klejenie

- rury z poliolefin, jak np. polietylen lub polibuten, nalezy taczy¢ przez zgrzewanie

- rury z sieciowego polietylenu nalezy taczy¢ za pomocg zaciskowych tacznikéw mosieznych

- przy tgczeniu z armaturg nalezy stosowac taczniki przejsciowe gwintowane.

2. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- @110 - 2.5%
- ¢160 - 1.5%
- @200 - 1.0%

3. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywacé przy uzyciu tagcznikdw, giecia - na zimno
lub gorgco.

4. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewod6w poziomych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu powinny wynosié:

a/ wodociag
Srednica Maksymalny rozstaw
Przewodu uchwytéw




mm PVC m. |PElubPB m.
16 +25 0.70 0.40
32 =50 1.20 0.75
63 1.50 0.90

b/ kanalizacja z PVC
@50 + @110 - 1.00m.
@110 -1.25m.
¢/ kanalizacja z innych materiatéw - 2.00m.

5.4. Montaz armatury przeptywowe;.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwo$cig orientowata sie w przeznaczeniu i wpltywie
nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzeh wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym $wiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami z rur stalowych nalezy taczy¢ za pomoca tacznikéw zeliwnych
(gwintowanych).

Potaczenie ma gwarantowa¢ szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykaé przeptyw wody.

5.5. Montaz armatury czerpalnej
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentow.

5.6. Proby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o0 norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania”.

W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura
przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac¢ przeciekéw. Podczas badania
cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody
ciedpiej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimna, drugi raz o temperaturze
55°C.

Po przeprowadzenie prob instalacje nalezy zaizolowad.

5.7. Nadzér nad budowg instalacji wodociggowej

Nadzér techniczny nad budowa instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji
wodociggowej.

6.0 Instalacja gazowa

Istniejgca instalacja gazowa ulega skréceniu i zdemontowaniu w obrebie starych pomieszczen kuchni;
Istniejgce przylacze gazu oraz istn.gazomierz — lokalizacja pozostaje bez zmian. Z urzgdzen kuchennych
pozostaje tylko taboret gazowy - do niego nalezy doprowadzi¢ gaz od istniejgcej instalacji wewnetrznej gazu z
poziomu piwnic — wg czesci rys.projektu;

6.1 Wymagania ogélne
1. |Instalacje gazowa nalezy wykonaé zgodnie z:



- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku (Dz. U. Nr
10/95, poz. 46 i Dz. U. Nr 15/99 poz. 140).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) —
zastepujacego rozporzadzenie j.w..

2. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

6.2 Materiaty
1. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie.
2. W przejsciach przez sciany i stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o dwie
dymensje wiekszych od rur przewodowych.
3. Do odciecia przeptywu gazu nalezy zamontowac zawory:
- przy przyborach gazowych — mufowe
4. Do pomiaru zuzycia gazu nalezy wykorzysta¢ gazomierz istniejacy.

6.3 Odbiory robét

1. Instalacje gazowa nalezy poddac prébie na cisnienie 0.40Mpa zgodnie z PN-92/M-34503.

2. Woyniki badan i odbioru instalacji gazowej powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy.

Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian zachowujac normatywne odleglosci od instalacji wod - kan, c.o. i

elektrycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 14.12.94r. ) oraz spadki w kierunku przyboréw gazowych (DZ. Ustaw nr 75 z dnia

12.04.2002r. ) : poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1

m. powyzej innych przewodoéw instalacyjnych oraz w takiej odlegtosci aby umozliwi¢ wykonywanie prac

konserwacyjnych i posiada¢ spadki w kierunku urzadzen gazowych:

Wykonang instalacje po przeprowadzeniu préby szczelnosci (wg PN-92M-34503) i sporzadzeniu protokotu
odbioru instalacji zabezpieczy¢ przez oczyszczenie z brudu i pomalowanie. Probe szczelnosci przeprowadzi
Wykonawca (posiadajacy stosowne uprawnienia) w obecnosci przedstawiciela DOZG. Cisnienie prébne 0,5
atn ,czas proby 30 minut.

Instalacje gazowag wykona¢ zgodnie z :

- Zarzadzeniem nr 62 MB i PMB z dnia 30.12.1970r. ( Dz. Bud. nr 2 z 1971r.)

- Przepisami BHP

- Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Niniejsza dokumentacja.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 1982.03.02. Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” .

7. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w

PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw ,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewoddw,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu rurociggow

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw
wlazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodnosc¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzgdzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej okreslajg normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-
81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdblne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw .
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem toleranciji.

8.2. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robaot.

8.3. Odbior kocowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowig:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robot inne albo inne osoby uprawnione,

atesty materiatowe,

protokdty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- zZtozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,
oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujace normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajagcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane faczniki rurowe z Zzeliwa ciggliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

- PN-93/M-75020 — ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace.
(Wielkos¢é nominalna %2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne
wymagania techniczne”.

- PN-EN 671-2:1999 - ,State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym”.

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.



Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lnie wymagania i badania”
PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”

PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”.

Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesé¢ Il

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe;



S02 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej koniecznych do wykonania
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanit. w pomieszczeniach sanitariatow i przebudowywanych w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Jelczu-Laskowice ul.Hirszfelda 92.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdre dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonania
instalacji wodociggowej

W Zakres robét wchodza nastepujace prace:
- montaz przewodéw kanalizacyjnych PVC;
- montaz umywalek;
- montaz misek;
- montaz umywalek dla niepetnosprawnych;
- montaz misek dla niepetnosprawnych;
- montaz wpustéw Sciekowy z kratka stalowg nierdzewng;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowiagzujacych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajace aktualne

aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

HINSTAL”..

- rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 oraz ksztattki
kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C;

- misek;

- umywalek;

- misek dla niepetnosprawnych;

- umywalek dla niepetnosprawnych;

- wpustow sciekowy z kratka stalowa nierdzewng;

3. SPRZET
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Transport rur kanalizacyjnych z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdci¢ uwage, aby nie
ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej
dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli diugo$¢ rur jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.



Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw
podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.
Rury o réznych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odporno$c¢ studzienek na
uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Transport urzgdzen sanitarnych

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatow przed wptywami atmosferycznymi . Szczegolnie gwinty wyrobéw stalowych takich jak pompy badz
stalowe tgczniki muszg byé¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed
sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz
o°c. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych
tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Wyroby
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWE
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano czesci ogélnej w ST 00.00.00

5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz bruzdami w
$cianach nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie
z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy piondw i podejs$¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i
kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczenh wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku
nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcig¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku
ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac¢ pod katem
15°. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykonac¢ potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysunag¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki
ksztattek mozna catkowicie wsungé¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co
najmniej mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggébw oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwane.



5.3. Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowa i Projektem
wnetrz. Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy

PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw.

Przybory powinny by¢ zamontowane w spos6b zapewniajacy tatwy w celu utrzymania w czystosci oraz
konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny by¢ montowane
do $cian w spos@b zapewniajacy tatwy demontaz

oraz wlasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszagce montowac do stelaza, a stojace mocowac do posadzki.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcie wodne (syfon) wbudowane w przybér lub
zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian. Wpustow
nie powinno sie umieszczac¢ w ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowac za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Badanie szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac w oparciu o0 norme PN-81/B-10700.00 — , Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowaé¢ podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw technologicznych nalezy powyzej kolana taczacego pion z
poziomem napetnic¢ catkowicie woda i podda¢ obserwacji.

Probe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym
réwnym najwyzszemu cisnieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji. W tym celu
przewody deszczowe nalezy napetniaé wodg do poziomu dachu i ocenié¢ szczelnos¢ rur i ksztaltek.

5.6. Nadzd6r nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzér techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji
kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w
PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych
statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw ,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewododw,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i
infiltracje
wod gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu rurociggow
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- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw
wiazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodnos$¢ z wykonania z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzgdzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji

8.2. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z utozeniem wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robaot.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i urzadzen.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczeg6towo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty

spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy

oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowig:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robot inne albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoly wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- zZtozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujace normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

11. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
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badania”
PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
poditogowe”
PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”
Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r.w sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czes¢ 1.
Rozporz adzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r
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S03 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania rob6t rozbiérkowych i demontazowych istniejgcych instalacji
sanitarnych- wod-kan i gaz- w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Jelczu-Laskowice ul.Hirszfelda 92,
dz nr 5/1.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST

W zakres rob6t wehodzi :

a) Demontaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji tj.miedzy innymi : armatura, rurociggi, izolacja
termiczna;

b) Demontaz instalacji kanaliz.sanit. tj rurociagi, izolacja;

¢) Demontaz instalacji wewn.gazu;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,

wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze byé
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania robot

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzegac
0golnych przepiséw bhp, p-poz , wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

2.1 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materiatéw rozbiérkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego okreslenia
w trakcie realizacji prac.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania rob6t rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne i sprawne wykonywanie robot
rozbiérkowych i demontazowych.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatbw demontazowych i rozbiérkowych

Transport materiatbw demontazowych i rozbiorkowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw
transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
materialy demontazowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratg.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakos¢ odbierana przy
udziale autoréw dokumentacji projektowej.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot

Prowadzenie rob6t rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego
typu robét i majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia tego typu robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
duze doswiadczenie przy tego typu robotach:

» Materialy stalowe i zeliwne pochodzace z rozhiérki selekcjonowa¢ i sktadowac na placu budowy w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

 Pozostate materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na skltadowisku
przy obiektowym.

* Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo fadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ ko6t pojazddw.

Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowa¢ (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych
materialy szkodliwe dla srodowiska)

* Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do
wykonywania rob6t mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie
prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczalne.

Ze wzgledu na specyfike rob6t rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zostaé
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

» Szczeg6lng uwage nalezy zwrd6ci¢ na stosowanie przez pracownikdéw zabezpieczen chronigcych ich przed
upadkiem z wysokosci m. in. Szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji aktualnie nie rozbieranych

* Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiorkowych z poszczegoélnych kondygnaciji przez zrzut
bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy,

 Po zakonczeniu wszystkich robét rozbiérkowych teren nalezy oczyscié, zniwelowaé, oraz wykonac
ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

* Przemieszczanie materiatow rozbidrkowych po stropie moze odbywac¢ sie jedynie po dodatkowych
podktadach drewnianych,

 Kontrolowanie nosno$ci stropu powinien na biezaco sprawdzac¢ kierownik Budowy,

« Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu materiat rozbiérkowy powinien byé usuniety bezposrednio po
rozbidrce, bez gromadzenia go na stropie,

« Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikdw do wykonywania prac na nizszych kondygnacjach,
podczas trwajgacych robot na kondygnacjach wyzszych,

 Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

 Prowadzenie prac rozbidrkowych o zmroku jest zabronione.

» Podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych

w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzgdzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r.

« Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach
na wysokosci w szelki bezpieczehstwa

» Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiorke.
Zabrania sie stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos¢ na placu budowy oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)

« Ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”
JUWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”
,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”
,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”"
JUWAGA — PRACE NA WYSOKOSCI”
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania w czasie wykonywania robot

Ze wzgledu na szczegolny charakter robot rozbiérkowych i demontazowych wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecenh Inspektora nadzoru

i autoréw dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot”

pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowac w
wycenie robét podstawowych.

7.2 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej .

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Uznanie robét za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegoélnosci podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

¢) prawidtowos¢ wykonania

8.2 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu
b) odbiorowi korncowemu

8.3 Odbidr czesciowy techniczny

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego
technicznego robot dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecenh
¢) Dzienniki robét i Ksiegi obmiaréw

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego robo6t, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bedg zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie

Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne przepisy bhp i p-poz.
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