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OS5 Wroctaw, 26.11.2012r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 12 listopada 2010r . — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U.z 2010r Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN
SANITARNYCH I KUCHNI WRAZ ZAPLECZEM
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3

zlokalizowanej

W JELCZU LASKOWICACH PRZY UL. HIRSZFELDA 92;
DZ. NR 5/1;

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:



OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
zlokalizowanej w Jelczu Laskowicach przy ul. Hirszfelda 92.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e umowa z Inwestorem,
* program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem,
* mapa do celow projektowych,
* dokumentacja archiwalna udostgpniona przez Inwestora,
* obowigzujace normy i przepisy, w szczegolnosci:
e Dz.U.nr 75,p0z.690 z 12 kwietnia 2002r. (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie);
e« Dz U.nr 109 poz. 719 z 06 czerwca 2010 r. (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow).
e Dz.U. Nr 124 poz.1030 z 24 lipca 2009r. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych).
e Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003r.(rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy);

I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. OPIS DZIALKI

1.1. DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY.

Na terenie dziatki nr 5/1 znajduje si¢ dwukondygnacyjny budynek wolnostojacy o konstrukcji
uprzemystowionej wielkoblokowej — z cegly zeranskiej, w pelni podpiwniczony. Gtéwne
wejscie do budynku zlokalizowane jest na jego potnocno-zachodniej Scianie. Znaczna cze$¢
terenu — zwlaszcza po frontowej stronie budynku — jest utwardzona (chodniki i jezdnie
betonowe). Pozostatg czgs¢ terenu stanowi zielen niska (gléwnie trawiasta) z pojedynczymi
drzewami iglastymi i liSciastymi oraz zywoplot, ktory otacza caly budynek. Dziatka posiada
dostep z drogi publicznej — ul. Hirszfelda.

1.2. LOKALIZACJA

Budynek szkoty zlokalizowany jest w centralnej cze$ci dziatki nr 5/1. Projektowana
przebudowa bedaca tematem niniejszego opracowania obejmuje wylacznie pomieszczenia
znajdujace si¢ wewnatrz obiektu. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania.

1.3. KOMUNIKACJA

Na dziatce wydzielone sg chodniki oraz plac manewrowy od strony gospodarczej. Wjazd na
teren odbywa si¢ z istniejacego zjazdu z ul. Hirszfelda. W zwiazku z koniecznoscia
powigkszenia placu manewrowego dla wozow strazackich przewiduje si¢ zlikwidowanie czesci
terenu zielonego oraz wyburzenie ostony $mietnikowej. Przewiduje si¢ wymiang bramy
wjazdowej na wigkszg — o szerokosci 4,00m. Powigkszane utwardzenie powinno mie¢ no$nos¢
min 50kN.



II. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
1.1. DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY

Budynek bedacy tematem niniejszego opracowania wybudowany zostal pod koniec lat 80-tych
ub.wieku na podstawie dokumentacji na przedszkole 4-oddziatowe.
Jest to dwukondygnacyjny budynek wolnostojacy o konstrukcji uprzemystowionej wielkoblokowej — z
cegly zeranskiej, w petni podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku na parterze i pigtrze gr. 47cm
(element prefabrykowany gr. 24cm + bloczki z betonu komoérkowego gr. 18cm). Sciany piwnicy gr.
41cm (element prefabrykowany gr. 24cm + styropian gr. 1-4cm + warstwa dociskowa gr. 6cm).
Wszystkie $ciany zarowno od wewnatrz jak i od zewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Obiekt przekryty jest dachem plaskim. Stropodach wentylowany przekryty jest ptytami
korytkowymi typowymi — opartymi na $ciankach azurowych z cegly dziurawki gr. 12cm (strop
kanatowy gr. 24cm). Dach docieplony 10 cm welny mineralnej i izolowany od zewnatrz 2 warstwami
papy asfaltowej S-400 oraz 1 warstwa papy jutowej. Odprowadzenie wody z dachu rozwigzane poprzez
koryto odwadniajace odprowadzajace wodg do rur spustowych poprowadzonych wewnatrz budynku.

Od 1992 roku obiekt petni funkcj¢ szkoly. Na parterze znajduja si¢ sale lekcyjne, pokoje
administracyjne, sanitariaty oraz dawna kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Na pictrze
oprocz sal lekcyjnych i sanitariatow jest swietlica oraz pokoj socjalny i sanitariat personelu kuchni. Sg
tu rowniez pomieszzcenia, ktore stuzyly poprzednio jako zaplecze kuchni, obecnie sg wykorzystywane
na rozdzielni¢ positkow (przywozonych cateringiem) i zmywalni¢. Rozdzielnia positkow jest zarazem
stotowka. Sanitariaty dostgpne sa z sal lekcyjnych, co jest pozostatoscig po poprzedniej funkcji.
Suterena przeznaczona jest na szatnie, oddziat przedszkolny, salke gimnastyczna, wezetl cieplny oraz
pomieszczenia pomocnicze.

W br zostata wykonana dokumentacja obejmujaca termomodernizacj¢ budynku wraz z wymiang
wszystkich okien.

1.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
oraz przebudowe sanitariatdow na pietrze. Planowany jest rOwniez remont sanitariatow dla personelu na
parterze oraz pokoju socjalnego. Poniewaz szkota korzysta obecnie z ustug cateringowych 1 nie jest
wymagana tak duza powierzchnia kuchni - zaprojektowano wykorzystanie jej na funkcje rozdzielni
oraz stotowki. Przewiduje si¢ oddzielenie zmywalni od rozdzielni szafg przelotows z drzwiami
suwanymi. W rozdzielni lokalizuje si¢ poza podstawowym wyposazeniem taboret grzewczy gazowy (do
przygotowywania napojow cieptych). Positki beda rozdzielane na talerze i wydawane przez okienko
podawcze. Natomiast po positku brudne naczynia beda zbierane na wézek i1 przewozone do
zmywalni.Planowana jest rowniez wymiana drzwi wejsciowych wewngtrznych prowadzacych z
wiatrotapu do budynku.

Na pietrze projektowana jest przebudowa sanitariatoéw. Przede wszystkim zaprojektowano
wejscie do nich z korytarza, likwidujac drzwi z sal lekcyjnych. Wielko$¢ pomieszczen i otwory
drzwiowe dostosowano do obecnie obowigzujacych przepiséw. Sanitariaty przy sali 2.8 przeznaczone
beda nadal dla najmlodszych dzieci, wigc nie przewiduje si¢ ich przebudowy a jedynie remont.

Nowe $cianki dziatowe projektuje si¢ w systemie lekkim g-k.

Kabiny ustepowe przewiduje si¢ wykonaé w systemie lekkich §cainek g-k o grubosci 10cm i wysokosci
h=220cm. Przy wc damskim — pom. 3.2 - przewiduje si¢ skrdocenie istniejacej drabinki wytazowej (od
strony korytarza). Jej pierwszy stopien powinien zaczynac si¢ na wysokosci 2,0m. Trzeci z weztéw
sanitarnych zlokalizowanych na pigtrze przeznacza si¢ do remontu (malowanie $cian, wymiana
posadzek, nowa armatura). Nie zmienia si¢ uktadu wewnetrznego wezta z uwagi na fakt, iz beda z niego
korzysta¢ dzieci mlodsze. Przewiduje si¢ poszerzenie otworu drzwiowego pod projektowanym
nadprozem oraz wymiang stolarki.

Poza sanitariatami na kondygnacji pi¢tra przewiduje si¢ rowniez prace remontowe w
pomieszczeniach zlokalizowanych w potnocnym skrzydle budynku. Pomieszczenie 3.24 przeznacza si¢
na pokoj socjalny. W znajdujacym si¢ obok sanitariacie — pom. 3.26 — nalezy poszerzy¢ otwor
drzwiowy 1 wymieni¢ stolarke na nowg. Sam sanitariat nalezy wyremontowac z zachowaniem
istniejacego uktadu wewnetrznego. Istniejaca stolowke przewiduje si¢ wykorzystac jako salg terapii
(pom. 3.23). Projektuje si¢ nowe nadproze oraz poszerzenie otworu drzwiowego prowadzacego do
pomieszczenia. Pomieszczenie zmywalni i kredensu przewiduje si¢ wykorzystac jako pokoj pracy



indywidualnej (pom. 3.21) oraz gabinet pedagoga (pom. 3.18). Pozostaly po demontazu szafy
przelotowej otwor w $cianie pomigdzy tymi pomieszczeniami nalezy zabudowac ptytg g-k. Otwoér
drzwiowy do projektowanego gabinetu pedagoga jak roéwniez do remontowanego wc (pom. 3.17) nalezy
poszerzy¢ i wymieni¢ stolarke.

We wszystkich przebudowywanych oraz remontowanych pomieszczeniach wykorzystuje si¢
istniejgca wentylacje.

1.3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN REMONTOWANYCH I PRZEBUDOWYWANYCH:

PARTER:

LIBWC. oo 2,84 M
1.20 Jadalnia..............ccovevvvinnn.n. 34,12m?
1.20a Rozdzielnia........................ 19,96m?
T22 WeCiiiiiiiiiieiece e, 2,67m?
1.23 Zmywalnia..............ccceovennnnn. 11,26m?
1.27 Pokoj socjalny...........c.eevneen. 8,76m?
11111 P TRy o X 13 § 1 1
PIETRO:

23 Wcedamski.......oooooiiiiiiil 13,93m?
2.4 Zaplecze sali..............coeiviininn, 9,44m?
2.11 Sanitariaty.............cceeveneennnn. 15,40m?
20T WCeiiiiiiiiiiieeeeee 2,43m?
2.18 Gabinet pedagoga................... 8,30m?
2.21 Pok. pracy indywidualne;j.......... 11,36m?
2.23 Salaterapii........ccoovveeveinnnnn. 15,56m?
2.24 Pokoj socjalny...........ooeiiinin, 6,03m?
2.26 Sanitariat..............cooeviininnn.. 4,97m?
228 Wemeski...ooooovviiiiiiiiiiin, 16,40m?
SUMA...ciiiiiiiiiiiiiiiiieetcneneens 103,82m?

Powierzchnia laczna przebudowywanych pomieszczen: 183,43m?*

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

a) projektowane $cianki dzialowe — gr. 10 i 12cm — zgodnie z oznaczeniem na rysunkach — w
systemie lekkim g-k; Scianki wydzielajace kabiny ustgpowe wys 220cm; w sanitariatach dla
najmtodszych dzieci projektuje si¢ §cianki systemowe;

b) projektowane nadproza — zgodnie z opisem konstrukcji;

C) malowanie §cian — $ciany malowa¢ farbami emulsyjnymi na kolor biaty;

d) posadzki — wykonczenie posadzek zgodnie z opisem poszczegdlnych pomieszczen na rysunkach;

e) armatura sanitarna — w kolorze biatym w ilosci oraz rozmieszczeniu zgodnie z rysunkami
projektowymi;

f) wyposazenie zmywalni oraz rozdzielni — zgodnie z tabelg zestawienia sprzetu na rzucie parteru w
projekcie wykonawczym;

g) projektowana stolarka drzwiowa — szczegdlowy opis oraz ilo§¢ w ,,Zestawieniu stolarki” w
projekcie wykonawczym.

h) przy zejsciu do piwnicy nalezy zamontowac zamykang ,,furtk¢”, zapobiegajaca omytkowemu zejsciu
do piwnicy w czasie ewakuacji;

i) nalezy zdemontowac niski pochwyt przy balustradzie na gtownej klatce schodowej, przeznaczony
pierwotnie dla dzieci przedszkolnych;



3. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

1) powierzchnia uzytkowa budynku — 1490,41 m? (piwnica: 494,98m? + parter: 491,86m? + pigtro:
503,57m?)
wysoko$¢ budynku — 10,65 m;
liczba kondygnacji naziemnych - 2;
powierzchnia wewnetrzna — 1674,44m?;
2) odleglos¢ od obiektow sasiadujacych — 21 m do najblizszego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego; kolejne budynki w odlegtosci powyzej 26m;
3) w budynku nie beda sktadowane materialy niebezpieczne pozarowo;
4) przewidywana ggstos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy;
5) kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII; przewidywana liczba 0osob w budynku - max 239 oséb;

przewidywana liczba osob w suterenie - 40; na parterze — 60; na pigtrze — 40; przewidywana
maksymalna liczba os6b w pomieszczeniu (sala lekcyjna) — 30;

6) pomieszczenia zagrozone wybuchem — nie dotyczy;
7) podziat obiektu na strefy pozarowe — budynek w jednej strefie pozarowe;;

8) klasa odporno$ci pozarowej budynku 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych budynku:

— klasa C;

— glowna konstrukcja nosna — R60;

— konstrukcja dachu — R15(-);

— strop — REI 60;

— $ciana zewngtrzna — E130

— Sciana wewngtrzna — EI15

— przekrycie dachu — RE15

9) warunki ewakuacji:

- dwie klatki schodowe obudowane i zamknigte drzwiami; biegi i spoczniki zelbetowe o odpornosci
ogniowej R60; szerokos¢ uzytkowa schodow gtéwnej klatki schodowej - pomigdzy gorng balustrada a
$ciang — 125cm; spoczniki miedzykondygnacyjne gtéwnej klatki schodowej o szerokosci 135¢m od
balustrady do Sciany na poziomie sutereny (147cm od krawegdzi spocznika do $ciany) i 120cm od
balustrady do balustrady zamontowanej na otworze okiennym;
szeroko$¢ spocznika migdzy parterem a [ pigtrem 137cm (migdzy balustradg a §ciang); szerokosé¢
spocznika na poziomie parteru — 140cm; na poziomie I pigtra - 151cm;
szeroko$¢ uzytkowa schodow bocznej klatki schodowej - 124-126¢m oraz miejscowo zwezenie do 105

cm spowodowane zamontowaniem grzejnika na spoczniku mi¢gdzykondygnacyjnym;

spocznik bocznej klatki schodowej o szerokos$ci 126cm migdzy balustrada a $ciang (szeroko$¢
spocznika od krawedzi stopni do $ciany 139cm) na poziomie parteru; spoczniki migdzykondygnacyjne
o szerokosci 114cm migdzy balustradg a Sciang (szeroko$¢ od krawedzi stopni do §ciany — 140cm);
szeroko$¢ spocznika na pigtrze — 110cm migdzy balustrada a $ciang; drzwi prowadzace z bocznej klatki
schodowej na droge ewakuacyjna prowadzaca na zewnatrz budynku o szerokosci 90cm;

— dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 60m;

— dhlugos¢ przejécia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywac czlowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m;

— wyjs$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami o szeroko$ci min 90cm;
drzwi z pomieszczen dostepnych ze spocznikéw bocznej klatki schodowej oraz drzwi prowadzace na
gtowna klatke schodowa zawezaja wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej; pozostate drzwi do
pomieszczen po pelnym otwarciu nie zawezaja wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej; drzwi do
przebudowywanych sanitariatéw bgda zaopatrzone w samozamykacze;

Uwaga: na zmniejszenie szerokosci biegdw i spocznikow oraz poziomych drég ewakuacyjnych
uzyskano odstepstwo Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroclawiu — Postanowienie nr 524/2012 z dn. 05.11.2012r.



10)  zabezpieczenia p.poz. instalacji:
— zabezpieczenie przewodow instalacyjnych - przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow
niepalnych i obudowane;
— Dbudynek jest zaopatrzony w instalacj¢ odgromowa;
— projektowana jest instalacja oSwietlenia awaryjnego;
— glowny wylacznik pozarowy zlokalizowany jest przy wejsciu gtownym do budynku;
11)  urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:
— hydranty HP25 na wszystkich kondygnacjach;
12)  budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy typu ABC w ilosci 2kg $rodka
gasniczego na 100m? powierzchni strefy pozarowej; drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie
sprzetu p.poz. sa oznakowane zgodnie z norma;
13)  zewngtrzne zaopatrzenie wodne — istniejace hydranty naziemne w odlegtosci do 75m od
budynku szkoty;
14) Droga pozarowa — wymagana - budynek szkoty zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IIT — dwie kondygnacje naziemne oraz suterena, wysoko$¢ 10,65 m - niski o powierzchni wewnetrznej
1.674,44 m?. Obecny dojazd nie spetnia wymagan dla drog pozarowych. Przewiduje si¢ powickszenie
placu manewrowego przy budynku, zwigkszenie szerokosci bramy wjazdowej do 4,00m oraz
poszerzenie utwardzenia istniejacego dojazdu od strony poinocnej do wymaganej szerokosci 3.50m.

4. UWAGI KONCOWE.

* Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
* Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe (Art.36a Prawa Budowlanego).
* W trakcie realizacji mozliwe jest wprowadzenie zmian nieistotnych, takich jak:
1. zmiana materialow stolarki drzwiowej,
2. zmiana materialéw wykonczeniowych,
3. nieznaczna zmiana w usytuowaniu projektowanych otworéw drzwiowych.
* Stosowal materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

opracowata
mgr inz.arch. Emilia Rodzinska



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII

1. Temat opracowania i lokalizacja

Tematem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna Projektu Budowlanego "
Przebudowy czesci pomieszczen" w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr3
w Jelczu -Laskowicach, ul.Hirszfelda92. Prace konstrukcyjne polegajace na
wykonaniu nowych otworéw drzwiowych realizowane bedq na 1.pietrze budynku

2. Opis budynku istniejgcego z oceng stanu technicznego

Budynek szkoty wybudowano w latach dziewiecdziesigtych XX w., jako budynek wolno stojacy.
Jest obiektem pietrowym, o mieszanym uktadzie konstrukcyjnym, z ptaskim stropodachem
wentylowanym. Budynek nie posiada piwnic.

Budynek zostat wzniesiony w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej:

- éciany nos$ne zewnetrzne z systemowych stupdw zelbetowych i prefabrykowanych
betonowych Scian kanatowych tzw. cegta zeranska.

- Sciany wewnetrzne z prefabrykowanych betonowych blokéw drzwiowych i prefabrykowa-
nych betonowych Scian kanatowych tzw. cegta zeranska.

- fundamenty Zelbetowe w postaci faw, $ciany fundamentowe betonowe

- Sciany dziatowe murowane z cegty dziurawki oraz z betonu komdrkowego, tynkowane

- stropy z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych tzw. szkolnych

- stropodach z piyt korytkowych na $ciankach azurowych

Dane na podstawie wizji lokalnej i archiwalnej dokumentacji budynku udostepnionej
przez Inwestora.

W trakcie wizji dokonano ogledzin pomieszczen, szczegétowego w pomieszczeniach w ktdrych
wykonywane bedg prace konstrukcyjne. Dokonano identyfikacji stropéw oraz $cian
dziatowych. Wszystkie elementy konstrukcyjne jak Sciany, stropy i nadproza znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym. Nie wykryto zadnych istotnych uszkodzen objawiajgcych sie
zarysowaniami, spekaniami lub nadmiernymi ugieciami lub odksztatceniami.

Ze wzgledu na dobry stan techniczny oraz niewielki zakres projektowanych zmian uznano
przeprowadzone rozpoznanie za wystarczajace.

3. Wptyw przebudowy na stan techniczny budynku
W budynku projektuje sie wykonie nowych otworéw drzwiowego w $cianach nosnych 1.pietra.

Nie projektuje sie zmian w innych elementach nosnych konstrukcyjnych.

Nie nastepuje zmiana sposobu uzytkowania.

Stan techniczny elementdw konstrukcyjnych stropéw parteru i pietra oraz $cian jest dobry

i umozliwia przeprowadzenie przebudowy w ww. zakresie.

Remont zwigzany z przebudowg nie bedzie ostabiat elementdéw konstrukcyjnych budynku.
Przeprowadzone prace nie bedg miaty negatywnego wptywu na budynek jako cato$¢ ani na
jego czesc.

4. Osadzenie nadprozy N1
Wykonanie drzwi w Scianie nosnej wymaga wykonania nowego nadproza .

Podcigg nad otworem drzwiowym o szerokosci Ls=100cm zaprojektowano z dwdch belek
stalowych dwuteowych NP120.

Roboty nalezy rozpocza¢ od podstemplowac stropy z obu stron Sciany. Nastepnie wykuc
bruzde z jednej strony Sciany pod pierwszg belke. W miejscu oparcia nadproza wykonac
przekucie na petna szerokos¢ Sciany. W przypadku natrafienia na pusty kanat ptyty

W miejscu oparcia nadprozy nalezy wypetni¢ go betonem C16/20 do wysokosci oparcia
nadproza. Nastepnie osadzi¢ dwuteownik, owiniety siatkg Rabitz'a. Osadzi¢ blachy
podporowe. Blachy i dwuteowniki podbi¢ zaprawg montazowg Ceresit CX5/15. Po 48godzinach
wykonac bruzde od drugiej strony i osadzi¢ drugi dwuteownik, owiniety siatkg Rabitz’a .
Wszystkie dwuteowniki Sciggna¢ srubami M10.



Po 48 godzinach przystgpi¢ do wykonania otworu w projektowanych gabarytach. Oscieze
przemurowac cegta klasy 20 na zaprawi M10 lub podbetonowac.

Po wykonaniu otworu dwuteowniki zabezpieczy¢ ogniowo tynkiem ppoz grubosci min. 20mm.
Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagajg oczyszczenia do 2° wg KOR 3A,

a nastepnie (przed tynkowaniem) malowac dwukrotnie farbg podktadowg miniowg 60%.

5. Osadzenie nadproza N2

Nadproze N2 osadzone bedzie w Scianie nie przenoszacej obcigzen od stropodachu.

Mimo to projektuje sie osadzenie nadproza jak w Scianie nosnej, zgodnie z pkt.4 niniejszego
opisu.

6. Poszerzenie otworu N3

Wprowadzono nowe szersze drzwi z podestu z klatki schodowej do sali terapii.

Istniejgce drzwi osadzono w bloku $ciennym drzwiowym o szerokos$ci otworu drzwiowego
100cm. Poniewaz drzwi byty wezsze od otworu otwdr czeSciowo zamurowano.

Po zdemontowaniu istniejgcych drzwi wystarczy osScieze drzwiowe rozku¢ do petnej szerokosci
100cm. W przypadku gdyby istniejgcy otwor byt wezszy niz 100cm (np. 90cm) oscieze nalezy
obustronnie podcig¢ do projektowanego wymiaru bez wzmacniania nadproza.

7. Poszerzenie otworéw w Scianach dziatowych
W Scianach dziatowych poszerzenie otwordw drzwiowych wymaga osadzenia nowych

nadprozy. Nadproza w otworach Ls<105cm nalezy wykonywac z dwdch katownikdw stalowych
L60x60x6 dtugosci ca.125cm. Katownik osadza¢ w szczelinie wycinanej szlifierkg katowg z
tarczg co cegty lub betonu. Nie wolno podcinaé $ciany na petng grubosc.

Najpierw wycig¢ szczeline i osadzi¢ katownik z jednej strony Sciany. Szczeline i osadzanie
katownika z drugiej strony Sciany wykonywa¢ po osadzeniu pierwszego katownika.

Katowniki zabezpieczy¢ tynkiem zwyktym grubosci 10mm.

Elementy stalowe przed zamontowaniem wymagajg oczyszczenia do 2° wg KOR 3A,

a nastepnie malowac dwukrotnie farbg podktadowg miniowg 60%.

8. Uwagi koricowe:

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt” i sztukg budowlana.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe stemplowanie i podbijanie zaprawy
montazowej pomiedzy elementami stalowymi a betonowymi.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem w ramach Nadzoréow
Autorskich.

opracowat : mgr inz. bud. Henryk Mach



CZESC SANITARNA

Podstawa opracowania
- plan sytuacyjny w skali 1 : 500 terenu objetego opracowaniem,
- dane techniczne urzadzen,
- obowiazujace przepisy, normy i normatywy.
- podktady architektoniczno - budowlane

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Budynek istn.szkoty - zasilany jest w wode zimna z istn.przytacza wody 2100.

Ciepta woda na cele socjalno-bytowe przygotowywana jest w istn.wezle cieplnym , na
poziomie piwnic.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont sanitariatow i przebudowe pomieszczen
kuchni.

Instalacja wodociagowa w obrebie remontowanych pomieszczenn powinna spetniac¢
warunki zgodnie z wymaganiami Normy PN-92/B-01706 ,PN-92/B-01706AZ1, PN-71/B-
10420 Dziennika Ustaw Nr.75 z 2002 r oraz z ZARZADZENIEM NR60 MINISTRA
BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU MATERIALOW BUDOWLANYCH z 1970 roku W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC INSTALACJE WODOCIAGOWE
I KANALIZACYJNE (Dz. B. 1/1971).

Instalacje wodociagowa wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach i w pionach instalacyjnych
do poszczegbélnych  przyboréw. Instalacje wodociagowa w budynku w
przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ z PP i PP-stabi , PN20
izolowanych  np. otuling Thermaflex gr. 9 mm - trasa , Srednice wg czesci
rys.opracowania; lub z rur stalowych ocynkowanych lekkich wg PN-82/H-74200.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawaé¢ ok. 2cm powyzej posadzki. Przejscie
przewodow przez strop nie moze by¢ podpora stata

Przewody wodociagowe powinny byé prowadzone min. 10cm od rurociagéw cieplnych i
elektrycznych. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne
odchylenie od pionu nie wynosito 1cm na kondygnacje. Przewody prowadzi¢ z
zachowaniem kompensacji wydtuzen cieplnych.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto zgodnie z norma PN/B-10701. Na
kazdym odgatezieniu wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do grupy przyboréw nalezy
montowac¢ zawory odcinajace kulowe.

Catg instalacje wody zimnej i cieptej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac. Badanie
szczelnosci urzadzen nalezy wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed
zakryciem bruzd i pionoéw. Proby instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ na
cisnienie 0.60MPa.

Przewody uktadane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczyc¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym izolujac je papierem falistym lub wtdknina.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 1982.03.02. Catosc robot wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacija i
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz.ll
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” .

OBLICZENIA INSTALACJI WODY UZYTKOWE.J.
Budynek ustugowy - przeptyw obliczeniowy wg. PN - 92 /B - 01706.
dla gn <20 dm®/s ; q=0.682(gn )**-0.14

Zalecane predkosci przeptywu.
- w podtgczeniach od pionu do pkt. czerpalnego 1
1

- w pionach

m/s

5
5 m/s



- w przewodach rozdzielczych 1.0 m/s
J) w potgczeniach w obrebie sanitariatow 1.0 m/s

Obliczenia hydrauliczne dla poszczegdlnych weztéw i okreslenie najbardziej niekorzystnie
potozonych pkt. Czerpalnych .

- bateria umywalkowa [ U ] gn =0,07 /s
- bateria natryskowa [ N ] gn=0,15 /s
- bateria zlewozmywakowa [ Zzl ] gn =0,07 /s
- ptuczka zbiornikowa [ Pt ] gn=0,13 /s
- zawor czerpalny [Zcz] gn=0,31/s

- sekundowy przeptyw tgcznej ilosci wody zimnej na cele socjalno-bytowe
obl. wg wzoru
q=0,682x (Zqgn)**-0,14

qn=0,682 (6,3)%%-0,14 = 1,42 I/s ;
2.KANALIZACJA SANITARNA.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki do kanalizacji sanitarnej
miejskiej, poprzez istn.przykanaliki i przytacza sanitarne.

W zakresie opracowania jest wymiana istniejacych pionéw oraz zaprojektowanie nowych
odcinkéw kanalizacyjnych w obrebie przebudowywanych pomieszczen sanitarnych - zakres
wg czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacje sanitarng na scianach i w pomieszczeniach wykonac z rur PVC systemu WAVIIN
typu HT.

Piony kanalizacyjne PVC110 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
PVC o 110/ ¢ 160 w systemie “WAVIN’’, a w dolnej czesci nad posadzka umiesci¢
rewizje

i wyttumié warstwa dzwiekochtonna - np. zwarta pianka poliuretanowa miekka.
Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzone nad posadzka wykonaé z rur PVC typu HT w
systemie "WAVIN’’. Wysokos¢ ustawienia oraz odlegtosci przybordw od $cian przyjeto na
podstawie normy PN/B-10701.Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-
01707.

W pomieszczeniach porzadkowych instalowac nalezy zlew na wysokosci 0,45cm od posadzki
oraz kratke sciekowa z zaworem czerpalnym ze ztaczka .

Przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w syfony, ktérych zamkniecie wodne powinno
wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody winne byc¢ szczelne i nie
wykazywac przeciekow. Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z odpowiednimi
spadkami. Przewody pionowe musza by¢ zamocowane do poszczegolnych przegrod za
pomocga obejm z wktadka elastyczna.

Obejmy powinny by¢ lokalizowane przy kielichach zabezpieczajac rure przed przesuwaniem.
Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 1982.03.02. Catosc robot wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacija i
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz.ll
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” .

OBLICZENIE ODPEYWU SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH.
Q =K*(ZAW)*®

K - odptyw char.

AW- réwnowaznik odpt.

Dla budynku K= 0.5 dm3/s

PRZYBORY SANITARNE Aws SREDNICA PODEJSCIA
Umywalka 0.5 40
Zlewozmywak 1.0 50
Miska ustepowa 25 100
Natrysk 1.0 70




3.WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH .

Dla pomieszczen sanitariatéow projektuje sie wentylacje wywiewna wspomagajaca
wentylacje grawitacyjna istniejacymi kanatami wentylacyjnymi, montujac wentylatory
wywiewne na kratkach w pomieszczeniach sanitarnych wg cz. rys. opracowania .

W dolnej czesci drzwi WC nalezy zamontowac¢ kratki drzwiowe o powierzchni
niemniejszej niz 220cm?.

Wentylatory beda dziata¢ na czujke ruchu w pomieszczeniach z oknami a beda sprzezone z
wytacznikiem swiatta w pomieszczeniach bez okna.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  obliczono strumienie powietrza
wywiewanego w zaleznosci od ilosci zainstalowanych przyboréw sanitarnych,
przyjmujac jednostkowe wartosci: V=50 m’/h dla miski ustepowej, V=25 m?h dla
pisuaru, jednoczesnie przyjeto intensywnos¢ wymiany powietrza nie mniejsza niz n=3 h"
1

Doptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie w wyniku infiltracji.
Dane techniczne wentylatoréw opisane na rysunkach;

4.WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Do budynku szkoty doprowadzony jest gaz ziemny istn.przytaczem De50;

Istniejagca instalacja gazowa doprowadzata poprzednio gaz do kuchni i do urzadzen
kuchennych - obecnie z urzadzen kuchennych pozostat tylko taboret gazowy - do niego
nalezy doprowadzi¢ gaz od istn.instalacji wewnetrznej gazu z poziomu piwnic - wg
czesci rys.opracowania;

Instalacje gazowa wykona¢ z rur czarnych bez szwu wg PN - 80/H-74219 taczonych
przez spawanie. Rury prowadzi¢ po wierzchu scian zachowujac normatywne odlegtosci
od instalacji wod - kan, c.o. i elektrycznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
( Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94r. )
oraz spadki w kierunku przyboréw gazowych (DZ. Ustaw nr 75 z dnia 12.04.2002r. ) :
poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m. powyzej innych przewodoéw instalacyjnych oraz w takiej odlegtosci aby umozliwic¢
wykonywanie prac konserwacyjnych i posiada¢ spadki w kierunku urzadzen gazowych:

- od poziomych przewoddw wody i kanalizacji =15 cm;

- od poziomych przewoddéw c.0=15 cm;

- od rownolegle potozonych przewodow telekom.= 20 cm;

- od rownolegle potozonych pionowych przewodow wody, kanalizacyjnych ic.o =10 cm;

- od puszek instalacji elektrycznych =10 cm.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej inst. wody a ponizej instalacji c.o , w
przypadku niemoznosci zachowania w/w wymogow , nalezy stosowac rury ochronne.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi , z
wyjatkiem elektrycznych , powinny byc od nich oddalone co najmniej o 2 cm.

Po wykonaniu instalacje przedmuchad i podda¢ probie cisnieniowej przy 0,1MPa.

Po oczyszczeniu z rdzy przewody malowac dwukrotnie farba olejna.

Montaz przyborow gazowych za pomoca tacznikow zeliwnych na sztywno. Przejscia
przewodow gazowych przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych zgodnie z
BN-72/8976-50.

Przed taboretem kuchennym w miejscu dostepnym zamontowaé zawér sferyczny do
gazu posiadajacy atest IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”.
Pomieszczenia, w ktérych przewidziano zamontowanie przyboréw gazowych winny
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 14.12. (DZ. Ustaw nr 75 z
dnia 12.04.2002r. ). a w szczegolnosci posiada¢ sprawnie dziatajaca instalacje
wentylacji grawitacyjnej.

Wykonang instalacje po przeprowadzeniu proby szczelnosci (wg PN-92M-34503) i
sporzadzeniu protokétu odbioru instalacji zabezpieczy¢é przez oczyszczenie z brudu i
pomalowanie. Probe szczelnosci przeprowadzi Wykonawca (posiadajacy stosowne



uprawnienia) w obecnosci przedstawiciela DOZG. Cisnienie probne 0,5 atn ,czas proby 30
minut.

Opér catej instalacji wg przyjetego rozwiazania jest mniejszy niz 150 Pa. Srednice rur i trase
rozprowadzenia gazu oraz usytuowanie przyboréw pokazano na rysunkach.

Uwagi koincowe
Instalacje gazowa wykonac zgodnie z :
- Zarzadzeniem nr 62 MB i PMB z dnia 30.12.1970r. ( Dz. Bud. nr 2 z 1971r. )
- Przepisami BHP
- Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
- Niniejsza dokumentacja.
Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 1982.03.02. Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” .

CAtOSC ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWEJ ORAZ
PODLACZENIEM URZADZEN GAZOWYCH DO INSTALACII NALEZY PROWADZIC W OPARCIU O
AKTUALNE PRZEPISY | ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH - CZ. Il INST. SANIT” PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU ZASAD BHP.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art.36a punkt 6 o ile nie spowodujg
naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Opracowata
Inz. Matgorzata NOCULAK



I[V.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zalozenia do projektu.
1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowy czeSci
pomieszczen na parterze i pietrze w budynku Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 3 w
Jelczu — Laskowicach przy ul. Hirszfelda 92, dzialka nr 5/1.

1.2. Podstawa opracowania

umowa i zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowe;j
podktady architektoniczno — budowlane
projekty branzowe

uzgodnienia mi¢dzybranzowe

A o e

obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

1. instalacja o$wietlenia ogélnego

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sity dla potrzeb zaplecza kuchennego 1 wentylacji
potaczenia wyrOwnawcze

instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

A T o

uwagi koncowe



2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 1,5 mm? z izolacjg 750V.
Zasilanie wykona¢ odpowiednio z istniejacych tablic elektrycznych TE — parteru
1 TE — pietra.

Oprawy i zrédta swiatta dobrano w ten sposob, aby zapewni¢ wymagane natgzenie oswietlenia
zgodnie z normg PN — EN — 12464-1.

Rozmieszczenie i ilo§¢ opraw o$wietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach objgtych
projektem spelnia wymogi wyzej wymienionej normy z uwzglednieniem wspdtczynnika
zapasu k= 1,3.

Typy opraw i ich rozmieszczenie pokazano na poszczegolnych rzutach.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

2.2. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Obejmuje wykonanie minimalnego oSwietlenia (min. 1 Lx) drég komunikacyjnych i
przejs¢, umozliwiajace bezpieczne poruszanie si¢ ludzi w przypadku przerwy w dzialaniu
oSwietlenia podstawowego.

W tym celu cze$¢ opraw wyposazono w inwertery z 1 godzinnym czasem pracy w wypadku

zaniku napi¢cia na zasilaniu podstawowym.

W tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ informacj¢ o zaniku napigcia
z tablicy elektrycznej za pomocg osobnego przewodu zasilajacego oprawy. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego oznaczy¢ trwale paskiem koloru zottego o szerokosci 2 cm.

Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ piktogramami w kolorze zielonym zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Przyktadowe typy opraw pokazano na poszczegolnych rzutach.

Instalacje zasilania opraw ewakuacyjnych wyprowadzi¢ z tablicy ,, TE” parteru przewodem
YDYpzo 4 x 1,5 mm®.

Nad drzwiami wyj$ciowymi z obiektu zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-1828.

2.3. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje  zasilania  gniazd  wtykowych I-fazowych  wykona¢  przewodami
YDYpzo 3 x 2,5 mm? z izolacjg 750V.

Na potrzeby zasilania gniazd komputerowych na pigtrze wydzielono odrebny obwod.

Na potrzeby zasilania odbiorow technologicznych oraz wentylacji zasilanie wykona¢ zgodnie
ze schematem strukturalnym i wytycznymi producenta.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet z uwzglednieniem odpowiedniego stopnia

ochrony IP.



W pomieszczeniach sanitariatow z oknami uruchamianie wentylatorow za pomoca czujki

ruchu, a w sanitariatach bez okien uruchamianie wentylatorow wylacznikiem oswietleniowym.

2.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LYzo 4 mm?® tgczac migdzy
innymi wyposazenie sanitariatow, kanatow wentylacyjnych, odbiornikéw w zmywalni.

Rurociagi podlaczy¢ za pomocg obejmek. Krany za pomocg koncowek oczkowych.

2.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomoc3a
wylacznikow szybkich serii S300 i roznicowopradowych serii P300 firmy ,,LEGRAND”.
Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.

2.6. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczng przebudowywanych pomieszczen zdemontowa¢ do zrodla zasilania.
Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

1 normami, a w szczegolnosci BHP.
Skuteczno$¢ dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej 1 potaczen wyrownawczych

nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

Opracowal:

Tadeusz Piotrowicz



3.OBLICZENIA

3.1. Natezenie oswietlenia

Zrédla $wiatla i oprawy rozmieszczono tak, aby uzyska¢ wymagane nateZenie
i rownomiernos¢ oswietlenia zgodnie z norma PN-EN-12464-1.
Doboru opraw dokonano na podstawie PPP-74 przy uwzglednieniu wspdiczynnika zapasu

k=13.

3.2. Bilans mocy dla czesci przebudowywanej

TE — PARTER
Pics oy, = 13,5 kW
PZCZ proj. — 9,5 kW

TE — PIETRO
Picz. proj. = 6,9 kW
PZCZ‘ proj. — 4,2 kW

Inwestor posiada pokrycie mocy w ramach umowy zawartej z Zaktadem Energetycznym.
Projektant uwzglednit réwniez w obliczeniach istniejace  w  przebudowywanych

pomieszczeniach instalacje elektryczne przeznaczono do demontazu.

Obliczyt:

Tadeusz Piotrowicz
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