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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 3
zlokalizowanej w Jelczu Laskowicach przy ul. Hirszfelda 92.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e umowa z Inwestorem,
* program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem,
* mapa do celow projektowych,
* dokumentacja archiwalna udostgpniona przez Inwestora,
* obowigzujace normy i przepisy, w szczegolnosci:
e Dz.U.nr 75,p0z.690 z 12 kwietnia 2002r. (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie);
e« Dz U.nr 109 poz. 719 z 06 czerwca 2010 r. (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow).
e Dz.U. Nr 124 poz.1030 z 24 lipca 2009r. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych).
e Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003r.(rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy);

I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. OPIS DZIALKI

1.1. DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY.

Na terenie dziatki nr 5/1 znajduje si¢ dwukondygnacyjny budynek wolnostojacy o konstrukcji
uprzemystowionej wielkoblokowej — z cegly zeranskiej, w pelni podpiwniczony. Gtéwne
wejscie do budynku zlokalizowane jest na jego potnocno-zachodniej Scianie. Znaczna cze$¢
terenu — zwlaszcza po frontowej stronie budynku — jest utwardzona (chodniki i jezdnie
betonowe). Pozostatg czgs¢ terenu stanowi zielen niska (gléwnie trawiasta) z pojedynczymi
drzewami iglastymi i liSciastymi oraz zywoplot, ktory otacza caly budynek. Dziatka posiada
dostep z drogi publicznej — ul. Hirszfelda.

1.2. LOKALIZACJA

Budynek szkoty zlokalizowany jest w centralnej cze$ci dziatki nr 5/1. Projektowana
przebudowa bedaca tematem niniejszego opracowania obejmuje wylacznie pomieszczenia
znajdujace si¢ wewnatrz obiektu. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania.

1.3. KOMUNIKACJA

Na dziatce wydzielone sg chodniki oraz plac manewrowy od strony gospodarczej. Wjazd na
teren odbywa si¢ z istniejacego zjazdu z ul. Hirszfelda. Przewiduje si¢ wymian¢ bramy
wjazdowej na wigksza — o szerokosci 4,00m. Bram¢ wykona¢ z ptaskownikow stalowych,
malowanych na kolor istniejagcego ogrodzenia. W zwigzku z konieczno$cig powigkszenia placu
manewrowego dla wozow strazackich przewiduje si¢ zlikwidowanie czgsci terenu zielonego
(bez konieczno$ci wycinania drzew) oraz demontaz ostony $mietnikowej. Projektowane jest
wykonanie nowej podbudowy i1 nawierzchni z kostki brukowej. Kostke ktas¢ na podsypce
piaskowej z piasku gruboziarnistego zageszczonego mechan. Podbudowe¢ wykona¢ z kruszyw
kamiennych niesortowanych 0-63mm zaggszczonych mechan. (gr.20cm) oraz thucznia
kamiennego o ciagglym uziarnieniu stabilizowanym mechan. (gr.20cm).

Powigkszane utwardzenie powinno mie¢ nosnos¢ min SOkN. Poziomy dostosowac do
istniejacych spadkow i studzienek.



II. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
1.1. DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY

Budynek bedacy tematem niniejszego opracowania wybudowany zostat pod koniec lat 80-tych
ub.wieku na podstawie dokumentacji na przedszkole 4-oddzialowe.
Jest to dwukondygnacyjny budynek wolnostojacy o konstrukcji uprzemystowionej wielkoblokowej — z
cegly zeranskiej, w petni podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku na parterze i pictrze gr. 47cm
(element prefabrykowany gr. 24cm + bloczki z betonu komérkowego gr. 18cm). Sciany piwnicy gr.
41cm (element prefabrykowany gr. 24cm + styropian gr. 1-4cm + warstwa dociskowa gr. 6cm).
Wszystkie $ciany zarowno od wewnatrz jak i od zewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Obiekt przekryty jest dachem plaskim. Stropodach wentylowany przekryty jest plytami
korytkowymi typowymi — opartymi na $ciankach azurowych z cegly dziurawki gr. 12cm (strop
kanatowy gr. 24cm). Dach docieplony 10 cm welny mineralnej i izolowany od zewnatrz 2 warstwami
papy asfaltowej S-400 oraz 1 warstwa papy jutowej. Odprowadzenie wody z dachu rozwigzane poprzez
koryto odwadniajace odprowadzajace wode do rur spustowych poprowadzonych wewnatrz budynku.

0d 1992 roku obiekt pelni funkcje szkoty. Na parterze znajduja si¢ sale lekcyjne, pokoje
administracyjne, sanitariaty oraz dawna kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Na pigtrze
oprocz sal lekcyjnych i sanitariatow jest Swietlica oraz pokoj socjalny i sanitariat personelu kuchni. Sa
tu rowniez pomieszzcenia, ktore stuzyly poprzednio jako zaplecze kuchni, obecnie sg wykorzystywane
na rozdzielni¢ positkow (przywozonych cateringiem) i zmywalni¢. Rozdzielnia positkow jest zarazem
stotéwka. Sanitariaty dostgpne sa z sal lekcyjnych, co jest pozostaloscia po poprzedniej funkcji.
Suterena przeznaczona jest na szatnie, oddziat przedszkolny, salke gimnastyczna, wezetl cieplny oraz
pomieszczenia pomocnicze.

W br zostata wykonana dokumentacja obejmujaca termomodernizacj¢ budynku wraz z wymiang
wszystkich okien.

1.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
oraz przebudowe sanitariatow na pietrze. Planowany jest rowniez remont sanitariatow dla personelu na
parterze oraz pokoju socjalnego. Poniewaz szkota korzysta obecnie z ustug cateringowych 1 nie jest
wymagana tak duza powierzchnia kuchni - zaprojektowano wykorzystanie jej na funkcj¢ rozdzielni
oraz stotowki. Przewiduje si¢ oddzielenie zmywalni od rozdzielni szafg przelotowg z drzwiami
suwanymi. W rozdzielni lokalizuje si¢ poza podstawowym wyposazeniem taboret grzewczy gazowy (do
przygotowywania napojow cieptych). Positki bedg rozdzielane na talerze i wydawane przez okienko
podawcze. Natomiast po positku brudne naczynia bgda zbierane na wozek i przewozone do zmywalni.
Planowana jest rowniez wymiana drzwi wejsciowych wewnetrznych prowadzacych z wiatrotapu do
budynku oraz wymiana $cianek przy klatce schodowej wraz z luksferami.

Na pietrze projektowana jest przebudowa sanitariatow. Przede wszystkim zaprojektowano
wejscie do nich z korytarza, likwidujac drzwi z sal lekcyjnych. Wielko$¢ pomieszczen i otwory
drzwiowe dostosowano do obecnie obowiazujacych przepisow. Sanitariaty przy sali 2.8 przeznaczone
bedg nadal dla najmtodszych dzieci, wigc nie przewiduje si¢ ich przebudowy a jedynie remont.

Nowe $cianki dziatowe projektuje si¢ w systemie lekkim g-k.

Kabiny ustepowe przewiduje si¢ wykona¢ w systemie lekkich $cainek systemopwych wysokosci
h=220cm. Trzeci z weztéw sanitarnych zlokalizowanych na pigtrze przeznacza si¢ do remontu
(malowanie §cian, wymiana posadzek, nowa armatura, nowe $cianki wydzielajace kabiny). Nie zmienia
si¢ uktadu wewnetrznego wezla z uwagi na fakt, iz beda z niego korzysta¢ dzieci mtodsze. Przewiduje
si¢ poszerzenie otworu drzwiowego pod projektowanym nadprozem oraz wymiane stolarki.

Poza sanitariatami na kondygnacji pigtra przewiduje si¢ rOwniez prace remontowe w
pomieszczeniach zlokalizowanych w potnocnym skrzydle budynku. Pomieszczenie 3.24 przeznacza si¢
na pokoj socjalny. W znajdujacym si¢ obok sanitariacie — pom. 3.26 — nalezy poszerzy¢ otwor
drzwiowy 1 wymieni¢ stolarke na nowa. Sam sanitariat nalezy wyremontowac z zachowaniem
istniejgcego uktadu wewngtrznego. Istniejaca stotowke przewiduje si¢ wykorzystac jako sale terapii
(pom. 3.23). Projektuje si¢ nowe nadproze oraz poszerzenie otworu drzwiowego prowadzacego do
pomieszczenia. Pomieszczenie zmywalni i kredensu przewiduje si¢ wykorzystac¢ jako pokoj pracy
indywidualnej (pom. 3.21) oraz gabinet pedagoga (pom. 3.18). Pozostaly po demontazu szafy



przelotowej otwdr w $cianie pomigdzy tymi pomieszczeniami nalezy zabudowac ptyta g-k. Otwor
drzwiowy do projektowanego gabinetu pedagoga jak réwniez do remontowanego wc (pom. 3.17) nalezy
poszerzy¢ i wymieni¢ stolarke.

We wszystkich przebudowywanych oraz remontowanych pomieszczeniach wykorzystuje si¢
istniejaca wentylacje.

1.2.1. PIWNICA - SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC.

1.2.1.1. Pokdj pracy indywidualnej (0.11)
- Wymiana istniejacych drzwi wraz z oécieznicg celem zmiany kierunku otwierania.

1.2.1.2. Wiatrotap (0.12)
- Zmiana drzwi wewnetrznych do wiatrotapu na nowe pcv w kolorze biatym, o szerokos$ci uzytkowe;j
100+40cm (dwuskrzydtowe z prawym skrzydtem wiodacym).

1.2.2. PARTER - SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC.

1.2.2.1. Komunikacja (1.3)

- Istniejaca $cianka wydzielajaca przedsionek (1.9) przeznaczona jest do demontazu.

- Wymiana $cianki wydzielajacej klatke schodowa; w miejsce istniejacej stalowej z przeszkleniem
nalezy zastosowac¢ $Scianke PCV z drzwiami (zmiana kierunku otwierania); nalezy rowniez rozebra¢
istniejaca $cianke z luksferow i w jej miejsce zamontowac nowg — wg zestawienia;

- Wymiana drzwi prowadzacych do przedsionka (1.1) w celu zwigkszenia szeroko$ci §wiatta przej$cia
do wymaganej. Projektuje si¢ drzwi pcv w kolorze bialym, dwuskrzydtowe z lewym skrzydtem
wiodacym.

- Drzwi w obrebie komunikacji, miedzy korytarzem 1.21 a 1.3, przeznacza si¢ do demontazu — zgodnie
z oznaczeniem na rysunku.

1.2.2.2. Klatka schodowa (1.4)
- Fragment istniejacej balustrady przeznaczony do uzytku dzieci w wieku przedszkolnym przeznacza
si¢ do demontazu, celem poszerzenia swiatta przejscia.

1.2.2.3. Zaplecze (1.13)

- Przewiduje si¢ wyburzenie istniejacych niskich $cianek dziatowych w pomieszczeniu.

- Instalacje wod.-kan. zdemotnowac.

- Ubytki posadzki po wyburzeniach uzupetnié, posadzke wyréwnaé i wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi.

- Sciany oraz sufit malowa¢ farbg akrylowa.

1.2.2.4. We (1.18)

- Wymiana istniejacych drzwi wejsciowych do pomieszczenia na nowe szerokosci 90cm. Projektuje sig
drzwi plytowe gladkie w kolorze biatym z regulowana o$cieznica, wyposazone w samozamykacz oraz
kratke wentylacyjna.

- Wymiana istniejacych drzwi wewngtrznych do kabiny ustgpowej na nowe o szerokosci 70cm ( z
uwagi na zbyt mata szweroko$¢ pomieszczenia nie jest mozliwe zastosowanie drzwi o szerokosci
80cm). Projektuje sie drzwi ptytowe gtadkie w kolorze biatym z przeszkleniem (szyba matowa
hartowana), o$cieznica stalowa regulowana, wyposazone w kratke wentylacyjna.

- Demontaz istniejacych przyborow.

- Montaz przyborow sanitarnych — umywalki oraz miski ustgpowej w kolorze biatym.

- Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem osiowym w miejscu istniejgcego kanatu
wentylacyjnego.

1.2.2.5. Jadalnia (1.20)

- Demontaz istniejgcej kuchni gazowej, taboretu grzewczego, umywalki, zlewu, zlewozmywaka oraz
dwoch kratek §ciekowych — zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

- Istniejace ptytki sku¢. Uzupehi¢ ubytki w posadzce i wyrownaé. Wykonczy¢ ptytkami gres 30x30cm.
- Sciany oraz sufit malowa¢ farbg akrylowa.

- Montaz umywalki ceramicznej w kolorze biatym — lokalizacja zgodnie z oznaczenim na rysunku; przy
umywalce wykona¢ fartuch z ptytek 20x20cm; zamontowac¢ pojemnik na reczniki papierowe;



- Przewiduje si¢ ustawienie w obrebie jadalni sze$ciu stotéw czteroosobowych oraz dwoch
dwuosobowych.

- Na wyposazeniu jadalni powinien si¢ znalez¢ wozek umozliwiajacy rozwozenie positkow oraz
zbieranie i odwozenie brudnych naczyn.

1.2.2.6. Rozdzielnia (1.20a)

- Wyburzenie fragmentow istniejacych $cianek dzialowych zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

- Wydzielenie $§ciankami w systemie lekkiej zabudowy g-k pomieszczenia rozdzielni. Projektuje sie
$cianki gr. 12cm.

- Projektuje si¢ dwie pary drzwi prowadzacych do pomieszczenia rozdzielni o szerokosci 90cm.
Przewiduje sie drzwi ptytowe gtadkie w kolorze bialym z o$cieznica stalowa.

- Uzupehi¢ ubytki w istniejacej posadzce i wyrownac. Wykonczy¢ ptytkami gres 30x30cm.

- Ubytki $cian uzupehic¢ i wyréwnac. Do wysokosci 2,05m $ciany wykonczy¢ ptytkami 20x20cm.
Powyzej plytek malowac farbg akrylowa.

- Sufit malowa¢ farbg akrylowa.

- Projektuje si¢ taboret grzewczy gazowy do gotowania wody na herbatg i podgrzewania mleka.

- Projektuje si¢ umywalke ceramiczng w kolorze biatym oraz zlew ze stali nierdzewnej 50x50cm.

- Na wyposazenie rozdzielni nalezy przewidzie¢ chlodziarke, stot odktadczy z potka oraz regal na
termosy — wg zestawienia na rys. nr 3 parteru.

- Przewiduje si¢ wykonanie okapu nad taboretem gazowym, potagczonego przewodem z istniejacym
kanatem grawitacyjnym.

1.2.2.7. We (1.22)

- Istniejace ptytki sku¢. Uzupehi¢ ubytki w posadzce i wyrownac. Wykonczy¢ ptytkami gres 30x30cm.
- Ubytki $cian uzupehic¢ i wyrownac. Do wysokosci 2,05m $ciany wykonczy¢ ptytkami 20x20cm.
Powyzej plytek malowac farba akrylows.

- Sufit malowac farbg akrylowa.

- Projektuje sie nowe przybory sanitarne (umywalke oraz miske ustepowa) w miejsce istniejacych.

- Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem osiowym wtaczanym ze Swiatlem.

1.2.2.8. Zmywalnia (1.23)

- Przewiduje si¢ likwidacje jednej z istniejacych kratek Sciekowych oraz kanatu wentylacyjnego —
zgodnie z oznaczeniem na rysunku projektowym.

- Istniejace drzwi przewiduje si¢ wymieni¢ si¢ na nowe o szerokosci 90cm. Projektuje si¢ drzwi
ptytowe gladkie w kolorze bialym z oscieznica stalowsa, regulowana.

- Istniejace ptytki sku¢. Uzupehi¢ ubytki w posadzce i wyrownaé. Wykonczy¢ ptytkami gres 30x30cm.
- Ubytki $cian uzupehic¢ i wyréwnac. Do wysokosci 2,05m $ciany wykonczy¢ ptytkami 20x20cm.
Powyzej pltytek malowac farbg akrylowa.

- Sufit malowa¢ farbg akrylowa.

- Na wyposazenie zmywalni nalezy przewidzie¢ zlewozmywak, zmywarke, stét odkladczy, szafe
przelotowa z drzwiami suwanymi, pojemnik na odpadki, wozek oraz stanowisko mycia wozkow ze
ztaczka do weza.

1.2.2.9. Klatka schodowa (1.24)

- Projektuje sie bramke drewniang lub stalowa azurowa, wysokosci ~1.2m, celem ukierunkowania drogi
ewakuacji.

- Istniejgce drzwi prowadzace do pomieszczenia 1.29 przeznacza si¢ do demontazu.

1.2.2.10. Pokéj socjalny (1.27)

- Istniejaca kratke Sciekowa przeznacza si¢ do likwidacji.

- W obrebie blatu ze zlewozmywakiem i umywalki wykonaé na $cianie fartuch z ptytek 20x20cm.
- Sciany i sufit malowaé farba akrylowsa.

- Posadzke wyréwna¢ i wykonczy¢ plytkami ceramicznymi.

- Projektuje si¢ umywalke ceramiczna w kolorze biatym oraz blat ze zlewozmywakiem
jednokomorowym z ociekaczem.

- Na wyposazeniu pomieszczenia powinien znalez¢ si¢ stot czteroosobowy oraz szafki kuchenne.



1.2.3. PIETRO — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC.

1.2.3.1. Komunikacja (2.1)
- Istniejace w obrebie komunikacji ogélnej drzwi — zgodnie z oznaczeniem na rysunku — przeznacza si¢
do demontazu.

1.2.3.2. We damski (2.3)

- Przewiduje si¢ wyburzenie i demontaz istniejagcych Scianek dziatowych wydzielajacych kabiny
ustepowe oraz istniejgcej armatury sanitarne;j.

- Przewiduje si¢ wykonanie dwoch otworéow drzwiowych w §cianie nosnej, o wymiarach 100x205cm
przeznaczonych do montazu drzwi o §wietle przej$cia 90x200cm. Projektuje si¢ nowe nadproza
(zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjnej) oraz stolarke drzwiowsa. Przewiduje si¢ drzwi ptytowe
gladkie w kolorze biatym z oécieznicami stalowymi, wyposazone w samozamykacz oraz kratke
wentylacyjng. Dodatkowo drzwi wewngtrzne w pomieszczeniu (D4) powinny by¢ zaopatrzone w
przeszklenie (szyba matowa hartowana).

- Przewiduje si¢ zamurowanie po zdemontowaniu stolarki drzwiowej dwoch istniejacych otworow w
$cianach nos$nych.

- Projektuje si¢ wydzielenie nowych kabin ustgpowych Sciankami systemowymi wysokos$ci 2,2m
zgodnie z rysunkiem.

- Uzupehi¢ ubytki w istniejacej posadzce 1 wyrdéwnaé. Wykonczy¢ ptytkami gres 30x30cm.

- Ubytki $cian uzupehic¢ i wyrownac. Do wysokosci 2,05m $ciany wykonczy¢ ptytkami 20x20cm.
Powyzej ptytek malowac farbg akrylowa.

- Sufit malowa¢ farba akrylowsa.

- Projektuje sie nowe przybory sanitarne (ceramika w kolorze bialym).

1.2.3.3. Zaplecze sali (2.4)

- Przewiduje si¢ wyburzenie i demontaz istniejacych $cianek dzialowych wydzielajacych kabiny
ustepowe oraz istniejgcej armatury sanitarne;j.

- Przewiduje si¢ rozkucie otworu pod istniejgcym nadprozem.

- Projektuje si¢ stolarke drzwiowa o szerokosci 80cm. Drzwi ptytowe gladkie w kolorze biatym z
oscieznica stalowa regulowana.

- Ubytki w istniejgcej posadzce po wyburzeniach uzupehié, posadzke wyréwnaé i wykonczy¢ plytkami
gres 30x30cm.

- Sciany oraz sufit malowa¢ farbg akrylowa.

- Wentylacja istniejaca bez zmian.

1.2.3.4. Sanitariaty (2.11) — dla najmlodszych dzieci.

- Projektuje si¢ poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego 1 wymiang nadproza. Przewiduje si¢ drzwi
plytowe gladkie w kolorze bialym, wyposazone w samozamykacz oraz kratke wentylacyjng. Oscieznica
stalowa regulowana.

- Przewiduje si¢ wykonczenie posadzki ptytkami gres 30x30cm.

- Sciany wykonczy¢ ptytkami 20x20cm do wysokosci 2,05m. Powyzej plytek malowaé farba akrylowa.
- Sufit malowa¢ farbg akrylows.

- Wykona¢ trzy kabiny ustepowe ze $cianek systemowych wys. 1,3m.

- Przewiduje si¢ montaz armatury sanitarnej przeznaczonej dla dzieci (ceramika w kolorze biatym) w
ilodci 1 rozmieszczeniu zgodnym z rysunkiem.

- Wentylacja istniejgca bez zmian.

- Kolorystyka wykonczenia do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

1.2.3.5. We (2.17)

- Wymiana istniejacych drzwi wejsciowych do pomieszczenia na nowe szerokosci 90cm. Projektuje sig
drzwi ptytowe gladkie w kolorze bialym z regulowang o$cieznicg, wyposazone w samozamykacz oraz
kratke wentylacyjna.

- Wymiana istniejgcych drzwi wewnetrznych do kabiny ustgpowej na nowe o szerokosci 70cm ( z
uwagi na zbyt mala szeroko$c pomieszczenia nie mozna zastosowac drzwi 80cm). Projektuje si¢ drzwi
ptytowe gtadkie w kolorze biatym z przeszkleniem (szyba matowa hartowana), oscieznica stalowa
regulowana, wyposazone w kratke wentylacyjna.

- Montaz przybordéw sanitarnych — umywalki oraz miski ustepowej w kolorze biatym.

- Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem osiowym wiaczanym ze swiattem.



1.2.3.6. Gabinet pedagoga (2.18)

- Przewiduje si¢ demontaz istniejacej umywalki oraz szafy przelotowe;.

- Otwor w $cianie po szafie przelotowej nalezy zabudowac $ciankg g-k z izolacjg z welny mineralnej
(miedzylokalowa).

- Przewiduje si¢ wymiang istniejacych drzwi na nowe. Projektuje si¢ drzwi ptytowe gtadkie w kolorze
biatym z o$cieznicg stalowa.

- Istniejaca posadzke nalezy wyrownac i wykonczy¢ wykladzing pev.

- Sciany oraz sufit malowa¢ farba akrylowa.

- Na wyposazeniu pomieszczenia przewiduje si¢ biurko komputerowe oraz szafe na dokumenty.

- Wentylacja istniejaca bez zmian.

1.2.3.7. Pokéj pracy indywidualnej (2.21)

- Przewiduje si¢ demontaz istniejacej kratki sciekowe;.

- Istniejace drzwi nalezy wymieni¢ celem zmiany kierunku otwierania.

- Istniejaca posadzke nalezy wyrownaé 1 wykonczy¢ wykladzing pev.

- Sciany oraz sufit malowa¢ farbg akrylowa.

- Na wyposazeniu pomieszczenia przewiduje si¢ biurko komputerowe, stoli dwuosobowy oraz szafy na
dokumenty.

- Wentylacja istniejaca bez zmian.

1.2.3.8. Sala terapii (2.23)

- Przewiduje si¢ poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego 1 wymiane nadproza. Projektuje sie - w
miejsce istniejgcych — drzwi ptytowe gladkie 90x200cm, z oScieznicg stalowa.

- Istniejaca posadzke wyréwnac i wykonczy¢ panelami podlogowymi.

- Sciany oraz sufit malowa¢ farba akrylowa.

- Na wyposazeniu pomieszczenia przewiduje si¢ biurko komputerowe, stolik dwuosobowy oraz materac
o wymiarach ~2,6x2,8m.

- Istniejgca wentylacja bez zmian.

1.2.3.9. Pokdj socjalny (2.24)

- Posadzkg wyréwnac i wykonczy¢ plytkami gres 30x30cm.

- W obrgbie blatu ze zlewozmywakiem i umywalka wykona¢ na $cianie fartuch z ptytek 20x20cm.
- Sciany (poza fartuchem z ptytek) i sufit malowaé farba akrylowa.

- Projektuje sie blat ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem oraz umywalka.

- Na wyposazeniu pomieszczenia powinien znalez¢ si¢ stot czteroosobowy oraz szafki kuchenne.

1.2.3.10. Sanitariat (2.26)

- Przewiduje si¢ wymiang istniejacych drzwi na nowe 90x200cm. Projektuje si¢ drzwi pltytowe gladkie
w kolorze bialym, wyposazone w samozamykacz i kratk¢ wentylacyjna. O$cieznica stalowa.

- Wentylacja grawitacyjna, istniejaca, wspomagana wentylatorem osiowym.

- Posadzke nalezy wyréwnac i wykonczy¢ ptytkami gres 30x30cm.

- Sciany nalezy wyrownac i wykonczy¢ ptytkami 20x20cm do wysokosci 2,05cm. Powyzej ptytek
sciany malowac¢ farbg akrylows.

- Sufit malowa¢ farba akrylows.

- Projektuje sie nowe przybory sanitarne zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

- Kolorystyka w ramach nadzoru autorskiego.

1.2.3.11. We meski (2.28)

- Przewiduje si¢ wyburzenie i demontaz istniejacych Scianek dziatowych wydzielajacych kabiny
ustepowe oraz istniejacej armatury sanitarnej.

- Przewiduje si¢ wykonanie otworu drzwiowego w $cianie no$nej, o wymiarach 100x205cm
przeznaczonych do montazu drzwi o $wietle przejscia 90x200cm. Projektuje si¢ nowe nadproze
(zgodnie z opisem w cze¢sci konstrukcyjnej) oraz stolarkg drzwiowa. Przewiduje si¢ drzwi ptytowe
gladkie w kolorze biatym z oscieznica stalowa, wyposazone w samozamykacz oraz kratke
wentylacyjng.

- Przewiduje si¢ zamurowanie po zdemontowaniu stolarki drzwiowej istniejacych otworéw w $cianie
dzialowej wydzielajacej wc od sali lekcyjnej.

- Projektuje sie wydzielenie nowych kabin ustepowych $ciankami systemowymi o wysokosci 2,2m
zgodnie z rysunkiem.



- Uzupehi¢ ubytki w istniejacej posadzce i wyrownac. Wykonczy¢ ptytkami gres 30x30cm.

- Ubytki $cian uzupetni¢ i wyréwnaé. Do wysokos$ci 2,05m $ciany wykonczy¢ ptytkami 20x20cm.
Powyzej plytek malowac farbg akrylowa.

- Sufit malowac farbg akrylowa.

- Projektuje si¢ nowe przybory sanitarne (ceramika w kolorze bialym).

- Kolorystyka w ramach nadzoru autorskiego.

1.3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN REMONTOWANYCH I PRZEBUDOWYWANYCH:

PARTER:
LI8WC.oviiiiiiieie . 2,84 m2
1.20 Jadalmia...............ooovvvvniennn. 34,12m?
1.20a Rozdzielnia........................ 19,96m?
122 WCeiiiiiiiii i, 2,67m?
1.23 Zmywalnia...................oeeeee. 11,26m?
1.27 Pokoéj socjalny...........ovevvnnenn. 8,76m?
5] 11 11 F: T L X 11 § i
PIETRO:

23 Wcedamski.......oooiiiiiiil, 13,93m?
2.4 Zaplecze sali...............cocoeiniie 9,44m?
2.11 Sanitariaty.............ceevenrennn. 15,40m?
20T Wittt 2,43m?
2.18 Gabinet pedagoga................... 8,30m?
2.21 Pok. pracy indywidualne;.......... 11,36m?
2.23 Salaterapii........ccoovveeeiennnnnn. 15,56m?
2.24 Pokoj socjalny............ceovinnnnin, 6,03m?
2.26 Sanitariat..............ooeeeiiiinnn... 4,97m?
228 Wemeski....oooovviiiiiiiinin 16,40m?
N1 1011 103,82m?

Powierzchnia laczna przebudowywanych pomieszczen: 183,43m?

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

a) projektowane $cianki dzialowe — gr. 10 i 12cm — zgodnie z oznaczeniem na rysunkach — w
systemie lekkim g-k; Scianki wydzielajace kabiny ustepowe — systemowe - wys 220cm;

b) projektowane nadproza — zgodnie z opisem konstrukcji;

C) malowanie §cian — $ciany malowac farbami emulsyjnymi na kolor biaty;

d) posadzki — wykonczenie posadzek zgodnie z opisem poszczegdlnych pomieszczen na rysunkach;

€) armatura sanitarna — w kolorze biatym w iloéci oraz rozmieszczeniu zgodnie z rysunkami
projektowymi;

f) wyposazenie zmywalni oraz rozdzielni — zgodnie z tabelg zestawienia sprz¢tu na rzucie parteru w
projekcie wykonawczym;

g) projektowana stolarka drzwiowa — szczegdlowy opis oraz ilos¢ w ,,Zestawieniu stolarki”.

h) przy zejéciu do piwnicy nalezy zamontowac zamykana ,,furtke”, zapobiegajaca omytkowemu zejsciu
do piwnicy w czasie ewakuacji;

i) nalezy zdemontowac niski pochwyt przy balustradzie na gtownej klatce schodowej, przeznaczony
pierwotnie dla dzieci przedszkolnych;



3. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

1) powierzchnia uzytkowa budynku — 1490,41 m? (piwnica: 494,98m? + parter: 491,86m? + pietro:
503,57m?)
wysoko$¢ budynku — 10,65 m;
liczba kondygnacji naziemnych - 2;
powierzchnia wewnetrzna — 1674,44m?;
2) odleglos¢ od obiektow sasiadujacych — 21 m do najblizszego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego; kolejne budynki w odleglosci powyzej 26m;
3) w budynku nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo;
4) przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy;
5) kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII; przewidywana liczba osob w budynku - max 239 osob;

przewidywana liczba os6b w suterenie - 40; na parterze — 60; na pigtrze — 40; przewidywana
maksymalna liczba 0s6b w pomieszczeniu (sala lekcyjna) — 30;

6) pomieszczenia zagrozone wybuchem — nie dotyczy;
7) podziat obiektu na strefy pozarowe — budynek w jednej strefie pozarowej;

8) klasa odpornosci pozarowej budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych budynku:

— klasa C;

— glowna konstrukcja nosna — R60;

— konstrukcja dachu — R15(-);

— strop — REI 60;

— $ciana zewngtrzna — E130

— S$ciana wewngtrzna — EI15

— przekrycie dachu — RE15

9) warunki ewakuacji:

- dwie klatki schodowe obudowane i zamkniete drzwiami; biegi i spoczniki zelbetowe o odpornosci
ogniowej R60; szerokos¢ uzytkowa schodow gtéwnej klatki schodowej - pomigdzy gorng balustradg a
sciang — 125cm; spoczniki miedzykondygnacyjne gtéwnej klatki schodowej o szerokosci 135¢m od
balustrady do $ciany na poziomie sutereny (147cm od krawedzi spocznika do $ciany) i 120cm od
balustrady do balustrady zamontowanej na otworze okiennym;
szeroko$¢ spocznika migdzy parterem a [ pigtrem 137cm (migdzy balustradg a §ciang); szerokosé
spocznika na poziomie parteru — 140cm; na poziomie I pigtra - 151cm;
szeroko$¢ uzytkowa schodow bocznej klatki schodowej - 124-126cm oraz miejscowo zwezenie do 105

cm spowodowane zamontowaniem grzejnika na spoczniku miedzykondygnacyjnym;
spocznik bocznej klatki schodowej o szerokosci 126cm migdzy balustrada a $ciang (szeroko$¢
spocznika od krawedzi stopni do $ciany 139cm) na poziomie parteru; spoczniki miedzykondygnacyjne
o szerokosci 114cm migdzy balustradg a Sciang (szeroko$¢ od krawedzi stopni do $ciany — 140cm);
szeroko$¢ spocznika na pigtrze — 110cm migdzy balustradg a $ciang; drzwi prowadzace z bocznej klatki
schodowej na drogg ewakuacyjna prowadzaca na zewnatrz budynku o szerokosci 90cm,;

— dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 60m;

— dlugos$¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze

przebywac czlowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m;
— wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami o szeroko$ci min 90cm;
drzwi z pomieszczen dostgpnych ze spocznikow bocznej klatki schodowej oraz drzwi prowadzace na

gtownag klatke schodowa zawegzaja wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej; pozostate drzwi do
pomieszczen po pelnym otwarciu nie zawezajg wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej; drzwi do
przebudowywanych sanitariatow beda zaopatrzone w samozamykacze;

Uwaga: na zmniejszenie szerokos$ci biegow i spocznikow oraz poziomych drég ewakuacyjnych
uzyskano odstepstwo DolnoS$laskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroclawiu — Postanowienie nr 524/2012 z dn. 05.11.2012r.



10)  zabezpieczenia p.poz. instalacji:
— zabezpieczenie przewodow instalacyjnych - przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow
niepalnych i obudowane;
- budynek jest zaopatrzony w instalacj¢ odgromowa;
— projektowana jest instalacja o§wietlenia awaryjnego;
— glowny wylacznik pozarowy zlokalizowany jest przy wejsciu gtownym do budynku;
11)  urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:
— hydranty HP25 na wszystkich kondygnacjach;
12)  budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy typu ABC w ilosci 2kg $rodka
gasniczego na 100m? powierzchni strefy pozarowej; drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie
sprzgtu p.poz. sg oznakowane zgodnie z norma;
13)  zewngtrzne zaopatrzenie wodne — istniejace hydranty naziemne w odlegtosci do 75m od
budynku szkoty;
14) Droga pozarowa — wymagana - budynek szkoty zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I — dwie kondygnacje naziemne oraz suterena, wysokos$¢ 10,65 m - niski o powierzchni wewngetrzne;j
1.674,44 m?. Obecny dojazd nie spetnia wymagan dla drog pozarowych. Przewiduje si¢ powickszenie
placu manewrowego przy budynku, zwigkszenie szerokosci bramy wjazdowej do 4,00m oraz
poszerzenie utwardzenia istniejacego dojazdu od strony poéinocnej do wymaganej szerokosci 3.50m.

4. UWAGI KONCOWE.

* Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

¢ Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe (Art.36a Prawa Budowlanego).

* W trakcie realizacji mozliwe jest wprowadzenie zmian nieistotnych, takich jak:
1. zmiana materialow stolarki drzwiowej,

2. zmiana materialéw wykonczeniowych,
3. nieznaczna zmiana w usytuowaniu projektowanych otworéw drzwiowych.

* Stosowac materialy posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty.

opracowata
mgr inz.arch. Emilia Rodzinska
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