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inwestor: Urząd Gminy Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24,
55-220 Jelcz-Laskowice
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REMONT I ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNIECZEJ STRAŻY
POŻARNEJ w BISKUPICACH OŁAWSKICH

WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWĄ PODJAZDU DLA WOZÓW BOJOWYCH.

data:

11.2012

stadium:

skala:

1:500
jedn.
projektowa:

podpis:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PB/W

rewizja:

A

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA +
INSTALACJE SANITARNE + INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz
 uprawnienia nr 565/87/UW

mgr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz
 uprawnienia nr 22/DSOKK/2012

podpis:

ul. Główna 2a, działka nr 115, AM-2, obręb: BISKUPICE;
gm. Jelcz-Laskowice, powiat oławski
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podpis:mgr inż. Barbara Majchrzak
 uprawnienia nr 98/88/UW

mgr inż. Alina Faliszewska
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

KOMUNIKACJA WEWN.
- CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ PEBEK

PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA WOZÓW
BOJOWYCH - KOSTKA BETONOWA PEBEK

WYMIANA POKRYCIA ISTN. FRAGMENTU
PODJAZDU DLA WOZÓW BOJOWYCH

GRANICA DZIAŁKI - OGRODZENIE Z SIATKI
CIAGNIONEJ PROD. BETAFENCE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY

PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ
- DO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

PRZYŁĄCZE KAN. DESZCZOWEJ
- DO DOŁÓW CHŁONNYCH WAVIN Q-BIC

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY

LEGENDA:

PROPONOWANA LOKALIZACJA
OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA
DO SIATKÓWKI
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POZIOM POSADOWIENIA ZBIORNIKA
BEZODPŁYWOWEGO:

ZAKRES OPRACOWANIA
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