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PODSTAWA OPRACOWANIA =

1. Umowa nr 84/2012 z dnia 20.06.2012r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej
przebudowy i rozbudowy remizy OSP w Biskupicach Olawskich, gmina Jelcz-Laskowice.

2. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego opracowana przez f. GEOL z listopada
2012r,

3. Decyzja nr 197/2012 o warunkach zabudowy ( pismo nr RG.GB.6730.120.2012.8849 )
wydana przez burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 15.10,2012r.

4. Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 12 listopada 2010r. ).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U nr 239, poz. 1597 z 2010 r. ) wraz z
przywotanymi normami.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 81, poz. 462 z 25
kwietnia 2012r.

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony (Dz. U. nr
1563, poz. 901 z 2011 r.)

8. Mapa do celow projektowych opracowana przez p. Rafala Bloniskiego ( f. GEO-ART ) w
sierpniu 2012r.

9. Uchwala nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gléwnego Zwiazku Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP z dnia 19 kwietnia 2012r,

10. Techniczne warunki przylgczenia oraz uzgodnienia zataczone do niniejszej dokumentacii.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont i rozbudowa budynku remizy ochotniczej strazy
pozarnej w Biskupicach Otawskich ( gm. Jelcz-Laskowice ). Zadanie obejmuje dobudowe do
istniejacego budynku garazu na $redni wéz bojowy, sali szkolen, pomieszczenia biurowego
wraz z cz. socjalng, kottowni wraz z pomieszczeniem porzadkowym oraz wezia sanitarnego
wraz z niezbedng do prawidlowego funkcjonowania pomieszczen komunikacjg. Dodatkowo,
planuje sig remont istniejacego budynku remizy wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
oraz przebudowg dachu celem ujednolicenia bryly budynku.

W zwigzku z koniecznoécig zapewnienia zgodnego z warunkami technicznymi
uzytkowania obiektu, zaprojektowano przylacze wody celem wykorzystania w systemie cieplej
wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania. Scieki bytowe odprowadzane beda do
zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego na dzialce przedmiotowej inwestycji. W zwigzku z
faktem, iz w poblizu przedmiotowego terenu nie znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
wody opadowe odprowadzone zostang do doléw chlonnych i zretencjonowane na dzialce
obejmujacej teren inwestycji. Istniejgce przylacze energii elektrycznej, zgodnie z warunkami
technicznymi zostanie przebudowane ( zaciski pragdowe znajdowacé sie beda na wsporniku
dachowym, ani jak dotychczas na elewacji budynku ). Z uwagi na planowana rozbudowe
zaprojektowano rowniez poszerzenie ( zgodnie z czescig rysunkowg ) podjazdu dla wozow
bojowych z zachowaniem istniejgcego zjazdu z drogi publiczne;j.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie na przedmiotowym terenie znajduje sig w potnocnej czesci dzialki budynek
remizy O.S.P. o powierzchni zabudowy 62m2 oraz w potudniowej jej cze$ci maszt antenowy o
powierzchni zabudowy 7m2 ( poza zakresem opracowania ). Dzialka zaopatrzona jest w zjazd
z drogi publicznej — drogi wojewodzkiej nr 396 wraz z utwardzeniem — dojazdem do garazu na
lekki samochéd pozarniczy. W polnocnej czeéci dzialki, w poblizu zjazdu z drogi znajduje sie
hydrant DN80 stuzgcy zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz jako
punkt czerpalny do zaopatrzenia w wode wozdw bojowych strazy pozarnej. Aktualnie,
budynek remizy O.S.P. nie zawiera pomieszczer przeznaczonych na staly pobyt ludzi i nie
jest wyposazony w zadne media dla potrzeb socjalno — bytowych. Oba wymienione obiekty w
dalszym ciggu uzytkowane bgda zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Na przedmiotowym
terenie nie sg planowane zadne roboty rozbiérkowe. Poziom posadowienia budynku
istniejgcego, po wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej taw fundamentowych
okreslono na poz. 145.58 m n.p.m.

Pracownia Projeklowa Architektury ARACO s. 6.
ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wroclaw
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Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej remizy O.S.P. o ok. 260m2. W zwigzku z
charakterem architektonicznym budynkéw zlokalizowanych w Biskupicach Otawskich —
planuje sig w poszanowaniem proporcji w/w zabudowy dostosowac¢ budynek remizy do
miejscowych parametréw. Zaproponowano uktad dwéch niepodpiwniczonych,
parterowych budynkéw przykrytych dwuspadowymi dachami ( o proporcjach wydiuzonego
prostokata ) polaczonych wzdiuz diugiego boku budynku korytarzem. Element dominujacy
stanowi wieza straznicza remizy o wysokosci 12m p.p.t. Istniejacy, plaski dach remizy
ulega przebudowie na dach dwuspadowy. W nawigzaniu do postanowienia
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1248/2012 z dnia 13 wrzesnia
2012 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej
inwestycji zastosowano tradycyjne materialy elewacyjne, w tym pokrycie dachu — tj. tynk
zewnetrzny w odcieniu bieli oraz pokrycie dachu dachéwkg cementowg w kolorze
matowym ceglanym. Celem nadrzednym byto podczas prac projektowych
zharmonizowanie nowoprojektowanej zabudowy z historycznym ukladem ruralistyczny.
Usytuowanie budynku jest zgodne z par. 11, 12, 13 przywotanego powyzej
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

W nawigzaniu do ustalen dotyczacych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem ustalen dotyczacych warunkéw i wymagan ochrony i ksztaitowania {adu
przestrzennego zawartych w decyzji o warunkach zabudowy nr 197/2012 z dnia
15.10.2012r. okreslono n/w parametry projektowanego (rozbudowywanego) budynku:

o funkcja budynku: usfugowa - remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej,

e obowigzujgca linia zabudowy: w licu elewacji frontowej przedmiotowego
budynku,

e wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
inwestycji: 0.11 < 0.14

o szerokoéc¢ elewacji frontowej: 16.56m < 18.00m

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:

12.00m

kat nachylenia potaci dachu: 30°

wysokoéé glownej kalenicy dachu: 6.02m oraz 6.47m < 9.00m

uklad potaci dachowych: dachy dwuspadowe i ptaskie

kierunek gtéwnej kalenicy dachu: prostopadly do obslugujgcej drogi

Projektowany budynek, w zwigzku z rozbudowa wyposazony bedzie we wszystkie
niezbedne media i instalacje do potrzeb socjalno-bytowych:

instalacje cieptej i zimnej wody do celow uzytkowych,

instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o kociol olejowy,
instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodplywowego,
instalacje kanalizacji deszczowej do dotow chionnych,

instalacje elektryczng gniazd wtykowych wraz z gniazdami sitowymi,
instalacje elektryczng oswietlenia i oswietlenia awaryjnego,
instalacje elektryczng zewnetrznego o$wietlenia terenu,

instalacje wentylacji w oparciu o rekuperator f. Brookvent.

Posadowienie czesci rozbudowywanej budynku okreslono na glgbokosci 90cm ponizej
poziomu terenu przy budynku ( 146.20 m n.p.m. ) na rzednej 145.30 m n.p.m. Poziom
0.00 budynku okreslono na rzednej 146.30 m n.p.m.

Ocena no$nosci podioza wzgledem poziomu posadowienia wykazana w/w badaniami
geologicznymi zawarta jest w czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego w
dalszej cze$ci opracowania.

Pracownia Projektowa Architektury ARACGO s. .
ul. Pocziowa 17719, 53-313 Wrodlaw
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4.21. Profilitrasa przylacza. T e .

Przylacze wodociggowe — zgodnie z w/w warunkami przylgczenia - wykonaé
poprzez zamontowanie na istniejgcym przewodzie PVC @90mm biegngcym w dzialce
nr 115 opasko-nawiertki ér. 90/32mm. Przylacze wodociggowe do budynku wykonaé z rur
PEHD PN 10 &532. Elementy skiadowe lgczone przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Na odgalgzieniu z @32 zaraz za opasko-nawiertkg zainstalowaé nalezy
zasuwe odcinajaca. Przez wzglad na konieczno$¢ prowadzenia przylgcza pod
podjazdem dla wozow bojowych ~ rurg @32 zabezpieczyé nalezy w oznaczonej strefie
poprzez wlozenie w rurg @63 PEHD. Analogiczne zabezpieczenie zaprojektowano dla
przejscia pod fawg fundamentowag budynku. Trase przylacza wraz z profilem oznaczono
w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania. Spadek przylacza wynosi 0.8% w
kierunku opasko-nawiertki. Trasa przylacza prowadzona jest ok. 1.20m ponizej poziomu
terenu przy strefie przemarzania 0.80m na w/w terenie. Dodatkowo nakazuje sie 30cm
obsypke przytgcza keramzytem.

Zestaw wodomierzowy skiadajgcy sie z wodomierza skrzydelkowego JS-2.5 NK
DN20, zaworu antyskazeniowego typu EA DN25, filtra siatkowego DN25 oraz zaworéw
kulowych ( zgodnie z czescig rysunkowa ) zamontowac 1,0 m nad posadzka w garazu
zgodnie z PN-91/M-54910.

Wszystkie materialy stosowane do budowy przylagcza muszg posiadaé
swiadectwo dopuszczenia do kontaktu z wodag pitng tj. atest Parstwowego Zakiadu
Higieny i jednocze$nie musza by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawa o
wyrobach budowlanych z Dz. U. nr 92 poz.881z dnia 30.04.2004 r. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobow nie objetych Polskg Norma pod warunkiem posiadania aprobaty
technicznej.

4.2.2. Roboty ziemne dof. przylacza wody.

Trase i spadki przewodow wodociggowych wykona¢ zgodnie z czeécig
rysunkowa projektu. Rury uklada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami
gruntowymi. Jako materiat na podsypke i obsypke stosowac grunty piaszczyste
jednorodne, sypkie, drobno-lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o gruboséci ziaren do
16mm, zgodnie z PN-86/B-02480. Rury ukiada¢ na podlozu wyprofilowanym w sposéb
zapewniajgcy podparcie wzdluz catej dlugosci przewodu co najmniej na ¥% obwodu rury.
Stosowac¢ podsypke o grubosci 15¢cm.

Rury PE zasypac keramzytem na wysoko$¢ 30cm ponad grzbiet rury. Trase
wodociggu z PE oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego
o szeroko$ci 200mm z zatopiong wkladka metalowa, ktorej koncowki nalezy wyprowadzi¢
do skrzynek zasuw i hydrantow.

Wykop do wysokosci co najmniej 0,50m ponad wierzch przewodow nalezy
zasypywac recznie warstwami 0,16m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki
po obu stronach. Pozostalg warstwe zasypu zaggszcza¢ mechanicznie. Grubo$¢ warstwy
zaggszczanej nie powinna by¢ wigksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu dwaoch pierwszych
warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200kg. Ponizej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Wykonanie obsypki rowniez nalezy zgtosi¢ do odbioru. Nie stosowaé na podsypki
i zasypki z piaskéw zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu rodzimego nad
uktadanym rurociggiem, nadzér autorski wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego
podejmie decyzje o wymianie gruntu na danym odcinku wykopu. Powyzszy odbiér nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Stopien zageszczania gruntu w skali Proctora powinien wynosi¢ w catym
przekroju wykopu - 0,97%. Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowaé jako
minimalne. Okreslenie wspolczynnika zageszczenia wg norm drogowych. Istniejgce
nawierzchnie ulic i chodnikéw oraz skarp przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Pracownia Projeklowa Architeklury ARACO s. ¢.
ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wroctaw
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522, 30 1Rreed zasypywaniem wykopow nalezy skontrolowac spadki uioz_onych .

wodociggéw, oraz zglosi¢ do sluzb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Skrzynki
zasuw zabezpieczyé przed osiadaniem krazkami zelbetowymi. Lokalizacje armatury
zabudowanej na sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ na terenie tablicami wg PN — 86/B
- 09700. Tablice w miare mozliwoéci umieszczac na $cianach budynkéw, a tam gdzie nie
bedzie to mozliwe umieszczac je na slupkach z rury stalowej @50 mm na wysokosci
2,0m.

4.2.3. Odbiér rurociagu.

Odbiory, w tym proba szczelnosci prowadzi¢ wg PN-B10725,1997 Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze" i PN-EN 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systeméw wewnetrznych i ich czeéci skladowych.” Probe
szczelnosci nalezy wykonaé odcinkami na cisnienie 1,0 MPa. Rurocigg na czas proby
nalezy dokiadnie odpowietrzy¢, a koficowki rurociagu i ksztaltki na czas proby nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte widoczne
i dostepne. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ dostawe odpowiedniej ilosci wody do
préb. Dla rur PE prébe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
uwzgledniajgcymi zjawisko petzania rur PE przytoczonymi ponizej.

a). Po wypelnieniu odcinka rurociagu wodg nalezy ustabilizowac wartos¢
ciénienia probnego w rurociagu na poziomi ci$nienia nominalnego i utrzymac przez
okres dwoch godzin. Niewielkie spadki cisnienia (do 0,2bar) nalezy kompensowac przez
dopompowywanie wody.

b). Po dwéch godzinach wartos¢ cisnienia proby zwiekszy¢ do wartosci 1,5xPN i
utrzymywac przez okres 2h z ewentualnym dopompowywaniem.

c). Po zakonczeniu fazy |l obnizyé cisnienie do wartosci PN, a po uplywie jednej
godziny sprawdzi¢ czy jest konieczne dopompowanie. Jesli tak to ilos¢ wody nie moze
przekroczy¢ wartosci max okreslonej na podstawie wzoru: Qdop=0,02xDw - 1
[I/kmxh].gdzie Dw —$rednica wewnetrzna, Qdop- dopuszczalna objgtos¢ wody.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci rurociggu nalezy przeprowadzic jego
plukanie i dezynfekcje. Do dezynfekcji przyjmuje sie dawke chloru czynnego na poziomie
25-30g/m3 . Dezynfekcje rurociggu przeprowadzi¢ 3% roztworem podchlorynu sodowego
NaClOx5H20 (symbol techniczny S-BN/6012-53) i po 24 godzinach oproznic¢ przez
doprowadzenie wody czystej. Odprowadzany roztwér chloru musi by¢ poddawany
dechloracji w prowizorycznym zbiorniku przez, ktéry przeptywa¢ bedzie zachlorowana
woda i dodany tiosiarczan sodowy w postaci 30% roztworu, spetniajac jednoczesnie
warunki wymagane Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 24.07.2006 (Dz.U. Nr
137,p0z.984), zgodnie z ktorymi warto$¢ chloru w wodzie odprowadzanej do wod lub do
ziemi nie moze przekraczac 0,2 gCI2/m3.

Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Calos¢ robot wykonac
zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” i sztukg budowlanag.

4.2.4. Zapotrzebowanie na wode dla celéw bytowych.

W budynku beda nastepujace urzadzenia :

- miski ustepowa typ kompakt: 2szt

- umywalki: 2szt

- zawory ze ztgczka do weza: 1szt

- natryski: 2szt

- zlewozmywak 1szt
RODZAJ PKT. WYMAGANE CISNIENIE | NORMATYWNY WYPLYW WODY | Sgn
CZERPALNEGO [ Mpa] [qn=dm3/s] [dm3/s]
BATERIA NATRYSK. 0,1 0,156 0,30
BATERIA UMYWALK. i 0,1 0,07 0,14
ZLEWOZM.

Pracownia Projeklowa Architektury ARACU s. ¢.

ul. Pocziowa 17/19, 53-313 Wroclaw
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RAZEM: 0.92 dm3/s
Qn = 2.50 m3/h - zastosowano wodomierz skrzydelkowy DN20.
4.3.PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

W zwigzku z informacjg ZGK sp. z 0.0. 0 braku mozliwosci przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej, w zwigzku ze wskazaniami w/w zaprojektowano zbiornik 2z,
bezodplywowy na $cieki bytowe. Planuje sie wykonane systemowego,=sibetewegn: o
zbiornika o pojemnosci 10m3 w usytuowaniu zgodnym z Rozdziatem nr 7 '
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 239 poz. 1597 z 2010 r.) tj. w
odlegto$ci 7.5m od granicy dzialki oraz 15.0m pomiedzy wywiewka odpowietrzajaca
zbiornik a najblizszym otworem w elewaciji budynku. Zbiornik bezodplywowy usytuowano
w miejscu z utwardzonym podlozem i tatwym dojazdem dla beczkowozu oraz dostepem
dla brygady wywozowej ( zalacznik graficzny ) — zgodnie z pismem ZGK sp. z 0.0. nr
ZD/301/2012 z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zapewnienia odbioru nieczystosci stalych i
plynnych,

Przylacze do zbiornika zaprojektowano za pomoca rur zewnetrznej kanalizacji
grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-u DN160 w 2% spadku montowanych za
pomocy polaczen kielichowych np. w systemie WAVIN. W czeéci rysunkowej oznaczono
poziom posadowienia zbiornika bezodptywowego po uwzglednieniu 2% spadku
przytgcza.

4.3.1. Wpykonanie robét,

Przed przystapieniem do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywwego obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ charakterystyczne punkty trasy
W oparciu o projekt zagospodarowania terenu. W projektowanym miejscu wiaczenia z
czynnymi sieciami wykona¢ pomiary sprawdzajgce ich usytuowanie w poziomie i pionie
przed przystapieniem do robot. W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy dokonaé
korekty przyjetych rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego.

4.3.2. Ukladanie rurociggow:

Trasg i spadki przewodu wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Rury
ukiada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako materiat na
posypke i obsypke stosowac grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubo$ci ziaren @32 mm, zgodnie z PN-86/B-
02480. Dla rur stosowa¢ podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypaé piaskiem na
wysoko$¢ 30 cm ponad grzbiet rury i ponownie zagescié. Obsypka rury musi byé
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Wykop do wysokosci
co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewoddw nalezy zasypywac¢ recznie warstwami
0,15m z rgcznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostalg
warstwe zasypu zageszczac mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanej nie powinna
by¢ wigksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu dwoch pierwszych warstw uzywaé sprzetu
mechanicznego Izejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200kg. Ponizej moga
by¢ uzyte walce zwykie lub wibracyjne. Wykonanie obsypki réwniez nalezy zglosié do
odbioru. Nie stosowa¢ na podsypki i zasypki z piaskow zanieczyszczonych, kamieniami i
gruzem. Pozostalg przestrzen wykopu zasypywac¢ gruntem rodzimym (po stwierdzeniu
jego przydatnosci do zageszczenia). Wskaznik zageszczenia 1s=0,97, a na spodzie
konstrukcji drogowych Is=1,0. W przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego
stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego nad uktadanym rurociagiem, nadzér autorski
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie gruntu na
danym odcinku wykopu.
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4.3.3. Odbiér rurociggéw - Proba szczelnosci:

Przed zasypaniem kanalu wykonanego nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelnos¢
przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 min. Ci$nienie probnego, wywolanego wypeinieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu.

Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw s3 spetnione ,
jezeli uzupelnienie wody do poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzone;j:

-0,15 I/m2 dla przewodow.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami zgodnoéci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwiericzen wpustow, jest przediozony podczas spisywania do decyzji o
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu przylacza kanalizacji. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosic
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacjg przewodu, przygotowac
dokumentacje podwykonawcza.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” oraz
PN-EN 1610 : 2002. Calo$¢ wykona¢ wg czesci rysunkowej.

4.4.PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DOLOW CHLONNYCH

Zaprojektowano 2 zestawy dotow chionnych 5x WAVIN Q-BIC ( lub inne o
parametrach nie gorszych niz zadane ). Przylaczy¢ nalezy wszystkie 4 spusty
odwodnienia dachu. Doly chionne polaczy¢ nalezy ze spustami dachowymi ( po
zainstalowaniu rewizji ) rurami PVC-u @ 160. Polgczenia rur za pomocg studzienek
inspekcyjnych, niewlazowych Dw=315 ( Dz=353 ) PP/PE z petnym zwieficzeniem o
plynnej regulacji na rurze teleskopowej. Poziom posadowienia studzienek zgodny z
okreslonym w czeéci rysunkowej spadkiem rury. Dekle studzienek nie powinny wystawac
ponad poziom urzgdzonego terenu. Doty chionne zasypac¢ po posadowieniu zwirem
frakcji 1-3cm w oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu strefie (1.00m ).

4.41. Trasowanie:

Przed przystapieniem do budowy sieci obsluga geodezyjna powinna wyznaczyc¢
charakterystyczne punkty trasy w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. w
projektowanych miejscach wigczenia z istniejacymi czynnymi sieciami, nalezy wykonac
pomiary sprawdzajace usytuowania sieci w poziomie i pionie przed przystgpieniem do
robot. W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy dokonac korekty przyjetych
rozwigzan w ramach nadzoru autorskiego.

4.4.2. Uktadanie rurociagow:

Trase i spadki przewodu wykonaé zgodnie z czgécig rysunkowa projektu. Rury
uklada¢ w suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako materiat na
posypke i obsypke stosowac¢ grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren @32 mm, zgodnie z PN-86/B-
02480. Dla rur stosowaé podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypac¢ piaskiem na
wysoko$¢ 30 cm ponad grzbiet rury i ponownie zageéci¢. Obsypka rury musi by¢
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wykonana natychmiast po inspekgii i zatwierdzeniu posadowienia) Mykopideomys6KESGO 11 562
co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewodoéw nalezy zasypywaé recznie warstwami
0,15m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg
warstwe zasypu zaggszcza¢ mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanej nie powinna
by¢ wigksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu dwoch pierwszych warstw uzywaé sprzetu
mechanicznego Izejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200kg. Ponizej moga
by¢ uzyte walce zwykie lub wibracyjne. Wykonanie obsypki réwniez nalezy zglosié do
odbioru. Nie stosowac¢ na podsypki i zasypki z piaskéw zanieczyszczonych, kamieniami i
gruzem. Pozostalg przestrzen wykopu zasypywaé gruntem rodzimym (po stwierdzeniu
jego przydatnosci do zageszczenia). Wskaznik zageszczenia 1s=0,97, a na spodzie
konstrukcji drogowych Is=1,0. W przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego
stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego nad ukfadanym rurociggiem, nadzér autorski
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie gruntu na
danym odcinku wykopu.

Podane stopnie zaggszczenia nalezy traktowa¢ jako minimalne. Szczegéing
uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu przy studniach w promieniu 2,0m.
Okreslenie wspéiczynnika zageszczenia wg norm drogowych. Istniejace nawierzchnie
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.4.3. Odbiér rurociagdéw - Préba szczelno$ci:

Przed zasypaniem kanatu wykonanego nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610; 2002. Szczelnosé
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowag utrzymanie przez
okres 30 min. Cisnienie prébnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spelnione ,
jezeli uzupelnienie wody do poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewoddw,
-0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
-0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwieficzen wpustéw, jest przediozony podczas spisywania do decyzji o
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu przylacza kanalizacji. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacje podwykonawcza.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ wg instrukgji producenta oraz zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz
PN-EN 1610 : 2002. Calo$¢ wykona¢ wg czesci rysunkowej.

4.5.ISTNIEJACE PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejsce przytaczenia stanowi linia napowietrzna nN. Moc przylaczeniowa: 17kW
(zwigkszenie mocy z 15 do 17 kW), zasilanie trojfazowe 0,4kV. Aktualnie, budynek
przylgczony jest za pomocq zaciskoéw pradowych przewoddw przy izolatorach
zamontowanych do wiezy remizy strazy pozarnej. Docelowo, istniejacy kabel nalezy
przepiac na stojak dachowy/konstrukcje wsporczg w $cianie budynku ( montowanego wg
rysunku detalu projektu budowlano-wykonawczego ) znajdujgca sie nad projektowanym
ztaczem kablowym. Zaciski pradowe przewodow przy wiw konstrukcji stanowi¢ bedg
miejsce rozgraniczenia wlasnosci na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy. Jest to
przytacze istniejace, zmianie ulega jedynie trasa napowietrznej linii nN. Na szafce
pomiarowej na elewacji budynku zaprojektowano bezposredni uktad pomiarowo-
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ul. 3 Maje 1, 05"‘” ng WielFznym na elewacji budynku wkladka topikowa ( prad znamionowy 32A ) -
ol ffax 074 30 11 522556486 7 technicznymi warunkami przylaczenia nr 082843/2012/003R02 z dnia
" 09/10/2012r. O$wietlenie terenu przy budynku odbywac sig bedzie za pomoca
hermetycznych opraw o$wietleniowych montowanych na elewaciji z obwodu
administracyjnego budynku.

4.6.DOJSCIA | DOJAZDY

Dziatka nr 115, AM-2, obreb: BISKUPICE zaopatrzona jest w zjazd z drogi publicznej
— drogi wojewddzkiej nr 396. Zakres opracowania obejmuje jedynie przebudowe
(poszerzenie) podjazdu dla wozow bojowych na dzialtce nr 115 wraz z projektem
komunikacji wewnetrznej. Cato$¢ robot budowlanych terenowych wykona¢ nalezy zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania.

4.6.1. Konstrukcja nawierzchni.

Dla miejsc parkingowych samochodéw osobowych i ich drég manewrowych
podbudowe z mieszanek mineralnych nalezy zrealizowa¢ jako jednowarstwowa —
mieszanka mineralna 0/31 gr. 20cm.

Po usunieciu warstwy glebowej w catosci, pod konstrukcje nawierzchni nalezy
wprowadzi¢ warstwe stabilizacji ( piasek stabilizowany cementem 1:2 ).

Konstrukcja z kostki betonowej o gr. 8cm:

betonowa kostka brukowa - gr. 8cm
mial kamienny (piasek) - gr. 4cm
mieszanka mineralna 0/31 - gr. 10 cm
stabilizacja Rm=2,5 MPa - gr. 156¢cm

Obramowanie nawierzchni miejsc parkingowych i drog przewidziano obrzezem
betonowym 8/30 z oporem z betonu B15 na piasku stabilizowanym cementem.

Konstrukcja chodnika :

betonowa kostka brukowa - gr. 6cm
mial kamienny (piasek) - gr. 4cm
mieszanka mineralna 0/31 - gr. 10 cm
piasek sredni - gr. 10 cm

Obramowanie chodnikow i $ciezek obrzezem 8/20 na lawie z oporem z betonu B10.
4.6.2. Odwodnienie nawierzchni.
Odwodnienie nawierzchni wykonaé nalezy zgodnie z czescig rysunkowa retencjonujac
wody opadowe w ramach dziatki nr 115. Niedopuszczalne jest odprowadzanie wod
opadowych na sasiednie dzialki budowlane i drogowe.

Zbiorczy plan B.1.0.Z. zalgczono w koricowej czgsci niniejszego opracowania.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

5.1. POWIERZCHNIA DZIALKI ( PD ). 2900.00m2
5.2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY ( PZ ): 330.72m2
w tym: zabudowa istn.: 69.00m2
rozbudowa: 261.72m2

5.3. WSKAZNIK PZ/PD: 0.11 ( dopuszczalny: 0.14 )
5.4. UTWARDZENIA ( PUt ): 230.41m2
w tym: istniejgce: 92.78m2
rozbudowa; 137.63m2
5.5.POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ( PBi ): 2338.87m2
F6 S EATENA AZZG 0™
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Przedmiotowe zamierzenie planowane jest na obszarze historyézhego ukI—ad-u

ruralistycznego miejscowosci Biskupice Ofawskie ( ujety w ewidencji zabytkéw ), bedacego
zabytkiem w my$l art. 3 pkt. 1, 2, 4, 12, 14 w nawigzaniu do art. 6 ust. 1, pkt. 1, 3 i
podlegajacych ochronie na podstawie art. 7, pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003r. Ne 162, poz. 1568 ze zm. ).

W zwigzku z wspomnianym powyzej postanowieniem ( 1248/2012 z 13 wrzesnia
2012r. ) wydanym przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ktére jest w
dyspozycji projektantéw, a nie zostalo w ustawowym terminie dostarczone organowi
wydajacemu decyzje o warunkach zabudowy przedmiotowej inwestycji — projektant
zastosowal sig w trakcie opracowywania dokumentaciji projektowej do uwagi: ,nalezy
stosowac tradycyjne materialy elewacyjne, w tym pokrycie dachu ( tynk w stonowanej
kolorystyce np. odcienie bieli, bezu, kolory piaskowe; dachéwka ceramiczna lub cementowa w
kolorze matowym ceglastym )" zawartej w w/w postanowieniu. Elewacja budynku wykorczona
zostala tynkiem barwionym w masie w odcieniu bieli, dach zaprojektowany zostat jako pokryty
dachdéwkg cementowa, plaska w kolorze matowym — ceglanym.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATECJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dziatka inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. nr 228, poz. 1947 z 2005r, ) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w
tym na osuwanie sie mas ziemnych.

INFORMACJA DOT. ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie istniejg oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozen przedmiotowej inwestycji dla
srodowiska naturalnego. Nie zachodza réwniez zadne zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego co potwierdza program funkcjonalny przedmiotowego
budynku.

INFORMACJA DOT. ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Na dzialce nr 115, AM-2, obreb: Biskupice Otawskie znajduje sie hydrant DN80 na
istniejgcej sieci wodociggowej. Budynek podlegajacy rozbudowie znajduje sie w odleglosci 10-
35m od w/w. Hydrant pelni funkcje zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz jako punkt czerpalny do zaopatrzenia w wode wozéw bojowych strazy pozarne;j.

OGRODZENIE TERENU

Nie przewiduje sig ogrodzenia przedmiotowego terenu. Przedmiotowa dzialka jest
wiasnoscig Gminy Jelcz-Laskowice i w rozumieniu projektanta, poza funkcjg budynku na niej
zlokalizowanego, stanowi¢ ma dostepne dla wszystkich miejsce spotkan oraz rekreacji za
pomocy urzadzen sportowych, ktére bedg na niej lokalizowane.

POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA | URZADZENIA REKREACYJNE

Zaleca sig wykonanie rekultywacji powierzchni biologicznie czynnej po zakonczeniu
rob6t budowlanych na przedmiotowym terenie. Ewentualne nasadzenie zieleni ozdobnej lezg
poza zakresem opracowania i pozostawia sie je do dyspozycji Inwestora.
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Istniejgcy budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej jest uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem. Zasygnalizowana przez Inwestora oraz Uzytkownika potrzeba
rozbudowy budynku o garaz dla sredniego wozu bojowego strazy pozarnej zainicjowala
sformutowanie programu uzytkowego pozwalajacego zapewni¢ wymagane uchwalg nr
283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gléwnego Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP z
dnia 19 kwietnia 2012r warunki uzytkowania obiektu. Istniejgcy budynek nie posiada aktualnie
wymaganych przepisami instalacji dostepu do mediow stanowigcych podstawowe
zaopatrzenie socjalno-bytowe ( brak jest wezla sanitarnego, pomieszczenia porzgdkowego,
ogrzewanie budynku odbywa sie poprzez elektryczne podgrzewacze akumulacyjne ).
Ponadto, wspolczynniki izolacyjnosci termicznej przegréd budowlanych w budynku istniejacym
( &cian i stropodachu ) nie sg zgodne z zalgcznikiem do przywolanego powyzej
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Postanowiono — ze wzgledu na oceniony wysoko stan
technicznych obiektu budowlanego ( przede wszystkim ze wzgledow konstrukeyjnych )
zachowad istniejgcy budynek i podda¢ go rozbudowie o w/w elementy funkcjonalne
doprowadzajgc jednoczesnie do zgodnosci catego, nowego obiektu z przywotanymi
przepisami.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. Planuje sie rozbudowe istniejgcego
budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej celem spetnienia wymagan zatozonego
programu uzytkowego ( zgodnie z uchwalg nr 283/34/2012 ) oraz spetnienia wymagar
przywolanego powyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejacy budynek zawiera garaz na lekki woz bojowy strazy pozarnej (4.50mx7.50m),
pomieszczenie szatni oraz magazyn sprzetu pozarniczego zlokalizowany w wiezy w narozu
budynku. Aktualnie, program uzytkowy budynku nie spelnia wymagan Uzytkownika, uchwaly
Zarzadu Glownego O.S.P., ani tez przywotanych warunkéw technicznych.

Zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku wraz z przebudowa stropodachu
budynku istniejacego. Element podstawowy rozbudowy stanowi garaz na sredni woz bojowy
strazy pozarnej o wymiarach 6.00mx12.00m. Dodatkowo, celem zapewnienia odpowiednich
warunkoéw technicznych uzytkowania zaprojektowano kotlownie na dwufunkeyjny piec olejowy,
wezly sanitarne z prysznicami — damski i meski — oraz pomieszczenie porzgdkowe. Catos¢
funkcji uzupelniono o pomieszczenie biurowe oraz salg szkolen z zapleczem socjalnym.
Magazyn sprzetu znajdujacy sie w wiezy zostal powiekszony ze wzgledu na podwojenie ilosci
wozo6w bojowych. Przebudowie ulegla szatnia na odziez roboczg — zlokalizowana pomigdzy
glownymi wejsciami do garazy w systemie przelotowym. Wszystkie wymienione powyzej
pomieszczenia ,spigte” zostaly korytarzem z wiatrolapami ( wejsciami ) od strony poinocnej i
poludniowe;.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty
dwuspadowym stropodachem o rzucie zblizonym do kwadratu (dwéch prostokatow
potgczonych korytarzem wzdiuz ich diugiego boku). Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi
16.56m, diugo$é boku budynku wynosi 19.72m. Wysoko$¢ catkowita budynku (wiezy) wynosi
12.00m, wysoko$¢ kalenic wynosi odpowiednio 6.02m i 6.47m. Budynek wyposazony zostanie
we wszystkie warunkowane przepisami instalacje wewnetrzne wymienione w pkt. 9
niniejszego opracowania.

5. OCENA STANU TEGHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO— #7721 I27 1

Budynek istniejacy wykonano w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe *
betonowe ze zwirobetonu o wymiarach ok. 30cmx60cm. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne
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Ogledziny stanu technicznego obiektu nie wykazaly zadnych zagrozen dotyczacych
konstrukcji budynku. Brak jest jakichkolwiek oznak niewystarczajacej nosnosci elementow
konstrukcyjnych. Watpliwosci budzi jedynie niewystarczajacy poziom posadowienia budynku
oraz widoczne na elewaciji poludniowej spekanie w $cianie zewnetrznej wynikajace z parcia
sciany zewnetrznej wiezy na jej fundament.

Celem zabezpieczenia wschodniej $ciany zewnetrznej budynku istniejacego ( jedynej
sciany, ktérej warunki posadowienia w wyniku rozbudowy pozostajg bez zmian ) nalezy
wykona¢ obsypke z gruntu rodzimego ubijanego warstwowo o kacie 45st do poziomu 80cm od
poziomu posadowienia celem zabezpieczenia fawy fundamentowej przed przemarzaniem — w
miejscu zaznaczonym w czes$ci rysunkowej. Fundamentowanie w strefie przy budynku
istniejacym wykonac nalezy zgodnie z cze$cig rysunkowa zwracajac szczeqolng uwage na
odslfanianie istniejgcego fundamentu.

Peknigcie $ciany zewngtrznej potudniowej na styku z wiezg spigé nalezy za pomoca
sciggu stalowego ze $rubg rzymska oraz markami montowanymi do elewacji wschodniegj i
zachodniej na poziomie projektowanego wienca zelbetowego.

Ocena stanu technicznego budynku wykazuje, iz przedmiotowy budynek moze
podlega¢ przebudowie z uwzglednieniem uwag w niej zawartych.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie ( funkcja ) obiektu budowlanego pozostaje bez zmian. Program
uzytkowy obiektu okreslono w pkt. 6 niniejszego opracowania. Budynek swoimi proporcjami
ma, zgodnie z zalozeniami projektantéw, harmonizowac z otaczajgcq zabudowa wpisujac sie
jednoczes$nie w krajobraz zatozenia ruralistycznego Biskupic Olawskich. Wieza straznicza
stanowi dominante krajobrazowg wsi od strony wjazdu z kierunku miasta Otawy. Wykornczenie
elewacji budynku zgodne jest z zaleceniami konserwatorskimi dot. zamierzenia budowlanego
— zastosowano tynk barwiony w masie w odcieniu bieli oraz ptaska, cementowg dachéwke w
kolorze naturalnym — ceglanym. Zaplanowano — celem nadania nowoczesnego charakteru
architektonicznego projektowanemu budynkowi — zastosowaé dachéwke cementowa ptaska,
prostokatng ~ Tegalit prod. Brass, oraz obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;j.
Obiekt zaprojektowano jako zamknigta, dwubrylowa kompozycje architektoniczng o zwartej
bryle z wyraznie zarysowang dominanta.

Zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 1 przywolanej powyzej ustawy Prawo Budowlane,
projektowany obiekt spetnia wymagania podstawowe dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji,
pozarowego, uzytkowania. Uwzglednione projekcie uzupetnienie programu funkcjonalnego
budynku o zaprojektowanie weziow sanitarnych, pomieszczenia porzadkowego oraz kottowni
olejowej ze wszystkimi powigzanymi z powyzszymi instalacjami zapewnia odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne. Funkcja wiodaca obiektu nie powoduje zagrozenia ochrony
$rodowiska, nie emituje réwniez nadmiernego hatasu czy drgar. Celem spelnienia wymagan
racjonalnego wykorzystania energii ( charakterystyki energetycznej budynku ) — projektowany
budynek speinia wszystkie wymagania izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych
zawarte w przywotanym zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zwigzku z
konieczno$cig zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza ( wentylacji ) w pomieszczeniu
szkoleniowym zaprojektowano niskoenergetyczny rekuperator prod. Brookvent dzialajgcy na
zasadzie ogrzewania powietrza nawiewanego powietrzem wywiewanym.

Budynek zaopatrzony zostanie w instalacje cieplej i zimnej wody (z pominigciem
cyrkulacji ze wzglgdu na niewielkg odleglo$¢ od pieca) oraz centralnego ogrzewania — w
oparciu o dwufunkeyjny piec olejowy prod. Viessmann z zasobnikiem c.w.u. Zzaopatrzony w
paliwo z dwuplaszczowego zbiornika na olej zlokalizowanego w kotlowni.

Budynek ~ zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia — zaopatrzony zostanie w
instalacje elektryczng gniazd wtykowych (w tym sitowych), o$wietlenia wewnetrznego,
oswietlenia terenu oraz inne (niskopradowe) — do decyzji Uzytkownika (do okreslenia
zapolrzebowania na podczas prowadzenia robo6t budowlanych).
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bezodptywowego zlokalizowanego na terenie. Odbiér $ciekéw sanitarnych odbywac sie
bedzie na zasadzie odrebnej umowy pomigdzy Inwestorem a Z.G.K. w Jelczu-Laskowicach.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywaé sig bedzie do dotéw chionnych WAVIN Q-
" BIC ( 2 zestawy ) wewnetrznym przylaczem KD poprzez studzienki rewizyjne.

Istnieje mozliwo$¢é uzyskania dostepu do uslug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci
dostepu do Internetu, nie wehodzi to jednak w zakres niniejszego opracowania i odbywac sie
bedzie poprzez umowe pomiedzy Inwestorem a Dostawca tego typu ustug. Do decyzji
Inwestora i Uzytkownika nalezy decyzji dot. technologii oraz systemu dostaw.

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej — zjazd z drogi wojewodzkiej
nr 396 na dzialke 115. Niniejsze opracowanie obejmuje poszerzenie podjazdu dla wozéw
bojowych na dzialce 115 z zachowaniem istniejgcych proporciji zjazdu.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowano w ukladzie konstrukcyjnym poprzecznym w technologii
tradycyjnej — $ciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane, konstrukcja wigzby dachowe;j
drewniana, wiernice oraz nadproza — zelbetowe.

7.1.WNIOSKI Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Na badanym terenie stwierdzono warstwe gleby, migzszosci 0.40m i nasypu
niebudowlanego o migzszosci 0.50m. Ponizej zalegajg grunty mineralne rodzime. Z uwagi
na geneze, litologie oraz zréznicowanie cech fizyko-machanicznych gruntow, w podiozu
wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Ze wzgledu na zroznicowany stopien
plastycznosci w obrebie warstwy Il — wydzielono warstwe lla i llb.

Warstwa | — zaliczono do niej piaski pylaste, jasno- lub szarobrazowe, suche lub matlo
wilgotne, o stopniu zageszczenia 1d=0.50-0.60. W otworze nr 1 zostaly nawiercone
bezposrednio pod gleba, natomiast w otworze nr 2 wystepuja na glebokosci 0.80 m ppt.
Tworzg warstwe migzszosci 0.20-0.30m.

Warstwa lla — stanowia ja gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste z wktadkami piaskéw
drobnoziarnistych, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 11=0.10-0.15. Zostaly
stwierdzone w obu otworach, do gtebokosci 1.80-2.10 m ppt.

Warstwa llb — zaliczono do nigj gliny pylaste, plastyczne o stopniu plastycznosci
11=0.30. Zalegaja w otworze nr 2 na glebokosci 1.80 m ppt i do glgbokosci 3.00 m ppt nie
zostaly przewiercone.

Warstwa |1l — wyksztalcona jest w postaci pylu piaszczystego, twardoplastycznego o
stopniu plastycznosci 11=0.20. Wystepuje w otworze nr 1 na glebokoéci 2.10 m ppt i do
glebokosci 3.00 m ppt nie zostala przewiercona.

Zwierciadia wody nie stwierdzono. W otworze 1 stwierdzono sgczenia wody na
glebokosci 2.70 m ppt w obrebie pytéw piaszczystych warstwy Il.

Whioski:

o wystepujgce w wykopie grunty mineralne rodzime nadaja sig¢ do
bezposredniego posadowienia,

e w podlozu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne,
gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 0.8m

e nalezy zwréci¢ uwage na wystepowanie sgczen wody w obrebie pytow
piaszczystych warstwy |ll; w okresie prowadzenia badan terenowych
wystepowaly one na glebokosci 2.70 m ppt, jednak glghoko$¢ ich
wystepowania moze ulec zmianie,

o wykopodw nie nalezy pozostawia¢ odkrytych na czas diuzszy, poniewaz
wystepujace na tym obszarze grunty przy kontakcie z wodg moga tatwo
uplastyczni¢ sie, co spowoduje pogorszenie ich parametrow
geotechnicznych.
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7.2.ZALOZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH

Obliczenia statyczne zostaly wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi
Polskimi Normami:

- obcigzenia budowili PN-82/B-02000,01,03
- obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010

- obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011

- konstrukcje z drewna PN-B-03150:2000

- konstrukcje betonowe, Zzelbetowe... PN-B-03264:2002

- konstrukcje murowe PN-B-03002:1999

- posadowienie bezposrednie PN-81/B-03020

7.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- drewno konstrukcyjne klasy C30

- beton klasy B30

- stal zbrojeniowa pretow zbrojenia gléwnego w konstrukcja zelbetowych klasy A-IlIN
gatunku 34GS

- stal zbrojeniowa strzemion w konstrukcjach zelbetowych klasy A-1 gatunku St3SX

- mur z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 3 i klasy 6

7.4.LOKALIZACJA

- |-sza strefa sniegowa: Qk=0.70.kPa
- |-sza strefa wiatrowa: gk=0.25kPa
- gleboko$¢ przemarzania gruntu: Hz=0.80m

7.5.ROBOTY ZIEMNE

Wykop nalezy wykona¢ koparka. Poglebienie wykopu pod fundamenty nalezy
wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odkiad. Zasypke wykopu na $ciany
fundamentéw takze wykonaé recznie.

7.6. FUNDAMENTY

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku. Tym
niemniej, z uwagi na fakt odkrycia piaskéw pylastych podczas wykonywania otworéw do
badan geologicznych nie wolno dopusci¢ do namoknigcia wykopu. Roboty ziemne oraz
fundamentowanie odbywac sie moze jedynie przy pogodzie bezdeszczowej az do
zasypania wykopu na $ciany fundamentéw. tawy fundamentowe rozbudowy posadowié¢
nalezy 0.90m ponizej poziomu przylegtego terenu (1.00m od poziomu 0.00). Elementy
zelbetowe nalezy polgczy¢ zgodnie z prowadzeniem zbrojenia w fawach za pomocg
Jfajek” dlugosci 1.00 m w kierunku kazdego z elementéw. Fundamenty wykonaé nalezy
betonu B30 o grubosci 30 i 40cm i szerokosci wedlug rysunku rzutu fundamentéw na
warstwie podktadowej grubosci 10cm z betonu klasy B-7.5. tawy fundamentowe nalezy
zbroi¢ podiuznie w $wietle $cian fundamentowych 4 pretami #12 ze stali A-IlIN ( 34GS) i
poprzecznie strzemionami #6 co 20cm ze stali A-I (St3SX). Nalezy bezwzglednie
zapewnic ciggtos¢ zbrojenia podluznego law, szczegolnie w narozach. Poszerzenia law
pod kominy zbroi¢ dotem siatkg z pretéw #12 ze stali A-IlIN (34GS) o rozstawie 15x15cm.

W sytuaciji sgczenia wod gruntowych do wykopu roboty budowlane nalezy
bezwzglgdnie przerwac i powiadomic¢ projektanta. W sytuacji watpliwo$é w stosunku do
stopnia zaggszczenia gruntu w wykopie — zaleca sig aby warstwe podkladowa ukladaé na
poduszce zwirowo-piaskowej o grubosci min. 30cm i stopniu zageszczenia 1d=0.60.

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s, ¢.
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tel./fox 074 30 ‘U = Sciany fundamentowe o grubosci 24cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej zwyklej klasy M5. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy utozy¢ pozioma i pionowa izolacje $cian fundamentowych —
zgodnie z cz. architektoniczna. 1zolacje wywingé nalezy na posadzke betonowg na

gruncie.
7.8.PLYTA POSADZKI NA GRUNCIE

Plyte posadzek na gruncie wykona¢ nalezy o gruboéci 15cm z betonu klasy mon. B15.
Plyte zbroi¢ nalezy w $rodku grubosci siatkg zbrojeniowg typu Q188 ze stali A-lll lub
BSt500S ( #6 w rozstawie 15¢cm ). Plyte nalezy oddylatowaé od écian budynku. Plyty
betonowe posadzek ukiadaé¢ nalezy na podkiadzie zwirowo-piaskowym o grubo$ci min
20cm i stopniu zageszczenia Id=0.60. Zaleca sig, aby gtadz cementowg podtdg ukiadang
na warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo.

7.9. SCIANY NOSNE

Sciany nosne zewnetrzne oraz wewnetrzne nalezy wykonac z bloczkow
gazobetonowych YTONG PP4/0,6 — 24cm na zaprawie murarskiej YTONG do muréw na
cienkie spoiny. Wytrzymalo$¢ charakterystyczna muru na Sciskanie: fk=2.0Mpa. Przy
wznoszeniu $cian YTONG nalezy stosowac sie do technologii i zalecen wykonawczych
firmy XELLA. Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A.

7.10. KOMINY

Kominy nalezy wymurowaé z pustakéw kominowych betonowych — systemowych lub z
cegly ceramicznej peinej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 i otynkowac.

7.11. NADPROZA

Zastosowac nalezy nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi systemowe
YTONG - wg czesci rysunkowej lub nadproza betonowe, systemowe L-19. Diugo$¢
opracia nadprozy L-19 na cianie powinna by¢ nie mniejsza niz 15cm. Dlugos¢ oparcia
nadprozy YTONG na $cianie powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm dla rozpigtosci w
swietle Ls<1.35cm i nie mniejsza niz 25cm dla rozpigtosci w $wietle Ls<175cm. W
miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej — dla poszerzanych i nowych otworow w
$cianach istniejgcych - zaprojektowano nadproza z ceownikéw stalowych wkuwanych
obustronnie w $ciane oraz skrecanych srubami M12 co 30cm.

7.12. WIENIEC

Wieniec zelbetowy W1 o wymiarach przekroju poprzecznego 24x20 na $cianach
noénych parteru wykonac jako zelbetowy, monolityczny z betonu B30, zbrojony podiuznie
4 pretami #12 ze stali A-IlIN (34GS) i poprzecznie strzemionami #6 co 20cm ze stali A-l (
St3SX). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego wiencow,
szczegolnie w ich narozach. Wierice zelbetowe w $cianach zewnetrznych nalezy ociepli¢
— zgodnie z opisem docieplenia écian zewnetrznych w cz. architektonicznej. W wiericu
zelbetowym nalezy kotwi¢ co 50cm kotwy F16 do mocowania muriat. W strefie nad
bramami wjazdowymi wieniec nalezy dotem dozbroi¢ dodatkowymi 2 pretami #12 oraz w
strefie przypodporowej zagesci¢ strzemiona do rozstawu 10cm na odcinku 1.00m ( belka
B1). Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na placu budowy,
nalezy zawibrowac¢. Wieniec w miejscach przerwania ciaglosci — na styku z wiezg — wklei¢
w Sciane zewnetrzng.

7.13. DACH

Przyjeto nastgpujace dopuszczalne obciazenia dachu — wartosci charakterystyczne:
- obcigzenie ciezarem pokrycia dachu: 0.60kPa ( dachéwka cementowa wraz z latami )
- obcigzenie ciezarem sufitu podwieszonego kleszczy: 0.30kPa ( ptyta g-k na ruszcie
stalowym + welna mineralna migkka lub poitwarda )

Pracownia Projeklowa Architektury ARACO s. c.
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drewniang o kacie nachylenia 30st w konstrukcji krokwiowo-kleszczowej o rozpietosci
obliczeniowej 6.30 i 7.90m.

Krokwie o przekroju 8x18cm w rozstawie 0.90cm oparte sg na murlatach 14x14cm i
polgczone sg obustronnie kleszczami 6x16cm. Murlaty zakotwione w wiencach
zelbetowych. Dodatkowo, w czgsci budynku o wiekszej rozpigtosci $cian zewnetrznych,
zaprojektowano slupki drewniane 8x18 pomigdzy krokwiami celem wzmocnienia pary
kleszczy oraz skrocenia rozpigtosci krokwi. Do tgczenia elementéw drewnianych
zastosowac nalezy systemowe zigcza krokwiowe. Przed pracami montazowymi wiezby
dachowej drewno nalezy zaimpregnowaé $rodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym ( np. FOBOS lub OGNIOCHRON ). Wszystkie elementy drewniane
wigzby dachowej, stykajgce si¢ z murem lub elementami zelbetowymi zabezpieczyé
nalezy 2 warstwami papy asfaltowe;j.

7.14. UWAGI

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” i sztukg budowlana. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

WARUNKI DOSTEPU DO OBIEKTU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Z uwagi na specyfikg obiektu budowlanego ( remiza strazacka ) nie przewiduje sie
przebywania w budynku 0sob niepelnosprawnych na pobyt staly. Tym niemniej, z uwagi fakt iz
sala szkoleniowa moze by¢ wykorzystywana w sposob inny niz zaprojektowany ( np. jako
miejsce zebran lokalnej spolecznosci z soltysem wsi Biskupice Otawskie ) — wejécia do
budynku znajduja sig¢ na poziomie terenu ( nie zachodzi wigc potrzeba montazu pochylni badz
urzgdzen dzwigowych ), a gléwny korytarz komunikacyjny budynku zaprojektowano o
szeroko$ci 1.66m co pozwala na swobodny obrét wézka dla os. niepeinosprawnych.
Wszystkie otwory drzwiowe do pomieszczen ogolinodostepnych zaprojektowano o szerokoéci
min. 90 cm w $wietle oscieznicy. Osoby o innych dysfunkcjach niz ruchowe powinny otrzymaé
asyste uzytkownika lub administratora budynku w czasie w nim przebywania.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE OBIEKTU

Projektowany budynek, w zwiazku z rozbudowa wyposazony bedzie we wszystkie
niezbedne media i instalacje do potrzeb socjalno-bytowych:

instalacje cieplej i zimnej wody do celéw uzytkowych,

instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o kociot olejowy,
instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodplywowego,
instalacje kanalizacji deszczowej do dotdéw chionnych — zewnetrzna,
instalacje elektryczng gniazd wtykowych wraz z gniazdami sitowymi,
instalacje elektryczng o$wietlenia i o$wietlenia awaryjnego,
instalacje elektryczna zewnetrznego o$wietlenia terenu,

instalacje wentylacji w oparciu o rekuperator f. Brookvent.

e @ © ¢ © o o o

9.1.INSTALACJE SANITARNE

9.1.1. Instalacja wody zimnej.

Budynek zaopatrywany bedzie w wodg za posrednictwem projektowanego
przytacza wodociggowego. Projektuje sie instalacje wewnetrzng wodociggowa dla
sanitariatow, pomieszczenia porzadkowego oraz pomieszczenia socjalnego z rur
stalowych taczonych na gwint lub zacisk. Rozprowadzenie rurociggdéw do przyboréw
zaprojektowano w bruzdach w $cianach wewnetrznych jak pokazano na rzutach.
Podejscia do przyborow w bruzdach. Rury izolowaé ze wzgledu na roszenie otuling
Thermaflex grubosci 10-15 mm. Armatura przy odbiornikach wody (umywalki,
zlewozmywak, muszle ustgpowe, natryski, urzadzenia kuchenne i zawory ze ztaczkg
do weza ) w wykonaniu krajowym lub zagranicznym (np. Kolo, Laufer, Tres).
Mocowanie przewodow w poziomach na podporach przesuwnych za pomocg obejm
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©astykéwych lub metalowo-gumowych. W miejscach przejé¢ przewodow przez sciany

slosowae tuleje ochronne. Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe cisnieniowg na 6.0
atm.

2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Woda ciepla doprowadzona bedzie do poszczegoinych przyborow z
projektowanej kottowni olejowej ( dwufunkcyjny piec olejowy VIESSMANN
VITOROND 111 ). Przewody wody cieplej z rur wielowarstwowych typu PE-

RT/ AL / PE-RT. Rozprowadzenie rurociggdéw w bruzdach w $cianach wewnetrznych.
Podejscia do przyborow w bruzdach. Armatura i taczenie jak dla instalacji wody
zimnej. Mocowanie przewodow na podporach przesuwnych za pomoca obejm
plastykowych lub metalowo-gumowych i prowadzenie pionami przeznaczonymi do
obudowy. Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac otuling o
grubosciach réwnych $rednicy wewnetrznej przewodu zgodnie z DZ. U. 75 z pozn.
zmianami i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 w temperaturze 40 °C.

Grubosci izolacji przewodow:

#wewn(mm) grubos$¢(mm)
do 22 20

22+35 30

35-40 40

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowa na 6.0 atm.
.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw zlokalizowanych w weztach
sanitarnych nalezy sprowadzi¢ za pomocag przewodéw PVC #110 mm uktadanych pod
posadzkg na gruncie z minimalnym spadkiem i=1,5%. Kanalizacje sanitarng na
§cianach i w pomieszczeniach wykona¢ z rur PVC systemu WAVIN. Piony
kanalizacyjne PVC110 mm wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
PVC #110/#160 w systemie ,WAVIN", a w dolnej czeéci nad posadzka umiescic¢
rewizje. Podejécia do przyboréw sanitarnych wykonac z rur PVC w systemie
,WAVIN". Wysokos¢ ustawienia oraz odleglo$ci przyboréw od scian przyjeto na
podstawie normy PN/B-10701. Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy
PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Przybory
sanitarne powinny by¢ wyposazone w syfony, ktérych zamknigcie wodne powinno
wynosié co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody winne by¢ szczelne i
nie wykazywacé przeciekow. Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z
odpowiednimi spadkami. Podejécia pod pojedyncze przybory wykona¢ zgodnie z PN-
92/B-01707. Pion wentylowany bedzie ponad dachem (wg oznaczen na rysunkach) —
zakonczony typowym kominkiem wywiewnym wyprowadzonym min.50cm ponad potac
dachu. Przewody pionowe musza by¢ zamocowane do poszczegéinych przegrod za
pomocg obejm z wkiadka elastyczna. Obejmy powinny by¢ lokalizowane przy
kielichach zabezpieczajac rure przez przesuwaniem. Rurociggi podposadzkowe
uktadaé na podsypce z piasku gr. 20cm, zasypac piaskiem do gr. 10cm ponad wierzch
rury.

Badania szczelnosci urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiadac
nastepujacym warunkom:

- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody,

- poziome przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnoéci cisnieniowej przez
zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m.s.w.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest dla catosci budynku i
zasilana bedzie przewodami cieplnymi ze zrédia ciepla — kotlowni zlokalizowanej na
parterze projektowanego ( rozbudowanego ) budynku. Straty ciepta w budynku
wyliczono zgodnie z normg europejskg PN-EN 12831.
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Zasilanie instalacji:
Instalacja c. o. zasilana jest z kotlowni — dwufunkcyjnego pieca olejowego
VIESSMANN VITOROND 111

Czynnik grzewczy:

Czynnikiem grzewczym dla obiektu przyjeto wode o temperaturze obliczeniowej 70/55

°C; C-27kW; Qco=14994W

Rozprowadzenie przewodow:

Przewody z rur stalowych czarnych faczonych przez spawanie. Instalacja
rozprowadzajgca cieplo do grzejnikéw w otulinie w warstwie ociepleniowej posadzki
na gruncie.

Odpowietrzenie instalacji:
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych punktach instalacji za pomoca
automatycznych odpowietrznikow plywakowych i przy grzejnikach whudowanymi
zaworkami odpowietrzajgcymi.

Rozwigzania materiatlowe:
Instalacjg¢ wykonac z rur stalowych jak pokazano na rzucie. Kompensacje przewodow
za pomocg kompensacji naturalnej. Grzejniki stalowe plytowe. Przy grzejnikach

przewidzie¢ nalezy termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstepng

regulacja.

Izolacja przewodow:
Wszystkie przewody rozprowadzajace c.o. izolowaé otuling np. Thermaflex FRZ z

wysokiej jakosci polietylenu o zamknietej strukturze komaérkowej grubosci wewnetrzne;

srednicy przewodu zgodnie z tabelg w Dz.U. 75 z pdzn. zmianami.

PrzejScia przewodow przez Sciany i stropy:
Przejscia wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o wigkszej $rednicy i
wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Regulacja instalacji:

W projekcie przyja¢ nalezy regulacje zladu grzejnikow przy pomocy nastaw zaworéw
termoregulacyjnych. Po zmontowaniu przewodoéw, armatury i grzejnikéw
przeprowadzi¢ nalezy prébe cisnieniowa na zimno. Ciénienie prébne 0,30 MPa
(tabl.11-3, tom Il Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru). Po pozytywnym
zakonczeniu proby na zimno, dokonaé plukania zladu i regulacji poprzez ustawienie
nastaw na regulatorach grzejnikowych. Prébe na gorgco wykonaé pod ciénieniem
roboczym czynnika grzejnego. Odwodnienie poziomych odcinkéw przewodéw przez
zawor spustowy w pomieszczeniu kotlowni.

9.2, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.2.1. Zasilanie i tablice rozdzielcze budynku:

Przy bocznej $cianie przebudowywanego budynku remizy doprowadzone jest
zasilanie linig napowietrzng do wspornikéw $ciennych. Od wspornikéw istnieje
odejscie do zlgcza kablowego przy $cianie. Obok zlacza nalezy zabudowaé¢ szafke
pomiarowag dla remizy. W czgéci wejscia gldwnego w wiatrotapie obok drzwi
zaprojektowano tablicg rozdzielczg TR w oparciu o skrzynki wnekowe typu RW
produkcji FAEL-LEGRAND. Zasilanie tablicy TR wykona¢ kabelkami typu
YKYz0(450/750V) 5 x 16mm? z istniejacego ztacza kablowego ZK.

Tablica rozdzielcza budynku wyposazona bedzie w zabezpieczenia réznico-
wo-pradowe 20A oraz wytgczniki instalacyjne S300 o maksymalnym pradzie 16A.
Zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie 25A.

9.2.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne:

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s. ¢.
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ystalacje elektryczne w nowoprojektowanych pomieszczeniach

rczych wykonac z tablicy rozdzielczej TR. Instalacje te wykonac przewodami
kabelkowymi typu YDYzo ukiadanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego IP20. W w.c oraz pomieszczeniach myjni sprzetu stosowac gniazda
wtyczkowe szczelne IP44 z klapka ostonowa oraz osprzet hermetyczny.

Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwody dla zasilania:

e gniazda wtykowych 1-fazowych - YDYzo 3x2,6mm*
e gniazd wtykowych 3-fazowych - YDYzo 5x2,56mm?*
o wypust wentylatora wywiewnego - YDYzo 3x2,5mm?
o oSwietlenia ogolnego -YDYzo 3(4)x1,5 mm’
o oSwietlenia terenu - YDYzo 3x1,5mm’
o zestawy gniazd wtykowych ZR - YDYzo 5x2,5mm?®
o  o$wietlenia ewakuacyjnego - YDYzo 4x1,5mm?

Dzwonek wejsciowy zasili¢ z obwodu o$wietleniowego i wyprowadzic na
lacznik przyciskowy przy drzwiach wejsciowych. W toalecie zaprojektowano
wspomagajacy wentylacje wentylatorek wyciggowy wigczany wraz z oSwietleniem
posiadajacy funkcje opdznienia wylaczenia. W tazienkach w przypadku instalacji
rurowych metalowych oraz metalowego brodzika kabiny prysznicowej itp.
zainstalowac szyne ekwipotencjalng we wnece (np. typu UP firmy DEHN), do ktorej
nalezy przylaczy¢ przewodem YDYzo 2,5mm? rury, brodzik oraz zaciski PE w
puszkach instalacyjnych instalacji elektrycznych w tazience.

Przy wejsciu do istniejacego budynku lub w wybranym pomieszczeniu mozna
przewidzie¢ gniazdo telefoniczne, do ktérego zasilanie wykona abonent sieci lokalnej
po podpisaniu przez uzytkownika umowy.

9.2.3. Instalacje w kottowni olejowej:

Instalacje w kottowni: sitowe, o$wietleniowe oraz sterownicze nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi YDYzo 450/750 V uktadanymi w rurach winidurowych. W
pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze z
przewodu LYgzo 10mm2. Do instalacji tej podigczy¢ metalowe rurociagi, stalowe
konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy RK. Polgczenia te wykonac¢ przewodem typu
YDYzo 6mm2. Miejscowsg instalacje wyréwnawczg potgczyc z szyng polaczen
wyréwnawczych budynku.

9.2.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy
stosowaé warunki gwarantujace samoczynne szybkie wylaczenie zasilania zgodnie
z PN. Przy napieciu 230/400V nalezy stosowac wylgczniki roznicowopradowe o
dziataniu bezposrednim speiniajgce parametry techniczne :

e prad roznicowy: 30mA
e prad znamionowy ciagly: 25A
e czas wylaczania: < 40ms

9.2.5. Uktad sieci TN-S, ochrona przepigciowa:

Ochrone od przepie¢ nalezy wykonaé poprzez zastosowanie drugiego stopnia
ochrony na tablicy TM. Jako drugi stopien ochrony zastosowano ochronnik
typu DEHNquard 275 o nastepujacych parametrach:

o maksymalne dopuszczalne napigcie: ~ Uc=275V
e znamionowy prad udarowy(8/20us): isn=15kA
e graniczny prad udarowy: ismax=40kA

W przypadku zastosowania w budynku urzgdzen wrazliwych na przepigcia np.
komputery, faksy, modemy itp. nalezy zastosowac trzeci stopien ochrony, polegajacy
na zainstalowaniu ochronnikéw przepie¢ w puszkach instalacyjnych lub w
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9.2.6. Bilans mocy elektrycznej: ~ -

o o$wietlenie ogdlne i terenu: 4,2 KW
e gniazda wtykowe: 3,0 kW
e gniazda 3-fazowe: 12,0 kW
- wentylacja: 2,6 kW
- kotlownia 3,0 kW
RAZEM: 26,0 kW
MOC ZAINSTALOWANA: Pi = 26,0 kW
MOC ZAPOTRZEBOWANA: Pz =13,0 kW
WSPOLCZYNNIK JEDN. kz = 0,50
PRAD BEZPIECZNIKA Ib = 25A

9.3. WENTYLACJA MECHANICZNA:

W pomieszczeniu sali szkolen zaprojektowano system wentylacji
nawiewno/wywiewnej opartej o centrale rekuperacyjng AIRCYCLE 1.1 prod.
Brookvent. Dopuszcza sig zastosowanie innej centrali z zachowaniem zaprojektowanych
parametrow w uzgodnieniu z Projektantem. Kanaly nawiewne oraz wywiewne wykona¢ z
rur #10, izolowanych, zakoriczonych anemostatami. Nawiew powietrza wykonaé na
elewacji i wykonczy¢ zaluzjg stalowa. Wywiew powietrza wykonaé¢ poprzez przewdd
spiralny do wywietrza dachowego z blachy cynkowo - tytanowej. Centralke podigczyé do
zaprojektowanego wypustu elektrycznego. Panel sterowniczy zamontowad w
uzgodnionym z Uzytkownikiem miegjscu.

10. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE REMONTU | PRZEBUDOWY
OBIEKTU

10.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z opisem czeéci konstrukcyjnej. W strefie styku
tawy fundamentowej projektowanej z istniejgca nalezy zachowaé szczegélna ostroznosé
podczas robot ziemnych i odstaniania fundamentéw istniejacych. Z uwagi na fakt odkrycia
piaskow pylastych podczas wykonywania otworéw do badan geologicznych nie nalezy
dopusci¢ do namoknigcia wykopu. Roboty ziemne oraz fundamentowanie odbywac sie
moze jedynie przy pogodzie bezdeszczowej az do zasypania wykopu na $ciany
fundamentow. W przypadku odkrycia gruntow o watpliwej nosnosci lub namoknietych —
nalezy powiadomic projektanta oraz wymieni¢ min. 30cm gruntu podsypka zwirowo-
piaskowaq i zagescic do 1d=0.60. Na szerokosci budynku istniejacego na elewacji
zachodniej, z uwagi na niewystarczajacq gtebokos¢ posadowienia budynku istniejacego
zastosowac nalezy zasypke ok. 20cm ~ tak, aby strefa przemarzania w w/w miejscu
wynosita 80cm. Poziom posadowienia law projektowanych — zgodnie z cz. rysunkowa.

10.2. POSADOWIENIE BUDYNKU
10.2.1. tawy fundamentowe:

Poziom posadowienia czg$ci rozbudowywanej okreslono na rzednej 145.30m.
Poziom 0.00 budynku: 146.30. Jako rzedng bezwzgledna, terenowa przyjeto 146.20.
Strefa przemarzania na przedmiotowym terenie wynosi 80cm. Zaprojektowano
fundament liniowy — fawy fundamentowe o grubosci 30cm i 0 szerokosci odpowiednio:
L1:60cm i L2:80cm. Dodatkowo celem zamknigcia obwodu taw fundamentowych
zaprojektowano lawe L3:40cm wzdiuz budynku istniejacego.

tawy projektowane w strefie styku zosta¢ powinny poszerzone ( do szerokosci 80cm )
i oddylatowane za pomoca 3cm paska styropianu ekstradowanego. tawa L3
zaprojektowana zostata jako fgczaca L2 na poziomie fundamentu istniejacego ( -0.62m

Pracownia Projektowa Archileklury ARACO s. .
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zaggscic strzemiona — co 10cm na dlugosci 1.00m.

10.2.2. Sciany fundamentowe i izolacja fundamentow:

Sciany fundamentowe wykonaé nalezy z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. Wykonac¢ nalezy pionowa i pozioma izolacje $cian praz faw
fundamentowych. Zaleca sie zastosowanie kompletnego systemu fundamentowego
Ceresit. Z uwagi na fundamentowanie powyzej poziomu wod gruntowych zaleca sig
zastosowanie systemu lekkiego. Projektowany system obejmuje kolejno:

- grunt bitumiczny w plynie ( BT26 )

- membrana izolacyjna na lawach fundamentowych ( folia— BT18 )

- szybko twardniejaca zaprawa montazowa ( CX15)

- emulsja bitumiczna uszczelniajaca pory ( CP41)

- jednoskiadnikowa masa bitumiczna ( CP44 )

- zaprawa klejgca do styropianu ( ZS )

- plyty ze styropianu ekstradowanego XPS

- tynk mozaikowy ( CT77 )

10.2.3. Opaska zwirowa:

W strefie oznaczonej w czeéci rysunkowej ( projekt zagospodarowania terenu )
wykonaé nalezy opaske zwirowg ze zwiru plukanego frakcji 1.5-3.0. Opaske wykonac na
podsypce piaskowej i geowldkninie. Obrzeze betonowe klinowa¢ w piasku
stabilizowanym cementem 1:2. Na elewacji zachodniej — w cze$ci budynku istniejgcego —
nalezy podnie$¢ teren do rzednej ( wysokoéci ) podanej w opisie czgsci konstrukcyjnej w
zwigzku z koniecznoscig zapewnienia posadowienia w strefie przemarzania (min 0.80m).

10.3. POSADZKA NA GRUNCIE

Posadzke na gruncie wykonac¢ z betonu B-25 na podsypce zwirowo-piaskowe;
ubijanej warstwowo do Id=0.50. Na posadzce wykonac¢ nalezy poziomg hydroizolacje
polgczong z izolacjg $cian fundamentowych. Ocieplenie posadzki stanowi 5¢cm warstwa
EPS-100 z poprowadzeniem instalacji ( w otulinach ). 5cm warstwe posadzkowg
dylatowac¢ w rozpietosciach 6.00m. Zaleca sie zastosowanie co najmniej zbrojenia
rozproszonego zapobiegajacego kurczenia sig betonu i w rezultacie jago pegkania.
Istniejace posadzki nalezy wyrownaé ( CN87 — szybkotwardniejgca masa posadzkowa )
oraz nadla¢ do zadanej rzednej.

10.3.1. Wykonanie warstw posadzkowych:
Wykornczenie posadzek wewnetrznych:

- pom. nr 3, 5 ( garaze ): posadzka antyposlizgowa, betonowa wykonana za pomocg
posadzki samopoziomujacej CN76, malowana wodorozciericzalng farba
epoksydowg CF43;

- pom. nr 8 ( biuro ): panele podlogowe drewnopodobne lub drewniane o klasie
$cieralno$ci AC4, grubo$¢: min. 8mm na podkladzie systemowym w kolorze
szarobrgzowym ( np. Jesion Hammilton lub Jesion Ibiza prod. CLASSEN ),

- pom. nr 4, 6,7, 14, 12 ( korytarz, wiatrotap ): plytki ceramiczne, klejone,
antyposlizgowe, w kolorze ciemnoszarym ( np. NOWA GALA CONCEPT CN13 ),

-pom.nr1,2,9,10, 11, 13, 15: plytki ceramiczne, klejone, antypo$lizgowe, w kolorze
jasnoszarym ( np. NOWA GALA CONCEPT CN12 ),

UWAGA: W pomieszczeniach ,mokrych” — pom. nr 13, 11, 10, 9 wykonac nalezy
okladzine cienng z plytek ceramicznych do wysokosci 2.00m ( plytki NOWA GALA
CONCEPT CN99 - biale ); analogicznie — wykona¢ nalezy nad blatem w zapleczu
socjalnym pas z w/w plytek ceramicznych szerokosci min. 60cm.

10.3.2. lzolacje:

Zastosowac nalezy system izolacji $cian i posadzek Ceresit. Posadzki i $ciany w
pomieszczeniach mokrych ( pod warstwa kleju i plytek ceramicznych ) izolowac nalezy
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10.4. GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU
10.4.1. Sciany no$ne zewngtrzne i wewnetrzne:

Sciany nosne zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonac nalezy z bloczkow silikatowych
YTONG PP4/0.6 grubosci 24cm prod. XELLA uktadanych na piéro i wpust na zaprawie
systemowej.

10.4.2. Sciany dzialowe:

Sciany dzialowe wykona¢ nalezy z plyt GK 1.25¢cm na ruszcie stalowym 75 lub 100 z
wypelnieniem welng mineralng. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé nalezy plyte GK
— wodoodporna. Sciang dziatowa kottowni wykonaé nalezy z bloczkow silikatowych SILKA
E15 klasy 15 z uwagi na konieczng do zachowania izolacyjno$¢, szczelnosé i nosnosé
pozarowa. Analogicznie zrealizowa¢ $cianke oddzielajacg dwuptaszczowy zbiornik PP na
olej opatowy.

10.4.3. Nadproza:

Nadproza wykonac jako systemowe ~ zgodnie z opisem uwzglednionym na rzucie
parteru. Dopuszcza sig zastosowanie innych belek nadprozowych niz systemowe belki
YTONG z zachowaniem zgodnej ze sztuka budowlang i warunkami technicznego
wykonania i odbioru rob6t szerokosci oparcia belek. W zwigzku ze zmiana proporcji
otwordw istniejgcych oraz wykuwaniem nowych otwordéw w budynku istniejacym
zastosowac nalezy nadproza stalowe — obustronnie wkuwane ceowe belki stalowe —
zgodnie z okreslonymi w czesci rysunkowej parametrami profili ( przekréj i diugosé
elementu ).

10.4.4. Wieniec zelbetowy:

Zgodnie z opisem cz. konstrukcyjnej wykona¢ nalezy wieniec z betonu klasy B30
zbrojony 4#12 ze stali AllIN (34GS) ze strzemionami #6 ze stali Al (St3SX) co 25¢cm.
Dodatkowo — zaprojektowano belke nadprozowa B1 jako dozbrojenie wienica w strefie
nad bramami garazowymi. Zgodnie z rysunkiem szczegotowym nalezy wykona¢ belke
zbrojona 6#12 oraz zages$ci¢ strzemiona w strefie przypodporowej. Do wierica - za
pomocg kotew stalowych w rozstawie co 50cm przymocowa¢ murlate drewniana,

10.4.5. Konstrukcja wigzby dachowe;j:

Zaprojektowano drewniang wigezbe dachowa w konstrukcji krokwiowo-kleszczowe;.
Krokwie 8x18 oparto na murlacie 14x14 za pomocg systemowych zlgczy stalowych.
Kleszcze 2x6x16 stanowig zamknigcie trojkata sit w strefach przypodporowych. Podczas
montazu elementow drewnianych nalezy na krokwiach zatozyé zwiatrowania
zapobiegajgce ich zwichrowaniu. Na krokwiach zamontowa¢ kontriaty (2x10) oraz faty
(3x4) w rozstawie co 32cm ( dachowka cementowa Tegalit BRASS ). Wiezbe dachowa
wykonac z drewna o klasie C30, sezonowanego, zabezpieczonego przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie. Celem skrocenia rozpietosci krokwi oraz wzmocnienia belki
zbudowanej z podwojnych kleszczy — w czesci budynku o wiekszej rozpietosci écian
zewnetrznych — zaprojektowano stupki drewniane 8x18 pomiedzy kleszczami. Pierwszys

tupek od strony murlaty polgczy¢ nalezy sztywnym wezlem z krokwig za pomoca blach
systemowych i gwozdzi,

Konstrukcje stropodachu nad korytarzem wykonaé z belek drewnianych 6x8cm w
rozstawie co 60cm, kotwionych do §cian za pomoca katownikéw stalowych.

Pracownia Projeklowa Architektury ARACO s. c.
ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wroctaw



REMONT | ROZBUDOWA REMIZY O.S.P. w BISKUPICACH OLAWSKICH
FrwWo ?E'(JWlA’l‘OWIu
w Q?é‘.%%{QWENIE ELEWACJI BUDYNKU
ul. 3 Maja 1, ©5-¢ 5114 B6?
tol /fax 071,30 11 ﬁ)@%:im Lng:i‘e‘eﬁlenie oraz wykoriczenie elewacji budynku wraz z kolorystyka:

STARO

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wykona¢ w systemie Ceresit Certherm
Classic za pomoca plyt styropianowych EPS-70 o wspélczynniku przewodzenia ciepla
A=0.040 W/m2K. Nalezy zastosowac podany lub alternatywny, kompletny system
ocieplen w zakresie: farby gruntujacej, zaprawy klejowej, zaprawy szpachlowej oraz
tynku. Grubo$¢ warstwy ociepleniowej ustalono na 10cm ( wspotezynnik przenikania
ciepta Uk dla zaprojektowanej przegrody — 0.26 W/m2K spelnia warunki rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ).

Elementy zaprojektowanego systemu:

o zaprawa klejaca CT83 (przed przystapieniem do prac ociepleniowych
wykonac nalezy probe przyczepnosci podioza),

» lgczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego ( pomimo nieznacznej
wysokosci budynku zaleca sig zastosowanie co najmniej 2 tacznikow na plyte
styropianu + 1 w kazdym narozu piyty),

e siatka z wibkna szklanego zatopiona w zaprawie CT85,

e farba gruntujgca CT16,

e tynk silikatowo-silikonowy CT174 w kolorze biatym,

10.5.2. Pokrycie dachu:

Dach budynku pokry¢ nalezy plaska dachdéwka cementowa w kolorze naturalnym —
ceglanym Tegalit prod. BRASS na latach, na warstwie wstgpnego krycia.

Stropodach wentylowany nad korytarzem wykonczy¢ blachg cynkowo-tytanowa na
rabek lezacy (zgodnie ze spadkiem stropodachu) utozonej na wodoodpornej plycie OSB-
3 zabezpieczonej dodatkowo izolacjg w plynie. Konieczne jest szczelne zawinigcie
pokrycia dachu na $ciang zewnetrzng budynku na wysoko$¢ co najmniej 30cm celem
zabezpieczenia zlewni polaci dachowych.

10.6. WYKONCZNIE WNETRZA BUDYNKU
10.6.1. lzolacja stropodachu:

Na ruszcie stalowym, pod warstwa welny mineralnej zastosowac nalezy paroizolacje
oddzielajacg przestrzen stropodachu do strefy wnetrza. Pokrycie dachu — pod warstwa
wykonczeniowq zastosowac nalezy warstwe wstgpnego krycia z folii paro
przepuszczalnej — zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

10.6.2. Strop podwieszony:

Wykonaé nalezy systemowy strop podwieszony ( np. Rigips ) na profilach stalowych i
wieszakach systemowych montowanych do drewnianej konstrukcji wigzby dachowe;j.
Strop nalezy wypoziomowac do zadanych w czesci rysunkowej wysokosci pomieszczen.

10.6.3. Warstwy wykoriczeniowe posadzek wewnetrznych:
Okreslone w pkt. 10.3.1 niniejszego opracowania.
10.6.4. Robhoty tynkarskie i malarskie wewngtrzne.

Wewnatrz budynku zastosowaé nalezy gladzie gipsowe nakladane maszynowo lub
recznie. Roboty tynkarskie wykonane byé powinny zgodnie ze specyfikacjg technicznego
wykonania i odbiory rob6t oraz zgodnie z instrukcjq wykonawcza wybranego systemu
(np. Knauf). Pomieszczenia malowaé nalezy w kolorze biatym farbg lateksowa latwo
zmywalng, matowg. Dopuszcza sig malowanie sufitow farbg akrylowa. W garazu — $ciang
do H=2.00m pomalowac nalezy farbg w kolorze jasnoszarym (np. szarosc platynowa
AKRYLUX prod. DULUX).
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10.7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYJNE
10.7.1. Przewody, nasady kominowe i wentylacja:

Przewody kominowe wykona¢ jako murowane z cegly petnej od poziomu 0.00.
Alternatywnie, dopuszcza si¢ wykonanie przewodéw kominowych systemowych ( prod.
Xella lub Shiedel ). Nasady kominowe z blachy cynkowo-tytanowej. W szczytach dachéw
zamontowac nalezy kratki wentylacyjne z zaluzjami 20x20 celem zapewnienia wentylacii
stropodachu. W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniej ilosci wymian
powielrza — w pomieszczeniu szkoleniowym zamontowaé nalezy rekuperator AIRCYCLE
1.1 prod. Broovent, lub alternatywny o podobnych parametrach - akredytacja SAP,
skutecznosc¢ odzysku ciepta na poziomie 90% i SFP do 0,7 W/l/s. Przewody
wentylacyjne (nawiewy oraz wywiewy) #10 rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczna.
Zaleca si¢ montaz osiowych, niskoobrotowych wentylatoréw kanatowych na przewodach
w fazienkach oraz na wywiewach spalin z pomieszczen garazowych , sprzezonych z
wiacznikiem os$wietlenia.

10.7.2. Drabina wewnetrzna oraz pomosty robocze:

W pomieszczeniu 2 ( magazyn sprzetu ) wymienié nalezy drabine stalowa, ktéra
stanowi komunikacje pionowa wiezy oraz zapewnia dostep na pomosty robocze. Drabing
wykonac ze szczebli stalowych 30x30x1mm pomiedzy plaskownikami stalowymi,
kotwiong za pomoca ptaskownikow i kotew do éciany wiezy. Drabina powinna by¢
zgodna z przywotanym powyzej rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( stopnie drabiny w rozstawie co
30cm, szerokosc drabiny powinna wynosi¢ min. 0.5m, od poziomu +3.00 wyposazona
powinna by¢ w zabezpieczenia chronigce przed upadkiem w rozstawie nie wigkszym niz
0.8m z pionowymi pretami o rozstawie nie wigkszym niz 0.3m.

Pomosty robocze w wiezy wykona¢ nalezy z kraty WEMA o wysoko$ci 30mm
montowanej na profilach stalowych 70x50x3mm kotwionych do $cian wiezy.

10.7.3. Bialy montaz:

Pomieszczenia wyposazy¢ nalezy w elementy tzw. ,bialego montazu” zgodnie z
czg$cig rysunkowa. Ustep damski, meski oraz kabina z pisuarem powinny zostaé
wyposazone w system GEBERIT UNIFIX lub alternatywny.

10.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
10.8.1. Stolarka okienna:

Stolarka okienna typowa — PVC lub ALU o parametrach uchylnosci i rozwierania
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Stolarka okienna o wspotczynniku izolacyjnosci
termicznej max. 1.4 W/m2K, pigcio- lub sze$ciokomorowa w kolorze jasnoszarym
(analogicznym do obrébek z blachy cynkowo — tytanowej). Parapety podokienne
wewnetrzne z plyty MDF, podokienniki zewnetrzne z blachy cynkowo — tytanowej.

10.8.2. Stolarka drzwiowa:

o drzwi wejsciowe do budynku: aluminiowe, ocieplane,

o drzwi wewnegtrzne do pomieszczen ogolnodostepnych: PVC, biale

e drzwi wewngtrzne do pomieszczen porzadkowych, magazynow i sanitariatow:
Porta w okleinie CPL, montowane w oécieznicy metalowe, katowej, z kratkg
wentylacyjng,

drzwi wewnaftrz sanitariatow: systemowe prod. LTT z plyt laminowanych,
drzwi wewnetrzne do kottowni: Porta EI-30 w kolorze stalowym,

drzwi do garazy: w okleinie CPL w przesuwnym systemie ALU — Porta,
wyjscie na dach: drzwi stalowe ocieplane w kolorze naturalnym;

® @ o o

10.8.3. Bramy garazowe:
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10.9. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym.
Parapety podokienne blaszane — blacha cynkowo tytanowa. Nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na kapinosy obrébek blacharskich na dachu.

10.10. ORYNNOWANIE

Rynny oraz spusty, analogicznie do obrobek blacharskich wykonac z blachy cynkowo-
tytanowej w kolorze naturalnym. Srednica rynien #120, $rednica spustow #100.
Zaprojektowno system orynnowania, w ktérym potacie zewnetrzne odwadniane sg
bezposrednio do spustéw, potacie wewnetrzne natomiast odwadniane sg poprzez
zlewnie na blaszanym stropodachu. Wszystkie spusty dachowe zaopatrzy¢ nalezy w
rewizje oraz podigczy¢ do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe do doiéw chionnych WAVIN Q-BIC.

Nalezy zastosowaé kompletny system orynnowania zawierajacy haki, rynny, spusty,
ksztaltki, rewizje i wsporniki. Dopuszcza si¢ zmiane materialu systemu orynnowania pod
warunkiem wykonani wszystkich obrobek blacharskich w jednolitym odcieniu szarosci —
zblizonym do kolorystyki profili stolarki okiennej.

10.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Podczas rob6t budowlanych zwigzanych z posadowieniem budynku wykonac nalezy
uziom otokowy polgczony z uziemieniem obwodéw wewnetrznych oraz ze zwojem
pionowym instalacji odgromowej zewnetrznej za pomocg potaczenia pret-plaskownik.
Instalacje odgromowg prowadzi¢ nalezy po szczycie dachu oraz po obwodzie wiezy z
podiaczeniem blaszanych czap kominowych.

10.12. ELEMENTY DETALU ARCHITEKTONICZNEGO
10.12.1.  Zaluzje zewnetrzne:

Zaluzje zewnetrzne wykonac¢ nalezy zgodnie z rysunkiem szczegoétowym z profili
aluminiowych, oraz aluminiowej zaluzji. Zasadg zaluzji zewnetrznej jest jej podniesienie i
blokada w sytuacji, w ktérej remiza jest zamknieta. Blokade wykona¢ za pomoca trzpienia
z wkiadka patentowa. Dopuszcza sie wykonanie zaluzji w konstrukcji stalowej pod
warunkiem zachowania kolorystyki. Niedopuszczalne jest tgczenie materiatow ( stali i
aluminium ) ze wzgledu na ich roéznice potencjatow.

10.12.2. Zadaszenie wejscia do budynku.

Zadaszenie wejscia do budynku wykonac¢ ze szkia hartowanego wspartego na
podkiadkach dystansowych na profilach stalowych 30x50x2mm zakotwionych w $cianach
zewnetrznych ( bocznych ), zgodnie z czeécig rysunkowa. Zachowac nalezy 1-2%
spadek zadaszenia w kierunku granicy dziatki.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
11.1. ZESTAWIENIE URZADZEN:

e rekuperator AIRCYCLE 1.1 prod. Brookvent
- wentylatory: ponizej 90W
- sprawnoé¢: do 90%
- standardowe parametry dzialania systemu:
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System dziala na wentylacji dyzurnej przez 22h dziennig, a3 p1adkessi 522, 3011 562
przyspieszonej przez 2h dziennie: '

predkosé 1 22h x 0.012 kW “ =0.264 kWh
predkosé 7 2h x 0.02 kW = 0.040 kWh
SUMA: = 0.304 kWh x 365

=110.960 kW/rok

e dwufunkeyjny kociol olejowy VITOROND 111 z zasobnikiem cieplej wody
uzytkowej: 70/55, C-27kW, Qco=14994 W

11.2. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW IZOLACYJNOSCI TERMICZNE.J:

o $ciana zewnetrzna:
YTONG 24 PP4/0.6 + styropian 10cm EPS-70 0.040: 0.26 Wim2K

e Sciana wewnetrzna:
YTONG 24 PP4/06: 0.43 W/m2K

¢ stropodach wentylowany (strop podwieszony):
wetha mineralna twarda 20cm - 0.040 W/m2K: 0.20 W/m2K

o stolarka okienna:
profile 5-komorowe PVC, szyba zespolona: max 1.40 W/m2K

11.3. BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ:

o oSwietlenie ogdlne i terenu: 4,2 kW
e gniazda wtykowe: 3,0 kW
e gniazda 3-fazowe: 12,0 kW
- wentylacja: 2,6 kW
- kottownia 3,0 kW
RAZEM: 26,0 kW
MOC ZAINSTALOWANA: Pi = 26,0 kW
MOC ZAPOTRZEBOWANA: Pz =13,0 kW
WSPOLCZYNNIK JEDN. kz = 0,50
PRAD BEZPIECZNIKA Ib = 25A

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W zwigzku z zaprojektowanym sposobem uzytkowania budynku — nie przewiduje sie
wystapienia jakiegokolwiek oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Jedyna, chwilowg ucigzliwoscig moze by¢ uzycie sygnaléw dzwiekowych wozow bojowych
strazy pozarnej oraz syreny alarmowej, jest to jednak na stale wpisane w specyfike pracy
Ochotniczej Strazy Pozarnej i ma na celu przede wszystkim ochrone zycia i zdrowia ludzi.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

UWAGA: W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego po
wzgledem ochrony przeciwpozarowej — nie zachodzi obowigzek uzgodnienia niniejszeqo
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Warunki ochrony p.poz.
zaprojektowane i przeznaczone do zrealizowania w obiekcie okre$lono ponizej.

1. Parametry budynku:
e powierzchnia uzytkowa budynku: 272.66m2
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2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych: min. 34.00m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych: brak substancji palnych

4, Przewidywang gesto$¢ obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m2
5. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
6. Przewidywana liczbg os6b w budynku: max. 30-50 oséb
7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczern
oraz przestrzeni zewnetrznych: brak
8. Podziat obiektu na strefy pozarowe: wydzielona ppoz. kotlownia
9. Klasa odpornosci pozarowej budynku: D
oraz

klasa odpornoéci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementdéw budowlanych:

o gléwna konstrukcja nosna: R30

e konstrukcja dachu: bez wymagan
e strop: REI30

e $ciana zewnetrzna: REI30

o $ciana wewnetrzna: bez wymagan
e przekrycie dachu: bez wymagan

10. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz
przeszkodowe: budynek wyposazony w o$wietlenie awaryjne wraz z oznaczeniem
drég ewakuacji ( oprawy z elektroinwerterami ).

11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdinosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej: hez wymagan.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru: bez wymagar opracowania
scenariusza rozwoju zdarzen w trakcie pozaru; brak wymagan dot. stalych urzadzen
gasniczych, DSO, instalacji tryskaczowej, oddymiania i.t.p.

13. Wyposazenie w gasnice: zestawy ABC wraz z gasnicami oznaczone W ¢Zz.
rysunkowe;j.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: hydrant DN80 na sieci wodnej
w odlegtosci 9.5m od elewac;ji frontowej budynku.

15. Drogi pozarowe: droga wojewddzka 396 szerokosci 5.50m oraz droga wewnetrzna o
szerokosci 5.00m w odlegtosci ok. 6-13m ( 50%) diugosci elewacji chronione.

W zwigzku ze specyfikg pracy w obiekcie budowlanym zaleca sig podczas
wykonywania prac budowlanych wskazanie Wykonawcy punktéw montazu instalacji i
urzadzen niskopradowych wynikajacych z zasad funkcjonowania Remiz Ochotniczej Strazy
Pozarnej.

16. INFORMAGJA DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243, poz. 1623) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
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lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planuiiegpiéegeristiva 200 OXAWA
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego iwatunkiftdwatizeria. robotl. 662
budowlanych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia27 sierpnia

2002 r. ( Dz. U. Nr 151/2002, poz. 1256 ) w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

16.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- rozbudowe istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej,

- remont i przebudowe istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej (remont
wewnetrzny oraz przebudowa stropodachu)

- budowa infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wewnetrznych i przylgczy,

- przebudowa podjazdu dla wozow bojowych,

- wyposazenie obiektu budowlanego,

- zagospodarowanie terenu,

16.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas roh6t budowlanych.

Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane, stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m, ryzyko obrazen pracownikéw badz przechodniéw wskutek upadku
narzedzi, materialéw itp.).

16.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem na teren
budowy os6b niepowotanych przy pomocy ogrodzenia i tasm zabezpieczajacych.

16.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do prac stwarzajacych zagrozenie wszyscy pracownicy
powinni zostac¢ przeszkoleni przez osobeg posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Calos¢ robot wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami okreslonymi w
specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Polskich Normach.

16.5. Wytyczne BHP dot. przytaczy.

Do wykonywania prac zwigzanych z realizacjg przytacza objetych niniejszym
opracowaniem, moga by¢ dopuszczone wylacznie osoby posiadajace wymagane
przygotowanie zawodowe. Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszym projektem, z
zachowaniem zgodnosci z PN, sztukg i wiedzg budowlana, pod nadzorem kierownika
budowy / robot (posiadajgcego stosowne.przygotowanie zawodowe) oraz z
zachowaniem zgodnosci z przepisami BHP. Przed przystapieniem do realizacji
montazu przylgczy nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie prowadzenia rob6t w
wykopie, sposobu zabezpieczenia wykopu i znajdujgcych sie w nim pracownikéw oraz
sposobu ewakuacji. Dla pozostalych prac wystarczy zwykle przeszkolenie BHP.

Na terenie prowadzonej inwestycji nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie wykopow
poprzez oznakowanie i oswietlenie, stosowac mostki przetazowe przez wykopy,
Wykopy nalezy planowac tak by byt zapewnione drogi ewakuacyjne i pozarowe dla
potrzeb istniejgcych obiektow oraz dla potrzeb wykonywanych robét.

17. OSWIADCZENIE PROJEKTANA DOT. par 36a, pkt. 5i 6 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projektant o$wiadcza, ze w $wietle art. 35 pkt. 6 w powigzaniu z art. 36a pkt.5 ustawy
Prawo Budowlane z 2010r — tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623, projektant
przewiduje mozliwosci wystapienia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego w zakresie:

e doboru belek nadprozowych (wymiana systemu YTONG na nadproza L19),
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w OLAWIE e doboru pieca olejowego z zachowaniem zaprojektowanych parametréw,
ul. 3 Maja 1, 56-200 (’)I"A‘:H%boru producenta gladzi gipsowych, stropu podwieszanego oraz $cianek
vol ffax OT1 30 11 6522. 30 11 56K

o o e wyboru producenta stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem
zaprojektowanych parametréw,
zmiany wykonczenia posadzek w uzgodnieniu z Projektantem,
doboru elementdw biatego montazu wraz z systemami splukiwania,
doboru armatury sanitarnej,
zamiany materiatu obrébek blacharskich i orynnowania pod warunkiem
zachowania jednolitej, uzgodnionej z Projektantem kolorystyki,

Projektant informuje, ze zastosowane w niniejszym opracowaniu nazwy handlowe
maja na celu okreslenie minimalnych parametrow technicznych projektowanych systemow i
materialow. Dopuszcza sie zmiany technologii wykonywania poszczegolnych prac (rozwigzan
systemowych) z zachowaniem w/w parametréw — po uzgodnieniu z Projektantem.

OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. Jakub Onyszkiewicz
mgr inz. arch. Rafal Onyszkiewicz

mgr inz. Jarostaw Hirowski

mgr inz, Alina Faliszewska

W/Z:
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