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Biskupice OLPRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Norma PRO Wersia 4.05b Licencia: 2816 dla bj

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|BUDYNEK ISTNIEJACY
1.1|Roboty rozhidrkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.10354-11
0.70*3+1.10*2 m 4.300
RAZEM 4.300
2/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.1]0336-04 mentowo-wapiennej
2.0*2*5+2*1.50+2*1.52 m 26.040
RAZEM 26.040
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i m
d.1.1]0313-04 obsadz.belek stalowych z dwuteownika 160 mm
2.0*2*5+2*1.50+2*1.52 m 26.040
RAZEM 26.040
4/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabilza' na stopkach belek m
d.1.1]0703-03
2.0*2*5+2*1.50+2%1.52 m 26.040
RAZEM 26.040
5|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie m3
d.1.1|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
<okna>(0.66+0.14)*1.0+(0.59+0.21)*1.0+(0.18+0.23)*2.0 2.420
<drzwi>0.59*2,0+0.61*2,0+0.32*2,0+1.0*2.0 5.040
<wegarki>0.32*3.0*2 1.920
A (obliczenia pomacnicze) =========
9.380
9.380*0.3 m? 2.814
RAZEM 2.814
6|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropdw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.1/0422-03
14 szt, 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozenych stropéw pojedynczymi stemp- szt.
d.1.1/0422-07 lami
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fila- m?2
d.1.1|/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
<pom.1>((0.43+0,18+1.10+0,23+0,74)+(2.62+1.50+0.60))*2*3.90-3.50*3.0 m2 47.220
<pom.2>(2.68+2.34)*2*12.0 m2 120.480
<pom.3>(4.48+7.48)*2*3.90 m? 93.288
RAZEM 260.988
9|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z m2
d.1.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
260.988 m? 260.988
RAZEM 260.988
10|KNR 4-01 Rozebranie stropéw z piyt prefabrykowanych m?2
d.1.1/0204-01
7.64*7.48-3.32*2.66 m2 48.316
RAZEM 48.316
11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci na §cianach po rozebraniu stropu - oczyszczenie pod m2
d.1.1{0211-03 nowy wieniec
0.32%((0.32+7,48+0.32)*2+7.64*2+7.80-3.32*2-2.34*2) m2 8.960
RAZEM 8.960
12| KNR 4-01 Demontaz drabiny i pomostéw w pom nr 2 szl
d.1.1|0354-15
3*8+20 szl 44.000
RAZEM 44.000
13 Kontenery o poj. 11 m3 do wywozu materiatéw z rozbiorki szt
d.1.1|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2|Uzupelnienia i roboty wykonczeniowe wewnetrzne )
14 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1.2/0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
budynek
0.85*2.0*0.42 m3 0.714
0.85*1.0*0.32 m3 0.272
wieza
1.10*1.50*0.32 m3 0.528
RAZEM 1.514
15|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie m?
d.1.2/0109-05
<pom.1>((0.43+0.18+1.10+0.23+0.74)+(2.62+1.50+0.60))*2*3.90-3.50*3.0 m?2 47.220
<pom.2>(2.68+2.34)*2*12.0 m2 120.480
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<pom.3>(4.48+7.48)*2*3.90 m2 93.288
RAZEM 260.988
16|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym m2
d.1.2{0102-01 jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
260.988 m? 260.988
RAZEM 260.988
2|BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY
2.1|Roboty ziemne - B
17|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2.1/0125-02 z darnig z przerzutem
(1.38+6.90+0.50)*(0.50+19.84+0.50) m? 182.975
(8.48+0.50)*(4.32+7.10+0.50) m? 107.042
RAZEM 290.017
18/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m mi
d.2.1/0307-01 (kat.gr.I-11)
290.017*0.20 m? 58.003
RAZEM 58.003
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladow- m3
d.2.1/0301-02 czymi (kat.gr.lll)
0.55%1.0%(4.32-1.0+7.1044.32-1.0+7.10+7.08+7.64+19.84*2+5.70*4+1.36*2) m? 55.418
<zasypanie>-20.914 m3 -20.914
RAZEM 34.504
20(KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.1/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym glebokosé
do 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
0.55*1.0*(4.32-1.0+7.10+4.32-1.0+7.10+7.08+7.64+19.84*2+5.70*4+1.36*2) m3 55.418
<wywéz>-37,053 m? -37.053
RAZEM 18.365
21/KNR 4-01 Wykopy o $cianach picnowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m3
d.2.1/0104-02 fundamentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
0.55*(1.0*1.0)*2 m? 1.100
0.55*1.0*1.32*2 m3 1.452
RAZEM 2.552
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m3
d.2.1/0320-02 m kat.gr.lll-IV - szeroko$§¢ 0.8-1.5m
55.418+2.552 m3 57.970
-8.959 m3 -8.959
-15,353 m3 -15.353
-6.591 m3 -6.591
-(44.868/0.70)*0.40%0.24 m? -6.153
RAZEM 20.914
23/KNR 2-01 Naktady vzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.2.1/0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotno$¢ = 18
55.418+2.552-20.917 m3 37.053
RAZEM 37.053
2.2|Fundamenty - ) o
24/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.2.2{1101-01
<051>1.0"4.32+0.80*7.10 10.000
<0§2>1.0"4.32+0.80*7.10 10.000
<0sC>1.0"7.08 7.080
<0sA>0.80%(7.64-0.192*2) 5.805
<0§3>0.80*19.84 15.872
<054>0.80%19.84 15.872
<0sA+osB+osC+osF>0.80*5.70%4 18.240
<L1>0.80%1.36 1.088
<L2>1.0*1.36 1.360
<poszerzenia>1,0*(1.44+1.56+1.27) 4.270
A (obliczenia pomocnicze) =====so==
89.587
89.5687*0.10 m3 8.959
RAZEM 8.959
25/KNR 2-02 tawy fundamentowe o szer. do 0,6 m w deskowaniu U-Form -B-30 m3
d.2.2{0252-01
<051>0.60"0.30*7.10 m? 1.278
<0$2>0.60*0.30*7.10 m? 1.278
<0sA>0.60*0.30%(7.64-0.192*2) m3 1.306
<0§3>0.6070.30%19.84 m? 3.571
<0$4>0.60*0.30*19.84 m3 3.571
<osA+osB+osC+osF>0.60"0.30*5.70*4 m3 4.104
<L1>0.60%0.30"*1.36 m? 0.245
RAZEM 15.353
26|/|KNR 2-02 tawy fundamentowe o szer. do 0,8 m w deskowaniu U-Form - B-30 m3
d.2.2{0252-02
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<0§1>0.80%0.40%4.32 m3 1.382
<0$2>0.80%0.40%4.32 m3 1.382
<0sC>0.80*0.40*7.08 m3 2.266
<L.2>0.80*0.40*1.36 m3 0.435
<poszerzenia>0.80"0.30*(1.44+1.56)+0.80*0.40*1.27 m3 1.126

RAZEM 6.591
27|KNR 2-02 Dylatacja z phyt styropianowych gr, 3 cm m2

d.2.2/0609-03
0.80*0.40*4 m?2 1.280

RAZEM 1.280
28/KNR 5-08 Reczne wykonanie Slepych otworéw w betonie objet.do 0.25dm3 szt.

d.2.2(0806-03
12 szt. 12.000

RAZEM 12.000
29 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.2|0290-02 Zebrowane
<12>4*(4.32+4.32+1.36)*0.000888*1.15 t 0.041
<12>4*1.36"0.000888*1.15 t 0.006
<10>0.824*((4.32+4.32+1.36)/0.5)*0.000617*1.15 t 0.012
RAZEM 0.059
30[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrejenia elementéw budynkoéw i budowli - prety t
d.2.20290-01 gtadkie
<6>1,24%((4.32+4.32+1.36)/0.25)*0.000222*1.15 t 0.013
<6>1,04%(1.36/0.25)*0.000222*1.15 t 0.001
RAZEM 0.014
31|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?

d.2.2/0101-06
<051>4.32*(1.0-0.40)+7.10*(1.0-0.30) 7.562
<082>4,32%(1.0-0.40)+7.10*(1.0-0.30) 7.562
<0sA>7.64*(1.0-0.30) 5.348
<0sC>7.08*(1.0-0.40) 4,248
<083+054>19.64%(1.0-0.30) 13.748
<osA+osB+osC+osF>6,06*(1.0-0.30) 4,242
<L1,L.2>1.66"(1.0-0.30)+1.66%(1.0-0.40) 2.158
A (obliczenia pomacnicze) R e

44,868
44.868*0.24 m3 10.768
<poszerzenia>0.50*1.31*(1.0-0.30)+0.50*1.26*(1.0-0.30)+0.50*1,22%(1.0-0.40)  |m3 1.266
RAZEM 12.034
32|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m2
d.2,2/0305-01 izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 18. Gruntowanie podlo-
za na powierzchni poziomej BT 26
(0.60-0.24)*(44.868/0.70) m? 23.075
RAZEM 23.075
33|ZKNR C-1  |Gruntowanie podloza na powierzchni pionowej BT26 m2

d.2.2|0305-02
<lawy od wewnatrz>(6.06"5+11.80*2+2.46*2+0.80+1.44*2+4,26*2+0.80+1.56* m2 22.482
2)*0.30
1.38%0.40+1.30*0.30+(6.18+0.52+4.32+5.50)*0.30+5.50*0.30+4.32*0.40+(4.32- |m? 23.178
0.80)*0.40*2+(7.10-0.60)*0.30*2+(7.64-0.192*2)*0.30*2+7.08*0.40
<§cianki od wewnatrz>44.868 m2 44.868

RAZEM 90.528
34/ZKNR C-1 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m2

d.2.2|10305-02 izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 18. Gruntowanie podto-
za na powierzchni picnowej BT26
<lawy od zewnatrz>(1.30+0.90+6.80+19.84+6.30+(0.76+0.24)*2+1.30+8.48+ m2 17.592
7.10+0.20+4.32)*0.30
<§cianki od zewnatrz>44.868 m? 44.868

RAZEM 62.460
35|ZKNR C-1 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowa- m2

d.2.2|10302-04 nie pedioza CP 41- powierzchnie pionowe
<lawy od zewnairz>(1.30+0.90+6.80+19.84+6,30+(0.76+0,24)*2+1,30+8.48+ m2 17.5692
7.1040.20+4.32)*0.30
<$cianki od zewnatrz>44.868 m2 44.868

RAZEM 62.460
36|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej m2

d.2.2/0304-04 przy uzyciu jednoskiadnikowej masy bitumicznej CP 44
<lawy od zewnatrz>(1.30+0.90+6.90+19.84+6.30+(0.76+0.24)*2+1.30+8.48+ m? 17.592
7.10+40.20+4.32)*0.30
<scianki od zewnaltrz>44.868 m? 44.868

RAZEM 62.460
37|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS, Przyklejenie piyt ze styropia- m2

d.2.2/0102-07 nu estrudowanego XPS o grubosci 5 cm na $cianach
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<lawy od zewnatrz>(1.30+0.90+6.90+19.84+6.30+(0.76+0.24)*2+1.30+8.48+ m2 17.592
7.10+0,20+4,32)*0.30
<$§cianki od zewnatrz>44.868 m? 44.868

RAZEM 62.460
38/ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i slupkach m2

d.2.2/0105-07
<lawy od zewnalrz>(1.30+0.90+6.90+19.84+6.30+(0.76+0.24)*2+1.30+8.48+ m2 17.6592
7.10+40.20+4.32)*0.30
<$cianki od zewnalrz>44.868 m? 44.868

RAZEM 62.460
39|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- m?

d.2.2/0113-03 warstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podlozu na
§cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
<§cianki od zewnatrz>(44.868/0.70)*0.30 m? 19.220

RAZEM 19.229
40 KNR 2-02  |Zasypka isiniejacej czesci mé
d.2.2/1101-07
1.0%0.20"8.24 m3 1.648
RAZEM 1.648
2.3/Roboty murowe - - i
41|KNR 0-16 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- m2

d.2.3/0153-02 kow YTONG o grubosci 24 cm
<1>(11.12+0.24)*3.50 m2 39.760
-1.50*2.0*3 m?2 -9.000
<2>(11.12+0.24)*3.50 m2 39.760
-1.560*2.10*2 m? -6.300
<C>7.64*3.50 m2 26.740
-1.02*2.05 m2 -2.091
<A>7.64*3.50 m? 26,740
-1.50*2.0 m2 -3.000
-1.50*1.0 m2 -1.500
<3,4>(11.80+0.24+2.46+0.24+4.26+0.24)*3.50"2 m?2 134.680
-1.50*2.0 m2 -3.000
-1.02*2.0 m2 -2.040
-1.20%2.10 m? -2.520
-1.50*1.0*3 m2 -4.500
<iacznik A, F>(1.66*2.60-1.02*2,05)*2 m2 4.450
<A>6.06*3.50 m? 21.210
<B>6.06*3.50 m2 21.210
<C>6.06*3.50 m2 21.210
<F>6.0"3.50-4.0"3.50 m? 7.000
<$ciany szczylowe>(6.54/2)*(6.02-3.70)*2*2+(8.14/2)*(6.61-3.70)*2*2 m?2 77.720

RAZEM 386.529
42|KNR 2-02 Otwory na okna w Scianach murowanych gr.1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i szt

d.2.3(0126-01 pustakéw
3+1+3 szt 7.000

RAZEM 7.000
43|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt

d.2.3|0126-02 gr.1ceg.z cegiel pojed. ,bloczkéw i pustakéw
2+1+1+1+3+1 szt 9.000

RAZEM 9.000
44|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m

d.2.3/0126-05

2*1.80%(3+2+2+1+1+3)+2*1.50*(1+1+1) m 52.200
RAZEM 52.200
45|KNR 2-02 Belka zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu m3

d.2.3|0262-03 do przekroju do 12 - B-30
<B1>0.24%0.20"4.20 m? 0.202

RAZEM 0.202
46|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo- m3

d.2.3(0262-03 du do przekroju do 12 - B-30
<W1>0.24*0.20*(11.36*2+5.76*2+1.66+6.06*4+(19.72-0.12*2)*2) m3 4,757

RAZEM 4,757
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t

d.2.3|0290-02 zebrowane
<W1>4*(11.36*2+5.76*2+1.66+6.06*4+(19.72-0.12*2)*2)*0.000888*1.15 t 0.405
<B1>6*4.20*0.000888*1.15 t 0.026

RAZEM 0.431
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t

d.2.3/0290-01 gladkie
<W1>((11.36%2+5.76*2+1.66+6.06*4+(19.72-0.12*2)*2)*0.25)*0.000222*1.15 t 0.006
<B1>0.80%(4.20/0.25)*0.000222*1.15 t 0.003

RAZEM 0.009
49/KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegief o przekroju przewodu 1/ m?
d.2.3|0122-01 2x1/2 ceg.
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0.44*1.20%6.61+0.44*1.25*6.61+0.44*1.19*6.61 m? 10.587
RAZEM 10.587
50|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej gr.7cm m?
d.2.3/0219-05
0.70*1.50*3 m2 3.150
RAZEM 3.150
2.4|Dach
2.4.1|Dach spadzisty
51 Dostawa drewnianej kanstrukeji wigzby dachowej C-30 - M m3
d.2.4|wycenain-
1 |dywidualna
9.878 m? 9.878
RAZEM 9.878
52 Wykenanie kenstrukcji dachu - R m2
d.2.4|wycena in-
.1|dywidualna
18.66*8.38-3.56"2.78 m? 146.474
18.66*6.80 m2 126.888
RAZEM 273.362
53|KNR K-05 Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm - M m2
d.2.4/0104-05
A
273.362 m? 273.362
RAZEM 273.362
54 KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach - M m2
d.2.4/0102-01
A
273.362 m2 273.362
RAZEM 273.362
55/KNR K-05 Montaz {at pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm - M m?
d.2.4/0105-02
A
273.362 m2 273.362
RAZEM 273.362
56| KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki - np. Tegalit Brass - m2
d.2.4/0201-06 M
A
273.362 m? 273.362
RAZEM 273.362
57|KNR K-06  |Wykonanie kalenicy w dachu knytym dachéwka Tegalit - M m
d.2.4/0202-02
A
18.92*2 m 37.840
RAZEM 37.840
58/ KNR K-05 |Montaz grzehienia okapu -M m
d.2.4/0204-02
A
18.92*2*2 m 75.680
RAZEM 75.680
59/KNR K-05 | Obrobka komindw -M m
d.2.4/0205-03
A
0.68*2+1.44*2+0.68*2+1.50*2+0.68*2+1.38*2 m 12.720
RAZEM 12,720
60| KNR K-05  |Wykonanie polaczenia polaci ze $cianami - boczne - M m
d.2.4/0205-02
A
4.40*4+5.10*4 m 38.000
RAZEM 38.000
61 Wykonanie pokrycia dachu - R m2
d.2.4|wycena in-
.1{dywidualna
18.66"8.38-3.56*2.78 m2 146.474
18.66*6.80 m?2 126.888
RAZEM 273.362
24,2 Stropodach wentylowany _ I
62| KNR AT-09 |Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej na rabek lezacy- dachy o nachyleniu m2
d.2.4/0803-01 + polaci do 60% i pow. do 50 m2
.2|kalk. wtasna
1.66*17.50 m2 29.050
RAZEM 29.050
63/ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie m2
d.2.4/0305-01 izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 18. Gruntowanie podto-
2 za na powierzchni poziomej BT 26
1.66*17.50 m? 29.050

Norma PRO Wersja 4.05b Licencia: 2816 dla bj
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RAZEM 29.050
64|KNR 0-21  |Slepa podloga z ptyt OSB-3 wodoodporna m2
d.2.4|4007-03
.2
1.66*17.50 m?2 29.050
RAZEM 29.050
65/KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe 6x8 cm mb
d.2.4|4005-01
.2
1.96*31 mb 60.760
RAZEM 60.760
66|/KNR AT-09 |Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - obrébki m2
d.2.4/0803-07 o szer. do 25 cm w rozwinieciu
.2
17.50*2*0.25 m2 8.750
RAZEM 8.750
67|KNR AT-09 |Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoriczeniowe - obrébki m?
d.2.4|0803-08 o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
.2
1.70*0.4*2 m? 1.360
RAZEM 1.360
2.4.3|Rynny i rury spustowe ) -
68|KNR AT-09 |Rynny prostokatne z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczenio- m?
d.2.4(0803-08 we - obrdbki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
3
(18.90*2+1.60*2)*(0.10+0.12+0.20+0.22) m2 26.240
RAZEM 26.240
69|KNR AT-09 |Rury spustowe prostokatne z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wy- m2
d.2.4/0803-08 koriczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
3
(3.70*2+2.70*2)*(0.10*4) m? 5.120
RAZEM 5.120
3|ELEWACJA R
70/ZKNR C-2  |Przygotowanie padloza - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy i styropianu m2
d.3({0101-09
<1-2>8.36*3.70+0.5"4.18%(6.38-3.70)*2 m2 42,134
-3.50*3.0 m? -10.500
-1.50*1.0 m? -1.500
<1>7.80*3.70 m2 28.860
-1.50*1.0*2 m2 -3.000
<wieza>(3.56+3.32)*2*(8.74-(6.38-3.58)) m?2 81.734
RAZEM 137.728
71|ZKNR C-2 | Przyklejenie piyt styropianowych EPS-70 o gr. 12 cm na powierzchni m2
d.3{0102-11
<1-2>(8.36*3.70+0.5*4.18%(6.38-3.70)*2)*2 m? 84.269
-3.50*3.0 m2 -10.500
-1.50*1.0*2 m? -3.000
-1.50"2.0 m? -3.000
4.20*0.20%2*2 m2 3.360
<1>19.72*3.70 m2 72.964
-1.50*1.0*2 m? -3.000
-1.50*2.0"3 m? -9.000
<2-3>1.66*2.95*2 m? 9.794
-1.0"2.0*2 m? 4.000
<2, 3>0.94*17.50*2 m2 32,900
<3-4>(6.78"3.70+0.5*3.39*(5.92-3.70)*2)*2 m? 65.224
-4.0"3.50 m2 -14.000
3.40%0.20*2*2 m2 2,720
<4>19,72*3,70 m? 72.964
-1.50*1.0*3 m2 -4,500
<wieza>(3.56+3.32)"2*(8.74-(6.38-3.58)) m? 81.734
A (sumaczesciowa) e
m2 374.929
<kominy>(0.44+1.50)*2*0.60+(0.44+1.34)*2*0.60+(0.44+1.44)*2*0.60 m2 6.720
RAZEM 381.649
72/ZKNR C-2  |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do pod- m?
d.3/0105-01 loza z gazobetonu - 5 szt/m2
374.929%5 m?2 1874.645
RAZEM 1874.645
73|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.3/0105-07
381.649 m2 381.649
RAZEM 381.649
74/ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na powierzchni z faktura gry- m2
d.3/0102-08 sowa, murze ceglanym
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
(1.50+1.0*2)*(2+2+3) 24,500
(1.50+2.0*2)*(1+3) 22.000
(3.50+3.0*2) 9.500
(4.0+3.50*2) 11.000
(1.02+2.0*2)*2 10.040
A (obliczenia pomocnicze) sss=======
77.040
77.040*0.20 m2 15.408
RAZEM 15.408
75|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy sialki na o$ciezach m2
d.3|0105-09
15.408 m?2 15.408
g RAZEM 15.408
76|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.3/0116-01
381.649+15.408 m? 397.057
RAZEM 397.057
77/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych m2
d.3/0116-03 na gotowym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy CT 174 faktura "kamy-
czek"; ciany plaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
381.649+15.408 m2 397.057
RAZEM 397.057
78/ KNR AT-09 |Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoriczeniowe - obrébki m2
d.3|0803-08 o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
<parapety>1.50*(7+4)*0.25 m? 4.125
RAZEM 4.125
79|KNR 4-01 Ulozenie plyt OSB - podioze pod obrébke blacharskg ogniomuréw m2
d.3|0820-02
<ogniomury>0.66*3.56+0.56*(3.56+2.34*2) m2 6.964
<wieza>(3.56+3.32)*2*0.42 m2 5.779
RAZEM 12,743
80/KNR AT-09 |Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykoriczeniowe - obrébki m?2
d.3/0803-08 o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
<ogniomury>0.86*3.56+0.76*(3.56+2.34*2) m2 9.324
<wieza>(3.56+3.32)*2*0.52 m2 7.155
RAZEM 16.479
81 KNR 2-02 Mechaniczne pomosly robocze jednomasztowe MPR-061 o wys.masztu do kpl.
d.3/1615-01 10m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1|Scianki dziatowe
82|KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.4.1|10105-02
<S85>1.45*3.20 m?2 4.640
RAZEM 4.640
83|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m2
d.4.1/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
<854>(3.60*3.20+(3.06+2.14)*3.20)-1.0*2.50 m2 25,660
RAZEM 25.660
84| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-karlonowych na rusztach metalowych m2
d.4.1/2003-03 pojedynczych z pokryciem cbustronnym jednowarstwo 100-01
<S4z>((1.0+0.13+1.69+0.13+0.30+1.20)+2.94+1.38+(1.20+1.38+0.13+1.20)+1.0)| m? 43.776
*3.20
-0.90*1.85*3 m?2 -4.995
-1.0%2.05*2 m? -4.100
RAZEM 34.681
85|KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt m2
d.4.1(0612-06 uktadanych na sucho
25.660+34.681 m? 60.341
RAZEM 60.341
86 Scianki systemowe LTT m2
d.4.1(kalk. wlasna
0.82*1.80*5 m2 7.380
RAZEM 7.380
87|KNR 2-02 Scianki dzial.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.4.1/2003-05 jednostr.jednowarstw.55-01
<obudowy>(0.36+0.20)*3.20*2 m2 3.584
<geberit>1.0*1.20*3 m2 3.600
RAZEM 7.184
4.2| Tynki + oktadziny $cian ~
88/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym m?
d.4.2/0102-03 jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe zatarte
<1>(2.68+4.72)*2*3.10-1.50*2,0*2 m2 39.880
<2>(2.68+2.34)*2*(3.39+8.74-0.40) m2 117.769
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<4>(1.66+1.40)*2*2.60 m? 15.912
<6>(1.66+5.14)*2*2.60-1.50"2.0 m2 32.360
<7>(1.66+5.14)*2*3.60-1.50*2.10*2 m? 42.660
<8>(7.64+8.69)*2*2.60-1.20"2.0*2 m? 80.116
<9>(2,40+2.46)*2*3.10 m2 30.132
<10>(2.46+1.30+1.45+0.12+1.45+1.80+2.46+0,32+1.80+0.12+1.30)*3.10 m? 45,198
<11>(1.0*2+2.69*2+2.94*2+2.0+0,20+1,0*2+1.44*2+1.69+1.33)*2.60 m2 60.736
<12>(3.12+1,20)*2*2.60 m2 22.464
<13>(1.0*2+2.94*4+1.69*2)*2.60 m2 44,564
<14>(1.66+1.40)*2*2.60 m? 15.912
<15>(2,14+2,94)*2*3.10 m2 31.496
<16>(7.64+6.96)*2*3.10-1.50*2.10 m? 87.370

RAZEM 666.569
89|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykenywane na $cianach sposobem maszynowym m?

d.4.2|0102-01 jednowarstwowe gr. 10 mm cem.-wap. zatarte
<3>(4.48+7.48)*2*3.50-1.50"2.0-3.50*3.0 m?2 70.220
<5>(6.06+11.80)*2*3.60-4.0"3.50 m2 114.592

RAZEM 184.812
90|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$ciezach sposobem rgcznym, gr. 10 m2

d.4.2(0201-03 mm gipsowe zatarte

analogia
0.32%(1.50+2.0*2)*2 m2 3.520
0.20%(3.50+3.0*2) m?2 1.900
0.20"(4.0+3.50*2) m? 2.200
0.24*(1.50+2,10*2)*2 m2 2,736
0.20*(1.50+2.0*2)*2 m?2 2.200
RAZEM 12.556
91|KNR 9-03 Zalozenie naroznikéw tynkarskich m2

d.4.2|10109-07
851.381 m?2 851.381

RAZEM 851.381
92|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 phytkami glazurowanymina zaprawie m?2

d.4.2|1202 0837-05 |klejowej np. NOWA GALA CONCEPT CN99
<9>(2.40+2.46)*2*2.0-1.02*2.0-1.0*2.0 m2 15.400
<10>(2.46+1.30+1.45+0.12+1.45+1.80+2.46+0.32+1.80+0.12+1.30)*2.0-1.0*2.0 |m? 27.160
<11>(1.0*2+2.69*2+2.94*2+2.0+0.20+1.0*2+1.44*2+1.69+1.33)*2.0-1.0*2.0- m2 37.620
0.90*2.0%4
<13>(1.0*2+2,94*4+1.69*2)*2.0-1,0*2.0-0,80*2.0*2 m?2 28.680
<15>0.60*2.94 m? 1.764

RAZEM 110.524
93|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej m2

d.4.2/0304-04 przy uzyciu jednoskiadnikowej masy bitumicznej CP 44
<9>(2.40+2.46)*2*2.0-1.02*2.0-1.0*2.0 m2 156.400
<10>(2.46+1.30+1.45+0.12+1.45+1.80+2,46+0,32+1.80+0.12+1.30)*2.0-1.0*2.0 |m? 27.160
<11>(1.0"2+2,69*2+2,94*2+2.0+0.20+1.0*2+1.44*2+1.69+1.33)*2.0-1.0*2.0- m2 37.520
0.90*2.0*4
<13>(1.0*2+2.94*4+1.69*2)*2.0-1.0*2.0-0.90*2.0*2 m2 28.680
<15>0.60"2.94 m? 1.764

RAZEM 110.524
94| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie m?

d.4.2|1202 1134-02 |pionowe
<1>(2.68+4.72)*2*3.10-1.560*2.0*2 m2 39.880
<2>(2.68+2.34)*2%(3.39+8.74-0.40) m? 117.769
<3>(4.48+7.48)*2*3.50-1.60*2.0-3.50*3.0 m? 70.220
<4>(1.66+1.40)*2*2.60 m2 16.912
<5>(6.06+11.80)*2*3.60-4.0*3.50 m? 114.592
<6>(1.66+5.14)*2*2.60-1.50*2.0 m2 32.360
<7>(1.66+5.14)*2*3.60-1.50*2.10*2 m?2 42,660
<8>(7.64+8.69)*22.60-1.20*2.0*2 m? 80.116
<9>(2.40+2.46)*2*3.10 m2 30.132
<10>(2.46+1.30+1,45+0.12+1.45+1.80+2.46+0.32+1.80+0.12+1.30)*3.10 m2 45.198
<11>(1.0*2+2.69*2+2.94*2+2.0+0.20+1.0*2+1.44*2+1.69+1.33)*2.60 m2 60.736
<12>(3.12+1.20)*2*2.60 m2 22.464
<13>(1.0*2+2.94"4+1.69*2)*2.60 m2 44.564
<14>(1.66+1.40)*2*2.60 m2 15.912
<16>(2.14+2.94)*2*3.10 m? 31.496
<16>(7.64+6.96)*2*3.10-1.50*2.10 m? 87.370

RAZEM 851.381
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2

d.4.2(1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
<1>(2.68+4.72)*2*3.10-1.50*2.0*2 m? 39.880
<2>(2.68+2,34)*2%(3.39+8.74-0.40) m2 117.769
<3>(4.48+7.48)*2*3.50-1.50*2.0-3.50*3.0 m2 70.220
<4>(1.66+1.40)*2*2.60 m2 15.912
<5>(6.06+11.80)*2*3.60-4.0*3.50 m? 114.592
<6>(1.66+5.14)*2*2.60-1.50*2.0 m2 32.360
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<7>(1.66+5,14)*2*3.60-1.50*2.10*2 m2 42.660
<8>(7.64+8.69)*2*2,60-1.20*2.0*2 m2 80.116
<9>(2.40+2.46)*2*3.10 m2 30.132
<10>(2.46+1.30+1.45+0.12+1.45+1.80+2.46+0.32+1.80+0.12+1.30)*3.10 m2 45.198
<11>(1.0*2+2.69%2+2.94*2+2.0+0.20+1.0"2+1.44*2+1,69+1.33)*2.60 m2 60.736
<12>(3.12+1.20)*2*2.60 m2 22.464
<13>(1.0*2+2.94*4+1,69*2)*2.60 m2 44.564
<14>(1.66+1.40)*2*2.60 m?2 16,912
<15>(2.14+2.94)*2*3.10 m?2 31.496
<16>(7.64+6.96)*2*3.10-1.50*2.10 m2 87.370
<phytki>-110.524 m2 -110.524

RAZEM 740.857
4.3|Posadzki

4.3.1[naprawa posadzki w czeéci istniejacej

96/ ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza przez frezowanie m2
d.4.3/0602-02
A
<nr1>12.65 m2 12.650
<nr2>10.48 m2 10.480
<nr3>33.51 m2 33.510
RAZEM 56.640
97|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.4.3(0603-01
|
<nr1>12.65 m2 12.650
<nr2>10.48 m2 10.480
<nr3>33.51 m2 33.510
RAZEM 56.640
98|ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu o gr. m2
d.4.3/0604-02 10 mm
A
<nr1>12.65 m2 12.650
<nr2>10.48 m2 10.480
<nr3>33.51 m? 33.510
RAZEM 56.640
4.3.2| warstwy dla wszystkich pomieszczen w czesci nowej
99/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym - mieszanka m3
d.4.3/1101-07 Zwirowoe-piaskowa
2
<nr4>2.57 2.570
<nr5>71.51 71.510
<nr6>8.68 8.680
<nr7>14.99 14.990
<nr8>25.29 25.290
<nr2>5.90 5.900
<nr10>8.25 8.250
<nr11>11.96 11.860
<nr12>3.74 3.740
<nr13>8.01 8.010
<nr14>2.48 2.480
<nr15>6.40 6.400
<nr16>46.25 46.250
A (obliczenia pomocnicze) =========
216.030
216.030*0.20 m3 43.206
RAZEM 43.206
100|KNR 2-02 Podkiady betonowe na pediozu gruntowym B-25 m?
d.4.3/1101-01
2
216.030%0.15 m3 32.405
RAZEM 32.405
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.4.3/0604-05 zimno - pierwsza warstwa
2
216.030 m2 216.030
RAZEM 216.030
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m2
d.4.3/0604-06 zimno - druga i nastepna warstwa
2
216.030 m2 216.030
RAZEM 216.030
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na m?2
d.4.3/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS-100 gr. 5 cm
2
216.030 m?2 216.030

-10-

Norma PRO Wersia 4.05b Licencia: 2816 dla bj
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RAZEM 216.030
104| KNR-W 2-02 | Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3
d.4.3|11101-02 transportem i ukiadaniem recznym na stropie - B-15 wzmocniony zbroje-
.2 niem rozproszonym
216.030"0.05 m3 10.802
RAZEM 10.802
4.3.3/pom. nr 3,5
105/ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowa- m2
d.4.3(0605-07 nym podtozu o gr. 30-40 mm - np Ceresit CN 76
3
33.51+71.51 m2 105.020
RAZEM 105.020
106|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie betonu farbg epoksydowg CF43 m?
d.4.3|0114-05
.3|analogia
33.51+71.51 m? 105.020
RAZEM 105.020
4.3.4[pom. nr 8
107|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podlogowych kl. $cieralno$ci AC4 m2
d.4.3(202 1136-01
4
25.29 m2 25.290
RAZEM 25,290
4,3.5\pom.nr4,6,7,12, 14
108 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie m?
d.4.3/202 1134-01 |poziome
5
2.57+8.68+14.99+3.74+2.48 m?2 32.460
RAZEM 32,460
109|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych o wym. 30x30 cm na za- m2
d.4.3(202 2805-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5 - np. NOWA GALA CONCEPT CN 13
2.57+8.68+3.74+2.48 m2 17.470
RAZEM 17.470
110|NNRNKB (2.VI) Posadzki jednobarwne z ptyte ceramicznych o wym. 30x30 cm na za- m2
d.4.3|1202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
B m2 - np. NOWA GALA CONCEPT CN 13
14.99 m? 14.990
RAZEM 14.990
111|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z plytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.po- m
d.4.3|202 2809-03 |nad 10 m2
5
32.460%1.2 m 38.952
RAZEM 38.952
4.3.6/pom.nr1, 2,9,10, 11, 13, 15, 16
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie m2
d.4.3|1202 1134-01 |poziome
.6
12.65+10.46+5.90+8.25+11.98+8.01+6.40+46.25 m2 109.900
RAZEM 109.900
113|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek ceramicznych o wym, 30x30 cm na za- m2
d.4.3(202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
6 m2 - np. NOWA GALA CONCEPT CN 12
12.65+10.46+5.90+8.25+11.98+8.01+6.40+46.25 m? 109.800
RAZEM 109.900
114 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.po- m
d.4.3|202 2809-03 |nad 10 m2
6
109.90*1.2 m 131.880
RAZEM 131.880
115/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej m2
d.4.3/0304-04 przy uzyciu jednosktadnikowej masy bitumicznej CP 44
.6
<9>5.90 m2 5.900
<10>8.25 m2 8.250
<11>11.95 m2 11.950
<13>8.01 m?2 8.010
RAZEM 34.110
4.4|Stropy podwieszone
116|/KNR 2-02 Konstrukgeje rusztow pod okladziny z piyt gipsow.pojedyricze z m2
d.4.4({2007-03 ksztaltow.metal.na stropach
<1>12.65 m2 12.650
<2>10.46 m?2 10.460
<3>33.51 m2 33.510
<4>2.57 m2 2.570
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<5>71.51 m2 71.510
<6>8.68 m2 8.680
<7>14.99 m2 14.990
<8>25.29 m2 25.290
<9>5.90 m2 5.900
<10>8.25 m? 8.250
<11>11.98 m? 11.980
<12>3.74 m2 3.740
<13>8.01 m2 8.010
<14>2.48 m2 2.480
<15>6.40 m2 6.400
<16>46.25 m2 46.250
RAZEM 272.670
117|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pcjedyiicze na stropach na m2
d.4.4/2006-04 rusztach
272.670 m? 272.670
RAZEM 272.670
118|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej twardej poziome z m2
d.4.4|0613-03 ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
272.670 m? 272,670
RAZEM 272,670
119|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.4.4/1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
272.670 m2 272,670
RAZEM 272.670
__4.5|Dostawa i montaz stolarki okiennej
120/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV m2
d.4.5/1022-06 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
<01>1.50*1.0*6 m2 9.000
<03>1.0*1.40"1 m2 1.400
RAZEM 10.400
121|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV m?
d.4.5(1022-07 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
<01>1.50%2.0*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
122| KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF - di 1,5m szt
d.4.5/0135-02
4+6 szt 10.000
RAZEM 10.000
123|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z plyty MDF- dt. 1 m szt
d.4.5/0135-01
4 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.6/ Dostawa i montaz stolarki drzwiowej
124 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne pelne okleinowane , kolor biaty m?
d.4.6/1027-05
analogia
<D3>1.02*2,06*1 m? 2.101
RAZEM 2101
125/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne peine okleinowane , kolor bialy, z kratkg wentylacyjna m2
d.4.6/1027-05
analogia
<D3>1.02*2.06*3 m2 6.304
RAZEM 6.304
126/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne peine , kolor biaty EI30 m2
d.4.6/1027-05
analogia
<D3>1.02*2.06*1 m2 2.101
RAZEM 2.101
127|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych wwnetrzne m?
d.4.6{1024-08
<D4>1.56*2.16*2 m? 6.739
RAZEM 6.739
128/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrzne m2
d.4.6/1024-06
<D1>1.02*2.06*2 m2 4.202
RAZEM 4.202
129|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych wewnetrzne m2
d.4.6/11024-06
<D1>1.02*2.06*2 m? 4,202
RAZEM 4,202
130|KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne o pow.do 2 m2 - ocieplone m?
d.4.6{1203-01
<D5>0.92*2.06*1 m2 1.895
RAZEM 1.895
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131|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykoriczone, biate m2
d.4.6/1024-02
<DP>1.50*2.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
4.7|Wyroby kowalsko slusarskie o
132| KNR-W 2-02 |Bramy garazowe segmentowa, skladana z sitownikiem elektrycznym, kolor m2
d.4.7(1032-01 szary
<BG1>4.0*3.50 m? 14.000
<BG2>3.50*3.0 m? 10.500
RAZEM 24.500
133 Zadaszenie wej$cia ze szkla hartowanego na profilach m?
d.4.7|wycena in-
dywidualna
1.320.72*2 m?2 1.901
RAZEM 1.901
134|KNR 2-05 Zaluzje zewnetrzne aluminiowe, podnoszone m2
d.4.7|0904-06
1.65*1.10*7 m2 12,705
RAZEM 12.705
135|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne picnowe m
d.4.7|1213-01
analogia
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
136/ KNR 2-05 Pomosty wiezy z krat Wema t
d.4.7|0208-04
1.34°2.68*0.095*3 t 1.023
RAZEM 1.023
137|KNR 2-05  |Wspornik przylacza napowietrznego EE malowany t
d.4.7|0209-01
analogia
7.09°0.00387 t 0.027
2,54*0.0273 t 0.069
4*0.0005 t 0.002
RAZEM 0.098
5|ROBOTY ZEWNETRZNE
5.1/Opaska wokol budynku —
138|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryla na calej szerokesci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.5.1|0101-07 kat.lll-IV glebok. 20 cm
(19.72+0.50)*0.50*2+8.36*0.50+6.78*0.50 m? 27.790
RAZEM 27.790
139|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.5.1|0401-04 kat.ll-IV
19.72*2+8.36+6.78+0.50*2 m 55.580
RAZEM 55.580
140|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5.10402-03
0.3070.20*55.58 m3 3.335
RAZEM 3.335
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.5.1/0407-01 prawg cem.
(19.72+0.50)*2+8.36+6.78+0.50*2 m 56.580
RAZEM 56.580
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.5.1/0114-03 cm
(19.72+0.50)*0.50*2+(8.36+6.78)*0.50 m? 27.790
RAZEM 27.790
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warsiwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.5.1|0114-04 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
(19.72+0.50)*0.50*2+(8.36+6.78)*0.50 m2 27.790
RAZEM 27.790
144|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po m?2
d.5.1/0204-03 zageszcz.10 cm
(19.72+0.50)*0.50*2+(8.36+6.78)*0.50 m? 27.790
RAZEM 27.790
5.2|Place jezdne B o o o
145/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.5.2/0101-07 kat.lll-1V glebek. 20 cm
(1.42+6.79)*5.06+0.5*(16.56-8.36)"(13.16-5.06) m2 74.753
RAZEM 74.753
146/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.5.2/0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
(1.42+6.79)*5.06+0.5%(16.56-8.36)"(13.16-5.06) m? 74.753
RAZEM 74.753
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147|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.5.2{0111-02 za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
(1.42+6.79)*5.06+0.5*(16.56-8.36)*(13.16-5.06) m2 74.753
RAZEM 74.753
148|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z m3
d.5.2/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - ér.grub.warsiwy po zageszcz.do 10 cm
(1.4246.79)*5.06+0.5*(16.56-8.36)*(13.16-5.06)*0.10 m? 44.864
RAZEM 44.864
149/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszez. m2
d.5.2/0106-03
(1.42+6.79)*5.06+0.5*(16.56-8.36)*(13.16-5.06) m2 74.753
RAZEM 74.753
150/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5.2/0106-04 grub.po zageszcz,
Krotnos¢ = -2
(1.42+6.79)*5.06+0.5*(16.56-8.36)*(13.16-5.06) m?2 74.753
RAZEM 74.753
151|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. m2
d.5.2|1231 0511-02 |8 cm
(1.42+6.79)*5.06+0.5*(16.56-8.36)*(13.16-5.06) m? 74.753
RAZEM 74.753
152| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.5.2|/0401-04 kat.llI-IV
8.99+3.26+5.06 m 17.310
RAZEM 17.310
153|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.2|10402-03
0.30*0.20*17.310 m3 1.039
RAZEM 1.039
154/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5.2|0403-01
17.310 m 17.310
RAZEM 17.310
5.3|Chodniki
155|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?
d.5.3/0101-07 kat.lll-1V glebok, 20 cm
(13.16+19.72+10.82*2+21.0)*1.50 m2 113.280
RAZEM 113.280
156|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z m3
d.5.3{0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
(13.16+19.72+10.82*2421.0)*1.50*0.10 m3 11.328
RAZEM 11.328
157 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszez. m2
d.5.3/0106-03
(13.16+19.72+10.82*2+21.0)*1.50 m2 113.280
RAZEM 113.280
158/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.5.3/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = -2
(13.16+19.72+10.82*2+21.0)*1.50 m? 113.280
RAZEM 113.280
159 NNRNKB Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. m2
d.5.3/231 0511-02 |6 cm
(13.16+19.72+10.82*2+21.0)*1.50 m?2 113.280
RAZEM 113.280
160|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.5.3/0401-04 kat.[ll-IV
13.16+19.72+10.82*2+21.0 m 75.520
RAZEM 75.520
161|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.5.3/0402-03
0.30*0.20*75.520 m3 4.531
RAZEM 4.531
162|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.5.3/0407-01 prawg cem.
75.520 m 75.520
RAZEM 75.520
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