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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia
Przylhcze wodocigowe i kanalizacji sanitarnej do budynku SKEE
1.2. Przedmiot specyfikacii i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowprzylgczy: wodocigowego i kanalizacji sanitarnej do budynku jw.
Dla projektowanego budynku przewiduje giasilenie w woe z sieci wodocigowej PCV110 biegitej
wzdtuz dziatki Inwestora oraz wezenie przydcza kanalizacji sanitarnej do istrjeggo przykanalika PCV
160. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydeg zasad prowadzenia robét awanych z
Wykonanlem przydczy i obejmug:
wymagania materiatowe
- transport i roztadunek
- skladowanie materiatow
- wymagania wykonawcze
- technolog¢ montau
- nadzor i odbiory
Zakres rob6t olktych specyfikagj to roboty ziemne i roboty mortawe
a/ przyhcza wodocigowego wykonanego z rur PE 63 od opaski do nawiéaicdo uktadu wodomierzowego
w studzience wodomierzowe i budynku L = 55,00 m
c/ przyhcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 od istgego przykanalika do istnigjej studni
kanalizacyjnej przy budynku. L = 46,50 m.
Roboty ziemne:
a) wykopy w gruncie kat. -1V koparkami na odktad
b) wykopy liniowe wykonywaneecznie
C) umocnienie pionowyckcian wykopow wypraskami
d) wykonanie podsypki piaskowej pod rurggigr. 15 cm,
€) mechaniczne zasypanie wykopdw
f) reczne zasypanie wykopow
Roboty montaowe:
a) wigczenie do istniggcej sieci wodocigowej
b) przewody z rur PE 63 PN 10
C) betonowa studnia wodomierzowa DN 1200
d) monta uzbrojenia na przygtzu wodocigowym /opaskonawiertka 100/50, uktad pomiarowy/
e) wiaczenie do isthigcego przykanalika
f) przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 SN8
g) monta studni inspekcyjnych PCV 315
h) préby hydrauliczne @iieniowe i szczelnii
i) plukanie i dezynfekcja rurcgyow
j) odbiory i uruchomienie
k)

1.3. Wyszczeqgdlnienie i opis prac towarzyszych oraz roboét tymczasowych
Do prac towarzysgcych zwigzanych z budowprzylgczy nalea:
- Geodezyjne wytyczanie
- Inwentaryzacja powykonawcza
- Wykonanie nawierzchni wokét wlazu studzienek
- Wykonanie wej¢ przewod6w do budynku
- Oznakowanie trasy wodagu ta&ma 2z tworzywa sztucznego i oznakowanie posadowienia
opaskonawiertki na murze lub na stupku
1.4. Informacie o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawiege¢ informacje o organizacji rob6t budowlanych, actyrsrodowiska,
warunkow bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy igwarte g w specyfikacji technicznej.
1.5. Nazwy i kody robét

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania tepauibudow i roboty ziemne
45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowyogiadoéw i odprowadzenigciekow



1.6. Okreslenia podstawowe

Przyhcze wodocigowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wodpstalacji wodocigowej.

Uzbrojenie przewodéw wodagiowych - armatura i przygdy pomiarowe zapewnigje prawidtowe

dziatanie i eksploatagjprzylycza wodocjgowego.

Armatura sieci wodoggowych - w zalenosci od przeznaczenia: armatura

zaporowa - zasuwy, zawory.

armatura odpowietrzaga - zawory odpowietrzgie, napowietrzage

armatura regulgga - zawory regulacyjne i redukcyjne armatura

Przykanalik - przewod odptywowy od budynku do piszej studzienki

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostate okigenia wedtug PN-B-01060

- zestaw zaworéw odcingjych i spustowych

- tasma z polietylenu z wktadkmetaliczn, stupki betonowe i tabliczki wg PN-86/B-09700 na
oznakowanie trasy przdza

- piasek na podsypk obsyplk rur

- rury kanalizacyjne PVC 160 SN8lite t3czone na uszczelki gumowe

- rury PE 63 PN 10taczone na ksztattki elektrooporowe

- studnia wodomierzowa DN120fckona na uszczelki z wtazeraliwnym D40

- studzienki PCV 315 z pokryywzeliwng klasy B 25

- wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej typu JS 2J§ Z0mm

- zawor antyskzeniowy typu EA DN 50

- piasek na podsygk obsyple rur, studzienek

1.7. Niezbedne wymagania zwazane z warunkami dostawy, sktadowaniem

i kontrola jako éci wyrobdéw.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powibgg zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadavymaganiom obowgzujacych norm i przepis6w. Dostarczone na
miejsce skiadowania materiaty i ydzenia nalgy sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndaci z
danymi wytworcy, przeprowadzbgledziny stanu opakoweczgsci skladowych urzdzer i kompletnych
urzadzen.

Rury, ksztattki i armatura przewodoéw powinnytsprawdzone przed montm, czy spetniajwymagania
projektowe i czy nieguszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewoddwipny by sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentéw w miejscach zapewajagh ich czysté&. Rury, ksztattki i armatura powinny
by¢ zabezpieczone przed wegtrznymi zanieczyszczeniami. Rury i ksztaltki zatieczone przed
wewretrznym zanieczyszczeniem, powinnyclgktadowane w polf@niu poziomym na ptaskim rownym
podiazu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinnyésabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

1.8. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robak, tuz przy wykonywaniu
czynndici pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych do wykonywania wykopow,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zggyczania gruntu,

- sprztu recznego (ubijarek) do zagzczania gruntu,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw pidotwdrczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzdzi instalacyjnych,

- zgrzewark do zgrzewania elektrooporowego
- agregat pydotworczy



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycace transportu
Srodki i urzdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementéw, urgdzea itp. niezlgdnych do wykonania robét. W czasie transportu ayaleabezpieczy
przemieszczane przedmioty w sposéb zapohiegaich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania materiatéw iadzen nalezy przestrzegazalecé wytworcow.

4.2. Srodki transportowe
- samochdéd samowytadowczy do 5t
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonania robét
5.1.1.Roboty budowlano - montawe powinny by wykonane zgodnie z projektem, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodggdwych COBRTI INSTAL oraz przy spetnieniu
wymaga zawartych w: Rozpogzlzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&u w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda montaowych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401), a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.1.2 Przed rozpoaxiem rob6t Inwestor przeka wykonawcy:
- projekt budowlany
- plac budowy
- miejsce pod zaplecze
5.1.3.Wykonawca w miejscu widocznym na wysékbnie mniejszej ri 2,0 m powinien umigi¢ tablicg
informacyjry okreslajaca:
- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu
- nazw, adres i numer telefonu wykonawcy robot
- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw: kierownikadowy, projektanta
- numery telefonéw alarmowych
5.2. Roboty ziemne
Podczas wykonywania robét ziemnych gmanych z realizagj przylaczy wodocigowego i kanalizacji
sanitarnej naley:
- wyznaczy w sposob trwaty osie trasy projektowanych psegy (shzba geodezyjna)
- zabezpieczy kazda z osi trasy w taki sposéb, aby w trakcie ukladami@cihgow istniata maliwosé
domiaru sytuacyjnego
- w trakcie wykonywania robét ziemnych najezabezpieczy przewody uzbrojenia podziemnego z
ktorymi krzyzuja sie projektowane przygcza na czas robot
- wykop dla przewodow wodagijowych i kanalizacyjnych natg wykonywa zgodnie z przepisami
zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otteadla przewoddw wodoggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
- roboty ziemne wykortaw 80% mechanicznie, a w 20%cenie,

- stosowa wykopy wgskoprzestrzenne &ianach pionowych zabezpieczonych szalunkami (pale
szalunkowe stalowe - wypraski, pod studzienki ab@ldrewnianymi)

- zaleca si wykonywanie robét w okresie suchym

- dno wykopu powinno hyréwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanspadkiem podanym w
projekcie

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie fna dopdci¢ do rozlinienia podtaa rodzimego w dnie
wykopu

- tolerancja rzdnych dna wykopu nie powinna przekro¢zy3cm dla gruntéw zwetych oraz 5¢cm dla
gruntobw wymagajcych wzmocnienia

- przed przysipieniem do wykonywania podia naley dokona odbioru technicznego dna wykopu

- przy uktadaniu przewodow nele stosowa podsypl piaskow o grubdci. 15 cm

- obsypk wykona warstwami o grubii do 0,1 do 0,25 m zagzczajc kazda warstwe. Obsypk
wykona recznie do wysokeci zag:szczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rurynd@bobsypk
wykop zasypywa spulchnionym gruntem rodzimym §Jemaksymalna wielké&t czgstek nie przekracza
20 mm) doktadnie zagzczajc warstwami. Nadmiar ziemi z wykopéw odwdena odlegtéc do 5 km.

- do czasu przeprowadzenia proby szczanplagcza winny by odstonéte, po obu stronachadza




nalezy pozostawé po min 15 cm wolnej przestrzeni
- po pozytywnej prébie szczelfm zlgcza zasypa
Przewidzié ktadki dla pieszych a tak oznakowania dla poruszaych s¢ pojazdéw.
Po zasypaniu wykopéw teren doprowaddo stanu pierwotnego(poza dzialkwestora). Na terenie dzialki
teren uksztattow@azgodnie ze stanem pierwotnym.
W czasie wykonywania robot nale przestrzegawtasciwych przepiséw wynikagcych z PN i zasad BHP.
Prowadzenie prac ziemnych powinnd tagodne z zaleceniami producenta rur.
5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Montaz ruroci agéw wody
Przewody powinny by utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchyleniplamie i spadku z
doktadndcia:
- odchylenia w planie 0,210 m
- odchylenia spadku + 0,001 m
Odchylenia spadku nie mggowodowa spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zeradtinku
przewodu. Ulaony odcinek przewodu wodagjowego powinien by zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Mort@rzewoddw powinien lywykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji tezun producenta rur. g¢czenie rur z PE i ksztattek e
sie odbywa z wykorzystaniem nagtujacych technik : zgrzewanie, pgkenia mechaniczne zaciskowe przy
pomocy ksztaltek, petzenia koitnierzowe z wykorzystaniem tulei dgcZenia rur z PE z rurami i
elementami stalowymi luldeliwnymi. Najbardziej rozpowszechnipmimetod, taczenia elementéw PE jest
zgrzewanie. Metaglta mazna stosowa do kczenia rury z ruy, rury z ksztaltl lub ksztattki z ksztatik Do
taczenia rur i ksztattek gmieniowych PE stosowa zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu
elektrooporowym wykorzystuje giksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. #8attego typu
mog by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i prpy. Zgrzewanie wykonuje ¢iprzy pomocy
zgrzewarki elektrooporowej. Pmizenia kotnierzowe z zastosowaniem odpowiedniclp@adéw stosuje si
do fczenia rurocigébw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi z igaemateriatu (stalowymi lub
zeliwnymi), armatug itp.
Montaz przewodéw z PE powinien byrzeprowadzony zgodnie z instrukepontazowg producenta rur.
Przy zmianie kierunku i na odgateniach przewodu powinny bytosowane ksztattki producenta rur
Przegcia przewodéw wodoggowych pod tawami wykorgaw rurze ochronnej.
Wybér producenta rur wodagjowych pozostawia si wykonawcy, z zachowaniem wymaganej
wytrzymaldici na cénienie 1,0 MPa.
5.3.2. Montaz uktadu pomiarowego
Zestaw wodomierzowy zamontoiaa konsoli zgodnie z nogniPN-B-10720:1998.
5.3.3.Montaz przytacza kanalizacyjnego
- technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwésaa ze strony wykonawcy utrzymanie trasy i
spadkéw kanatu zgodnie z dokumengaeichniczi
- do ukladania przewodéw w wykopie ér@ przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podiaza
- kanat naley uklada& od jego najniszego punktu, kala rura po uteniu zgodnie z ogii niwelet
powinnascisle przylegé do podiada na catej diugii
- gniazda ziczy montaowych obsypé po wykonaniu préby
- odchyika od osi projektowanej nie meoprzekracza+ 2 cm, natomiast spadek rurggu powinien by
jednostajny, a odchytka nie @ przekracza+l cm
- monta prowadz¢ zgodnie z PN - EN 1401 ,Systemy przewodowe z tyarsztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu” i PN- EN 1610 ,Budowd®adania
przewodow kanalizacyjnych”.
5.4. Préba szczelnéci na eksfiltracje
Po utazeniu kanatéw naley je przeptuka i wykona proke szczelnéci przez napetnienie wad obejrzenie
zlaczy, ktére winny by odkryte dla maliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obmwje norma
PN - EN 1610.
- proke wykona& odcinkami pomidzy studniami rewizyjnymi. Zaleca esiprzeprowadzenie préby
szczelnéci osobno dla przewoddéw i osobno dla studni rewiggh. Badany odcinek powinien bgbsypany
warstwy ochronn z wylaczeniem ziczy rur i pohczer migdzy studniami.




- rurocigi kanalizacyjne poddajegsprobie cénienia o wartéci 3,0 m st.w. Ginienie mae byt mniejsze o
ile wynika to z zagiienia przewodu. Przewdd przed badaniem powiniehfrgez 1 godz. calkowicie
napetniony wod w celu naleytego odpowietrzenia i ustabilizowania gi0ziomu wody, po tym okresie
nalezy uzupeiné ubytek wody i przysipi¢ do préby.

- rurocigg uwaa sk za szczelny j@i dopetniana ilé¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy

0, 02 dni/ m? powierzchni rury.

6. BADANIA ORAZ KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét
Kontrola jakdci robot kedzie przeprowadzana na ieo przez Przedstawiciela Inwestora.
Przedmiotem kontroli ddzie zgodné& z wymogami norm, certyfikatébw, Warunkami Technigam
Wykonania i Odbioru Sieci Wodagjowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac. przez COBRSTAL,
wydanie z roku 2003 oraz z dokumengagrojektows. Podczas wykonywania rob6t oba@wilja nizej
wymienione sprawdzenia, badania, odbiorygoajna celu zapewnienie wysokiej jakbrobot:
- wytyczenie trasy ruroggu
- odbidr techniczny dna wykopu
- szeroké¢ wykopu
- rzedne dna wykopu
- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
- rodzaj podiga pod rurocig
- zabezpieczenie od oleen ruchu kotowego
- odlegta¢ od budowli gsiadupcej
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury
- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow,
- skladowanie rur, ksztaltek i armatury
- zagszczenie obsypki przewodu
- szczelné¢ rurociggu zgodnie z PN-B-10725
- uzbrojenie na przewodach
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
- badanie na eksfiltragj kanalizacji
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Z powyzszych czynnéci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem Inwestora.
6.2. Préba szczelnéci
Prék:; szczelnéci wodocihgu naley przeprowadz wg PN-B-10725:1997.
Przy prébie szczeldoi nalezy zachowa nastpujace zasady:
- préke szczelnéci nalezy przeprowadzapo catkowitym zakaczeniu montau i wzrokowym
sprawdzeniu patzen
- do czasu przeprowadzenia préb§neeniowej nie przysypywapiaskiem ziczy rur i ksztattek
- maksymalna temperatura wodgmi nie mae by wyzsza nk 20°C, woda do préby pobieranadzie z
istniejacego wodocigu
- przed przysipieniem do préby przewdd nalenapetné wody na okres kilku godzin,
- prokg szczelnéci wykonywa w temperaturze min £C,
- nazhczach poddanego prébie przewodu nie magstpowa przecieki w postaci kropelek wody.
- szczelné¢ przewodu powinna gwarantowatrzymanie dnienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej
- cisnienie prébne powinno wyndsi,5 cénienia roboczego, lecz nie mniegrli MPa (10 bar)
6.3. Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodggowych naley:
- napeiné przewody wod z dodatkiem podchlorynu sodu
- roztwor pozostawina 24 godziny, po tym czasie woshusci¢ z rurociagu
- rurociag przeptuké wody czyst z jednoczesnym poborem probek wody do khddboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jako wody wykonane przewody mpa odda do eksploatacji. Przed oddaniem do
eksploatacji przewody wodeggjowe doktadnie przeptukaczyst wod.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT



7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Po zakaczeniu robét naley dokon& obmiaru powykonawczego w obeénoPrzedstawiciela Inwestora.
Obmiar powinien b§ przeprowadzony zgodnie z zasadami giyni w kosztorysowaniu. Obmiaru robot
nalezy dokon& na podstawie projektu budowlanego

Jednostka obmiarowaJednostik obmiarowy jest mb rurocigu /kanatu/ i uwzgldnia nizej

wymienione elementy sktadowe obmierzane wg inngdnostek.

- wykopy mechaniczne eczne *m
- zag:szczanie gruntu iy
- zasypanie wykopow iy
- umocnienie wykopow szalunkami ’m
- ubijanie mechaniczne gruntu ®m
- podsypka pod rurogi nt

- uzbrojenie ruroeigu /kanatu/ szt

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét skladaj sic z odbioréw czsciowych dla robét zanikagych i odbioru kécowego po

zakaczeniu budowy. Przy odbiorze @geiowym sprawdza i m.in. zgodné¢ usytuowania i diug@

przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjn, podiaze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia

gruntu, materiat yty do podsypki i obsypki przewodu, szczed@przewodu.

Protokét proby szczeldoi przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz céyyi i deklaracje zgoddoi z

polskimi normami i aprobatami technicznymi jest quitadany podczas spisywania protokotu odbioru

czesciowego, ktéry stanowi podstgwdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.

Odbiér kacowy wodocigu polega na:

- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwentaryzacj geodezyjn

- zbadaniu zgodrigi protokotdéw odbioru: préby szczelém, wynikdw bada bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania

Do odbioru przydcza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawistpujace dokumenty:

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupehami wprowadzonymi w trakcie realizacji,

potwierdzonymi przez projektanta

- protokot wytyczenia trasy ruraggu

- protokét odbioru dna wykopu

- protokot odbioru technicznego podiopod rurocig

- kpl. wymaganych aprobat, atestow, dopusacpeateriatéw, ktdére zostaly zastosowane do budowy

kanalizacji sanitarnej

- protokét z badania zggzczania gruntu

- protokdt z badania na eksfiltrgdianatu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra wirangierd materiat isrednice ruroejgéw, spadki,
przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

Z czynndci odbioru spisany dgizie protokdt zawierapy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak

tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych pdtyiorze wad i usterek.

W przypadku, gdy wyniki odbioru kmowego upowzniaja do przygcia obiektu do eksploatacji protokét

powinien zawierd odnagne gwiadczenie zamawiagego lub w przypadku przeciwnym - odmpwraz z jej

uzasadnieniem.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Warunki ptatnéci zostarn okreSlone w umowie zawartej pogdzy inwestorem a wykonawma realizag
przedmiotowych robot take w kwestii etapowania fakturowania wg przedstaegmharmonogramu robét.
Podstaw do zaptaty jest wykonanie robottjch w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
a) Projekt budowlano przyd¢za wodocigowego i kanalizacji sanitarnej
10.2. Normy
1.PN - EN 545:2000 Rury, ksztattki i wypasmie zzeliwa sferoidalnego oraz ichgziza




do rurocygéw wodnych - Wymagania i metody bada

2.pr PN - EN 805 Zaopatrzenie w wpdWymagania dla sieci wodagjowych i ich
czgsci skladowych.

3.PN - 87/B - 01060 Sitewodocihgowa zewntrzna - Obiekty i elementy wypagznia -
Terminologia.

4.PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowieni#pb&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

5.PN - B - 10725:1997 Wodagji - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania.

6.PN - B - 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatteatzewodéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

7.ZAT/97 - 01 - 001 Rury i ksztattki z polietylenuEPi elementydczace w rurociagach
cisnieniowych do wody.

8.PN - 92/B - 01706/Az1:1999 ,Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu”.

9.PN - EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucinyPodziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z niegktizonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanaizi.

Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu”.

10.PN - 99 /B - 10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanatigjne”

11.PN - EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalipagsh”

12.BN - 72/8972 ,Wodocijgi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnnych
przewodow wodogigowych”

13. PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowiemedsrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

14.PN - EN 476:2001 ,Wymagania ogdéine dotyoz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

15.PN - EN 752 - 1:2000 ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje”.

16.PN - B - 10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwaita przewodéw wodoggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.



