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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice
Obiekt i adres: Przytacze kanalizacji sanitarnej
Debina, ul. Chwatowicka
Numer ewidencyjny dziatki, na Dz. Nr 173/7, AM-1, obrb Debina,
ktorej obiekt jest usytuowany: jed. ew. Jelcz-Laskowice
Data opracowania: Lipiec 2012r.
Autorzy Nr upr. | Podpis | Sprawdzajacy Nr upr. | Podpis
Architektura
| | | | |
Konstrukcja

Instal acje sanitarne

mgr in z. Jerzy Wijas | 99/93/UW | I | |

Instala cje elektryczne




SPIS TRESCI

3. Opis techniczny

4. Zahczniki :

4.1. Warunki przyhczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

4.2. Oswiadczenie projektanta o zgodwoprojektu z przepisami.

4.3. Zaswiadczenie o przynakmosci do DOIIB p. J. Wijasa.
4.4. Uprawnienia budowlane p. J. Wijasa.

5. Rysunki :

5.1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
5.2.  Profil przgcza kanalizacji sanitarnej 1:10/750



(SPTECHNICZNY
|. DANE OGOLNE
1. Inwestor : Gmina Jelcz-Laskowice

ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz — Laskowice

no

Obiekt : Przylgcze kanalizacji sanitarnej

3. Adres: Dgbina, ul. Chwatowicka, Dz. Nr 173/7, AM-1, alrDebina,
jed. ew. Jelcz-Laskowice

4. Projektant: mgr inz. Jerzy Wijas
upr. bud. 99/93/UW
zam. 53-114 Wroctaw
ul. Weigla 3A/2

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

* Mapa d/c projektowych

» Warunki techniczne przytzenia
* Wytyczne do projektowania

* Obowizujace przepisy i normy

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje przygtze kanalizacji sanitarnej do budyndwietlicy wiejskiej.

7. PRZYLACZE KANALIZACYJINE

7.1. SREDNICA KANALU

Projektowane przytze kanalizacji sanitarnej nalewykona z rur PCV 160 SN8 .
Wopigcie przyhcza do istniejcego przykanalika poprzez projektowastudzienk rewizyjm
PCV 315. Zaprojektowano réwri@a trasie przycza dwie studzienki rewizyjne PCV 315
przykryte teleskopem z wiazereliwnym D40. Prace wykorgod nadzorem
przedstawiciela ZGK w Jelczu-Laskowicach.

8. Podsypka i zasypka rurocigu
Rurochg uktad& na podsypce piaskowe] gruded 15 cm roziaonej na catej szerokoi
wykopu, nasfpnie rurocig zasypé piaskiem do wysokiEi 30 cm ponad grzbiet rury.
Zasypk zag:szczé co 20 cm po obu stronach rury. Dalsasyplk prowadzé zasypuwc
wykop i warstwami 20 cm z doktadnym ubiciem i gsgrzeniem gruntu. Zasypkpod
drogami najey zagscic do 90 % zmodyfikowanej liczby Proctora, natomigsid
chodnikami do 85 % zmodyfikowanej liczby ProctaZasyp rurocigu pod drogami nahy
prowadz¢ przy wyciu piasku do petnej wysoko wykopu. natomiast pod chodnikami
powyzej obsypki piaskowej do zasypu wykopu ina wywaé gruntu rodzimego.

Przed zasypaniem rurggu naley wykona inwentaryzagj geodezyjg powykonawcg
i zgtosic do odbioru przez ZGK Sp. z 0.0 w Jelczu-Laskowicac

9. Uwagi

Przed zsypaniem wykot@anwentaryzagj geodezyjn przez uprawnionego geodet



