SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: PRZYL ACZE WODOCI AGOWE

CPV 45111200 -0
CPV 45231300 - 8

ADRES INWESTYCJI: Minkowice Ofawskie

ul. Kolejowa

dz. nr 440
INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE
ADRES. ul. W. Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskoei

Opracowat:
inz. Jerzy Fleszer

sierpieh 2012 r.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia
Przylhcze wodocigowe do budynku szatni
1.2. Przedmiot specyfikacii i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowprzylycza wodocigowego do budynku jw.
Dla projektowanego budynku przewiduje siasilenie w woe z sieci wodogjgowej PCV90 biegscej
wzdtuz dziatki Inwestora. Ustalenia zawarte w niniejsgpecyfikacji dotycg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem przydza i obejmuj:

- wymagania materiatlowe

- transport i roztadunek

- skladowanie materiatow

- wymagania wykonawcze

- technolog¢ montau

- nadzor i odbiory
Zakres rob6t olktych specyfikagj to roboty ziemne i roboty mortawe
a/ przyhcza wodocigowego wykonanego z rur PE 32 od opaski do nawiéaicdo uktadu wodomierzowego
w studzience wodomierzowe i budynku L =12,00 m
Roboty ziemne:

a) wykopy w gruncie kat. 1lI-IV koparkami na odktad

b) wykopy liniowe wykonywanegcznie

C) umocnienie pionowyckcian wykopow wypraskami

d) wykonanie podsypki piaskowej pod rurggigr. 15 cm,

€) mechaniczne zasypanie wykopdw

f) reczne zasypanie wykopdw
Roboty montaowe:

a) wiaczenie do istniggcej sieci wodocigowej

b) przewody z rur PE 32 PN 10

C) betonowa studnia wodomierzowa DN 1200

d) monta uzbrojenia na przytzu wodocigowym /opaskonawiertka 80/25, uktad pomiarowy/

h) préby hydraulicznescieniowe i szczelnai

i) ptukanie i dezynfekcja rurcggow

j) odbiory i uruchomienie

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysrych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzysgcych zwizanych z budowprzylczy nalea:
- Geodezyjne wytyczanie
- Inwentaryzacja powykonawcza
- Wykonanie nawierzchni wokot wkazu studni wodomiewvep
- Wykonanie wej¢ przewodéw do budynku
- Oznakowanie trasy wodagu tamg z tworzywa sztucznego i oznakowanie posadowienia
opaskonawiertki na murze lub na stupku

1.4. Informacije o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawiegeg informacje o organizacji rob6t budowlanych, aciyrsrodowiska,
warunkow bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy igwarte § w specyfikacji techniczne;.

1.5. Nazwy i kody robot

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania temmuibudow i roboty ziemne
45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowyosiadow
1.6. Okreslenia podstawowe

Przylhcze wodocigowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wodpstalacji wodocigowe;j.
Uzbrojenie przewodéw wodagiowych - armatura i przygdy pomiarowe zapewnigge prawidtowe
dziatanie i eksploatagjprzylacza wodocigowego.

Armatura sieci wodoggowych - w zaleénosci od przeznaczenia: armatura

zaporowa - zasuwy, zawory.




armatura odpowietrzgga - zawory odpowietrzgge, napowietrzage

armatura regulgga - zawory regulacyjne i redukcyjne armatura

Przykanalik - przewod odptywowy od budynku do pisrej studzienki

Pozostate okigenia wedtug PN-B-01060

- zestaw zaworéw odcingjych i spustowych

- tasSma z polietylenu z wkladkmetaliczn, stupki betonowe i tabliczki wg PN-86/B-09700 na
oznakowanie trasy przdza

- piasek na podsypk obsyplk rur

- rury PE 32 PN 10tgczone na ksztattki skcane

- studnia wodomierzowa DN120fckona na uszczelki z wtazeraliwnym D40

- wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej tyfi 2,5 DN 20mm

- zawor antyskzeniowy typu EA DN 25

- piasek na podsygk obsyple rur, studzienek

1.7. Niezbedne wymagania zwazane z warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrola jako éci wyrobdéw.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powibgg zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadavymaganiom obowgzujacych norm i przepis6w. Dostarczone na
miejsce skladowania materiaty i ydzenia nalgy sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndaci z
danymi wytwarcy, przeprowadzopgledziny stanu opakowaczesci sktadowych urgdzen i kompletnych
urzadzen.

Rury, ksztattki i armatura przewodoéw powinnytsprawdzone przed montm, czy spetniajwymagania
projektowe i czy nieguszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewoddwipny by sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentéw w miejscach zapewajagh ich czysté&. Rury, ksztattki i armatura powinny
by¢ zabezpieczone przed wegtrznymi zanieczyszczeniami. Rury i ksztaltki zatieczone przed
wewretrznym zanieczyszczeniem, powinnyétsktadowane w pof@niu poziomym na ptaskim rownym
podiazu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinnyésabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

1.8. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdéé wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robak, tuz przy wykonywaniu
czynnaci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku materiatéw.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych do wykonywania wykopow,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zggyczania gruntu,

- sprztu recznego (ubijarek) do zagzczania gruntu,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw pidotwdrczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzdzi instalacyjnych,

- agregat pydotworczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycace transportu
Srodki i urzdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow, urgzer itp. niezlgdnych do wykonania rob6t. W czasie transportu ayaleabezpieczy
przemieszczane przedmioty w sposOb zapohiegaich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i
wyladunku oraz skladowania materiatow iadzen nalezy przestrzegazalecé wytworcow.

4.2. Srodki transportowe
- samochdéd samowytadowczy do 5t
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonania robét
5.1.1.Roboty budowlano - montawe powinny by wykonane zgodnie z projektem, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodggdwych COBRTI INSTAL oraz przy spetnieniu
wymaga zawartych w: Rozposzlzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&u w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda montaowych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401), a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5.1.2 Przed rozpoaxiem robot Inwestor przeka wykonawcy:
- projekt budowlany
- plac budowy
- miejsce pod zaplecze
5.1.3.Wykonawca w miejscu widocznym na wyseékbnie mniejszej rii 2,0 m powinien umigi¢ tablic
informacyjry okreslajaca:
- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu
- nazw, adres i numer telefonu wykonawcy robot
- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw: kierowniiadowy, projektanta
- numery telefonéw alarmowych
5.2. Roboty ziemne
Podczas wykonywania rob6t ziemnych g@énych z realizagjprzylacza wodocigowego nalgy:
- wyznaczy w sposéb trwaly osie trasy projektowane pseyh (stiba geodezyjna)
- zabezpieczy kazdg z osi trasy w taki sposéb, aby w trakcie ukladaoi@ciagow istniata maliwosé
domiaru sytuacyjnego
- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych najezabezpieczy przewody uzbrojenia podziemnego z
ktérymi krzyzuja sie projektowane przykza na czas robot
- wykop dla przewod6éw wodagijowych naley wykonywa® zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-
10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéedocigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”
- roboty ziemne wykonaw 80% mechanicznie, a w 20%cenie,
- stosowé& wykopy wagskoprzestrzenne @ianach pionowych zabezpieczonych szalunkami (pale
szalunkowe stalowe - wypraski, pod studzienki ab@ldrewnianymi)
- zaleca s wykonywanie robét w okresie suchym
- dno wykopu powinno hyréwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanspadkiem podanym w
projekcie
- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie fna dopdci¢ do rozlinienia podtaa rodzimego w dnie
wykopu
- tolerancja rzdnych dna wykopu nie powinna przekroézy3cm dla gruntéw zwiztych oraz 5cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia
- przed przysfpieniem do wykonywania podta naley dokon& odbioru technicznego dna wykopu
- przy ukladaniu przewodéw nale stosowd podsyplk piaskows o grubdci. 15 cm
- obsypk wykona warstwami o grubii do 0,1 do 0,25 m zagzczajc kazda warstwe. Obsypk
wykona rgcznie do wysokeci zag:szczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch ruryndbobsypk
wykop zasypywé spulchnionym gruntem rodzimym §Jemaksymalna wielké&t czstek nie przekracza
20 mm) doktadnie zagzczagc warstwami. Nadmiar ziemi z wykopow odwdena odlegté¢ do 5 km.
- do czasu przeprowadzenia préby szcz@nplacza winny by odstongte, po obu stronachadza
nalezy pozostawé po min 15 cm wolnej przestrzeni
- po pozytywnej prébie szczelfw zlgcza zasypa
Przewidzié ktadki dla pieszych a tak oznakowania dla porusgeych s¢ pojazdow.
Po zasypaniu wykopéw teren doprowaddo stanu pierwotnego(poza dzipikwestora). Na terenie dziatki
teren uksztattow@azgodnie ze stanem pierwotnym.
W czasie wykonywania robot nale przestrzegawtasciwych przepiséw wynikacych z PN i zasad BHP.
Prowadzenie prac ziemnych powinndtagodne z zaleceniami producenta rur.
5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Montaz rurociagéw wody
Przewody powinny by utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchyleniplamie i spadku z
doktadndcia:
- odchylenia w planie 0,10 m




- odchylenia spadku + 0,001 m

Odchylenia spadku nie mggowodowa spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zeradtinku
przewodu. Ulaony odcinek przewodu wodagiowego powinien by zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem. Moritprzewodow powinien kiywykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji tezun producenta rur. g¢czenie rur z PE i ksztattek e
sie odbywa z wykorzystaniem nagtujacych technik : zgrzewanie, pgkenia mechaniczne zaciskowe przy
pomocy ksztaltek, petzenia koilnierzowe z wykorzystaniem tulei dgcZenia rur z PE z rurami i
elementami stalowymi luldeliwnymi. Najbardziej rozpowszechnipmmetod, taczenia elementéw PE jest
zgrzewanie. Metaglta mozna stosowéado kczenia rury z ruy, rury z ksztaitl lub ksztattki z ksztattk Do
taczenia rur i ksztattek émieniowych PE stosowa zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu
elektrooporowym wykorzystuje giksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. &8t tego typu
mog by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i prpy. Zgrzewanie wykonuje ¢iprzy pomocy
zgrzewarki elektrooporowej. Pmizenia kotnierzowe z zastosowaniem odpowiedniclp@adéw stosuje si
do fczenia rurocigébw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi z igaemateriatu (stalowymi lub
zeliwnymi), armatug itp.

Montaz przewodow z PE powinien byrzeprowadzony zgodnie z instrukenontazowa producenta rur.

Przy zmianie kierunku i na odgateniach przewodu powinny bytosowane ksztattki producenta rur
Przegcia przewodéw wodoggowych pod tawami wykorgaw rurze ochronnej.

Wybér producenta rur wodagjowych pozostawia si wykonawcy, z zachowaniem wymaganej
wytrzymaldici na cénienie 1,0 MPa.

5.3.2.Montaz uktadu pomiarowego

Zestaw wodomierzowy zamontoiaa konsoli zgodnie z nogniPN-B-10720:1998.

6. BADANIA ORAZ KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Kontrola jakdci robot kedzie przeprowadzana na ieo przez Przedstawiciela Inwestora.
Przedmiotem kontrolid¢nizie zgodné&t z wymogami norm, certyfikatow, Warunkami Technigam
Wykonania i Odbioru Sieci Wodagjowych oprac. przez COBRTI INSTAL, wydanie z r&@03 oraz z
dokumentagj projektovy. Podczas wykonywania robét obawiijg nizej wymienione sprawdzenia, badania,
odbiory majce na celu zapewnienie wysokiej jakorobot:
- wytyczenie trasy ruroggu
- odbidr techniczny dna wykopu
- szeroké¢ wykopu
- rzedne dna wykopu
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
- rodzaj podiga pod rurocig
- zabezpieczenie od olgeen ruchu kotowego
- odlegta¢ od budowli gsiadupcej
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury
- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestow,
- skfadowanie rur, ksztaltek i armatury
- zagszczenie obsypki przewodu
- szczelné¢ rurocihggu zgodnie z PN-B-10725
- uzbrojenie na przewodach
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Z powyzszych czynnéci nalezy sporadzi¢ protokoty z udzialem Inwestora.

6.2. Proba szczelnéci
Prob; szczelnéci wodochgu naley przeprowadz wg PN-B-10725:1997.
Przy prébie szczeldoi nalezy zachowa nastpujace zasady:
- préke szczelnéci nalezy przeprowadzapo catkowitym zakaczeniu montau i wzrokowym

sprawdzeniu patzeh
- do czasu przeprowadzenia prob§noeniowej nie przysypyw@apiaskiem zczy rur i ksztattek
- maksymalna temperatura wodgmil nie mae by wyzsza nk 20°C, woda do préby pobieranadrzie z
istniejgcego wodocjgu




przed przysipieniem do préby przewdd nalenapetné wody na okres kilku godzin,
- prokg szczelnéci wykonywa w temperaturze min £C,
na zhczach poddanego prébie przewodu nie snagsiepowa: przecieki w postaci kropelek wody.
szczelnéé przewodu powinna gwarantowatrzymanie cnienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej
- cisnienie prébne powinno wyndsi,5 cénienia roboczego, lecz nie mniegrli MPa (10 bar)

6.3. Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przewodéw wodggowych naley:
- napeiné przewody wod z dodatkiem podchlorynu sodu
- roztwor pozostawina 24 godziny, po tym czasie wosbuscic¢ z rurochgu
- rurociag przeptuké wody czyst z jednoczesnym poborem probek wody do khddboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakoi wody wykonane przewody mpa odda do eksploatacji. Przed oddaniem do
eksploatacji przewody wodeggjowe doktadnie przeptukaczyst wods.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Po zakaczeniu robét naley dokon& obmiaru powykonawczego w obeénoPrzedstawiciela Inwestora.
Obmiar powinien b§ przeprowadzony zgodnie z zasadami giyni w kosztorysowaniu. Obmiaru robot
nalezy dokon& na podstawie projektu budowlanego
Jednostka obmiarowaJednosti obmiarowg jest mb rurocigu /kanatu/ i uwzgldnia nizej
wymienione elementy skltadowe obmierzane wg inngdnostek.

- wykopy mechaniczne eczne *m
- zag:szczanie gruntu iy
- zasypanie wykopow iy
- umocnienie wykopow szalunkami ’m
- ubijanie mechaniczne gruntu *m
- podsypka pod rurogi nt

- uzbrojenie ruroeigu /kanatu/ szt

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét skladaj sic z odbioréw czsciowych dla robét zanikagych i odbioru kécowego po

zakaczeniu budowy. Przy odbiorze @geiowym sprawdza i m.in. zgodné¢ usytuowania i diug@

przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjn, podiaze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia

gruntu, materiat tyty do podsypki i obsypki przewodu, szczed@przewodu.

Protokét proby szczeldoi przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz céwdyyi i deklaracje zgodioi z

polskimi normami i aprobatami technicznymi jest quitadany podczas spisywania protokotu odbioru

czesciowego, ktéry stanowi podstgwdo decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.

Odbiér kaicowy wodocigu polega na:

- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynmwentaryzacj geodezyjn

- zbadaniu zgodrigi protokotdéw odbioru: préby szczelém, wynikdw bada bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania

- protokoét z badania zagzczania gruntu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra wzawsierg materiat isrednice ruroagow, spadki,
przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

Z czynndci odbioru spisany dzizie protokdt zawierapy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak

tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych pdtyiorze wad i usterek.

W przypadku, gdy wyniki odbioru kmowego upowzniajg do przygcia obiektu do eksploatacji protokét

powinien zawier& odnagne Ggwiadczenie zamawiagego lub w przypadku przeciwnym - odmpwraz z jej

uzasadnieniem.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Warunki ptatnéci zostarn okreSlone w umowie zawartej pogdzy inwestorem a wykonawma realizag
przedmiotowych roboét take w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawgmharmonogramu robét.
Podstaw do zaptaty jest wykonanie robottjch w kosztorysie ofertowym.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
a) Projekt budowlany przytza wodocigowego
10.2. Normy

1.pr PN - EN 805 Zaopatrzenie w wodWymagania dla sieci wodagjowych i ich
czesci sktadowych.

2.PN - 87/B - 01060 Siewodochgowa zewntrzna - Obiekty i elementy wyposenia -
Terminologia.

3.PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienmpb&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4.PN - B - 10725:1997 Wodagii - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania.

5.PN - B - 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatgepgtzewodéw wodoggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6.ZAT/97 - 01 - 001 Rury i ksztattki z polietylenuEPi elementydczace w rurociagach
cisnieniowych do wody.

7.PN - 92/B - 01706/Az1:1999 ,Instalacje wodggdwe. Wymagania w projektowaniu”.

8. PN -99/B - 10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanatigjny

9. BN - 72/8972 ,Wodocigi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zetwanych
przewodoéw wodogigowych”

10. PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowiemedsrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

11.PN - B - 10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwatte przewodéw wodoggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.



