Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowe “FLESZ”
mgr inz.Jerzy Fleszer
ul. Treski 12 ; 55-230 Jelcz - Laskowice
tel 0-71/318-12-76 : 600-348-304 ; NIP 912-143-94-55

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice
Obiekt i adres: Przytacze wodocigowe
Minkowice O, ul. Kolejowa
Numer ewidencyjny dziatki, na Dz. Nr 440, AM-1, obreb Minkowice O,
ktorej obiekt jest usytuowany: jed. ew. Minkowice
Data opracowania: Lipiec 2012r.
Autorzy Nr upr. | Podpis | Sprawdzajacy Nr upr. | Podpis
Architektura

Konstrukcja

Instal acje sanitarne

mgr in z. Jerzy Wijas | 99/93/UW | I | |

Instala cje elektryczne




SPIS TRESCI

3. Opis techniczny

4, Zahczniki :

4.1. Warunki przyhczenia do sieci wodoggowe; .

4.2. Oswiadczenie projektanta o zgodwoprojektu z przepisami.

4.3. Zaswiadczenie o przynakmosci do DOIIB p. J. Wijasa.
4.4. Uprawnienia budowlane p. J. Wijasa.

5. Rysunki :

5.1.  Plan zagospodarowania terenu 1:500
5.2.  Profil przgcza wodocigowego 1:1@75



(3PTECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1. Inwestor : Gmina Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz — Laskowice

N

Obiekt : Przylhcze wodocigowe

3. Adres: Minkowice Ot, ul. Kolejowa, Dz. Nr 440, AM-1, okb Minkowice O,
jed. ew. Minkowice

4. Projektant: mgr inz. Jerzy Wijas
upr. bud. 99/93/UW
zam. 53-114 Wroctaw
ul. Weigla 3A/2

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

* Mapa d/c projektowych

* Warunki techniczne przytzenia
* Wytyczne do projektowania

* Obowigzujace przepisy i normy

[o2]

. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje przytze wody do szatni na boisku pitkarskim.
7. PRZYLACZE WODY

Zaprojektowano przytze wodocigowe z rur PE 32 PN 16dzone przez ksztattki
skrecane systemowe . Wygiie projektowanego przygza do istniej sieci wodagjowej
PCV 90 wykona za pomog opasko-nawiertki 80/32. Nad opasko-nawigzkmontowa
obudow i skrzynk: do zasuw.

7.1. POMIAR WODY

Dobor wodomierza dokonano wg PN-92/B-01706.

Przyjcto wodomierz JS DN 20,6t 1,5 ni/h ; prod. PoWoGaz Pozifia

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory kul@®aa¢ zamontowéaw konsol
wodomierzowej. Za zaworem od strony instalacji wetnamej zaprojektowano zawor
antyskaeniowy typu EA 25.

Wezel wodomierzowy umieszczonydrie w betonowej studni wodomierzowej DN 1200
zgodnie z PN-91/B54910 przykeyvtazemzeliwnym z wypetnienie betonowym.

7.2. OZNAKOWANIE RUROCI AGU



Po zakaczeniu robot montepwych rurocigu jego armatuyri uzbrojenie oznakowa
tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z F¥8/B-09700.

Oznakowa tras rurochggu przy pomocy tany polietylenowej szerokgi 20 cm koloru
niebieskiego z zatopiarwkiadka metalowva .

7.3. PROBA SZCZELNOSCI

Préke szczelnéci przeprowadz na cénienie 1,0 Mpa . Préba szczedobjest
pozytywna jéli w okresie 0,5 godz. Nie nagli spadek anienia.
Proke szczelnéci przeprowad@ w obecnéci przedstawiciela ZGK Sp. z 0.0 w Jelczu-
Laskowicach.

7.4. PLUKANIE RUROCIAGU | DEZYNFEKCJA

Przed wiczenie przydcza do istniejcej sieci wodocigowej przeprowadziptukanie
wstepne rurocigu o nagzeniu przeptywu 1,5 — 2,0 m/s . Plukanie ¢pste polegdma na
trzykrotnej wymianie wody w ruroggu.

Przeprowadzi dezynfekcg.

Dezynfekcg przeprowadi po wstpnym ptukaniu rurogigu zgodnie z rozpogelzeniem
MZiOZ z dnia 31.03.1977 r.

Dezynfekcg prowadzé za pomog wody chlorowej o zawarfoi 30 mg Cl2/dm3 i
przetrzymé wode chlorowy przez okres 48 godzin w rur@gu.

8. Uwagi

Przed zsypaniem wykot@nwentaryzagj geodezyjn przez uprawnionego geodet



