Laskowice-boisko

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE CPV451112000 -
1 kal.ind. Obsluga geodezyjna kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kolowych i placow z plyt zelbetowych petnycho  |m2
d.1 0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
‘ 13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500
3 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt |m?2
d.1/0815-01anal. |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej- chodnik z Polbruku
2.5"1.5 m2 3.750
RAZEM 3.750
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1 0217-06 odkiad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odkladu.
z.sz. 2.3.11
9905
(31+48)*((1.7+1.25)/2)*0.8*0.8 m3 83.898
RAZEM 83.898
5 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.10310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku {opatg lub wyciagiem rgcznymkat. I-11;
gteboko$é do 1.5 m
(31+48)*((1.7+1.25)/2)*0.9*0.2 m? 20.975
RAZEM 20.975
6 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido T mi  |[m2
d.1/0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-|V z rozbidrkg
(31+48)*2*1.5 m2 237.000
RAZEM 237.000
7/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
(31+48)*0.9 m? 71.100
RAZEM 71.100
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1/0501-04
31*0.9*2+48°0.9 m2 99.000
RAZEM 99.000
9 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odleglosé [m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. [-HI
(83.898+20.975-35.42)"0.8 m3 55.562
RAZEM 55.562
10 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.1 0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat, gr. I-ll
(20.975+83.898-35.42)*0.2 m3 13.891
RAZEM 13.891
11 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1 0228-01
83.898+20.975 m3 104.873
RAZEM 104.873
12 kal.ind. Wykonanie podbudowy wlazéw zeliwnych 0,6x0,6 m kpl
d.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
13 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o pojemnosci lyzki 2.50 |\m3
d.1 0232-06 m3 z transpertem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. Ill
35.42 m3 35.420
RAZEM 35.420
14 KNR-W 2-01 |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km fransportu ponad 1 |m3
d.1 0210-02 km samochodami samowytadoweczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. llI-IV- na odleglo$é 4 km
35.42 m3 35.420
RAZEM 35.420
15 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubosé  |m?2
d.1 0104-03 warstwy po zag. 20 cm
0104-04
13.5+3.75 m2 17.250
RAZEM 17.250
16/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$é po zagesz- |m2
d.1 0106-03 czeniu
0106-04
13.5+3.75 m? 17.250
RAZEM 17.250
17 KNR-W 2-01 |Ukladanie czasowych drog kolowych i placéw z plyt zelbetowych pelnych o po- |m?2
d.1 0120-06 wierzchni 1 sztuki ponad 3 m2
13.5 m? 13.500
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RAZEM 13.500
18 KNR 2-31 Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z [m?2
d.1 0502-03 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
3.75 m2 3.750
RAZEM | 3.750
2 ~ |[ROBOTY MONTAZOWE CPV-45231300-8 - -
19 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2 0408-02
z2.52.3.4.
9908
31 m 31.000
RAZEM 31.000
20 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - zamknigcie |[szt
d.2 0517-02 rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 |Odnegi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o ér. 250 mm-opaska wein.
d.2|0803-06 siodtowa PCV 250/160
|
|anal.
1 wein, 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 prob.
1 odg, -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
23 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2 0513-03 glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m)
d.2/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
-2 [0.5m) -2.000
stud.
RAZEM -2.000
25 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydelkowe demowe o &r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2/0140-02
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
26 KNR-W 2-15 |Zawoery anlyskazeniowe EA o ér. nominalnej 25 mm szt
d.2 0130-03
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
27/KNR 2-18 Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.2/0802-01 niejgcych rurociggach o §r. 80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur PE fgczonych ksztattkami skrecanymi - rurociag |m
d.2|0807-01anal. |0 §r. 32 mm
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
{gcz.
48 m 48.000
RAZEM 48.000
29/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
0.06 200m - 0.060
1 préb.
RAZEM 0.060
30 KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/0708-01 Om
0.06 ode.20 0.060
Om
| RAZEM 0.060
31 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/0707-01 Om
0.06 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
32 kal.ind. Badanie wody kpl
d.2
‘ 1 kpl 1.000
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