Dziuplina

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111200-0
1 kal.ind. Obsluga geodezyjna kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.10212-01 do 15¢cm
(3.5+8)*1.5*0.15 m3 2.588
| RAZEM 2.588
3|KNR 2-01 Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odkladu.
z.sz.2.3.11
19905
(8+26.8)"1.5*0.8°0.8 m3 37.584
RAZEM 37.584
4/KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1 0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciaggiem recznymkat. I-II;
glebokos¢ do 1.5 m
(8+26.8)*1.5"0.9°0.2 m3 9.396
RAZEM 9.396
5 KNR-W 2-01 |Pelne umaocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szerokoécido 1 mi  |m2
d.1 0313-02 gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-1V z rozbiorka
(26.8+8)*2*1.2 m2 83.520
RAZEM 83.520
6 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1 0501-02
‘ (26.8+8)'0.9 m2 31.320
\ RAZEM 31.320
7 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podloza z materialow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1 \{}501-04
(26.8+8)*0.9*2 m2 62.640
RAZEM 62.640
8 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$c |m3
d.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
(37.584+9.396-22.62)*0.8 m3 19,488
RAZEM 19.488
9 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 mi |m3
d.10312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
(37.584+9.396-22.62)'0.2 m3 4.872
RAZEM 4.872
10/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.10228-01
37.584+9.396 m?3 46.980
RAZEM 46.980
11 kal.ind. Wykonanie podbudowy wiazéw zeliwnych 0,6x0,6 m kpl
d.1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
12| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 2.50 |m?
d.10232-06 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
22.62 m3 22.620
RAZEM 22.620
13[KNR-W 2-01 |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczegte 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-02 km samochodami samewytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
| mi kat. lll-1V- na odlegto$¢ 4 km
| 22,62 m3 22.620
| RAZEM 22.620
14|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubosé  |m?
d.1/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
| (8+3.5)*1.5 m?2 17.250
RAZEM 17.250
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosé po zagesz- |m?
d.1/0106-03 czeniu
0106-04
17.25 m?2 17.250
RAZEM 17.250
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia betenowa - warstwa gorna o grubosci 15 cm m2
d.1/0308-03
0308-04
17.25 m?2 17.250
RAZEM [ 17.250
2 ROBOTY MONTAZOWE CPV-45231300-8
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17 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umecnione|m
d.2 0408-02
z.52.34.
9908
26.8+8 m 34.800
RAZEM 34.800

18/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-4256 mm - zamknigcie |[szt

d.2 0517-02 rurg teleskopowa
| 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2/0706-01 prob.
1 adc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
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