Debina PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111200-0 B
1 kal.ind. Cbsluga geodezyjna kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pleszych z plyt |m2
d.1/0815-01anal. |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej- chodnik z Polbruku
2.5*1.5 m2 3.750
RAZEM 3.750
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m?3
d.1 0217-06 odkiad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odkiadu,
z.sz. 2.3.11
19905
\ 24.5*((1.4+1)/2)*0.9°0.8 m3 21.168
| RAZEM 21.168
4 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. I-11;
glebokosc do 1.5 m
24.5'((1.4+1)/2)'0.9*0.2 m3 5.292
| RAZEM 5.292
5 KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi  |m2
d.1,0313-02 gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11V z rozbidrkg
24.5*2*1.2 m2 58.800
RAZEM 58.800
6 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1 0501-02
24.5*0.9 m?2 22.050
| RAZEM 22,050
7 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podloza z materialéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.10501-04
24.5*0.9*2 m2 44.100
RAZEM 44.100
8 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é |ms3
d.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll|
(21.168+5.292-14.333)*0.8 m3 9.702
RAZEM 9.702
9/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.10312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1l
(21.168+5.292-14,333)0.2 m3 2.425
RAZEM 2.425
10 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-1lI m3
d.1 0228-01
21.168+5.292 m3 26.460
RAZEM 26.460
11 kal.ind. Wykonanie podbudowy wlazdéw zeliwnych 0,6x0,6 m kpl
d.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
12 KNR-W 2-01 |Roboly ziemne wykenywane ladowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki 2.50  |m3
d.1 0232-06 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach; grunt kat. 1|
14.333 m3 14.333
RAZEM 14.333
13/KNR-W 2-01 |Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-02 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. lll-1V- na odlegto$é 4 km
14.333 m3 14.333
RAZEM 14,333
14 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m?2
d.1.0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
3.75 m?2 3.750
| RAZEM | 3.750
2 ROBOTY MONTAZOWE CPV-45231300-8
15 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na wceisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2/0408-02
z.52.3.4.
9908
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
16 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |[szt
d.2 0517-02 rurg teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.neminalnej do 150 mm odc. -1
d.2/0706-01 préb.
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